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  EZ/ZP/121/2020/LW
Parametrów wody i dystrybutorów                                              Załącznik nr 4 do zaproszenia
	Wymagane  parametry 
	Podać
	Spełnia / nie spełnia

	Kationy woda źródlana (atesty i certyfikaty na wodę należy dołączyć do oferty)

	Sodowy Na+  1,45 – 1,90 mg/1L
	
	

	Potasowy K+  0,35 – 0,80 mg/1L
	
	

	Wapniowy Ca2+  20,35 – 20,80 mg/1L
	
	

	Magnezowy Mg2+  6,45 – 6,90 mg/1L
	
	

	Aniony woda źródlana

	Siarczanowy SO4   18,50 – 18,90 mg/1L
	
	

	Wodorowęglanowy HCO  66,40 – 67,00 mg/1L
	
	

	Chlorkowy CL  2,25 – 2,70 mg/1L
	
	

	Kationy woda mineralna (atesty i certyfikaty na wodę należy dołączyć do oferty)

	Sodowy Na+  34,70 – 35,65 mg/1L
	
	

	Potasowy K+  9,45 – 9,80 mg/1L
	
	

	Wapniowy Ca2+  119,20 – 123,40 mg/1L
	
	

	Magnezowy Mg2+  29,05 – 30,10 mg/1L
	
	

	Aniony woda mineralna

	Siarczanowy SO4  175,50 – 177,00 mg/1L
	
	

	Wodorowęglanowy HCO  280,00 – 450,00 mg/1L
	
	

	Chlorkowy CL  9,00 – 40,00 mg/1L
	
	

	Parametry dystrybutorów

	Marka – Model – Typ 
	
	

	Napięcie 230V
	
	

	Moc grzałki: min. 700W
	
	

	Moc kompresora min. 112W
	
	

	Funkcja chłodzenia/grzania
	
	

	Zbiornik wody gorącej min. 1,5L
	
	

	Wydajność wody gorącej min. 6L na godzinę
	
	

	Wydajność wody zimnej min. 8L na godzinę
	
	

	Zakres temperatury wody gorącej min. od 900C do min. 920C 
	
	

	Woda zimna od 50C
	
	

	Wolnostojący - podłogowy
	
	

	Atest PZH (należy dołączyć do oferty)
	
	

	Certyfikat dopuszczający (należy dołączyć do oferty)
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Podpis Wykonawcy 
