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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany wiatrotapu
przy wefciu gtéwnym do budynk§.C.P w Kielcach.

2. Podstawa opracowania:
Podstaw wykonania niniejszego opracowania starpwi
* uzgodnienia dokonane z inwestorem WSZZ w Kielcach
 inwentaryzacja budowlana budynk$.C.P wykonana przez
CANEA

e pomiary z natury

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa funkcjon&tno istniepcego
rozwigzania ktoére powoduje naptyw powietrza zetwmnego do
pomieszczenia hallu wajiowego (co jest szczegOlnie niekorzystne w

okresie jesienno-zimowym).

4. Opis stanu projektowanego:
Celem wyeliminowania istniggej ucazliwosci przewiduje si obudove
istniejpcego wejcia gtownego do budynku wiatrotapu.
Ze wzgkdow funkcjonalnych i architektonicznych projektowan
wiatrotap przewiduje si zlokalizow& pomkdzy istniegcymi stupami

przy wegciu gidwnym oraz istnigcym obrysem zadaszenia.

Sciare od strony wejcia gtébwnego o szerokoi ca 6,5m orazciare
pomiedzy sciam zewretrzng budynku a stupem przewiduje; swykona
z poliwveglanu o grubéci scianki 2cm , trzeciasciana z drzwiami

wejsciowym naley wykona& wg wymiarOw podanych na rysunku.



Konstrukcg wzmacniagca (usztywniajca projektowane sciany z
poliweglanu) wykona ze stupdéw stalowych z profili zimnagych
ocynkowanych o wymiarach 75 x 75 x 4mm, mocowanyich ptyty
nadwieszenia i do posadzki (wokot ptyt zamontéwamki aluminiowe
40x30x20x30Z) mocowane do posadzki wykénazy pomocy blach
100x100x10mm mocowanyckrubami M12 (4-ry sztuki na blagh.

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych wymiary

sprawdzt na budowie.
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