Zodeme & Clolgee mk 96

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
wykonanie odwodnienia i wymiany posadzki na fragmencie istniejacego

balkonu (tarasu) kliniki kardiologii WSZZ w Kielcach.

2. Podstawa opracowania:
e ustalenia dokonane z inwestorem
e inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego
e literatura techniczna

3. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany na wykonanie
odwodnienia i wymiany fragmentu posadzki wraz z  warstwami
izolacyjnymi na balkonie (tarasie) kliniki kardiologii WSZZ w Kielcach.

4. Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotowy budynek zostal zrealizowany na przelomie XX i XXI
wieku w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.
Po dokonaniu niezbednego dla funkcjonowania kliniki zmian
funkcjonalnych m.in. zabudowa tarasu dla potrzeb powstatej sali
hybrydowe;j
Powstate zmiany funkcjonalne spowodowaly zmiany w istniejacym
systemie odprowadzania wod opadowych z dachu budynum.in. na
istniejgcym tarasie (balkonie).
Gromadzace si¢ odprowadzanie wody tworza zastoiska wodne ktore
powoduja zawilgocenia $cian zewnetrznych budynku.
Dla wyeliminowania istniejgcego zjawiska koniecznym jest wykonanie
niezbednych rob6t pomiarowych na odcinku ca 15m istn. balkonu
polegajace na:

e wyburzeniu istniejacej posadzki

e wyburzenie warstw izolacyjnych o dociskowych pod posadzke

e wyburzenie istn. cokotow

W miejsce wyburzonych warstw zastosowaé wyroby spelniajace n.w
warunki:

e nasigkliwos¢ max 4%
e malg Scieralnosé



e odpowiednia szorstkos¢

e odporno$¢ na czynniki eksploatacyjne (dzialanie temperatury, o9pady
deszczu, warunki wilgotnosciowe, czynniki agresywne).

Dla w.w zakresu robét przewidzianych do wykonania na balonie nalezy:

e na istniejagcej powierzchni betonowej ulozy¢ folie PE 0,5mm
z wywinigciem na $ciang

e na folii utozy¢ warstwe styropianu o gr jak istn. aktualnie

e na styropianie utozy¢ foli¢ PE 0,5mm z wywinigciem na $ciany

e na folii ulozyc¢ gtadZ cem. o grub .4-6¢cm ze spadkiem min 1,5%

e ulozy¢ posadzke z gresu mrozoodpornego

e ultozyc¢ cokotly na $cianach o wys. 15cm.

Zapewni¢ nalezyte odprowadzenie wod z powierzchni balkonu.

Bezwzglednie zachowac zalecony wyzej spadek gtadzi.
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