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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45
25-736 KIELCE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest: ,Remont pomieszczenh dla zadania
pn.: dostosowanie pomieszczen Kliniki anestezjologii i intensywnej terapii”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

* Inwentaryzacja budynku

* Wizje lokalne obiektu oraz dokumentacja fotograficzna

* Program funkcjonalno-uzytkowy

» Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

* Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

» Ustalenia z Inwestorem

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Klinika anestezjologii oraz OIOM mieszczg sie w pétnocnej czesci Il pietra w
skrzydle ,A” pieciokondygnacyjnego budynku Wojewddzkiego Szpitala. Budynek ma
ksztatt litery ,H”.

3.1. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej na lll pietrze zlokalizowany jest kliniczny Oddziat Chirurgii
Ortopedycznej z Oddziatem Intensywnej Terapii. Planuje sie dostosowanie catego
oddziatu do obowigzujgcych przepisbw OIOM oraz bardziej funkcjonalne
rozmieszczenie pomieszczen. Dostosowane zostang pomieszczenia sanitarne,
izolatka, dwie sale OIOM.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W ramach programu dostosowawczego planowana jest przebudowa istniejgcego
oddziatu majgca na celu dostosowanie do wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu.
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Oddziat OIOM zlokalizowano na Ill pietrze w budynku A w istniejgcych
pomieszczeniach. Na oddziale zaprojektowano 13 tézek w dwéch salach i jednej
izolatce, ponad to wydzielono:

- punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym

- przebieralnie

- pokdj kierownika

- pom. pielegniarki koordynujgcej

- Pro morte

- dwa magazyny

- pokéj socjalny

- brudownik

- pokdj lekarzy

- sala dydaktyczna i pokoj lekarzy

- WC personelu

- sekretariat

- Sluze wejsciowg

4. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie 24 oséb nie ulegnie zmianie, dla istniejgcych pracownikéw na terenie
szpitala zapewniono zaplecze szatniowe.

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

3 PIETRO
3/01 Pro morte 6,58
3/02 Przebieralnia 11,82
3/03 iz}a(l:llr;:l;/daktyczna i pokdj 28.19
3/04 Pokéj lekarzy 18,58
3/05 Sekretariat 9,81
3/06 Pokéj socjalny 17,48
3/07 Sala intensywnej terapii 113,17
3/08 pl:))ryzzyl;]rclfte(l)\fv:v(\)llé.zym 11,56
3/09 Sala intensywnej terapii 81,46
3/10 Sluza 4,18
3/11 Izolatka 18,12
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312 WC izolatka 7
3/13 P. porz. 2,32
3/14 Brudownik 8,86
3/15 WC personelu 13,47
3/16 Pielegniarka koordynujgca 12,56
3/17 Magazyn 3,83
3/18 Pokoj kierownika kliniki 18,07
3/19 Pomieszczenie 15,45
3/20 Komunikacja 83,52
3/21 Sluza 6,45
3C/22 Magazyn 9,97

502,45 m?

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét obejmuije:

- wyburzenie czesci Scianek dziatowych (wg rys. PB-ARCH-001)

- wyburzenie istniejgcych posadzek (warstwy izolacyjne, podktad betonowy)
- skucie istniejgcych tynkéw na $cianach i stropach,

- skucie oktadzin scian z ptytek glazurowanych

- demontaz istniejgcych desek odbojowych w ciggach komunikacyjnych

- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych do oddziatu
(wg. rys. PB-ARCH-001),

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i instalacji sanitarnych,

(wg. rys. PB-ARCH-001),

- demontaz istniejgcych urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznych,

- demontaz istniejgcych sufitbw podwieszonych,

- demontaz istniejgcych parapetow,

- demontaz okna na klatce schodowej i wymiana na okno o odpornosci pozarowej
(wg rys. PB-ARCH-001 i PB-ARCH-303),

- wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- wykonanie nowych tynkéw, sufitbw podwieszonych,

- wykonanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawieniami,

- wykonanie nowych parapetéw,

- wykonanie izolacji w pomieszczeniach mokrych,

- wymiana instalacji,

- wymiana biatego montazu,

- wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych klasy 600,
murowanych na zaprawie cementowej klasy M5
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Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiaréw w naturze.

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

W zakresie konstrukcyjnym projektuje sie:
* Wymiany konstrukcyjne na otworowanie pod kanaty wentylacyjne w dachu,
* Nadproza stalowe W przypadku zbyt matych otworéw na osadzenie drzwi,
» Nadproza ceramiczno-zelbetowe, w miejscach przejs¢ przez sciane kanatow
wentylacyjnych
» Schemat mocowania mostu/kolumny medycznej
* Sposbdb otworowania w istniejgcym stropie.
* Wzmocnienie pod nowo budowane $ciany dziatowe wg czesci rysunkowej

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
8.1. Wykonczenie scian

Sciany malowane farbg lateksowg. W pomieszczeniach mokrych, ptytki gresowe
do wysokosci sufitow podwieszanych. W pomieszczeniach izolatki, sluzy oraz sal
intensywnej terapii na $cianach wykt. PVC do wysokosci stropu/sufitow
podwieszanych.

Przy pojedynczych punktach wodnych w innych pomieszczeniach — fartuch z
wykt. PVC wys. 1,60m. W pokojach pracownikow $ciany przy biurkach nalezy
zabezpieczy¢ tasmami PVC.

Doktadne wykonczenie $cian zgodnie z rys. PB-ARCH-202, PB-ARCH-203 oraz
PB-ARCH-205.

8.2. Tynki wewnetrzne

Zaprojektowano tynki cementowo-wapienne kat. Il gtadzone gtadzig gipsowa
ktadzione z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte.
Przewody instalacyjne w zaleznos$ci od wytycznych instalacyjnych zaizolowac.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz (stropy i sciany) muszg mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

8.3. Sufity

Sufit podwieszony 60x60cm w wersji higienicznej na konstrukcji widocznej (oraz
Z zamocowanymi systemowymi - uszczelniajgcymi). Ptyty wykonane ze 100% czystej
wetny mineralnej, pokrycie powtokg malarska, odporne na grzyby, plesnie, bakterie,
tatwe do mycia. Konstrukcja nos$na z profili ze stali ocynkowanej malowanej. W pom.
mokrych sufity podwieszane dodatkowo wodoodporne.

Rozmieszczenie sufitow zgodnie z rzutem PB-ARCH-201.
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8.4. Posadzki

Rodzaj posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach wg metryczek
pomieszczen na rzutach.

W pomieszczeniach z posadzkg PVC potaczenie scian z podtogami powinno by¢
wykonane w sposéb wyoblony i bezszczelinowy, umozliwiajgcy doktadne mycie.

W pom. mokrych, zaprojektowano wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi.

Doktadne wykonczenie zgodnie z rzutem PB-ARCH-204 oraz PB-ARCH-205.

8.5. Drzwi

Stolarka drzwiowa:
- aluminiowa — drzwi $luzy prowadzace do oddziatu
- stalowa — drzwi techniczne oraz specjalistyczne drzwi przesuwne
- ptytowa — drzwi ptytowe ze stalowg oscieznicg do pom. pracownikéw

Drzwi do sanitariatow bedg wyposazone w dolne nawietrzaki umozliwiajgce
naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia i muszg by¢ wyposazone
w samozamykacze. Drzwi techniczne do pom. elekirycznych wyposazone w
nawietrzaki dolne i gorne, peczniejgce przeznaczone do drzwi przeciwpozarowych.

Rodzaj materiatu oraz parametréw zgodnie z zestawieniem stolarki PB-ARCH-301
oraz PB-ARCH-302.

8.6. Okna i parapety

Okno zewnetrzne i wewnetrzne o odpornosci ogniowej, aluminiowe.
Doktadne parametry zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej PB-ARCH-303.

Parapety wewnetrzne nalezy wymienic¢ na parapety z konglomeratu gr. 4 cm.
8.7. Wykonczenie tazienek

W przedsionku wc personelu nad umywalkg zamiast ptytek gresowych, nalezy
przyklei¢ lustra. W pom. wc izolatka nalezy zamontowac¢ specjalne lustro
przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych.

UWAGA:

Na drogach ewakuacyjnych do wykonczenia wnetrz stosowa¢ materiaty co najmniej
trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.

Do wykonczenia wnetrz stosowac¢ tylko materiaty z aktualnymi certyfikatami
i aprobatami potwierdzajgcymi wymagany stopien trudnozapalnos¢, niezapalnosc¢ lub
niepalnos¢ oraz potwierdzenie, ze produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce.

9. Izolacje

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg w
postaci folii w ptynie. Nalezy jg zastosowac na scianach i posadzkach.
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10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1. Elewacja

W razie uszkodzenia lub ubytkach w elewacji przy wymianie okna na klatce
schodowej nalezy je uzupetnié/odtworzyé.

10.2. Obrobki blacharskie

Podokiennik zewnetrzny nalezy wymieni¢ w przypadku
uszkodzenia/niedopasowania przy wymianie okna. Podokiennik z blachy
powlekanej, kolor nalezy dopasowacé do istniejgcych obrébek blacharskich.

11. INSTALACJE

Dla budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacja wod. — kan.,

instalacja c.o.,

wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
instalacja elektryczna,

instalacje teletechniczne,

12. UWAGI KONCOWE

Niniejszy  projekt budowlany architektury jest integralng czes$cig
petnobranzowego projektu budowlanego.

Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomoéw w metrach.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow
i instalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania przeprojektowywanego
budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Rysunki warsztatowe i szczeg6towe rozwigzania techniczne wykonawca roboét
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtéwnemu projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentéw, na ktére producent uzyskat certyfikaty
i aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatobw miedzy systemami dla danego
rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatow réznych producentéw
dla danego rozwigzania technicznego.

9
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 Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wiasne lub handlowe, materiatdw
budowlanych lub systemdw wyznaczajg minimalng dopuszczalng jako$¢, jaka
musi by¢ zastosowana podczas budowy. W projekcie architektury
zamieszczona jest tabela parametrow charakterystycznych i wymaganych dla
danego materiatu lub systemu.

Projektowata architekture:
mgr inz. arch. Angelika Chyb

Projektowat konstrukcje:
mgr inz. Artur Polakowski

10
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B. CZESC RYSUNKOWA
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