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UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
Ll nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
- e e e e e e e e e e e e e e e e e e ks e e e e e e e e e e e b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e - .- -— - Z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czgs$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz
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Shropangrem Z Shropangr g am warstwy | - wyladzina PCV [ wykoficzone ovia pigmowa or 2o istrie -
E)J - éc%an‘; z c%@y petnej ceramicznej gr. 50 cm <§( - éc);ang z c%ély petnej ceramicznej gr. 50 cm istniejace | - plytki gresowe | wg proj. technologii ) zm,?, szr:?nv::n%r.ggl Czrg cm warstwy istniejace CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowski
< - tynk wewnetrzny l warstwy do robiorki ; ; ; 25-035 Kielce, Al Legiondw 3/4
= |C_) - tynk cementowo-wapienny - ENylewka Samopozgn;waca szlifowana tynk cementowo - wapienny tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
wl = " pod wyktadzine PCV - o - Inwestor:
— ; ; e Il kategorii - wylewka cementowa, zbrojona siatka stalowg & 4,5 1l kategorii .
= 1) strop miedzykondygnacyjny W - wykonczenie wa oroi. technologii Yy , J q 4% 4, el B ) N . . WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
c|/_) . . 8 Yy g proj 9 ?(;iz:%é‘sg): 1()532?:2{ gr.5cm sufit podwieszany - lokalizacja wg proj. architektury UL, GRUNWALDZKA 45, 25 - 736 KIELCE
- posadzka wg rzutéw - -0,
>__ - wylewka cementowa gr. 5 cm | warstwy do robiérki Ind (DI) sciany wewnetrzne - mata akustyczna o
- plyta piléniowa gr. 2 cm o ’ ; ’
< - strop Ackermana gr. 25 cm > - wykonczenie wg proj. technologil - strop Ackermana gr. 25 cm | oo REMONT POMIESZCZEN DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
(|7) - tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm ; - tynk cementowo - wapienny - tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm Yy 13 KLINIKI ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII
o ~ Il kategorii i , -
< % strop poddasza (7)) - 8ciana z bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm UWAGA: WYKQNCZENIE .SL'JFITOW. ' ] Adres obiektu: KIELCE. ul. Grunwaldzka 45
; EE - tynk cementowo - wapienny W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych, tynk nalezy pomalowac¢ farbg lateksows. ’
- wylewka cementowa gr. 8 cm 1l kategorii _ ) Branza: ARCHITEKTURA
- plyta pilsniowa gr. 2 cm = - wykoriczenie wg proj. technologii UWAGA: IZOLACJA POM. MOKRYCH N proi Fiop
- strop Ackermana gr. 25 cm o W pomieszczeniach mokrych (tazienki, pro morte, pom. porzadkowe, brudowniki) dodatkowo 20-07-04 |77 PROJEKT
- tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm l warstwy do robiorki na wylewce elastyczna powtoka uszczelniajgca (folia w ptynie) wraz z wywinigciem na $ciany Data: 499990 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
oraz wykonaniem tasm uszczelniajgcych w naroznikach i stykach $cian z posadzkami
UWAGA: WYKONCZENIE $CIAN wg proj. technologii FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
- farba lateksowa UWAGA: WYKLADZINA PCV Projektowat: mgr inz. arch. Angelika Chyb
- ptytki gresowe W pomieszczeniach wykonczonych wyktadzing PCV na posadzce, dodatkowo wylewka ' nr upr. 212/SWOKK/2015
- fartuch wykt. PCV samopoziomujgca szlifowana na wylewce cementowej. B )
Opracowata: mgr inz. arch. Sylwia Kolanowska
Sprawdzit:
Tytut:
PRZEKROJ A-A

Rewizja: A Skala: 150 Rys.: PB-ARCH-101




	PB-ARCH-101 PRZEKRÓJ A-A

