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odbojoporecz systemowa

tasma zabezpieczajgca Sciany
systemowa wys. 15 cm
tasma zabezpieczajgca Sciany
systemowa wys. 30 cm
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WIDOK SCIAN NA KOMUNIKACJI

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacjg obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz
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CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45, 25 - 736 KIELCE

Temat:
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