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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI
PŁYTOWYCH

N

SCHEMAT BUDYNKU
- OBSZAR PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

A

B

C

REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ
KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYTOWYCH

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU H [mm]

S [mm]

SCHEMAT 2D

RODZAJ

III PIĘTRO

UWAGI

OZNACZENIE RYSUNKOWE

WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA H [mm]

S [mm]

Dokładne wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, po wybraniu producenta drzwi.
Kolor standard popielaty - porównywalny do RAL 7035.

ILOŚĆ SZTUK RAZEM

ORIENTACJA

PRZEZNACZENIE

d1ł

900

2000

wg producenta ( 1010 )

wg producenta ( 2070)

2 2

L P

4

skrzydło min. 90x200

d1

900

2000

wg producenta ( 1010 )

4 1

L P

5

skrzydło min. 90x200

POM. HIG.-SAN. / PORZ. / BRUDOWNIKI POM. PERSONELU

wg producenta ( 2070)

d2

900

2000

wg producenta ( 1010 )

- 3

L P

3

skrzydło min. 90x200

POM. PERSONELU

wg producenta ( 2070)

ościeżnica metalowa kątowa - drzwi płytowe ościeżnica metalowa kątowa - drzwi płytowe ościeżnica metalowa kątowa - drzwi płytowe

Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm;
wypełnienie płyta wiórowa otworowa z

ościeżnicą stalową; klamka w kształcie litery
C ze stali nierdzewnej

z samozamykaczem oraz zamkiem
patentowym.

Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm; wypełnienie płyta wiórowa
otworowa z ościeżnicą stalową; klamka w kształcie litery C ze

stali nierdzewnej, do pomieszczeń mokrych z dolnymi
nawietrzakami umożliwiającymi napływ odpowiedniej ilości

powietrza do pomieszczenia, z samozamykaczem

Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm;
wypełnienie płyta wiórowa otworowa z

ościeżnicą stalową; klamka w kształcie litery
C ze stali nierdzewnej

wykładane na ścianę oraz zamkiem
patentowym.

dł

900

2000

wg producenta ( 1010 )

wg producenta ( 2070)

- 2

L P

2

skrzydło min. 90x200

POM. HIG.-SAN.

ościeżnica metalowa kątowa - drzwi płytowe

Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm;
wypełnienie płyta wiórowa otworowa z ościeżnicą

stalową; klamka w kształcie litery C ze stali
nierdzewnej, do pomieszczeń mokrych z dolnymi

nawietrzakami umożliwiającymi napływ
odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia

d2ł

1100

2000

wg producenta ( 1210 )

1 -

L P

1

skrzydło min. 110x200

PRO MORTE

wg producenta ( 2070)

ościeżnica metalowa kątowa - drzwi płytowe

elektrozaczep rewersyjny

d3

900

2000

wg producenta ( 1010 )

1 -

L P

1

skrzydło min. 90x200

MAGAZYN

wg producenta ( 2070)

ościeżnica metalowa kątowa - drzwi płytowe

Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm;
wypełnienie płyta wiórowa otworowa

z ościeżnicą stalową;
klamka w kształcie litery C
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