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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI
PRZESUWNYCH I TECHNICZNYCH

N

SCHEMAT BUDYNKU
- OBSZAR PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

A

B

C

REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ
KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

poziom posadzki

poziom sufitu podwieszanego

poziom posadzki

poziom sufitu podwieszanego

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH  STALOWYCH I ALUMINIOWYCH

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU H [mm]

S [mm]

SCHEMAT 2D

RODZAJ

III PIĘTRO

UWAGI

OZNACZENIE RYSUNKOWE

WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA H [mm]

S [mm]

p1

1300

2000

wg producenta

wg producenta

Dokładne wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, po wybraniu producenta drzwi.
Kolor standard popielaty - porównywalny do RAL 7035.

ILOŚĆ SZTUK RAZEM

2 2

L PORIENTACJA

PRZEZNACZENIE

4

skrzydło min. 130x200

dt

800

2000

wg producenta ( 900 )

wg producenta ( 2050)

2 1

L P

4

skrzydło min. 80x200

dt2

900

2000

wg producenta ( 1040 )

1 -

L P

1

skrzydło min. 90x200

drzwi stalowe

SALE OIOM/IZOLATKA

Drzwi przesuwne,
ościeżnica ze stali nierdzewnej,

kwasoodpornej, szlifowanej.
Drzwi otwierane za pomocą

czujnika zbliżeniowego.
Podłączone do SAP.

s1

2200

2000 + 500

2490

-

1

skrzydło min. 110x200

-

szkło szkło

szkłoszkło

szkło

ościeżnica metalowa kątowa - drzwi stalowe ościeżnica aluminiowa - drzwi aluminium/szkło

WNĘKA ELEKTRYCZNA KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA

Drzwi pełne laminat CPL, ościeżnica metalowa
kątowa, kratki wentylacyjne góra/dół
(pęczniejące, przeznaczone do drzwi

przeciwpożarowych)
Drzwi o odporności ogniowej EI 60,

z samozamykaczem

Drzwi pełne malowane proszkowo,
konstrukcja z blachy ocynkowanej,

ościeżnica stalowa kątowa.
 Drzwi o odporności ogniowej EIS 60.

Drzwi z dźwignią paniczną i kontrolą dostępu.

Ścianka szklano-aluminiowa, z profili zimnych,
szklona szkłem bezpiecznym, przezroczystym

Dwa naświetla aluminiowe, stałe (nie otwierane),
poniżej sufitu szklone szkłem bezpiecznym,

przezroczystym.
Drzwi dwuskrzydłowe z dźwignią paniczną,

 elektrozaczepem rewersyjnym i kontrolą dostępu.

wg producenta ( 2075) 2500

ościeżnica metalowa kątowa - drzwi stalowe

wypełnienie pełne

- - - - -PODDASZE 1 -

s2

2200

2000 + 500

2490

-

1

skrzydło min. 110x200

-

szkło szkło

szkłoszkło

szkło

ościeżnica aluminiowa - drzwi aluminium/szkło

KOMUNIKACJA

Ścianka szklano-aluminiowa, z profili zimnych,
szklona szkłem bezpiecznym, przezroczystym

Dwa naświetla aluminiowe, stałe (nie otwierane),
poniżej sufitu, stałe (nie otwierane),

szklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym.
Drzwi dwuskrzydłowe z dźwignią paniczną.

2500

wypełnienie pełne

-
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