ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI
PRZESUWNYCH | TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNETRZNYCH STALOWYCH | ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE RYSUNKOWE p1 dt dt2 s1 s2
PRZEZNACZENIE SALE OIOM/IZOLATKA WNEKA ELEKTRYCZNA KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA
RODZAJ drzwi stalowe o$cieznica metalowa katowa - drzwi stalowe | o$cieznica metalowa katowa - drzwi stalowe | o$cieznica aluminiowa - drzwi aluminium/szkfo | o$cieznica aluminiowa - drzwi aluminium/szkfo
o i wypetnienie peine i 4%‘%35"1@ o i wypetnienie peine i 4’%@}
= szkio szkio szklo szklo
- B B
SCHEMAT 20 skrzydto min. 130x200 skrzydio min. 80x200 skrzydio min. 90x200 skrzydio min. 110x200 skrzydio min. 110x200
S [mm] wg producenta wg producenta (900 ) wg producenta (1040 ) 2490 2490
wrarw wiereorwory | H [mm] wg producenta wg producenta ( 2050) wg producenta ( 2075) 2500 2500
S [mm] 1300 800 900 2200 2200
WYMAR W SwiETLE Przesscia | H [mm] 2000 2000 2000 2000 + 500 2000 + 500
ORIENTACIA L P L P L P - -
Il PIETRO 2 2 2 1 1 - - -
PODDASZE - - 1 - - - - -
ILOSC SZTUK RAZEM 4 4 1 1 1
Drzwi przesuwne, Drzwi petne laminat CPL, o$cieznica metalowa . Scianka szklano-alumlmowa, 2 profi zimnyeh, Scianka szklano-aluminiowa, z profili zimnych,
s - . . R Drzwi petne malowane proszkowo, szklona szklem bezpiecznym, przezroczystym .
o$cieznica ze stali nierdzewnej, katowa, kratki wentylacyjne géra/dot ' . g e T szklona szktem bezpiecznym, przezroczystym
- . o . konstrukcja z blachy ocynkowanej, Dwa naéwietla aluminiowe, stafe (nie otwierane), " o S
kwasoodpornej, szlifowane. (peczniejace, przeznaczone do drzwi o e ' Dwa naéwietla aluminiowe, stafe (nie otwierane),
o . o$cieznica stalowa katowa. ponizej sufitu szklone szktem bezpiecznym, L O
Drzwi otwierane za pomoca przeciwpozarowych) . P ponizej sufitu, state (nie otwierane),
e o . SR Drzwi 0 odpornosci ogniowej EIS 60. przezroczystym. ’
czujnika zblizeniowego. Drzwi o odpornoéci ogniowej EI 60, S LY . - szklone szktem bezpiecznym, przezroczystym.
Drzwi z dzwignig paniczng i kontrolg dostepu. Drzwi dwuskrzydtowe z dzwignig paniczna, . , L
Podtgczone do SAP. z samozamykaczem L Drzwi dwuskrzydtowe z dZzwignig paniczna.
UWAGI elektrozaczepem rewersyjnym i kontrola dostepu.

Doktadne wymiary otwordw nalezy sprawdzié¢ na budowie, po wybraniu producenta drzwi.
Kolor standard popielaty - poréwnywalny do RAL 7035.

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz
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