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MATERIALY

1. STAL KONSTRUKCYJNA PROFILOWA:
S235JRG2(St3S)

2. ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE: -cynkowanie ogniowe
oraz malowanie proszkowe

- w kolorze RAL 7035

3. ZABEZPIECZENIE P.POZ.
-bez wymagan

np.: HIT-HY 2000, Garg bl 120ty ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI

dospasowaé do spodu stropu

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami pozostalych branz,
2. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowaé i zatwierdzié z autorem niniejszego opracowania,

4. Lokalizacja elementow wg rys. rzutu kondygnacii,

5. Spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 cierfiszego elementu,

6. Spoiny czotowe typu V, wykonaé na petng grubo$é taczonych
elementow,

7. Spoiny wykona¢ na cafej dlugosci przylegania elementéw,

8. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowaé wymagang
wysokos$¢ i dlugosé na budowie.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

10. Symbol ,*” oznacza lustrzane odbicie elementu pionowg
ptaszczyzna wzdluz diuzszej krawedzi.

11. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie
rysunkow w realizacji ale Wykonawca robét budowlanych jest
zobowigzany do kierowania si¢ sztukg budowlang jak réwniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
powodowa¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy
procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie
biuro projektéw przed wbudowaniem elementu.
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W / | Poz. Profil [mm] [szt] jedn. | 1szt. | razem Materiat Uwagi
| 7 Nr 1 Nr 1 \ Nr 1 7 i DETAL A 2szt.
f f Bl 1 bl. 120x8 170 4 7,536 1,3 52 |S235JRG2
| | : | Bl 1.1 bl. 120x2 170 8 1,884 0,3 24 |S235JRG2
! Wﬁ L v_ v 7 - ! Bl 1.2 bl. 120x1 170 4 0,942 0,2 0,8 |S235JRG2
7 ﬁ J I % 7 Razem masa 1 elementu [kal 8,4
Dodatek na spoiny 1,8% [kal 0,2
~1750 - Przed wykonaniem rusztu RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) [kal | 17,2
wymiar nalezy bezwzglednie zmierzyé na budowie
7 / /7 KW-1 2szt.
1 C 120 1729 2 13,4 23,2 46,4 |S235JRG2
\ 2 C 120 800 2 134 10,7 214 |S235JRG2
Zebro zelbetawe Razem masa 1 elementu [kal 67,8
Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 1,2
¥ 2000 ¥ RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) [kg] 138
| RAZEM NA RYSUNKU 7 kgl | 155,2 |
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