WZMOCNIENIE POD SCIANKAMI
POZ. WZMOCNIENIE DZIALOWYMI

szt1  L=45,0m B2 1 SKALA 1:10

Proj. $ciank dziatowa

Wzmocnienie stropu
W miejscu proj. Scianki dzialowej
Strop gestozebrowy
Ackerman
E

L 31 L 31 L 31 L

7 7 7 7
L 12, 12,8 , 12, 12
7 7 7 7 7 7

S nr 2012 dwa prety na jeden

pustak "ACKERMANA"

nr 1912 na calej dtugosci Scianki lednostka
. N projektowa:
CANEANL

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
, | 25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
a UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Temat:

REMONT POMIESZCZEN DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
KLINIKI ANESTEZJOLOGII | INTENSYWANEJ TEREAPII

Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45
ZESTAWIENIE STALI _ NSTRUKC
Branza: KONSTRUKCJA
i Liczba Dt. taczna INF proj.: Etap:
_ w_ ”m %] Stal _uE_.owmm ¢ pretow ozycii | Pretow B500SP 18-06-02 PROJEKT
360012-L=640 pre Prea  ha 1 poz.| PO2Y | fgcznie @12 Date: 18 9018 WYKONAWCZY
[ | [mm] [ [m] [szt] [m]
WZMOCNIENIE FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
1 12 B500SP 50,00 6 1 6 300,00 Proiektowat: mgr inz. Artur Polakowski
2 12 B500SP 0,64 360 1 360 230,40 ! ) upr. nr SWKI0083/POOK/05
Razem dlugos¢ pretéw [mb]| 530,40 ) o
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888 Opracowat: mgr in2, Mateusz Mogielski
Masa pretéw dla danej Srednicy [kg] 471,0 . :
@ 6@12-L=50000 Masa facznie kgl 471,0 Sprawdzit v
UWAGA : Sumaryczna dlugos$¢ pretéw jest diugoscia rzeczywistg w osi preta Tytut: -
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006. WZMOCNIENIE POD SCIANKAMI

DZIALOWYMI

Rewizja: A Skala: 1:10 Rys: PB-KON-803




