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1. Cel opracowania:
Celem opracowania jest:

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym  funkcji
rozbudowy i przebudowy pomieszczen o nizej okreslonym programie
dziatalnosci,

okreslenie wytycznych do poszczegdlnych branz budowlanych w zakresie:
wykoniczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o$wietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

wytyczne programowe dziatalno$ci okre$lone przez Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002
r.  zmieniajgce rozporzgdzenie w  sprawie o0golnych  przepisow
bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. poz. 595
z2019r.)

Zarzgdzenie Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z
dnia 13 grudnia 2011r.

literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniejgcego:

W chwili obecnej na Il pietrze zlokalizowany jest kliniczny Oddziat Chirurgii
Ortopedycznej z Oddziatem Intensywnej Terapii. Planuje sie dostosowanie
catego oddziatu do obowigzujgcych przepisow OIOM oraz bardziej
funkcjonalne  rozmieszczenie = pomieszczenn.  Dostosowane  zostang
pomieszczenia sanitarne, izolatka, dwie sale OIOM.

4. Zatozenia programowe

W ramach programu dostosowawczego planowana jest przebudowa
istniejgcego oddziatu majgca na celu dostosowanie do wymogow okreslonych
w Rozporzadzeniu.



Oddziat OIOM Zzlokalizowano na lll pigtrze w budynku A w istniejgcych
pomieszczeniach. Na oddziale zaprojektowano 13 t6zek w dwdch salach i
Jednej izolatce, ponad to wydzielono:

- punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym

- przebieralnie

- pokdj ordynatora

- pom. pielegniarki koordynujgcej

- Pro morte

- dwa magazyny

- pokdj socjalny

- brudownik

- pokdj lekarzy

- sala dydaktyczna i pokdj lekarzy

- WC personelu

- Ssekretariat

- Sluze wejsciowa

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie 24 osoby nie ulegnie zmianie, dla istniejgcych pracownikéw na
terenie szpitala zapewniono zaplecze szatniowe.

6. Wytyczne ogolne
6.1. Wytyczne do  systemu  zasilania i  ochrony
przeciwporazeniowej

Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V nie rezerwowana

- Instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana

- Instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg i klimatyzacjg,

- instalacja gniazd wtykowych 230V rezerwowana

- instalacja zasilania komputerow,

- instalacja uziemien specjalnych i wyrownawczych,
Zasilanie budynku odbywac sie powinna na zasadzie zasilania dwustronnego,
tj. na doprowadzeniu dwdch linii zasilajgcych, z dwoch roznych, niezaleznych
GPZ (gtéwny punkt zasilajgcy). System ten powinien by¢ asekurowany przez
wilasny agregat prgdotwdrczy, stanowigcy zabezpieczenie w przypadku awarii
sieci panstwowey.
Agregat prgdotwdrczy powinien mie¢ odpowiednia moc, umozliwiajgca
awaryjne zasilanie gtownych obwoddéw. Zapas oleju napedowego (do silnika
powinien wystarczac na 48 godzin pracy agregatu). Ponadto, agregat
powinien by¢ odpowiednio dozorowany, konserwowany w miesigcu probnie
uruchamiany na okres 15 minut.
Komputery  powinny mie¢ wifasne lub grupowe zabezpieczenie
bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.
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Urzadzenia ~medyczne, gniazda zasilajgce etc, muszg podlegac
ekwipotencjalizacji (wyrdwnanie potencjatow) ze wzgledu na stosowanie
gazow medycznych.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tfatwe
utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego
rownomierno$c, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.

W pomieszczeniach intensywnego nadzoru oprawy powinny by¢ szczelne i
odporne mechanicznie.

Przy doborze natezenia oS$wietlenia nalezy sie kierowac wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Zapewnienie bezprzerwowego zasilania urzgdzen medycznych kontrolujgcych
podstawowe funkcje zyciowe Ilub ratujgcych Zzycie nalezy realizowac
dodatkowo przez UPS-y i agregat (jako trzecia rezerwa, niezalezna od 2 linii
zasilajgcych).

Takze ochrona przeciwporazeniowa musi by¢ realizowana w Sposob
szczegolny. Celem ochrony jest jej skuteczno$¢ bez wytgczenia sieci w
wypadku jednofazowego doziemienia.

Moc dla 1 stanowiska OIOM wynosi P minimum = 1 kW, Pmax = 2 kW.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg byé odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do
istniejgcej sieci kanalizacyjney.

Scieki sanitarne winny by¢ odprowadzane z urzgdzen podejsciami i pionami
zakrytymi.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzadzen technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma by¢ doprowadzona
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji nalezy
zastosowa¢ wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtornym
zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.
Szpital posiada dwustronne zasilanie w wode.

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej sieci.

W instalacji cyrkulacyjnej majg by¢ zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.



6.3.

Do maceratora nalezy doprowadzic wode i odptyw kanalizacji zgodnie z
wytycznymi producenta.

Gazy medyczne

Tlen medyczny

Na terenie oddziatu nalezy zapewni¢ tlen medyczny w migjscach
zaznaczonych na rysunku, ilos¢ gniazd wedtug szczegotowych wytycznych do
pomieszczen i projektu wykonawczego.

Podtlenek azotu
Na terenie oddziatu nie wystepuje.

Sprezone powietrze

Na terenie oddziatu nalezy zapewni¢ sprezone powietrze w miejscach
zaznaczonych na rysunku, ilos¢ gniazd wedtug szczegotowych wytycznych do
pomieszczen i zgodnie z rysunkiem

Préznia

Na terenie oddziatu nalezy zapewnic¢ proznie w miejscach zaznaczonych na
rysunku, ilos¢ gniazd wedtug szczegotowych wytycznych do pomieszczen i
zgodnie z rysunkiem

Odciggi gazow uzytych do narkozy
Na terenie oddziatu nie wystepuje.

Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach
medycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215
poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobéw Medycznych
do réznego przeznaczenia, instalacja gazow medycznych jest wyrobem
medycznym.

W zwigzku z powyzszym zespoly takie jak:

- punkty poboru,

- strefowe zespoty kontroline,

- sygnalizatory,

- tablice redukcyjne,

- panele redukcyjne,

- baterie butlowe,

muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydane przez
producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej
oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktéow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

Pozostate elementy takie jak sprezarki, pompy, zbiorniki wyrownawcze, filtry
oraz zespoty uzdatniania sprezonego powietrza powinny spetnia¢c wymagania
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zawarte w normach zharmonizowanych z w/w Dyrektywa. Wymog spetnienia

wymagan powinien wynika¢ z dokumentacji.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i normach

zharmonizowanych przyjeto, ze przy budowie zostang wykonane nastepujgce

systemy rurociggow:

- tlenu,

- sprezonego powietrza medycznego,

- prozni medycznej,

- instalacje sygnalizacji alarmowej gazow medycznych.

System rurociggdw tlenu zaprojektowacé zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

System rurociggdéw gazow medycznych musi by¢ wykonany z rur miedzianych

wg PN-EN 3348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu

do gazéw medycznych lub prézni”. System rurociggéw gazow medycznych

zasilajgcy zostanie rozprowadzony poziomami w przestrzeni sufitu

podwieszonego. Na  poszczegdlnych  rozgatezieniach  zainstalowac

eksploatacyjne zawory odcinajgce. Instalacje zostang doprowadzone nad

stropami  podwieszonymi lub w bruzdach do izolatek pomieszczen

intensywnego nadzoru. Instalacje beda podzielone na strefy odcinane przez

strefowe zespoty kontroli SZK. Nastepnie instalacje doprowadzone zostang do

punktéw poboru montowanych w mostach IOM. Instalacje gazow medycznych

sprezonych i prézni muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie

PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2.

Punkty poboru musza odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w:

PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazow

medycznych”

Czes¢ 1: ,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i

proznia”

Poniewaz produkowany w Kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA,

zalecany jest montaz punktow poboru AGA typ MC 70 lub rownowaznych

(koncowki wtykowe powinny posiadac¢ jednakowy ksztatt). Nadrzednym

warunkiem przyjecia typu p. poboru powinna by¢ zasada, ze w catym szpitalu

jest jeden system dla punktow poboru gazéw medycznych. Jako punkty

poboru odciggu gazow anestetycznych nalezy zastosowac punkty poboru z

napedem inzektorowym wg normy PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla

systemow rurociggowych do gazow medycznych”

Czesc 2: ,Punkty poboru do systemdw odciggu gazow anestetycznych”

Zgodnie z wymaganiami instalacje wyposazone bedg w strefowe zespoty

kontroli SZK spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO 7396-1.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie ma pozwalac na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedgcych pod cisnieniem i proznig,

- pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazow,

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny standéw alarmowych
przekroczenie ci$nienia max. i min.),
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- fizyczne oddzielenie instalacji,

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

- awaryjne zasilanie gazow sprezonych,

- trwate oznaczenie zawordw i stref odcinanych,

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nieprzekraczajgcej 4%.

W opracowaniu przewidziec instalacje sygnalizacji gazow medycznych.
Wymagane wydanie certyfikatu CE na catos¢ instalacji.

Do wykonania rurociggow dla sprezonych gazow medycznych majg by¢ uzyte
rury z miedzi tgczone lutem twardym, lub innego materiatu dopuszczonego do
wyzej wymienionych instalacji.

Nascienne punkty poboru i punkty poboru doprowadzone do sufitowych lub
nasciennych jednostek zasilania medycznego powinny odpowiadac¢ aktualnym
wymaganiom norm PN-EN 737-1 oraz PN-EN 737-4. Powinny posiadac¢ napis
okreslajgcy nazwe gazu, okreslong normami Kkolorystyke, zawor odcinajgcy
serwisowy, zawor zabezpieczajgcy otwierany wtykiem, dedykowane Zzigcze
posrednie miedzy korpusem a gniazdem i dedykowany punkt pofgczeniowy
miedzy gniazdem a wtykiem.

llos¢  punktow  poboru gazow zgodnie z  specyfikacig  kolumn
anestezjologicznych i chirurgicznych oraz w miejscach zaznaczonych na
rysunku.

Dla wyzej wymienionych gazow nalezy wykonac¢ system monitorowania i
alarmowania, przewidzie¢ nastepujace rodzaje alarmow:

Alarmy eksploatacyjne - zadaniem ich jest powiadamianie personelu
technicznego, ze co najmniej jedno zrodto w ramach zrodet zasilania przestato
dziatac i nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania.

Czujniki alarméw eksploatacyjnych nalezy umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie zrodta zasilania.

Sygnalty alarmu eksploatacyjnego bedg wskazywac ponizsze przypadki:

- niesprawnos¢ pojedynczych sprezarek powietrza lub pomp prozniowych,

- przefgczenie giownego na pomocnicze zrodfo zasilania,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow alarmu eksploatacyjnego powinny byc
zainstalowane w migjscu gdzie zlokalizowane sg Zrodfa zasilania oraz
informacje powinny by¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla alarmu eksploatacyjnego powinien byc¢ uzyty przynajmniej sygnat
wizualny.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne — wskazujg na nienormalne cisnienie w
rurociggu, co moze wymagac¢ natychmiastowego dziatania personelu
technicznego.

Czujniki awaryjnych alarmow eksploatacyjnych umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie zrodfa zasilania ponizej kazdego sieciowego reduktora



ciSnienia. Sygnaly awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg wskazywac
ponizsze przypadki:

- ci$nienie w rurociggu ponizej gltownego zaworu odcinajgcego zmienia sie 0
wiecej niz £20% w stosunku do nominalnego cisnienia rozprowadzania,

- ci$nienie absolutne w rurociggu do prézni mierzone powyzej gtownego
zaworu odcinajgcego wzro$nie powyzej wartosci 60 kPa.

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu eksploatacyjnego
powinny by¢ zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg zrodfa zasilania
oraz informacje powinny byc przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg by¢ uzyte jednoczes$nie
wizualne i akustyczne sygnaty alarmowe.

Awaryjne alarmy kliniczne — wskazujg na nienormalne cisnienie w rurociggu,
co moze wymagac natychmiastowego dziatania personelu klinicznego.
Czujniki awaryjnych alarmow klinicznych beda umieszczone w skrzynce
kazdego strefowego zaworu odcinajgcego.

Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznego bedg wskazywac ponizsze przypadki:
- cis$nienie w rurociggu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajgcego
Zmienia sie o wiecej niz 20% w stosunku do nominalnego cisnienia
rozprowadzania,

- ci$nienie absolutne w rurociggu do prézni mierzone powyzej dowolnego
strefowego

zaworu odcinajgcego wzrosnie powyzej wartosci 60kPa,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu klinicznego powinny
by¢ zainstalowane w skrzynce strefowego zaworu odcinajgcego.

Dla awaryjnego alarmu klinicznego bedg uzyte jednocze$nie wizualne i
akustyczne sygnaty alarmowe.

Zainstalowane czujniki dla alarmu klinicznego przy zaworach strefowych majg
jednoczesnie przekazywac¢ informacje do dodatkowych sygnalizatorow
rozmieszczonych w salach operacyjnych, pokojach przygotowania pacjenta,
sali pooperacyjnej.

Sygnaly informacyjne — w celu wskazania normalnych warunkoéw pracy
zastosowac wizualne sygnaty informacyjne.

Zakres cisnien roboczych dla instalacji poszczegdlnych gazow
medycznych :

Tlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Prdéznia powyzej 0,5 MPa ponizej 0,9 MPa

Sprezone powietrze medyczne od 0,45 MPa do 0,6 MPa

Obowigzujace oznaczenia barwne dla gazow medycznych:

tlen - medyczny kolor biaty

proznia - kolor zofty

sprezone powietrze - kolor biato-czarny

6.4. Instalacje teletechniczne
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6.5.

System Sygnalizacji Pozarowej — wedfug osobnego opracowania

Systemy monitorowania funkcji zyciowych

W nastepujgcych pomieszczeniach:

- sala intensywnej terapii + izolatka (OIOM)

przewidzie¢ instalacje doprowadzajgce sygnat z aparatury monitorujgcej
funkcje zyciowe do stanowiska pielegniarki i dyzurki, ktore nalezy wyposazyc
w Centrale Nadzoru Pacjenta. Ponadto, bezposrednio przy kazdym
stanowisku pacjenta, nalezy przewidzie¢ panele monitorujgce i sterujgce do
obstugi danego stanowiska.

System  powinien umozliwia¢ Zzbieranie informacji, archiwizowanie,
przetwarzanie, rejestracje zdarzen itp.

Instalacja telefoniczna

Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng wigczong do istniejgcej centrali
telefonicznej

Punkty abonenckie przewidzie¢ w wszystkich pomieszczeniach biurowych,
punktach pielegniarskich, punktach obserwacji, w salach nadzoru nad
pacjentem przy stanowiskach nadzoru.

System kontroli dostepu

Przewiduje sie kontrole wszystkich wejs¢ na:

- na OIOM

wejscie za pomocg kart magnetycznych. Czytniki zlokalizowane przy drzwiach
wejsciowych.

Instalacja sieci komputerowej

Jeden punkt elektryczno-logiczny - 1 PLE bedzie sie skiadat z gniazda
2XRJ45 -skretka ekranowana oraz podwdjnego kluczowanego gniazda 230V.
Kazda linia moze by¢ wykorzystana, jako transmisja gtosu lub danych.
Okablowanie bedzie zbudowane w topologii gwiazdy z kilkoma punktami
dystrybucyjnymi. Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow bedg sktadaty sie z 2
ztgczy RJ45. Nalezy zastosowac ztgcza RJ45, ekranowane, kategorii 6.
Punkty abonenckie przewidzie¢ w pom. biurowych, punktach pielegniarskich,
punktach obserwacji, w salach nadzoru nad pacjentem przy stanowiskach
nadzoru.

Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe | Zzgodne =z
technologia.
Przewidzie¢ ogrzewanie grzejnikami rowniez klimatyzowanych pomieszczen.
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6.6.

Grzejniki przyja¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych
suszarkowe, i wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz
zestawy poditgczeniowe.

Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy przyja¢ zgodne z uzgodniong technologia medyczng iloSci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, | zaktadang
temp. nawiewu.

Dla central klimatyzacyjnych, ktore powinny by¢ w wykonaniu higienicznym
stosowac odzysk ciepta, przez rekuperatory z wykluczeniem mozliwosci
mieszania powietrza nawiewanego | wywiewanego.

Dla pomieszczenn klimatyzowanych, filtracia powietrza trojstopniowa,
zakonczona nawiewnikami z filtrami absolutnymi.

Stolarka okienna w wyzej wymienionych pomieszczeniach nieotwierana.
Klimatyzacje i wentylacje wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania, oraz
monitoringu.

6.7. Wytyczne higieniczno-sanitarne
= drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,
= parapety wykonane z materiatu materiatow gtadkich, trwaftych,
zmywalnych, nienasigkliwych | odpornych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych,
= wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia, powinny posiadac atest dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia.
» przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfta,
= przy umywalkach zapewni¢ reczniki jednorazowe, dozownik mydfa
w plynie oraz dozownik $rodka dezynfekcyjnego,
» nstalacje w obiekcie kryte,
= przy umywalkach w gabinetach badan, S$luzach, tazienkach przy
izolatkach, baterie obstugiwana bez kontaktu z dfonig
* w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokosci 50 cm
7. Wytyczne szczegotowe do wybranych pomieszczen
Pomieszczenie: | Sala OIT Nr pom. 3/08
Stanowisko lle osob: | Oswietlenie:
pracy- 7 pacjentow Naturalne: tak
" Sztuczne: tak

Dane ogéino-budowlane

Powierzchnia:
[m?]

1132 E/r\:])]/sokoéé: 3.00 Inne:

12




z\éiy:r?:hczenie wyktadzina PCV do wysokosci petnej wysokosci

g\(,ﬁ&hczenie Farba lateksowa

Wykoniczenie | antyelektrostatyczna tatwo zmywalna z odprowadzeniem tadunkéw
posadzki: elektrostatycznych - PCV

Uwagi: )

Dane dotyczace wentylacji i ogrzewania

Rodzaj wentylaciji: "Wilgotnos¢ llos¢ W tym udziat Temperatura w pom: [°C]
Lato: | Zima: wymian: | pow $wiezego: Lato: | Zima:
Klimatyzacja 40-60 10 100% 22-25
Ogrzewanie ogrzewanie pomieszczenia za pomocg ogrzewania tradycyjnego
Uwagi: nadcisnienie na poziomie 10-15%, filtr wstepny | stopnia F5, filtr
wstepny |l stopnia F7, filtr koncowy H13) wedtug klasy ISO Class6

Dane dotyczace urzadzen elektrycznych

Uktad Moc: Zyski Uwagi:
zasilana [kW] Ciepta [kW]
Instalacja administracyjna .
nie - -
Instalacja administracyjna pod
komputery z podtrzymaniem tak 1,0 0,5
Instalacja technologiczna z
podtrzymaniem napiecia tak 7x2x2 7,0
SUMA [kW] 7,5
Dane dotyczace instalacji wod-kan
Rodzaj instalagji: llos¢ Jakie odbiorniki zostang podtagczone
przytaczy

Instalacja wody zimnej tak 3
Instalacja wody cieptej tak 3 umywalka x 2 zlew x 1
Instalacja kanalizacyjna tak 3
Instalacja technologiczna nie -
Dane dotyczace zyskow ciepta

[W] llos¢ os6b [kW]

o | jawne | 77 0,847
Zyski ciepta od ludzi 4
utajone | 41 0,451
Zyski od urzadzen elektrycznych: 7,5
Inne zyski: 0,5
Nie uwzgledniono zyskéw od
SUMA 9,30 nastonecznienia, elewacja potudniowa

Instalacje gazéw medycznych punkty poboruna 1 Lt

Tlen 4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie ~
401/min./1 pp: cisnienie 0,5-0,6 MPa. gniazda
umieszczone w moscie

Préznia 4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie ~
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301/min./1pp: cisnienie 300-400 mm Hg,
umieszczone w moscie

Sprezone powietrze

4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie -40I
min./ 1pp, umieszczone w moscie

Instalacje elektryczne

0g6Ine fluorescencyjne 100/300/1000 Ix
Oswietlenie miejsc. state 500 Ix przy stanowisku pracy pielegniarki

nocne 5 Ix

Zapasowe -

Instalacje elekiryczne gniazdana 1t

230V
Gniazda
ekwipotencjalne

20 szt. w panelu

16 szt. w panelu

Oswietlenie miejscowe, przenosne, sita

Gniazdo sieci komputerowej RJ-45

4 szt. w panelu

Sygnalizacyjna

Do stanowiska pielegniarki, dyzurki lekarza i
pokoju pielegniarki, automatyczna
sygnalizacja awarii klimatyzacji i gazéw
medycznych

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Telefon przy stanowisku pielegniarki

Pomieszczenie: | Sala OIT Nr pom. 3/10

Stanowisko lle oséb: | Oswietlenie:

pracy: 5 pacjentéw Naturalne: tak
7 Sztuczne: tak

Dane ogdéino-budowlane

Powierzchnia: Wysokos¢: Inne:

m? o 81,5 (m] 3,00

z\éiy:ﬁ:nczen'e wyktadzina PCV do wysokosci petnej wysokosci

z\l’ﬁ':t(&hczenie Farba lateksowa

Wykonczenie | antyelektrostatyczna tatwo zmywalna z odprowadzeniem tadunkéw
posadzki: elektrostatycznych - PCV

Uwagi:

Dane dotyczace wentylacji i ogrzewania

Rodzaj wentylaciji: “Wilgotnos¢ llos¢ W tym udziat Temperatura w pom: [°C]
Lato: | Zima: wymian: | pow $wiezego: Lato: | Zima:
Klimatyzacja 40-60 10 100% 22-25
Ogrzewanie ogrzewanie pomieszczenia za pomocg ogrzewania tradycyjnego
Uwagi: nadcisnienie na poziomie 10-15%, filtr wstepny | stopnia F5, filtr
wstepny |l stopnia F7, filtr koncowy H13) wedtug klasy ISO Class6
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Dane dotyczace urzadzen elektrycznych

Uktad Moc: Zyski Uwagi:
zasilana [kKW] Ciepta [kKW]
Instalacja administracyjna .
nie - -
Instalacja administracyjna pod
komputery z podtrzymaniem tak 1,0 0,5
Instalacja technologiczna z
podtrzymaniem napiecia tak SX2x2 5,0
SUMA [kW] 5,5
Dane dotyczace instalacji wod-kan
Rodzaj instalagji: llos¢ Jakie odbiorniki zostang podtagczone
przytaczy
Instalacja wody zimnej tak 3
Instalacja wody cieptej tak 3 umywalka x 2 zlew x 1
Instalacja kanalizacyjna tak 3
Instalacja technologiczna nie -
Dane dotyczace zyskow ciepta
[W] llo$¢ oséb [kW]
o | jawne 77 0,539
Zyski ciepta od ludzi 7
utajone | 41 0,287
Zyski od urzadzen elektrycznych: 55
Inne zyski: 0,5
SUMA 6,83

Instalacje gazéw medycznych punkty poboruna 1t

Tlen 4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie ~
401/min./1 pp: cisnienie 0,5-0,6 MPa. gniazda
umieszczone w moscie

Préznia 4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie ~

301/min./1pp: cisnienie 300-400 mm Hg,
umieszczone w moscie

Sprezone powietrze

4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie -40I
min./ 1pp, umieszczone w moscie

Instalacje elektryczne

fluorescencyjne 100/300/1000 Ix

500 Ix przy stanowisku pracy pielegniarki

5 Ix

0g6Ine
Oswietlenie miejsc. state
nocne
Zapasowe
Instalacje elektryczne gniazdana i1t
230V
Gniazda

ekwipotencjalne

20 szt. w panelu

16 szt. w panelu

Oswietlenie miejscowe, przenosne, sita

Gniazdo sieci komputerowej RJ-45

4 szt. w panelu

Sygnalizacyjna

Do stanowiska pielegniarki, dyzurki lekarza i
pokoju pielegniarki, automatyczna
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sygnalizacja awarii klimatyzacji i gazéw
medycznych

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Telefon przy stanowisku pielegniarki

Pomieszczenie: | |zolatka Nr pom. 3/12

Stanowisko lle os6b: | Oswietlenie:

pracy- 1 pacjent Naturalne: tak
1 Sztuczne: tak

Dane ogoélno-budowlane

Powierzchnia: Wysokos¢: Inne:

m?) o 18,1 (m] 3,00

gg’:ﬁ”czeme wyktadzina PCV do wysokosci petnej wysokosci

g\(j}’i‘tﬁhczenie Farba lateksowa

Wykoniczenie | antyelektrostatyczna tatwo zmywalna z odprowadzeniem tadunkéw
posadzki: elektrostatycznych - PCV

Uwagi:

Dane dotyczace wentylacji i ogrzewania

Rodzaj wentylaciji: "Wilgotnosé llos¢ W tym udziat Temperatura w pom: [°C]
Lato: | Zima: wymian: | pow $wiezego: Lato: | Zima:
Klimatyzacja 40-60 10 100% 22-25
Ogrzewanie ogrzewanie pomieszczenia za pomoca ogrzewania tradycyjnego
Uwagi: podcisnienie na poziomie 5%, filtr wstepny | stopnia F5, filtr wstepny
Il stopnia F7, filtr koncowy H13) wedtug klasy ISO Class6

Dane dotyczace urzadzen elektrycznych

Uktad Moc: Zyski Uwagi:
zasilana [kKW] Ciepta [KW]
Instalacja administracyjna .
nie - -
Instalacja administracyjna pod
komputery z podtrzymaniem tak - -
Instalacja technologiczna z
podtrzymaniem napiecia tak 1x2x2 1,0
SUMA [kW] 1,0
Dane dotyczace instalacji wod-kan
Rodzaj instalaci: llos¢ Jakie odbiorniki zostang podtagczone
przytaczy
Instalacja wody zimnej nie -
Instalacja wody cieptej nie -
Instalacja kanalizacyjna nie -
Instalacja technologiczna nie -
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Dane dotyczace zyskow ciepta

W] | llos¢ osob [KW]
o | jawne 77 0,08
Zyski ciepta od ludzi 1
utajone | 41 0,04
Zyski od urzgdzen elektrycznych: 1,0
Inne zyski: 0,1
SUMA 1,2

Instalacje gazéw medycznych punkty poboruna 1t

Tlen 4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie ~
401/min./1 pp: cisnienie 0,5-0,6 MPa. gniazda
umieszczone w moscie

Proznia 4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie ~

301/min./1pp: cisnienie 300-400 mm Hg,
umieszczone w moscie

Sprezone powietrze

4 punkty poboru jak na rysunku: zuzycie -40I
min./ 1pp, umieszczone w moscie

Instalacje elektryczne

0g6Ine fluorescencyjne 100/300/1000 Ix
Oswietlenie miejsc. state 500 Ix przy stanowisku pracy pielegniarki

nocne 5 Ix

Zapasowe -

Instalacje elektryczne gniazdana i1t

230V
Gniazda
ekwipotencjalne

20 szt. w panelu

16 szt. w panelu

Oswietlenie miejscowe, przenosne, sita

Gniazdo sieci komputerowej RJ-45

4 szt. w panelu

Sygnalizacyjna

Do stanowiska pielegniarki, dyzurki lekarza i
pokoju pielegniarki, automatyczna
sygnalizacja awarii klimatyzacji i gazéw
medycznych

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Telefon przy stanowisku pielegniarki

Wytyczne dotyczace medycznych jednostek zasilajacych majgcych za zadanie
doprowadzenie mediow i oswietlenie pomieszczen.

DO USTALENIA

PARAMETRY OGOLNE MOSTU — intensywna opieka
Uktad duo kolumn z rozdziatem strony monitoringu i infuzji
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STRONA MONITORINGU

Gniazda gazowe z zaworami zwrotnymi AGA umieszczonymi w panelu
-2 x tlen
- 2 X sprezone powietrze
- 2x préznia

Dwa wozki jezdne po obu stron panelu kolumny z tozyskami tocznymi rolek
No$nosc¢ brutto kazdego wozka w punkcie podwieszenia panelu min. 120 kg.
Mechaniczne hamulce blokady wybranego potozenia wozka

Nastawne ograniczniki przemieszczania wozkdéw . Rozmieszczenie ogranicznikow
uzgodnione z Uzytkownikiem

Zasieg roboczy wozkow w poziomie: min. 1100 mm

Wozek monitoringu przemieszczajgcy sie po szynach wbudowanych w panel na
prawo od lampy punktowej

Do wdzka zamocowany obrotowo pionowy panel zawierajgcy gniazda elektryczne,
gniazda odprowadzania potencjatow oraz podpory potek i uchwyty

8 gniazd elektrycznych wbudowanych w panel pionowy monitoringu

3 podwdjne gniazda wyréwnania potencjatow

2 potki o wymiarach 440 x 380 mm : ( 2 szt.)

Potki z barierami - szynami do mocowania dodatkowego wyposazenia

Potki wykonane z aluminium z regulacjg wysokosci zamocowania nad podfoga

STRONA INFUZJI

Wozek systemu infuzji przemieszczajgcy sie po szynach wbudowanych w panel
w lewo od lampy punktowej

Do wozka zamocowana przegubowo pionowa rura infuzyjna o dtugosci :800 —
1000 mm i $rednicy 20 — 28 mm stuzgca m. inn. do przykrecenia min 6 pomp
infuzyjnych

5 gniazd elektrycznych w obudowie kroplo — szczelnej zintegrowanej z rurg
infuzyjng

Maszt ptyndw infuzyjnych przesuwany swobodnie w pionie w w/wym rurze
(regulacja w zakresie min 500 mm); maszt zakoriczony gfowicg z haczykami na
min 2 butelki / worki. Mechaniczna blokada wysuwu masztu w wybranej pozycji
Zakres minimalny kata obrotu rury infuzyjnej w ptaszczyznie poziomej: 150 [stopni]

8. Wytyczne branzowe

8.1 Wytyczne do branzy budowlanej
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8.2. Wykonczenie wnetrz

z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych

Lp.

Nazwa

pomieszczenia

Posadzka

Wykonczenie scian

Powierzch

nia

3/01

Pro morte

Gres

Glazura do petnej
WysoKkosci

6,58

3/02

Przebieralnia

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

11,82

3/03

Sala dydaktyczna i
pokoj lekarzy

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

28,19

3/04

Pokdj lekarzy

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

18,58

3/05

Sekretariat

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

9,81

3/06

Pokdj socjalny

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

17,48

3/07

Sala intensywnej
terapii

wyktadzina PCV
Il

wyktadzina PCV do
wysokosci petnej
wysoko$ci

113,16

3/08

Dyzurka z pok.
przygotowawczym

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

11,56

3/09

Sala intensywnej
terapii

wyktadzina PCV
Il

wyktadzina PCV do
wysokosci petnej
wysoko$ci

81,46

3/10

Sluza

wyktadzina PCV

PCV do wysokosci 2,0m,

4,18
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pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

3/11

Izolatka

wyktadzina PCV
Il

wyktadzina PCV do
wysokosci petnej
wysoKkosci

18,12

3/12

WC izolatka

Gres

Glazura do petnej
WYSOKOSCi.

7

3/13

P. porzagdkowe

Gres

Glazura do petnej
WYSOKOSCi.

2,32

3/14

Brudownik

Gres

Glazura do petnej
WYSOKOSCi.

8,86

3/15

WC personelu

Gres

Glazura do petnej
WYSOKOSCi.

13,48

3/16

Pielegniarka
koordynujgca

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

12,18

3/17

Magazyn

wyktadzina PCV
I

Sciany farba odporna na
mycie i dezynfekcje

4,29

3/18

Pokéj kierownika
Kliniki

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

18,07

3/19

Pomieszczenie

wyktadzina PCV
I

farba odporna na mycie i
dezynfekcje

15,45

3/20

Komunikacja

wyktadzina PCV
I

farba odporna na mycie i
dezynfekcje

83,52

3/21

Sluza

wyktadzina PCV
I

Przy punktach wodnych
PCV do wysokosci 1,6m,
pozostate $ciany farba
odporna na mycie i
dezynfekcje

6,45

501,57m2

Na S$cianach we wszystkich ciggach komunikacyjnych poziomych gtownych

dostepnych dla pacjentéw nalezy zamocowac odbojnice.

Potgczenia $ciany z podfogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,

umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

8.3. Wentylacja, ogrzewanie i oSwietlenie sztuczne

Lp.

Rodzaj

Nazwa pomieszczenia

wentylacji

llosé temp

[c]

wymian/h

Natezenie

osw. [Ix]
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3/01 Pro morte Grawitacja - Wynik 150
3/02 Przebieralnia Mechaniczna - 20 200
3/03 Sala d}f.daktyczna i Grawitacja + ] 20 500
pokdj lekarzy chiodzenie
3/04 Pokoj lekarzy Grawitacja + ] 20 500
chfodzenie
3/05 Sekretariat Grawitacja + ] 20 500
chfodzenie
3/06 Pokoj socjalny Grawitacja + ] 20 300
chfodzenie
3/07 | Sala intensywnej terapii Wedtug szczegétowych wytycznych 100/300/1000
Dyzurka z pok. )
3/09 | Sala intensywnej terapii Wedtug szczegétowych wytycznych 100/300/1000
3/10 Sluza Mechaniczna 4 20 200
3/11 Izolatka Wedtug szczegétowych wytycznych 100/300/1000
. Mechaniczna
3/1 2 WC |ZO|atka podcis’nienie 5 24 200
15%
Grawitacjg wsp.
3/13 P. porzadkowe Mechanicznie 4 20 300
podcisnienie
15%
Grawitacjg wsp.
3/14 Brudownik Mechanicznie 4 20 300
podcisnienie
15%
Grawitacjg wsp.
3/15 WC personelu Mechanicznie 5 20 200
podcisnienie
15%
3/16 Pielegniarka Grawitacja + ] 20 500
koordynujgca chiodzenie
3/18 | Pokoj kierownika kliniki | Grawitacja + ] 20 500
chtodzenie
_ _ Grawitacja
3/19 Pomieszczenie wsp. - 20 500

mechaniczne
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3/20 Komunikacja Mechaniczna 20 200
3/21 Sluza Mechaniczna 20 200
podcisnienie
9. Legenda uzytego wyposazenia

SYMBOL NAZWA WYMIARY

1 2 4
Aa8 Lézko intensywnej opieki medycznej 98x225
Ad2 Kanapa 210x75
Baf Taboret rehabilitacyjny
Bb1 Krzesetko
Bb2 Fotel komputerowy na kétkach -
Bb2* Fotel komputerowy na kétkach -
Bb8 Krzesetko -
Bd 6 Fotel 77x70
Bd 6a Fotel rozktadany 77x70/200

Krzesto pueumat.regul.wysoko$ci zmywalne na

Bd2 kotach -
Ca2 Szafka lekarska 80x43x180
Cct Szafka stojgca 40x60x70
Cc2 Szafka wiszgca 100x30x60
Ce2 Szafka pod blat z 4 szufladami 50x40x70
Ce5 Szafa medyczna z petnymi drzwiami 5 potek 100x45x180
Ceb Szafa dwudrzwiowa z 5 pétkami 80x60x180
Ce7 Szafa dwudrzwiowa z potkg u goéry 80x60x180
Ce8 Szafka 90x40x120
Ch13 Szafy magazynowe 90x60x200
) Szafka przytézkowa SZL201 61x40x76
Ck1 Szaftka stojgca 80x60x85
Ck2 Szaftka stojgca 40x60x85
Ck3 Szafka stojgca 60x60x85
Cwi Szatka wiszgca 80x35x60
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60
Df1 Stolik zabiegowy
Df2 Stolik zabiegowy 74,5x45x80
Df3 Stolik 2 p6tki pod aparature 660x460 66x46
Df4 Stolik zabiegowy przejezdny 60x46
Df6 Stolik zabiegowy przejezdny 67x49x82
Df8 Stolik 2 pofki 140x50x85
Dk1 Blat roboczy 1
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Eat Biurko lekarskie 140x70x76
Stolik komputerowy z p6tkg na komputer i drukarke
Ea2 - powierzchnia zmywalna 120x60x76
Ea4 lada z zabudowg w posterunku pielegniarki 180x60x76
Eab Biurko 140x70x76
Ed10 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 120x70x76
Ed4 Stot 120x70x85
Ed5 Stolik 80x80x60
Ed8 Biurko prostokatne 140x60x76
Ed9 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 80x80x76
Fd1 Wozek na brudng bielizne 56x54x103
FK Wozek do rozwozenia lekéw 72x43x84
Gd7 Stét zabiegowy 2020x550
Gd8 Sto6t operacyjny + wyposazenie
Se7 Macerator 230V 485kW 454x360x970
Se8 Macerator 230V 590W 430x620x940
Sp1 szafka porzagdkowa 60x50x180
Tg3 Lodowka pod blatowa 60x54x80
Ved Drukarka laserowa -
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy -
Wo Wézek oddziatowy wielofunkcyjny 96x43x91
Xa3 Natrysk (wycena w instalacjach) 90x90
Xa4 Siedzisko prysznicowe+porecz kgtowa 44x34
Dozownik mydta w ptynie+ poj.$rodka
Xa7 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe
Xa8 Lustro nad umywalkag 80x50
Lustro nad umywalkg dostosowane dla osoby
Xa9 niepetnosprawnej 50x60
Z1 Zlewozmywak porzgdkowy na h=50 50x50
Z3 Zlewozmywak nierdz. do montazu na szafce 80x60x85
Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdz.
Z5 Do montazu na na szafce 120x50
macerator pieluch
230V-1,0kW
w.z, 3/4" 20I/min
k-fi 100mm 60x60x100
Myjnia bronhoskopow
230V-2,0kW
w.z, 1/2" 20I/min
k-fi 50mm 60x60x100
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