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 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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N

SCHEMAT BUDYNKU
- OBSZAR PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

A

B

C

REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ
KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN ALUMINIOWYCH

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU H [mm]

S [mm]

SCHEMAT 2D

RODZAJ

III PIĘTRO

OZNACZENIE RYSUNKOWE

WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA H [mm]

S [mm]

O1

Dokładne wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.

ILOŚĆ SZTUK RAZEM

- 1

L PORIENTACJA

PRZEZNACZENIE

1

o1

1

aluminiowe

KLATKA SCHODOWA

aluminowe

IZOLATKA

-

-

1200

1800

wg producenta

wg producenta

2000

1200

wg producenta

wg producenta

Okno z profili ciepłych, naświetle dolne stałe,
szklone szkłem bezpiecznym, naświetle górne

rozwierane. Podział okna należy dostosować do
istniejącej stolarki okiennej.

Okno o odporności ogniowej EI60.
Kolor obustronny - biały.

Okno obserwacyjne z profili zimnych, szklone
szkłem bezpiecznym, przezroczystym, stałe.

Okno o odporności pożarowej EI 30.
Kolor popielaty - RAL 7035.

W pomieszczeniach: izolatka, sale intensywnej terapii
należy zamontować rolety zewnętrzne zacieniające otwierane elektrycznie.

UWAGI
W pomieszczeniach: wc izolatka oraz wc personelu
należy zastosować na oknach folie mleczną.


	PW-ARCH-303 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN

