ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI
PLYTOWYCH

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNETRZNYCH PLYTOWYCH

OZNACZENIE RYSUNKOWE dt d1t d2t d1 d2 d3
PRZEZNACZENIE POM. HIG.-SAN. POM. HIG.-SAN. / PORZ. | BRUDOWNIKI PRO MORTE POM. PERSONELU POM. PERSONELU MAGAZYN
RODZAJ oscieznica metalowa katowa - drzwi pfytowe | oScieznica metalowa katowa - drzwi pfytowe | o$cieznica metalowa katowa - drzwi plytowe | oScieznica metalowa katowa - drzwi pfytowe | oScieznica metalowa katowa - drzwi pfytowe | o$cieznica metalowa katowa - drzwi plytowe
= = =
SCHEMAT 20 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 110x200 skrzydio min. 90x200 skrzydio min. 90x200 skrzydio min. 90x200
S [mm] wg producenta (1010 ) wg producenta (1010 ) wg producenta (1210 ) wg producenta (1010 ) wg producenta (1010 ) wg producenta (1010 )
WYMIAR W $WIETLE OTWORU H [mm] wg producenta ( 2070) wg producenta ( 2070) wg producenta ( 2070) wg producenta ( 2070) wg producenta ( 2070) wg producenta ( 2070)
S [mm] 900 900 1100 900 900 900
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA H [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ORIENTACJA L P L P L P L P L P L P
IIPIETRO - 2 2 2 1 - 4 1 - 3 1 -
ILOSC SZTUK RAZEM 2 4 1 5 3 1
Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm; . ) ) . - . Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm; Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm;
. - s Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm; wypefnienie plyta widrowa . I . I . . . )
ypetnienie plyta wiérowa otworowa z o$cieznica| S . e wypetnienie ptyta wiérowa otworowa z wypetnienie ptyta wiérowa otworowa z Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm;
. o h otworowa z o$cieznicq stalowa; klamka w ksztafcie litery C ze e A " e . " - I
stalowa; klamka w ksztatcie litery C ze stali I . ) , ) oScieznicq stalowa; klamka w ksztacie litery | oScieznica stalowa; klamka w ksztalcie litery wypetnienie plyta wiérowa otworowa
. ' ! ; ) stali nierdzewnej, do pomieszczen mokrych z dolnymi g : P . Cnasn .
nierdzewnej, do pomieszcze mokrych z dolnymi . C I C ze stali nierdzewnej C ze stali nierdzewnej z odcieznica stalowa;
. S nawietrzakami umozliwiajacymi naptyw odpowiedniej ilosci . - . i
nawietrzakami umozliwiajacymi naptyw ! . . z samozamykaczem oraz zamkiem wyktadane na $ciang oraz zamkiem klamka w ksztacie litery C
N . . powietrza do pomieszczenia, z samozamykaczem
odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia patentowym. patentowym.
UWAGI Doktadne wymiary otworéw nalezy sprawdzié na budowie, po wybraniu producenta drzwi.

Kolor standard popielaty - poréwnywalny do RAL 7035.

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz
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