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UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
Ll nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
- e e e e e e e e e e e e e e e e e e ks e e e e e e e e e e e b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e - .- -— - Z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czgs$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz
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0N Sciany zewnetrzne 0N Sciany zewnetrzne UE’) strop miedzykondygnacyjny 5 strop poddasza Pe—
i L i projektowa:
" ) 2{;:(0;'; ?]kg;lvaéritr\rl]vowy pzd i gglr(og;ﬂkgygrz%vowy warstwy | - wyktadzina PCV | wykonczenie - W%’)teW'fI&} cgmentom;a gr. 8 cm - o
- . - . istniei - phytki wg proj. technologii - ptyta plisniowa gr. 2 cm warstwy istniejgce ST .
S - éciana z cegly pelnej ceramicznej gr. 50 cm <§( - $ciana z cegly pelnej ceramicznej gr. 50 cm Istniejace plytKi gresowe gpro) 9 - strop Ackermana gr. 25 cm CANEA lgéygils%n}?ilel}ézm/f\)luﬂéi-o/:gvl;rBF/)flaKOWSkl
< - tynk wewnetrzny | warstwy do robicrii O , - wylewka samopoziomujaca szlifowana _ tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
) = ; - mnkI;;::;g:i?towo-waplenny (pod wyktadzine PCV) - It|31nkk ;:eme_rjtowo - wapienny Inwestor:
= strop miedzykondygnacyjn € ) ) . - wylewka cementowa, zbrojona siatka stalowa @ 4,5 ategorii .
E w p migazy Y9 yiny % - wykonczenie wg proj. technologii ogzko 15 x 15 mm, gr. 5 chn A 4 - sufit podwieszany - lokalizacja wg proj. architektury WOJE&Ogéﬁ:ﬁvz:ﬂggkiissp%?;\%V}ZSEIECACH
N - posadzka wg rzutéw @) - folia PE gr. 0,3mm ' ’
>__ - wylewka cementowa gr. 5 cm | warstwy do robiérki Ind (DI) sciany wewnetrzne - mata akustyczna o
- plyta piléniowa gr. 2 cm o ’ ; ’
< - strop Ackermana gr. 25 cm > - wykonczenie wg proj. technologil - strop Ackermana gr. 25 om | oo REMONT POMIESZCZEN DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
(|7) - tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm ; - tynk cementowo - wapienny - tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm Y 13 KLINIKIANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
ha [ Il kategorii . i :
< % strop poddasza (7)) - 8ciana z bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm UWAGA: WYKQNCZENIE .SL'JFITOW. ' ] Adres obiektu: KIELCE. ul. Grunwaldzka 45
; EE - tynk cementowo - wapienny W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych, tynk nalezy pomalowac¢ farbg lateksows. ’
- wylewka cementowa gr. 8 cm 1l kategorii _ ) Branza: ARCHITEKTURA
- plyta pilsniowa gr. 2 cm = - wykoriczenie wg proj. technologii UWAGA: IZOLACJA POM. MOKRYCH N proi Fiop
- strop Ackermana gr. 25 cm o W pomieszczeniach mokrych (tazienki, pro morte, pom. porzadkowe, brudowniki) dodatkowo 20-07-04 |77 PROJEKT
- tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm l warstwy do robiorki na wylewce elastyczna powtoka uszczelniajgca (folia w ptynie) wraz z wywinigciem na $ciany Data: 49 9090 WYKONAWCZY
oraz wykonaniem tasm uszczelniajgcych w naroznikach i stykach $cian z posadzkami
UWAGA: WYKONCZENIE $CIAN wg proj. technologii FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
- farba lateksowa UWAGA: WYKLADZINA PCV Projektowat: mgr inz. arch. Angelika Chyb
- ptytki gresowe W pomieszczeniach wykonczonych wyktadzing PCV na posadzce, dodatkowo wylewka ' nr upr. 212/SWOKK/2015
- fartuch wykt. PCV samopoziomujgca szlifowana na wylewce betonowej. B )
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