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ZESTAWIENIE STALI

WZMOCNIENIE POD SCIANKAMI
DZIALOWYMI
SKALA 1:10

MATERIALY:
-Beton: C20/25
-Stal: B500SP

[Jednostka
projektowa:

CANEAWN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Temat:

REMONT POMIESZCZEN DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
KLINIKI ANESTEZJOLOGII | INTENSYWANEJ TEREAPII

e g Stal | Dlugosé ezbe E50050
a retow - retow

preta preta ng 1e poz. pozycjl JfZ)(:eznie 212

[[1 | [mm] [l [m] [szt] [m]
WZMOCNIENIE POD SCIANKI DZIALOWE

1 12 B500SP 50,00 6 1 6 300,00

2 12 B500SP 0,64 360 1 360 230,40
Razem dlugos¢ pretéw [mb]| 530,40
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 471,0
Masa fgcznie [ka] 471,0

UWAGA : Sumaryczna dtugosc¢ pretow jest dtugosciag rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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