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REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 
KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWANEJ TEREAPII

PB-KON-804

WZMOCNIENIE POD ŚCIANKAMI 
DZIAŁOWYMI
1:10

WZMOCNIENIE POD ŚCIANKAMI 
DZIAŁOWYMI
SKALA 1:10

6Ø12-L=500001

360Ø12-L=6402

poz. WZMOCNIENIE POD ŚCIANKI DZIAŁOWE
szt.1 L=45,0m

Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Dł. łączna
B500SP

Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

WZMOCNIENIE POD ŚCIANKI DZIAŁOWE
1 12 B500SP 50,00 6 1 6 300,00
2 12 B500SP 0,64 360 1 360 230,40

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

530,40
0,888
471,0
471,0

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

Beton C20/25

Jastrych
cementowy

Jastrych
cementowy

kl 600.

MATERIAŁY:
-Beton: C20/25
-Stal: B500SP


