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SPREZARKOWNIA

Oznaczenie
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Uwagi

1

Sprezarka powietrza Q=300 m3/h@10bar

3

Zasilanie: 2x30 kW, 400V

Separator cyklonowy z automatycznym
spustem kondensatu

Separator montowany na sprezarce, &rednica
zgodna z $rednica wyjscia sprezarki Zasilanie:
2x230V (max.2x100W) dia automatycznego
spustu kondensatu

Osuszacz zigbniczy Q=300m3h@7bar
wraz zautomatycznym spustem

Zasilanie osuszacza: 1x230V (max. 2KW).
Zasilanie: 1x230V (max. 1x100W) dia
automatycznego spustu kondensatu

Zbiomik wyrownawczy sprezonego
powietrza o min. pojemnosci 10001
wyposazony w automatyczny spust

ZWwrGic uwage na wysokosé zbiomika
odpowiednia do wysokosci kontenera
Zasilanie: 2x230V (max.2x100W) dia

spustu kondensatu

Osuszacz ads:

jiny Q=300m3n@7bar
2 zestawe filtrow | automatycznym
spustem kondensatu na filtru wejsciowym
sterowany czujnikiem punktu rosy

Zasilanie osuszacza: 2x230V (max 2x150W).
Zasilanie: 2x230V (max.2x100W) dia
automatycznego spustu kondensatu

[Podwdjny uklad redukcyjny Sprezonego
powietrza (redukcja do 5 bar) o wydajnosci
200m3/h

Separator woda-ole) 0 wydajnosei min. 7|

kondensatu
Wassgx Sprezarek z systemem

alarmowej i sms

Zasilanie sterownika 90-250VAC/10VA
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LEGENDA:

SPREZONE POWIETRZE

KONDENSAT

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i projektami branz

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45, 25 - 736 KIELCE

Temat:

REMONT POMIESZCZEN DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
KLINIKI ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII

Adres obiektu:
KIELCE, ul. Grunwaldzka 45

Branza: SANITARNA
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