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TECHNIKA MEDYCZNA

Moduly regulacji cisnienia dla gazéw medycznych

(petna nazwa wyrobu zgodna z

PANELE REDUKCYJNE PR*-x/Q

(petna nazwa handlowa wyrobu)

( krotka charakterystyka wyrobu:

J

Panele redukcyjne PR*-x/Q stosowane s3 jako glowne lub rezerwowe zrodla zasilania
w rozpre¢zalniach gazow medycznych (tlen, powietrze medyczne, podtlenek azotu, dwutlenek
wegla) w obiektach ochrony zdrowia. Panele redukcyjne maja za zadanie dostarczyé gaz
medyczny o nominalnym cisnieniu 500kPa(700kPa)+/~10% do tablicy redukcyjnej (TRG-x/Q/*
produkcji Instal Technika Medyczna Sp. z o.0. lub rownowaznej innego producenta), ktora
odpowiada za sterowanie pracg podlaczonych do niej zrédet zasilania i dostawe okreslonego
gazu medycznego do wewnetrznej sieci rozprowadzajace;.

Panele redukcyjne PR*-x/Q s3g zgodne z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC.
Uzyskaty one Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej TUV Rheinland LGA Products GmbH
(Nr 0197) i oznakowane sg znakiem zgodno$ci CE. Panele redukcyjne PR*-x/Q zostaty
zarejestrowane w urzedzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych
i Produktow Biobojczych.

Rodzaje i oznaczenia PR*-x/Q, gdzie:

x — przyjmuje odpowiedni symbol okreslonego gazu: O,, N,O, AIR, CO,
Q - okresla nominalng wydajno$é¢ panelu redukcyjnego w m'’/h
* — jest indeksem rozrozniajacym rodzaj wykonania panelu, gdzie:

G - oznacza gtowne zrddlo zasilania (PRG-x/Q), lub

R - oznacza rezerwowe zrddto zasilania (PRR-x/Q).

Zestawienie wykonan paneli redukcyjnych:

rodzaj obslugiwanego zrédla (*)
rodzaj
Ip. | wykonanie oznakowanie 0bslugivyanych
panelu sazow zrédlo gtéwne | Zrddlo rezerwowe
redukcyjnego (symbol) [G] R]
PR*-x/Q
| PRG-0,/Q/1 lub 0 zbiornik ciektego _
panel PRG-0,/Q/2 ? tlenu
glowny
PRG-AIR/Q/1 lub , '
2 PRG-AIR/Q/2 AIR zespot sprezarek -
PRR-O,/Q/1 lub ) .
3 PRR-0,/Q/2 0, bateria butlowa
PRR-AIR/Q/1 lub )
4 AIR - bateria butlowa
panel | PRR-AIR/Q2
rezerwowy
PRR-N,0/Q/1 lub ) .
5 PRR-N.O/Q/2 N,O bateria butlowa
PRR-CO,/Q/1 lub co ) .
6 PRR-CO./Q/2 ) bateria butlowa
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( Dane techniczne: \

przeznaczenie do gazéw medycznych: O,, N,O, AIR, CO,
nominalne dla wariantu: PRR-x/Q/1 700 kPa +10%
ci$nienie | dla wariantu:
wyjéciowe| PRG-x/Q/1 lub 2, oraz 500 kPa £10%
PRR-x/Q/2

ci$nienie wejsciowe N

dla podtgczanych butli 1,2+20 MPa
ci$nienie wejsciowe
dla podtaczanego 0,7+ 1,6 MPa
zbiornika cieklego tlenu/sprezarek
wydajnosé przep! [Q] w zakresie 10 + 100 m’/h

(w zaleznosci od zastosowanych reduktoréw)
zgodne z EN ISO 15001
(wolne od tluszczow i zanieczyszczen statych)

zastosowane materiaty

przytacze wejsciowe do panelu G3/4” (gwint zewnetrzny - zgodny z DIN477)
przylacze wyjsciowe do panelu G3/4” (gwint zewnetrzny - zgodny z DIN477)
odprowadzenie gazu gwint zewnetrzny M18x1.5
z zaworow nadmiarowych (dostarczany z tacznikiem i nakretka do przylutowania na rur¢ @10x1/012x1)
czujnik ci$nienia (Cn/Cw) zakres pomiarowy: 4 + 20 mA, Uz =8 + 30V DC
bezpieczenstwo uzytkowania wymagane jest podtgczenie przewodu ochronnego PE do wyrobu
obstuga i dziatanie praca ciagta
temperatura pracy +10+40°C
PRG-x/Q/1
200x420x170
wymiary PRR-x/Q/1
wys. x szer. x gt. | PRG-x/Q/2 300x500x170
PRR-x/Q/2 200x800x170
cigzar ~3kg

Przykladowe zastosowanie Panelu Redukcyjnego PRR-x/Q zabudowanego w rozprezalni gazow medycznych.

i
| TABLICA
i, | ( REDUKCYJUNA [ 7
SYGNALIZATOR | /ﬁ,\ == /.-ﬁ-.\
ZOWNETRZNY | "
fi - B
soien || | g TRG-x/Q/4 75 PRR-x/Q 3
I N .
Bus_|| | S l N ey S
— 22 PE 3o REDUKCYJNY 22
- €3 o 2 ZASILANIA 83
N2 24y £ 2||  REZERWOWEGO e-
w2 DC w 3 N
£< O o £
3% S e 3
a8 Z5 g
g b

[ 1

|

Zapraszamy do zapoznania sie z petng ofertg wyrobow i usfug naszej firmy na stronie internetowej.

INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.0.
ul. Mikotaja Reja 12, 35-211 Rzeszow
tel./fax.: 17 85 07 896

\ biuro@instaltm.pl; www.instaltm.pl /




