SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Adres inwestycji: Kielce ul, Grunwaldzka 45

Nazwa Inwestycji: Remont pomieszczen dla zadania pn: Dostosowanie pomieszczen Kiliniki
Anestezjologi i Intensywnej Terapii

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 25 - 736 Kielce

Opracowat: Janusz Waldon

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S 01.01.00 ZASILANIE

S 01.02.00 TABLICE GLOWNA i FUNKCYJNE
S 01.03.00 INSTALACJE WEWNETRZNE

S 01.04.00 INSTALACJE TELEIFORMATYCZNE

Oznaczenia wg Wspoélnego Stownika Zaméwien — kody CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45315700-5 Roboty w zakresie rozdzielnic elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzetu teleinformatycznego
45312311-0 Instalowanie oswietlenia



Podstawa przedmiarowania i rozliczen robot:
Katalog KNNR 5 kalkulacja wtasna, analizy indywidualne i inne ktére zostang wykorzystane za zgodg stron.

Zalecenia podstawowe

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej
do budowy. W przypadku ich braku nalezy zgda¢ ich uzupetnienia od Inwestora (Projektanta), ktory jest
zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz
Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

3. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek
watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnos¢, watpliwe rozwigzania, rozwigzania
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa ) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

4 Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu (inny materiat, technologia itp.), ktére chce
wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

5 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

6 Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpozniej przed przystgpieniem do wykonywania
robét), musi poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych - potaczenia, newralgiczne elementy
itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robot, a
takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym (jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale
wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét zgodnie z punktami S 01.00.00 do S
01.05.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie &12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09 2004 stanowi opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan
ktore sg niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu robot
budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Dokumentacja Projektowa

1. Aktualne w dacie wykonywania robdét Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych
niz te Normy

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. W kwestiach przywotanych w Dokumentaciji
Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych - przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST

3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdzZ usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

Ustalenia ogodine

Sposéb ptatnosci okresla umowa . Jednym ze sposobdéw jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest wartos¢é (kwota)podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentag;ji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:



- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy, warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w
przedmiarze.

- Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, wywozu odpadéw.

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja
(Chyba, ze ustalenia umowy okreslajg to inaczej)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Normy nie sg obowigzkowe - za wyjatkiem:

1. Wymienionych -jako obowigzujgce-w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12  kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888)

2. Dz. U. 2002 nr 75, poz.690, z 12 kwietnia 2002 Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi  zmianami( ostatnio Rozporzadzenie Ml z dnia 7
kwietnia 2004 r.- Dz.U. 2004 nr 109 poz.1156)

3 Dz.U. 2016 poz.1968 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych , ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodno$ci.

4. Dz.U. 2016 poz. 1966 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

5. Dz.U. 2013 poz. 898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci .

6. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi
zmianami - Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw.

7. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



8. Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650 Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

9. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

S 01.00.00 Wymagania ogolne
1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w — Trzecie pietro budynku A - Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45
25 - 736 Kielce. Wykonanie robét budowlanych w zakresie przystosowania istniejgcych pomieszczeh dla
potrzeb Kliniki Anestezjologi i Intensywnej Terapii.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt.1.1
Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkow
pozabudzetowych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia
llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie¢:Trzecie pietro budynku A -
Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 25 - 736 Kielce

Okreslenia zawarte w niniejszej SST sg zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst
jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pézZniejszymi zmianami.

2. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien by¢ powiadomiony Inspektor nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
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zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce jak : ogrodzenie, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, dozorcow itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze zostat wigczony w
cene umowna.

2.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ zasady ochrony srodowiska w czasie trwania kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych — zapewnienia i utrzymania w
gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na dziatce Zamawiajgcego

W czasie wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejgcych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i wiascicieli
uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcegdo.

2.8 Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do wykonania prac sprawny
sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisow podczas prowadzenia robot.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

3. Materialy

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce zamawiania i zakupu materiatéw i
urzgdzen zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie dokument Krajowej Oceny Technicznej zabudowywanych
materiatow i urzadzenh. Materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajéw materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
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nadzoru. Sprzet winien by¢é sprawny technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego
typu robot.

5. Transport

5.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét | wlasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci wykonanych prac do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakoSci

- wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- sposob gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po sporzgdzeniu raportow przedstawione zostang
Inspektorowi nadzoru.

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. Z
chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych ogledzin lub pomiaréw Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium badan niezgodnych parametréw materiatéw i urzadzen.
Koszty badan zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z danymi
przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzadzenia posiadajgce znak bezpieczenstwa oraz
jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie wyrobdw .

Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan bedg odrzucone

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z &
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczyé bedg przebiegu robdt zgodnie z
cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokéty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokéty odbioru robot

- protokéty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego

8. Obmiar roboét

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane
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sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbior roboét

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu
- odbiodr czesciowy

- odbiér koncowy

- odbiér pogwarancyjny

9.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych prac oraz
ilosci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.

Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzadzajac protokét ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do protokdtu odbioru koncowego.

9.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru koncowego. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

9.4 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu i jakosci
robot. Zakonczenie roboét zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy. Odbidr ostateczny
dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego po przedstawieniu przez Wykonawce
stosownych dokumentow.( wspomnianych wczesniej)

9.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa ptatnosci

10.1 Ustalenia ogdlne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokét odbioru koncowego a warunki ptatnosci zawarte
sg w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego

S 01.01.00 Zasilanie

W obecnej chwili w korytarzu Oddziatu zabudowana jest tablica bezpiecznikowa dwu sekcyjna.
Wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wprowadzone jest zasilanie do poszczegdlnych tablic. Obudowy
podtynkowe wyposazone sg w tablice zasilania podstawowego, tablice zasilania rezerwowanego oraz
tablice zasilang z sieci dedykowanej poprzez UPS.

Przekroje poszczegdlnych wiz spetniajg warunki zasilania projektowanych instalacji dlatego pozostang bez
zmian.

S 01.02.00 — Tablice gtéwna i funkcyjne CPV 45315700-5

Tablica gtéwna zostaje na istniejgcym miejscu w obudowie dwu cztonowej. Zasilanie poszczegdlnych tablic
pozostaje bez zmian. Przebudowie ulegng tablice TP/ zasilanie podstawowego / , TR/ zasilanie
rezerwowane/ , TU / zasilanie z sieci dedykowanej / zgodnie z schematami rys nr ELE 04 — 06. Istniejace
moduty nalezy zdemontowac i przekazac¢ Uzytkownikowi.

Oznaczenia tablic zréznicowano wg sposobu i pewnosci zasilania oraz zasilanych odbiornikéw i tak:

- tablica oznaczone symbolem TP zasila¢ bedzie obwody oswietlenia ogdélnego i gniazd wtykowych oraz
ogolnodostepnych odbiornikow medycznych nie wymagajacych zasilania gwarantowanego.

- tablica oznaczona symbolem TR zasila¢ bedzie odbiorniki wymagajgce rezerwowanie zasilania z agregatu
pradotwdérczego szpitala.

- tablica TU zaprojektowana zostata jako zrodto zasilania gwarantowanego pobierajgce energie (w
przypadku braku zasilania ) z baterii akumulatoréw poprzez UPS. Zasilanie gwarantowane zapewni napiecie
do gniazd komputerowych, niezbednego oswietlenia wybranych pomieszczen oraz zapewnienie pracy
wydzielonych urzgdzen medycznych. Zabezpieczenie ghiazd DATA wytgcznikami réznicowo prgdowymi o
charakterystyce A / przebiegi niesinusoidalne /

- tablice TS 1 - 4 zasila¢ bedg odbiorniki medyczne sali intensywnej opieki medycznej pomieszczenia nr



3/07 i 3/09 . Zabudowane we wnekach zlokalizowanych w korytarzu na $cianie projektowanych OIOM
pom.3/07 i 09 Zasilane dwoma liniami — z tablicy TR i tablicy TU .Instalacja z tablic IT pracowac bedzie w
ukfadzie transformatoréw separacyjnych dla odbiornikéw w pomieszczeniach sal intensywnej opieki
medycznej / zgodnie z podziatem pomieszczen / rys. nr ELE 02.

Transformatory separacyjne zabudowane bedg na poziomie poddasza w istniejgcym pomieszczeniu
technicznym.

- tablica TW w obudowie natynkowej IP 54 zaprojektowana zostata dla zasilania odbiornikow instalacji
sanitarnych zlokalizowana na poziomie poddasza. Zasilanie wykonaé z pola odptywowego rozdzielni gtéwne;j
szpitala linig zasilajgcg utozong w szachcie miedzy pietrowym. Miejsce wigczenia wiz w tablicy gtéwne;j
szpitala wskaze Uzytkownik.

Ze wzgledow pozarowych tablica TW wyposazona zostanie w awaryjny pozarowy wytgcznik prgdu w
uktadzie sterowania przetgcznikiem faz cewki wzrostowej.

Typowy przycisk sterowniczy zabudowac przed wejsciem na Oddziat zgodnie z rzutem instalac;ji.
Tablice wyposazone w : wytgczniki gtéwne,rozdzielacze obwodow ,zabezpieczenia przepieciowe, lampki
kontrolne. Obwody oswietleniowe zabezpieczone wytgcznikami nad pradowymi , gniazda wtykowe oraz
odbiorniki podtgczone bezposrednio zabezpieczone wytgcznikami réznicowo pragdowymi z cztonem nad

prgdowym.
S 01.03.00 Instalacje wewnetrzne CPV 45311000-0

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o ich funkcje uzytkowa.

Typ opraw oraz obliczenia parametréw oswietlenia wykonano w oparciu o dane techniczne produktéw Firmy
Luxiona Poland.

Parametry o$wietlenia zgodnie z PN - EN12464-1:2012 .

Réwnomiernos¢ nad powierzchnig pracy 0,7 na powierzchni otaczajgcej 0,5 na drogach komunikacyjnych
0,4.

Poziom natezenia oswietlenia:

- pomieszczenia opieki medycznej i badan ESr -= 500 — 1000 Ix

- komunikacja, pom. magazynowe wc Esr-=150 - 200 Ix

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem typu NXMH-J 3 x 1,5 mm? uktadajgc w korytkach kablowych ,
pod tynkiem , w rurach instalacyjnych a potgczenia w puszkach na szybko ztgczki typu Vago.

Oswietlenie pomieszczen realizowane bedzie oprawami :

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych

Oprawy zabudowane na stropie lub w stropie podwieszonym sterowane wytgcznikiem zabudowanym przy
wejsciu do pomieszczen - zasilanie z tablicy TP lub TR .

W korytarzu oswietlenie podzielone na dwa obwody zasilane z TP i TR / oprawy zasilane z TR stanowi¢
bedg oswietlenie nocne/ - sterowanie w uktadzie bistabilnym

W wybranych pomieszczeniach / ze wzgledu na charakter oddziatu / jedna z opraw oswietlenia ogélnego
zasilana z tablicy TR.

W pomieszczeniach intensywnej opieki medycznej oswietlenie ogdlne z systemu IT/ wigczone po wyjsciu z
uktadu SZR / - sterowane wytgcznikami oraz systemem DALI.

Oswietlenie na kolumnach tézkowych z oddzielnie doprowadzonych obwodéw — sterowanie zgodnie z
wyposazeniem technologicznym.

Wszystkie oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta LED . Nalezy zwrdoci¢ uwage na zaprojektowang barwe
zrodia Swiatta w pomieszczeniach gdzie wymagane jest oddawanie rzeczywistych barw np. koloru ciata
pacjenta. W pomieszczeniach intensywnej opieki medycznej niezbedne sg oprawy o parametrach
przewidzianych niniejszym opracowaniem lub innych producentow

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego, lamp medycznych

Dla zapewnienia ewakuacji z oddziatu projektuje sie instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego sktadajgcg sie z
opraw oswietlenia zapasowego oraz opraw wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zgodnie z normg nr
EN 1838 i EN 13032-3 Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze zrédtem LED
o mocy P-1 lub 3W ( E1) w ktérych to zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania $wiecenia 1lub 3
h ( E1) (oznaczone na rzucie kondygnacji E 1,2,3 typy opraw w zaleznosci od miejsca zabudowania ).Do
wspomnianych opraw doprowadzi¢ statg faze dla tadowania baterii akumulatoréw i dozoru napiecia
zasilajgcego. Oprawy zasili¢ z obwodu oswietlenia pomieszczen w ktérym sg zabudowane.

Z chwilg braku napiecia w danych pomieszczeniach nastgpi ich uruchomienie.

Oprawy oswietlenia kierunkowego / symbol na rzutach E2 i 5 /zabudowa¢ w drogach komunikacyjnych i
nad drzwiami w zaleznosci od potrzeb. Na oprawy naklei¢ piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.
Instalacja ewakuacyjna pracuje na ciemno wigczac¢ sie bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia.
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Wszystkie oprawy wyposazone bedg w uktad testow sprawnos$ci oprawy.

Instalacja zasilania zaluzji

Dla zasilania Zzaluzji okiennych wyprowadzi¢ dwie linie przewodem typu NXMH-J 3 x 1,5 mm? z tablicy
zasilania podstawowego TP obwdd nr 13 dla pom. 3/07 i 14 dla pom. 3/09. Obwody zakonczyé w elemencie
zasilajgco sterowniczym urzgdzenia. Inwestor zdecyduje o wyborze typu Zaluzji i sterowaniu zamykania i
otwierania.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych jedno i tr6j fazowych zaprojektowano przewodem NXMH-J 3 x 2,5 mm? i
przewodem NXMH-J 5 x 2,5 4, 6 mm*/ w zaleznosci od potrzeb/ Zaprojektowane gniazda wtykowe jedno i
troj fazowe zasila¢ bedg odbiorniki o réznej pewnosci zasilania dlatego wigczone zostang w obwody
zasilane z odpowiednich tablic bezpiecznikowych.

Gniazda wtykowe zabudowane w pomieszczeniach nie zwigzanych z intensywna opieka medyczng
instalowac zgodnie z rzutem rysunek nr ELE 02. oraz schematami tablic poszczegdlnych obwoddéw. Miejsce
montazu gniazd w pomieszczeniach ustali¢ przed zabudowg z Uzytkownikiem i projektem technologicznym.
W pomieszczeniach intensywnej opieki medycznej gniazda wtykowe zasilone zostang z tablic
zabudowanych we wnekach korytarzowych. Zasilanie tablic w systemie transformatoréw separacyjnych IT.
Projektowane gniazda wtykowe zabudowaé¢ w kolumnach nadtézkowych w ilosciach osiem gniazd po jednej i
osiem po drugiej stronie tdzka przy wspdtpracy z ekwipotencjalizacjg pomieszczenia. Ponadto pozostate
gniazda wykorzystane zostang dla monitoringu i sieci komputerowej. Miejsce zabudowy jak i ilosci uzgodni¢
z Uzytkownikiem sal.

Dodatkowo gniazda wtykowe zainstalowa¢ na pulpicie personelu dozorowego oraz dla potrzeb
porzadkowych - 0,3 m od posadzki. Proponuje sie gniazda wtykowe typu CARIWA produkcji Legrand lub
innych producentéw spetniajgcych wymagania estetyczne, medyczne i techniczne — parametry zgodnie z
rysunkiem ELE nr 02.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych / tazienki pomieszczenia techniczne / stosowac osprzet
szczelnosci IP 44 i 65 zachowujgc normatywny odstep od urzadzen sanitarnych.

Projektowane gniazda wtykowe w zaleznosci od pewnosci zasilania beda posiadaty rézne kolory obudéw /
ustalone z Uzytkownikiem / ponadto gniazda zabudowane w pomieszczeniach medycznych wyposazone
zostang w diody wskazujgce gotowos¢ do pracy.

Instalacja w salach intensywnej opieki medycznej

W pomieszczeniach salach intensywnej opieki medycznej system zasilania instalacji wykonany zostanie w
uktadzie transformatoréw separowanych 230/230 IT. Transformatory separowane zainstalowane zostang
W pomieszczeniu technicznym na poziomie poddasza. Zaprojektowano cztery transformatory
separacyjne — trzy o mocy 6,3kVA dla potrzeb stanowisk trzy t6zkowych oraz jeden o mocy 8.0 kVA dla
potrzeb stanowiska cztero t6zkowego. Zasilanie i schemat tablic odbiorczych zgodnie z rysunkami nr 08 — 11
. Miejsce zabudowy zgodnie z rzutem poddasza - pomieszczenie zamykane drzwiami , ze wzgledéw
technicznych chtodzone poprzez wentylacje grawitacyjng. Tablice w obudowach na tynkowych
zabezpieczajgce obwody odbiorcze zlokalizowane zostang we wnekach zamykanych drzwiami zgodnie z
rzutem nr 02.

Instalacja w uktadzie promienistym / nie stosujemy puszek rozgateznych na obwodach / wykonac¢
przewodem NXMH-J 3 x 2,5 mm?® 750V zakanczajgc obwody na gniazdach wtykowych Jn 16 A/Z. Ponadto
przewody uktadane w réznych przestrzeniach miedzy stropowych winny byé zabezpieczone masg
odpowiednig dla wytrzymatosci ogniowe;.

W pomieszczeniach nr 3/07, 3/09, 3/11 oddziatu intensywnej opieki medycznej wykona¢ system potgczen
wyréwnawczych i ekwipotencjalizacji. We wnekach korytarzowych ponizej tablic Tr IT 1 -4 zainstalowac
miejscowe szyny ekwipotencjalizacji PA i wyréwnawcze PE. Do szyn przewodem Ly 4 mm 2 podtgczy¢
wszystkie metalowe elementy i urzgdzenia w celu uzyskania jednego potencjatu.

W salach nr 3/07, 3/09, 3/11 wykona¢ posadzke z wyktadzin antyelektrostatycznych na siatce z tasmy
miedzianej wyprowadzajgc min. cztery potaczenia z szyng PA z nr 3/07 ,cztery z nr 3/09 oraz min. dwa z
sali nr 3/11. Potgczenia roztgczne dla mozliwosci wykonania pomiaréw kontrolnych.

W salach intensywnej opieki medycznej zabudowac¢ kasety kontroli stanu instalacji elektrycznej — lokalizacja
zgodnie z aranzacjg wnetrza oraz uznaniem Uzytkownika.

Rozmieszczenie osprzetu elektrycznego wykonaé w oparciu o wytyczne technologiczne oraz wykonawcy
aranzacji i wyposazenia sal .

W warunkach normalnej pracy instalacja w uktadzie TN-S. Szyny PE i PA zewrze¢ potgczeniem roztgcznym
LY 16 mm®~ i uziemic.

Instalacja zasilania i sygnalizacji gazow medycznych



Zaprojektowano instalacje zasilania urzgdzen zaopatrzenia w gazy medyczne. Obwody nalezy wyprowadzic
z tablicy zasilania gwarantowanego TU. Instalacje wykona¢ przewodem NXMH-J 3 x 2,5 mm® pod tynkiem.
Sterowanie wykona firma montujgca catos¢ instalaciji.

Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji

Urzadzenia klimatyzacji i wentylacji zasilane bedg z tablicy TW zlokalizowanej na poddaszu.

Zasilanie tablicy wyprowadzi¢ przewodem YKY 5x 50 mm z rozdzielni gtéwnej RG szpitala.

Miejsce wtgczenia wiz wskaze Uzytkownik. Wiz prowadzi¢ w przestrzeni szachtu miedzy pietrowego na
uchwytach. Zasilanie central i klimatyzatora wyprowadzi¢ przewodami pokazanymi na schemacie tablicy TW.
Przewody uktadaé natynkowo podejscie do klimatyzatora w ostonie rury RL.

Wentylatory sterowane w uktadzie higrosterowalnym zasili¢ ze statej fazy oswietlenia danego
pomieszczenia. Sterowaé wytgcznikiem a dodatkowa praca urzgdzenia poprzez sterownik zabudowany
wewnatrz wentylatora. Wewnetrzne kasety wentylacyjno klimatyzacyjne zasili¢ z tablicy zasilania
podstawowego TP- sterowanie zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych.

Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki tréjfazowe zaprojektowano jako 5-cio przewodowe a obwody jedno -
fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi,, N i ochronnymi, PE ,.Przewody, N ,i, PE , nie
mogg by¢ zabezpieczane ani przerywane. Obwody zasilajgce zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi oraz zabezpieczeniami nadprgdowymi o wartosciach podanych na schematach. Przewod
ochronny ,, PE , winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcow ochronnych gniazd wtykowych oraz obudéw
urzgdzenh tak aby kazde urzgdzenie byto chronione przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia
dotykowego na obudowie. Przewdéd ochronny winien posiadac izolacje koloru zétto- zielonego. Ochrone od
porazeh wykona¢ zgodnie z PBUE, oraz normg PN-HD 60364-4-41/ 2009

Instalacja potaczen wyréwnawczych i przepie¢

W komunikacji oddziatu zaprojektowano magistrale potgczen wyrownawczych i ekwipotencjalizacji z
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x3 ktérg mocowac do konstrukcji korytek / po zabudowaniu
oznaczy¢ przez pomalowanie obie magistrale zgodnie z normg. Do instalacji potgczen wyrownawczych
przytaczy¢ metalowg konstrukcje budynku instalacje cieptej i zimnej wody, ogrzewania pomieszczen,kanaty
wentylacyjne,korytka kablowe, oraz przewody ochronne PE.

Wykorzystaé nalezy istniejgcy system przepieciowy zabudowany na tablicy oddziatowe;j.

Wykonanie oprzewodowania

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami z Zzytami miedzianymi z izolacjg na napiecie 750V
ukfadanymi w korytkach kablowych, na uchwytach w rurach izolacyjnych i pod tynkiem. Obwody
jednofazowe wykonac¢ jako 3-zytowe (L,N,PE ) a trojfazowe jako 5-cio zytowe ( L1,L2,L3,N,PE ). Obwody
ktére muszg pracowaé w przypadku zagrozenia pozarem wykona¢ przewodami odpornymi na dziatanie
ptomienia. Rozdziat energii i zabezpieczenie obwoddw odbiorczych nie zwigzanych bezposrednio z
lecznictwemodbywac sie bedzie w tablicy gtéwnej z tablic TP, TR, TU, ktére wyposazy¢ zgodnie ze
schematami. Zasilanie transformatoréw separacyjnych wykona¢ poprzez jednofazowe wiz zgodnie ze
schematami.

Projektowang instalacje wykona¢ przewodami bezhalogenowymi typu NXMH-J — 750V o przekrojach i iloSci
zyt pokazanych na schematach tablic. Dla pomieszczen OIOM nr 3/07,3/09,3/11 instalacje gniazd
wtykowych i oswietlenia wykonac¢ nad stropem wprowadzajgc obwody poprzez przepusty.

W pomieszczeniach z atmosferg suchg instalowac osprzet podtynkowy natomiast pomieszczenia
przejsciowo wilgotne oraz wilgotne wyposazy¢ w osprzet hermetyczny 1P44, 54

Oprawy oswietleniowe zabudowac¢ zgodnie z opisem technicznym —zastosowane oprawy muszg posiadaé
certyfikaty do uzytkowania w pomieszczeniach medycznych czystych. W catej instalacji elektryczne;
stosowac puszki rozgatezne natynkowe ktére mocowaé w przestrzeni technologicznej. Dla rozréznienia
rodzaju instalacji puszki obwodéw podstawowych wieczko biate ,gwarantowanych — wieczko pomalowane na
kolor czerwony, puszki obwodow | kategorii zasilania — wieczko malowane na kolor zotty. Puszki mocowac
do krawedzi bocznych korytek W obiekcie zaproponowano osprzet w ramkach produkcji firmy Legrand serii
Cariva . W pomieszczeniach sal intensywnej opieki ustali¢ z personelem szpitala kolory wytgcznikéw i
gniazd wtykowych w zaleznosci od rodzaju zasilania.

Zachowa¢ nalezy nastepujgca kolejnos¢ wykonania instalacji elektrycznych

- przepusty przez stropy i Sciany, budowa systemu korytek w przestrzeni technologicznej z zachowaniem
koordynacji z ciggami przewoddw wentylacy - klimatyzacyjnmi .

- obwody odbiorcze nalezy uktada¢ z zachowaniem kompatybilnosci elektromagnetycznej z instalacjami
stabopragdowymi

- zainstalowanie opraw oswietleniowych puszek i osprzetu

- zainstalowanie tablic funkcyjnych wykonanie préb i wigczenie napiecia
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- wykonanie pomiarow kontrolnych
- przekazanie do eksploataciji

S.01.04 Instalacje teleinformatyczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego dotyczy pomieszczeh medycznych i biurowych oraz sal
Oddziatu Intensywnej Opieki Medycznej. Lokalizacje punktow elektrologicznych PEL zaznaczono na rzucie
nr rys. ELE-02 (dokfadne rozmieszczenie PEL w pomieszczeniach wg wskazan Uzytkownika). Projekt
wykonano w oparciu o elementy ekranowane Cobinet klasy EA kat. 6A 500 MHz,10 GBit Ethernet (topologia
gwiazdy). Okablowanie od projektowanego punktu dystrybucyjnego PD do stanowiska roboczego PEL to:
przewod NHXMH-J 3x2,5 mm? (gniazda DATA) + 2,3,4 kable ozn. kabel CobiLan 700MHz kat.6A/7 PiMF
F/FTP LSOH — ekranowany, (gniazda RJ45). Odlegtos¢ od PD do najdalszego gniazda RJ45 nie przekracza
50 m (dopuszczalne 90 m). Montaz RJ45 i gniazd DATA w zestawach modutowych p/t standard 45x45
(biura, pom. techniczne) i w kolumnach przytézkowych (OIOM).

Zasilanie gniazd DATA w salach OIOM i izolatce z transformatorow IT.

Zasilanie pozostatych gniazd z rozdzielnicy TU. Projektowany punkt dystrybucyjny PD to szafa wiszgca 18U
w ktorej umieszczono urzadzenia sieci LAN. W szafie umieszczono panel swiattowodowy do tgcznosci
Swiattowodowej z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD. Instalacja telefoniczna wykonana zostanie przy
wykorzystaniu sieci strukturalnej. Okablowanie na istniejgcym OIOM-ie zdemontowac.

Wytyczne montazu i pomiarow
- Gniazda RJ45 i DATA montowa¢ w zestawach p/t na wysokosci 30 cm od podtogi lub wg wskazan Inwestor
i w kolumnach przytézkowych w kanatach elektrycznych
- Kable w pomieszczeniach prowadzi¢ p/t w rurze RL lub peszlu, w przestrzeni miedzy- sufitowej w peszlu n/t
a na korytarzu w korycie kablowym teletechnicznym.
- W salach 3/07,09,11 kable komputerowe prowadzi¢ w ostonach elektrycznych zachowujgc wymagany
dystans od rownolegtych ciggéw elektrycznych.
- Kabel swiattowodowy na trasie PD-GPD prowadzi¢ w korytku i szachcie kablowym.
- Koryto kablowe teletechniczne - KGL150H50/3
- Opis gniazd na stanowisku roboczym winien odpowiada¢ opisowi na panelu dystrybucyjnym w szafie,
gniazda ponumerowac wg zasad jak dla obiektu
- Po zakonhczeniu prac montazowych wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ i
przetestowac. Odcinki pomiarowe to: gniazdo RJ45 — kabel poziomy — krosownica w szafie.
- Pierwszy etap pomiaréw okablowania miedzianego: testy statyczne — poprawnos¢ kolejnosci potgczen,
ciggtos¢ potgczen, zwarcia w parach i miedzy parami
- Drugi etap pomiarow: testy dynamiczne , m.in. impedancja falowa, ttumiennos$¢ kanatu, dlugosé kabla,
wartos¢ przestuchu NEXT i FEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, PSACR

Kontrola dostepu

Zastosowano zestawy kontroli dostepu jednego przejscia (kontrola jednostronna).
Rozmieszczenie urzgdzen na rys. ELE-02.

Zestaw kontroli dostepu Roger:

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg typ. Roger PRT12EM-G (praca w trybie autonomicznym) - 2 szt.
Elektrozaczep z pamiecig np. R-3 834 — 2 szt.

Zasilacz buforowy (np. AWZ200 z akumulatorem) 12VDC, 2A — 2 szt.

Karty zblizeniowe - wg potrzeb

Przycisk wyjscia - 2 szt.

Czujnik otwarcia - 2 szt.

Mozna zainstalowa¢ sygnalizatory informujgce o nieuprawnionej probie wejscia.

W kosztorysie ujeto wewnetrzny sygnalizator optyczny SOW-300R 12VDC - 2 szt.
Wybrane parametry:

Karty EM 125 kHz, formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS
(Roger)...Programowanie manualne lub z komputera

Praca autonomiczna jako samodzielny punkt kontroli dostepu120 zaindeksowanych
uzytkownikéwldentyfikacja: Karta i/lub PIN

Historia 1024 zdarzen

Mozliwos¢ dotgczenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejscia)
Ochrona antysabotazowa (tamper)

Sygnalizator optyczny: alarm przy probie sitowego wejscia na oddziat.

Okablowanie systemu

Okablowanie systemu wewnatrz budynkéw wykonaé¢ kablem YTKSY 3x2x0,8 mm.
Kable uktadac¢ p/t w rurach RL lub peszlu i w korytkach teletechnicznych.
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Zasilanie systemu z tablicy pietrowej TP
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