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ST-5-00.00.00,, WYMAGANIA OGOLNE”
CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych, tj. wod-kan,
c.0. wentylacji i klimatyzacji oraz gazé6w medycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu wykonawczego
dla Inwestycji :"Remont pomieszczen dla zadania pn.: dostosowanie pomieszczen kliniki anestezjologii i intensywnej
terapii" w budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawa o zamdowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajacy— osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt

e 7z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.

e Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

¢ Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

e Inspektor nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca

e w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

o Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami

e ido wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot
budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktoérg Wykonawca zawarl umowe, za zgoda Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

¢ Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na
terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na terenie budowy.

e Roboty budowlane (*'roboty'*)— zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce

e w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikow, materiatow i sprzgtu.

e Teren budowy— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

e Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obshugi,
potrzebne dla zgodnej z umows realizacji rob6t budowlanych.

o Urzadzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

e Urzadzenia tymczasowe— wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
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budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

Materialy— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robot, zgodne

z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pi$mie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

Umowa— zgodne o$§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej
w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegélowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogélne warunki umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych wraz z usuni¢ciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkoéw umowy.

Wada— jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

Data rozpoczecia— data, okreSlona w szczegdétowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calo$ci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.
Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci rob6t budowlanych do
odbioru.

Zmiana— kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa- cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty— wartoéci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji
(robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku

i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sila wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi

W czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robot; stanowiace podstaw do ich oceny

i odbioru koncowego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu— odbior polegajacy na ocenie iloscii jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci cze$ci robot, dla ktorej w szczegdlowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru Iub, ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy— odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét, ich wykonanie
zgodnie z postanowieniami warunko6w umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporOw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci

z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawce Slepy kosztorys.
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e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)- oznacza dokument tak
zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i patnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu.

e Rysunki— oznaczajg rysunki Robot wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

e Przedmiar Robot- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane

e w Kontrakcie, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycji.

e Dziennik Budowy— opatrzony piecz¢cia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢— zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywna ocen techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest W odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodno$ci— dokument wydany zgodnie z zasadami Systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu

e i stosowania.

e Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne
z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

o Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami
i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robdt, ktoéry uzgodni z inspektorem nadzoru
i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw.
1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej innych a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,
. materiaty i elementy rozbidorkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa bedzie si¢
stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej
inwestycji. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i1 utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
e oznaczenie przejsé,
e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W cen¢ umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o wihasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okre§lonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem
budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i kontroli
jakosci materialéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych
przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.
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2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

e  okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,

e numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢é umieszczony w sposob widoczny, czytelny,
niedajacy si¢ usunacé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie
umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadku wariantowego stosowania materialdbw na podstawie zapisow w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych - sanitarnych
3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce uzytych maszyn i sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach budowlanych
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow
5.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw wykonania robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow.

5.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bgdg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogélne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaréow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych — sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objegtosci beda
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenie w [szt.]. Obowigzuje doktadno$é
do dwodch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub
tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi
do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
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7. Odbioér robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbidr czesciowy,
e odbidr etapowy,
e odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbidr koncowy,
e 0odbiodr po okresie rekojmi,
e  odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

7.4. Odbiér po okresie r¢kojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi" lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji robot, ktore umozliwia przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

e dziennik budowy,

e odbidr przewodoé6w kominowych,

o dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materiatlow tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci,

e protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchow i regulacji poszczegolnych instalacji,

e Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdét z ustalonymi warunkami i przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot
Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot sanitarnych.
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ST-5-01.01.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD — KAN ”

CPV 45332200-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji wod-kan w ramach projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych dla Inwestycji :"Remont pomieszczen dla zadania pn.: dostosowanie
pomieszczen kliniki anestezjologii i intensywnej terapii" w budynku Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

2. Wewnetrzne instalacje sanitarne
2.1. Instalacja wody

Poziom trzeciego pigtra, gdzie znajduja si¢ pomieszczenia kliniki anestezjologii i intensywnej terapii w Kielcach
zasilany jest z istniejace] instalacji wodociggowej, poprzez istniejace piony. Na odejéciach instalacji wodociggowej
do poszczegdlnych pomieszczen nalezy zamontowac zawory odcinajace.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji cieptej wody uzytkowej, a zwlaszcza uktadu cyrkulacyjnego nalezy
zamontowac¢ termostatyczne ograniczniki temperatury.

Parametry pracy instalacji:

5°C — temperatura wody zimnej

55°C — temperatura wody cieptej

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa uszczelniajagca ognioochronng. Przewody
poziome rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej lub w warstwach posadzkowych.
Przewody w obrgbie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach
sciennych, ktorych wielkos¢ i gleboko$é nalezy wykonaé tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur. Na
przewodach wody zimnej i cieplej instalowa¢ armatur¢ odcinajaca przelotowa. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczania wody.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) z po6zniejszymi zmianami Kkonieczne jest stosowanie
okresowego przegrzewania instalacji c.w.u do temperatury 70°C. PowyzZsze nalezy wykonywa¢ np. w nocy. Po
zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzang wode spusci¢ z instalacji.

Zasilanie przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w warstwach posadzkowych lub w bruzdach $ciennych.
Przewody cyrkulacyjne nalezy zakonczyé na pionach, wiaczajac je do przewodu cieptej wody poprzez zawoér
regulacyjny (wlaczenie do istniejacego pionu wody). Dodatkowo na pionach oraz na odejsciach na kazdej
kondygnacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajace wode projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z umiejscowiong
posrodku przekroju rura aluminiowa zgrzewana na zakladke. Rury laczyé poprzez przez zlaczki mosigzne
zaprasowywane, a z armatura poprzez zlaczki mosigzne gwintowane.

Nalezy zastosowac $rednice rur w zakresie 16 x 2,0 — 25 x 2,5 mm.

Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji termicznej o zamknigtej strukturze poré6w przystosowanej do montazu
mokrego, co jest niezbg¢dne ze wzgledu na konieczno$¢ stworzenia instalacji warunkoéw do pracy termiczne;.
Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rura powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych odstepow. Rury prowadzi¢
W sposob umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowaé zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz
samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przy wszystkich przejsciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe. Zastosowane beda rury stalowe
ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejsciach przez Sciany powinny by¢ zakonczone rowno ze $ciang
po jej wykonczeniu, tuleje w podlogach wystaja 20mm nad poziom wykonczonej podtogi.
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Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na
wzdluzne przemieszczenia. Przestrzen pomigdzy rura, a tuleja wypelié Kitem elastycznym. Armatura — Kkurki
czerpane, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe musza odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowaé na wysokosci 50 cm nad posadzka.

2.1.1. Izolacja termiczna
Rury wodociggowe (wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej) nalezy izolowaé, izolacjg o grubosci wynikajacej z tabeli
zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.1.2. Préby ci$nienia

2.1.2.1. Przepisy ogélne
- Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordéw, przed pomalowaniem
przewodow i ich zaizolowaniem.
- Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbiorow cze$ciowych instalacji dopuszcza si¢ badanie
szczelnosci sprezonym powietrzem.
- Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ podnoszenia ci§nienia powyzej ci$nienia proby nawet chwilowo.

2.1.2.2. Przygotowanie instalacji do proby szczelnosci

- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Czynno$¢ ptukania nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyé wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
dopuszczalnego.

- Po napehieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen i kompletnos¢ zaslepien, brak
roszenia na dtawnicach zaworow.

2.1.2.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimnag
- Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podiaczy¢ pompe reczna wyposazong w zbiornik wody, manometr
zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.
- Manometr powinien mie¢ $rednicg 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od ci$nienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic:

0,1 bar przy ci$nieniu proby do 10 bar

0,2 bar przy ci$nieniu wigkszym
- Badanie szczelno$ci mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napelnienia instalacji woda i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
- Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
ci$nienia proéby. Wartos$¢ cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x ci§nienia roboczego ale nie mniej niz
10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.
- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna si¢ zmieni¢ o wigcej niz 3K
a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot podajac ci$nienie proby,
fragment badanej instalacji i jej wynik.

2.1.2.4. Badanie instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajgcym oleju.

- Warto$¢ ci$nienia badania nie powinna przekracza¢ 3 bar.

- Wszelkie nieszczelno$ci nalezy lokalizowac¢ akustycznie lub $rodkiem pianotwoérczym.

- Wymagania odno$nie manometru i warunkéw pogodowych sa identyczne jak dla badania woda.
- Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny jesli manometr nie wykaze spadku cis$nienia.
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2.1.2.5. Préba szczelnoS$ci woda ciepla

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimna, poddaje probie
szczelnoéci w stanie goragcym woda o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy
tym zmiany wydtuzen cieplnych, pracg¢ kompensatorow zachowanie uchwytow na instalacji. Instalacji w czasie
proby nie moze wykazywac roszenia.

2.1.3. Przepisy koncowe

Po badaniach szczelnosci w instalacjach wodociggowych powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach przedmiotowych, nastepujace badania:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji wodociagowej,

- oznakowania instalacji wodociagowe;j,

- zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartos$ci ci$nienia i temperatury,

- efektow regulacji instalacji wody cieptej,

- zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody, oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji,
- nat¢zenia hatasu wywotanego przez instalacje,

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych,

- pomp obiegowych,

- armatury: odcinajacej, regulacyjne;j.

Plukanie i dezynfekcja przewodow

Czynnoséci ptukania idezynfekcji przewodow rurowych sa praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji
do uzytkowania. Przeprowadzane sa tylko w przypadku stwierdzenia jako$ci wody niezgodnej z wymaganiami
jakosciowymi wody dla potrzeb ludzi i czynnosci gospodarczych. Do plukania stosowana jest woda wodociggowa
0 jako$ci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca
woda z armatury czerpalnej jest czysta wedlug oceny wzrokowej. Do dezynfekcji przewodu wodociggowego
stosowany jest roztwor chlorku wapnia wilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy wilosci 20 — 30 mg/dm3
pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z remontowanych pomieszczen kliniki anestezjologii i intensywnej terapii w budynku
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach odprowadzane beda poprzez wiaczenie w
istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej. Podlaczenie nowoprojektowanych wezldow sanitarnych oraz urzadzen
technologicznych nalezy dostosowaé do istniejacej instalacji znajdujacej sie na remontowanym pigtrze oraz na
kondygnacji znajdujacej si¢ ponizej. Odprowadzenie odpowietrzenia z weztow sanitarnych nalezy przewidzieé
poprzez wpigcie do istniejgcej instalacji po stropem kondygnacji III pigtra w przestrzeni sufitow podwieszanych.
Lokalizacj¢ piondéw istniejacych nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie, w przypadku przesunigc
nowoprojektowang instalacje nalezy dostosowaé do istniejgcej. Sposob prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej
wg rys.( PW-SAN-002)

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC laczonych na weisk z uszczelnieniem kielichow
uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycigeiu nalezy oczys$ci¢ z zadzioréw, zukosowaé i przed wsunigciem
posmarowaé $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przej$ciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min.
0,4 m ponad nasad¢ dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi ©@110mm. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacji
kanalizacji sanitarnej do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i kanatoéw spalinowych.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy S$cianach lub obudowaé. Urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzié¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodoéw elektrycznych.

Do demontazu nalezy rowniez przewidzie¢ istniejagce piony kanalizacyjne kolidujace z nowym ukladem
pomieszczen.
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W miejscu wiaczenia demontowanych pionéw do kanalizacji podposadzkowej wykonaé trwale zaslepienia,
gwarantujace szczelnos$¢ zapachowa.

Stosowane ksztaltki PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001.

UWAGA:

Podlaczenie urzadzen technologicznych wg. wytycznych technologii oraz producenta urzadzen

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV wykona¢ $cisle zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
Montaz i wymiang prowadzi¢ w terminach uzgadnianych z Inwestorem ze wzgledu na czynny obiekt.

ST-s-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania

w ramach projektu wykonawczego dla Inwestycji :"Remont pomieszczen dla zadania pn.: dostosowanie pomieszczen
kliniki anestezjologii i intensywnej terapii" w budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul.
Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Remontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejacego wezta cieplnego.

Straty cieplne dla budynku obliczono dla 11l strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831.

Parametry pracy instalacji to 70/50°C.

Calkowite zapotrzebowanie na moc dla budynku na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania wynosi 230,00 kW.
Rozprowadzenie przewodow oraz gtdéwne poziomy nalezy wykona¢ w systemie trojnikowym rurami ze stali
weglowej ocynkowane;j.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ po istniejagcych trasach (w kanatach instalacyjnych
oraz szachtach).

Gloéwne przewody rozprowadzajace w budynku nalezy prowadzié¢ w istniejacych kanatach podposadzkowych.
Mocowanie rurociaggéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikdw i uchwytow
pojedynczych i podwdjnych.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Istniejaca  instalacje  centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami nalezy zdemontowad,
a nastepnie wywieZ¢ na skladowisko w celu utylizacji materialéw lub przekazaé¢ Inwestorowi.

2.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktorych projektuje si¢ instalacje c.o. ogrzewane sg tradycyjnie grzejnikami.
W pomieszczeniach nalezy zamontowaé grzejniki ptytowe oraz grzejniki ptytowe higieniczne
z zasilaniem bocznym.

Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu §cian zewnetrznych.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podiogi.

12



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

2.2. Regulacja grzejnikéw

Regulacja grzejnikoéw odbywac si¢ bedzie za posrednictwem zawordw termostatycznych, ktore nalezy doposazy¢ w
glowice termostatyczng z nastawa wstepna. Do grzejnikow nalezy wykona¢ podejscia boczne.

2.3. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zawory podpionowe (regulator réznicy cisnienia + zawor
regulacyjny z kro¢cami pomiarowymi) oraz odpowiednio dobranych $rednic rurociagéw. Przewiduje si¢ rowniez
montaz zaworow odcinajacych.

UWAGA:
Zgodnie z wytycznymi producenta armatury regulacyjnej zaleca si¢ montaz zaworéw odcinajacych przed i za
regulatorem roznicy cisnienia.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-91-02420, a wigc: w najwyzszych punktach
instalacji ¢.0. nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, a na wszystkich grzejnikach
standardowo zamontowane bgda reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem). Na koncu kazdego pionu
nalezy zamontowac zawory odcinajace oraz mini zawory odpowietrzajace z odpowietrznikiem automatycznym.

2.5. Izolacja termiczna

Rury centralnego ogrzewania nalezy izolowaé, izolacja o grubosci wynikajacej z tabeli zawartej
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z podzniejszymi zmianami, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2.6. Proba cisnienia

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL Instalacje¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow,
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno
nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo
przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 baréw. Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
warto$ci 12 baréw. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
probe na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréow obliczeniowych. Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng praca instalacji.

2.7. Montaz, proby i odbior instalacji
Instalacj¢ z rur z sieciowanego polietylenu o polgczeniach zaciskowych moga wykonaé wylgcznie odpowiednio
przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali certyfikaty ww. firmy. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ wylacznie
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przy uzyciu oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy ukladaniu przewodow nalezy postepowaé wg.
wytycznych producenta.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd. 1987.

- Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe musza
znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco. Podczas badan nalezy
utrzymywaé w instalacji stala temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o
0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelno$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania
proby podano w punkcie 11.8.1 ,,Warunkow...”.

2.8. Warunki wykonania instalacji c.o.

o Cato$¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ot budowlano - montazowych cz. I - Roboty instalacyjne”.

o Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.

o Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych.

® Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.

o W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach tras
poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

o Materialy stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

2.9. Roboty budowlane na potrzeby remontu instalacji centralnego ogrzewania

Roboty budowlane w zaleznosci od typu pomieszczen:

- wykucie gatazek i piondw wraz z wykonaniem zamurowan i odpowiednio malowanie/utozenie glazury i terakot,
- demontaz istniejacych obuddéw pionow i gatazek wraz z montazem (ptytami g-k, maskownicami),

- demontaz obudoéw pionow ptytami g-k wraz z malowaniem (lub uzupetnieniem glazury/terakoty),

- wykonanie poprawek tynkarskich wraz z malowaniem po zdemontowanych grzejnikach,

- demontaz istniejacego przekrycia kanatdéw wraz z odtworzeniem posadzek i wykonanie rewizji

50 x 70 cm przy kazdym pionie c.o.,

- wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach wraz z poprawkami murarskimi (doprowadzenie

do stanu pierwotnego (tynk, malowanie, glazura, terakota, parkiet),

- montaz rur ostlonowych przy przejsciach przez Sciany i stropy,

- wykonanie przej$¢ p.poz.

Kolorystyke zastosowanych materiatow (glazury, terakoty, fug, farb) dostosowa¢ do istniejacych aranzacji
pomieszczen w uzgodnieniu z Inwestorem.

Gruz uzyskany z demontazu nalezy zdemontowaé wywiez¢ na skladowisko w celu utylizacji materialow.

ST-5-01.03.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACIJI”
CPV 45331200-8 — instalowanie urzadzen wentylacyjnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej
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w ramach projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla Inwestycji :"Remont pomieszczen dla zadania pn.:
dostosowanie pomieszczen kliniki anestezjologii i intensywnej terapii" w budynku Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.2.1. Kryteria projektowe
Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spelnial wymagania PN-87/B- 02151.02.
Thumienie dzwigku organizowane bedzie przez:
- potaczenie centrali i wentylatoréw z siecia kanatlow za pomoca kroé¢cow elastycznych,
- izolacj¢ kanatow wentylacyjnych.
Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35+40dB.
Pre¢dkos¢ ruchu powietrza
wymagany poziom hatasu :normalny 30-33 dB dla ktérego zalecane predkosci powietrza:
-przewod gtowny lub rozprowadzajacy 4-5 m/s
-przewod odgalezienia w poblizu nawiewnika 4-5 m/s.

1.2.2. Systemy wentylacyjne
Wentylacja mechaniczna trzeciego pictra realizowana bedzie poprzez dwie centrale wentylacyjne. Dla kazdego
z pomieszczen nalezy wykona¢ normatywne wymiany powietrza. Nalezy zamontowa¢ kanaly ze stali
ocynkowanej izolowane wetna mineralna. Przewody nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢
welng mineralng 0 grubosci 5 cm.
Uktad NW1
Na potrzeby sali intensywnej terapii 3/07 oraz przebieralni 3/02 nalezy
zamontowa¢ uktad nawiewny NW1. Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu NW1 nalezy zamontowaé centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng higieniczng wewnetrzng z odzyskiem ciepta 0 wydajno$ci Qnawiewu=4100

m3/h, Qwywiewu=4100 m3/h (centrala zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym).

Na potrzeby grzewcze centrale nawiewng nalezy wyposazy¢ W nagrzewnice wodng 0  mocy
25,01 kW.

Parametry centrali wentylacyjne;j:

- wydajno$¢ nawiew: 4100 m3/h,

- wydajno$¢ wywiew: 4100 m3/h,

- ci$nienie dyspozycyjne: 1000 Pa,

- masa: 1663 kg,

- nagrzewnica wodna: 25,01 kW,

- wymiary (szer/wys/dtug): 1300/1470/7200 mm.

Centrala musi by¢ wyposazona W peing automatyke — dostarczong przez producenta centrali.

Do nawiewu powietrza z pomieszczen nalezy zamontowa¢ nawiewniki przystosowane do pracy o wysokim
stopniu czysto$ci w pomieszczeniach z filtrem klasy H13.

Nawiewniki z filtrem absolutnym nalezy wykona¢ i zamontowaé zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami
sformulowanymi w rozporzadzeniach i normach dotyczacych szpitali oraz pomieszczen czystych. Posiadaja atest
higieniczny HK/B/0885/01/2014.

Parametry nawiewnikow:

- obudowa z blachy ocynkowanej bez malowania
- wersja obudowy HR i HS,

- filtr klasy H13,

- gltebokos¢ filtra 80 mm lub 100 mm.
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Uktad NW?2
Na potrzeby sali intensywnej terapii 3/09 oraz dyzurki w pokoju
przygotowawczym 3/08 nalezy zamontowa¢ uktad nawiewny NW2. Dla pokrycia zapotrzebowania
uktadu NW2 nalezy zamontowaé centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna higieniczng wewnetrzng z odzyskiem

ciepla 0 wydajnosci Qnawiewu=4100 m3/h, Qwywiewu=2950 m3/h (centrala zlokalizowana na poddaszu
nieuzytkowym).

Parametry centrali wentylacyjnej:

- wydajno$¢ nawiew: 4100 m3/h,

- wydajno$¢ wywiew: 2950 m3/h,

- ci$nienie dyspozycyjne: 1000 Pa,

- masa: 1656 kg,

- wymiennik glikolowy,

- pompa ciepla:

-moc grzewcza zima: 9,9 kW,

- moc chtodnicza lato: 12,5 kW
- wymiary (szer/wys/dtug): 1300/1470/7200 mm.

Centrala musi by¢ wyposazona W petna automatyke — dostarczong przez producenta centrali.

Do nawiewu powietrza z pomieszczen nalezy zamontowa¢ nawiewniki przystosowane do pracy 0 wyskoki
stopniu czystosci w pomieszczeniach z filtrem klasy H13.

Nawiewniki z filtrem absolutnym nalezy wykona¢ i zamontowaé zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami
sformutowanymi w rozporzadzeniach i normach dotyczacych szpitali oraz pomieszczen czystych. Posiadajg atest
higieniczny HK/B/0885/01/2014.
Parametry nawiewnikow:
- obudowa z blachy ocynkowanej bez malowania
- wersja obudowy HR i HS,
- filtr klasy H13,
- glebokos¢ filtra 80 mm lub 100 mm.

Automatyczna regulacja i sterowanie

Nalezy zamontowa¢ centrale wyposazone W kompletng automatyke sterujaca dostarczang razem

z centralg wentylacyjng (m.in. czujniki kanalowe, wytacznik naprawczy, sterownik mikroprocesorowy, zespot
regulacyjny nagrzewnicy wodnej, falownik ). Nie dopuszcza sie mozliwo$ci zamontowania innej automatyki niz
fabryczna- dostarczana przez producenta centrali.

Dostawa centrali
Dostawa central w sekcjach. Wymagany serwis firmowy producenta central wentylacyjnych ze wzglgedu braku
mozliwosci dostawy centrali w catosci.

Czyszczenie sieci powietrznej

Na kanalach nalezy zlokalizowa¢ rewizje;

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymalosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i1 przeciwpozarowych;

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow;

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe Kksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia;
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Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych §rub i innych elementow. Ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych;
Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac;

W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wickszych $rednicach
nalezy stosowac¢ trdjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w Sciance przewodow
mm mm

d A (dtugo$é) B (obwod)
200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

podanych ponizej:

- Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

Wymiary boku przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w Sianacg przewodow
mm mm

S A (dhugosc¢ ) B (szerokosc)

<200 300 100

200<s<500 400 200

>500 500 400

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary powinny by¢ rowne

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary

otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegla do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktéorym jest umieszczony.

- W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre§lone w tabelach powyzej.

- Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem

podwieszonym.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);
b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

0) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

1) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);
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Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

- Dla centrali wentylacyjnej wykona¢ konstrukcje wsporcze zgodnie z wytycznymi i DTR producenta.

- Dla kanatow nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze lub zastosowaé konstrukcje
systemowe.

- Dla podstawy wyrzutni dachowych nalezy wykona¢ otwor w dachu, konstrukcje wsporcza oraz
uszczelnienie, a takze cokol pod podstawe.

- Projekt instalacji elektrycznej i automatyki

- Do wurzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz 2z zabezpieczeniem zgodnie
z wymaganiami producentow.

- Zapewnic¢ zasilanie:

- wentylatoroéw w centrali wentylacyjnej,

- szafy automatyki centrali wentylacyjnej,

- Informacje:

- o stanie zabrudzenia filtréw

- o stanach alarmowych

- o trybie pracy

- o0 temperaturach powietrza.

Montaz przewodow
- przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kolierzowych odlegtosé¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm;
- przejscia przewodow przez przegrody budowla nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podanych whasciwosciach;
- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrod;
- izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhizne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci;
- materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamocowania;
- metoda podparcia lub podwieszania przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania;
- odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodoéw tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wptynelo na jej szczelnosc,
wlasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$ci konstruke;ji.

Roboty demontazowe instalacji wentylacji mechanicznej:

-przewiduje si¢ demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych wraz z osprzetem

-materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na sktadowisko w celu utylizacji.
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ST-5-01.04.00 ,,ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACIJI”
CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji klimatyzacji

w ramach projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla Inwestycji :"Remont pomieszczen dla zadania pn.:
dostosowanie pomieszczen kliniki anestezjologii i intensywnej terapii" w budynku Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach ul. Gunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

2. Instalacja klimatyzacji

2.1. Klimatyzacja pomieszczen

W budynku projektuje si¢ uktad klimatyzacji w oparciu o system VRF.

Przewidziano 1 jednostke zewnetrzng i 7 jednostek wewnetrznych:

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na balkonie na kondygnacjii III pigtra i obstugiwaé bedzie pom. 3/03,
3/04, 3/05, 3/06, 3/08, 3/16, 3/18.

2.2. Opis systemu
Przewidziano instalacje klimatyzacji, ktora ma za zadanie zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach
wskazanych przez uzytkownika.

Wewnatrz pomieszczen nalezy wykonac¢ jednostki Scienne. Wszystkie jednostki wewnetrzne potaczone begda
z jednostka zewngtrzng usytuowang na balkonie przy pomieszczeniu 3/08 znajdujacym si¢ na III pigtrze.

Przewody instalacji freonowej wykonané beda z rur miedzianych lutowanych do instalacji chtodniczych w izolacji
fabrycznej. Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Do celow chtodniczych uzywaé tylko rur
bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Agregaty skraplajace posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych,
ktore nalezy przytwierdzi¢ do podtoza. Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Definicja rownowazno$ci urzadzen klimatyzacyjnych

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych systemoéw klimatyzacji pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych proponowanych urzadzefi. tj. mocy chtodniczych i grzewczych oraz parametréw ESEER dla zmiennej
temperatury odparowania.

Kazda jednostke wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w kompaktowy sterownik przewodowy.

2.3. Wykonawstwo

2.3.1. Montaz jednostek wewnetrznych

Do montazu jednostek wewngtrznych freonowych nalezy uzy¢ pionu oraz poziomicy w celu redukcji halasu
wydawanego przez jednostke wewngtrzng oraz prawidtlowego montazu rur odprowadzenia skroplin. Mocowanie
jednostek wewnetrznych musi by¢ odpowiednio wytrzymate do zamocowanie jednostek wewnetrznych zaleca si¢
zastosowanie pretow gwintowanych o $rednicy > 10mm. Zabezpieczenie mocowan powinno by¢ wykonane przy
pomocy nakretki kontrujacej. W czasie montazu jednostki wewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone przed pytem
i zanieczyszczeniami.
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2.3.2. Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostka zewnetrzna powinna by¢ umieszczona w sposob umozliwiajacy dostep serwisowy wg. wytycznych
zawartych w dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen. Fundament moze by¢é wykonany z betonu lub belek
stalowych, dostarczanych jako prefabrykaty wg. Wytycznych producenta Zabezpieczenia transportowe nie moga byc
usuni¢te do momentu uruchomienia urzadzenia.

Wybor miejsca instalacji jednostki zewnetrzne;j:

* zachowa¢ odpowiednia przestrzen wokot urzadzenia dla zapewnienia wentylacji

* w poblizu nie mogg wystepowac gazy palne o duzym stezeniu

* urzadzenie zewnetrzne ochroni¢ przed wiatrem, instalowacé strong ssaca skierowang do $ciany

* nie instalowa¢ urzadzenia zewn¢trznego w miejscu, w ktorym strona ssagca mogtaby by¢ bezposrednio narazana na
wiatr

* poniewaz z urzadzenia zewngtrznego wyplywa skroplona woda, nie nalezy wokot urzadzenia zewnetrznego
umieszcza¢ zadnych przedmiotow, ktore nie powinny by¢ narazone na dziatanie wilgoci

Okablowanie w miejscu instalacji — wytacznie przez uprawnionego elektryka.

o stosowa¢ dedykowane zrodto zasilania

° nie uzywac zasilacza wykorzystywanego rownolegle przez inne urzadzenia
° okablowac¢ urzadzenie zgodnie z wytycznymi producenta

° podiaczajac przewody do zlaczy, zdejmowaé nie wigcej niz 8§ mm izolacji
° zamontowaé zabezpieczenie przed odwrdceniem faz

° sprawdzi¢ okablowanie mi¢dzy urzadzeniem zewnetrznym i wewnetrznym

2.3.3. Montaz rurociggéw miedzianych

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury
uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odci¢ciu odcinkdw uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.

Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi powinna wynosié¢, co najmniej 3 cm.

Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych

w odstgpach nie mniejszych niz:

. dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m
. dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m
. dla przewodow srednicy 28 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang), nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej 0 ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu
przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy
rurg przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie

W niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody laczy¢ przez lutowanie.
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2.3.4. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur kanalizacyjnych klejonych CPVC kielichowych. Wszystkie
jednostki wyposazy¢é w pompki odprowadzenia skroplin odprowadzajac wode do pionéw kanalizacyjnych przez
zasyfonowanie.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby
odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice przewodow spustowych powinny wynosi¢ 20 mm.

Odgalezienia przewodéw odptywowych (poziomé6w) powinny by¢ wykonane za pomoca trdjnikéw o kacie
rozwarcia nie wickszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych

i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rurg
pod kielichem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynoszg dla rur §rednicy od 32 do 40 mm - 1,0 m,

2.4, Proby szczelnos$ci — instalacja chlodnicza

Przed przeprowadzeniem préby ci$nieniowej lub wytworzeniem podcis$nienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sa
szczelnie zamknigte. Probe szczelnosci i osuszanie prozniowe nalezy przeprowadzaé nastepujaco:

- do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ ci$nienie nie wigksze niz 3,5 MPa - jezeli ci$nienie nie
spadnie w ciaggu 24 godzin probe szczelnosci mozna uzna¢ za pomyslng - do osuszania proézniowego stosowac

pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia 100,7 kPa - system przewodow cieczowych i gazowych nalezy
opréznia¢ za pomoca pompy przez co najmniej 2 godziny, podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa.
Uktad nalezy pozostawié¢ w takim stanie przez co najmniej godzing i sprawdzi¢ czy po tym czasie ciSnienie wzrosto
czy nie. Jezeli ci$nienie wzrosto to moze oznacza¢ ze w ukltadzie pozostata wilgo¢ - jezeli w uktadzie jest wilgoé
nalezy przerwaé prozni¢ wpuszczajac azot w stanie gazowym, a nastgpnie ponownie oprozni¢ uklad wiaczajac
pompe prézniowa do uzyskania cisnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskac¢ si¢ takiego ci$nienia w ciagu 2 godzin
nalezy przerwaé prozni¢ i cala operacj¢ powtdrzyC. Probe szczelno$ci przeprowadzaé przez otwory serwisowe
w zaworach odcinajacych. Z przeprowadzonych prob (szczelnosci i prozni) nalezy spisaé protokot stwierdzajacy
spelnienie wymaganych warunkow.

UWAGA:
Kazdg probe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z DTR wybranego producenta urzadzenia klimatyzacyjnego.

ST-s-01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
(CPV 45331000-6)
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji gazow medycznych
w ramach projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla Inwestycji :"Remont pomieszczen dla zadania pn.:
dostosowanie pomieszczen kliniki anestezjologii i1 intensywnej terapii" w budynku Wojewoddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

1.2. Instalacja gazéw medycznych

Na potrzeby sal intensywnej terapii oraz pomieszczen przynaleznych (3/07, 3/09 i 3/10) nalezy wykonac
instalacje gazéw medycznych:
- sprezonego powietrza (A),
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- tlenu (O),
- prozni (V).

Instalacje gazow medycznych sprezonego powietrza, tlenu i prozni musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN - ISO 7396-1 z VI1.2010r, PN-EN - ISO 7396-2 z 1.2011r.
Projektowane gazy nalezy wykonaé z rur miedzianych zgodnie z PN-EN 13348:2009 MiedzZ i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu do gazoéw medycznych lub prozni nalezy taczy¢ poprzez lutowanie twarde. Podczas
lutowania twardego lutem srebrnym potaczenia rurociagdéw, powinny by¢ w sposob ciagly ptukane od wewnatrz
gazem oslonowym. Instalacje gazéw medycznych do $rednicy 22mm zaleca si¢ taczy¢ poprzez roztlaczanie
koncowek rur, trdjnikow, tuki wykona¢ poprzez gigcie. Dopuszcza si¢ taczenie rur za pomoca typowych zlaczek.
Instalacje gazéw medycznych wickszej $rednicy 22mm nalezy taczy¢ za pomocg typowych zlaczek, trojnikow
i kolanek. Projektowane gazy medyczne zasilane beda z istniejacej instalacji. Instalacje gazow medycznych beda
zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg PN-EN 9170-1 z 12.2009r., oraz normg PN-EN 9170-2
12.2010r. Kazdy punkt poboru powinien zawiera¢ dedykowany punkt potaczeniowy. Kazdy punkt poboru powinien
posiada¢ zawor serwisowy reczny lub automatyczny. Punkty poboru bgda instalowane w $ciennej tablicy poboru
gazow. Projektowane instalacje gazow medycznych beda ponadto wyposazone w system alarmowy automatyczne;j
sygnalizacji stanu gazow medycznych, sktadajacy si¢ ze strefowych zespotow kontrolnych gazu, oraz analogowych
sygnalizatorow awarii gazo6w medycznych. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrow pracy instalacji
gazoOw medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym stanéw awaryjnych tych instalacji. Odprowadzenie
gazow anestetycznych rura na zewnatrz budynku. Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropow.
Zalecane maksymalne odstgpy podpar¢ dla rur miedzianych.
Zalecane maksymalne odstgpy podpar¢ dla rur miedzianych.

Instalacje gazow medycznych z poziomu trzeciego pigtra nalezy wlaczy¢ do instalacji gazéw medycznych na
poziomie II pietra - Oddziat Okulistyki zgodnie z rysunkiem S-09.

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny odstep miedzy podparciami
[m]

Srednica do 15 mm 1,5

Srednica od 22 do 28 mm 2,0

Srednica od 35 do 54 mm 2,5

Srednica powyzej 54 mm 3,0

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku rownolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz
10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowac¢
minimalny przeswit 10 cm lub zastosowa¢ tuleje ochronng z PCV. Odlegto$¢ rurociaggéw gazéw medycznych od
rurociaggdw gazow palnych lub mediow goracych nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Polaczenie nieroztaczne
rurociggow nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztaczek lub ksztattek.

Podczas wykonywania potaczen rurociagdw rury powinny by ¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

ZAWORY ODCINAJACE

Instalacja gazéw medycznych zostata wyposazona w  zawory awaryjne i
eksploatacyjne. Zawory awaryjne montowane w skrzynkach muszg umozliwia¢ szybkie i pewne zamknigcie
doptywu gazu, a lokalizowa¢ je nalezy na $cianie w miejscach dostgpnych i dobrze widocznych. Zawory

22



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

eksploatacyjne zamontowane zostang w zamykanych na klucz skrzynkach. Dostep do nich powinien mieé¢ tylko
personel zajmujacy si¢ eksploatacja instalacji. Skrzynki kontrolno — informacyjne gazéw typu SZKA-3
W Wyposazone sa W zawory oraz aparatur¢ kontrolno — pomiarowa. Konstrukcja skrzynki i wyposazenie pozwala na:

e zamykanie i otwieranie przeptywu gazoéw begdacych pod cisnieniem,

e pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazow,

e generowanie sygnalow dla potrzeb sygnalizacji i awaryjnej,

e sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny stanow alarmowych przekroczenia ci$nienia max. i min.

o fizyczne oddzielenie instalacji,

e awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

e awaryjne zasilanie gazow medycznych.

MECHANICZNEJ I SZCZELNOSCI

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Proba wytrzymato$ci mechanicznej powinna by¢é wykonana po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem.
PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany badz sufitow. Podejscia powinny by¢
zaslepione.
Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu , a przed eksploatacjg instalacji:

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, manometry i wakuometry, zawory
nadmiarowe oraz czujniki ci§nienia

Sygnalizacja awaryjnych alarméw klinicznych

Spadek ci$nienia gazéw medycznych (lub wzrost ci $nienia prozni) sygnalizowany jest przez sygnalizatory
awaryjnych stanow gazow SG zamontowanych na skrzynkach SZKA-3 lub na $cianie we wskazanym
pomieszczeniu. Po przekroczeniu krytycznych wartosci ci$nienia sygnat z czujnikow
doprowadzony zostaje do sygnalizatorow, ktore w sposob akustyczny i §wietlny informujg o zmianie ci$nienia.
Sygnat awarii trwa dopdki ci $nienie gazu nie powrédci do normy.

Instalacja sygnalizacji gazow medycznych zasilana jest w energi¢ elektryczna.

Stacja pomp prézniowych

Zrédlo prozni nie jest objete niniejszym opracowaniem. Zrodlo zasilania prézni istnieje na terenie Szpitala
Wojewddzkiego.

Stacja sprezonego powietrza

Zrodlo sprezonego powietrza nie jest objete niniejszym opracowaniem. Zrédlo zasilania sprezonego powietrza
istnieje na terenie Szpitala Wojewddzkiego.

Stacja tlenu

Zrédlo tlenu nie jest objete niniejszym opracowaniem. Zrédlo zasilania tlenu istnieje na terenie Szpitala
Wojewodzkiego.

Badanie szczelno$ci prézniowego systemu rurociggowego

Podtaczy¢ wakuometr do systemu. Uruchomi¢ prézniowy system zasilajacy i odczekaé¢ do osiggnigcia nominalnego
ci$nienia rozprowadzania. Odcig¢ prozniowy system zasilajacy pod nominalnym ci$nieniem rozprowadzania.
Sprawdzi¢ czy wzrost ci$nienia po uptywie 1 h nie przekracza 20 kPa przy otwartych wszystkich zaworach
odcinajgcych. Badanie to moze by¢

przeprowadzone dla poszczegolnych sekcji rurociagu, pod warunkiem ze zadna sekcja nie zostanie pominigta.
Badanie wytrzymatos$ci prézniowego systemu rurociagowego

Badanie to moze by¢ przeprowadzone dla poszczegodlnych sekcji rurociagu, pod warunkiem ze zadna sekcja nie
zostanie pominigta. Podlaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru ci$nienia do badanej sekcji. Napetic¢ badane
sekcje gazem probierczym pod ci$nieniem 500 kPa. Po uptywie 5 minut sprawdzi¢, czy system nie ulegt rozerwaniu.
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Badanie wytrzymato$ci mechanicznej systeméw rurociggowych do sprezonych gazéw medycznych

Podlaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru ci$nienia do badanej sekcji. Napeli¢ badang sekcje gazem
probierczym pod cisnieniem 1,2-krotnie wigkszym od ci$nienia maksymalnego dla tej sekcji. Po uptywie 5 minut
sprawdzi¢, czy system nie ulegt rozerwaniu.

Badanie szczelno$ci mechanicznej systemow rurociggowych do sprezonych gazoéw medycznych

Podlaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru cis$nienia do kazdej sekcji badanego systemu. Podnie$¢ ci$nienie
gazu probierczego do nominalnego ci$nienia rozprowadzania dla kazdej sekcji. Nalezy zastosowaé s$rodki

umozliwiajace fizyczne odciecie danego medium pomigdzy sekcjami, powyzej i ponizej kazdego strefowego zaworu
odcinajacego. Odlaczy¢ i usungé zasilanie gazem probierczym. Zapisaé cis$nienie i temperatur¢ pomieszczenia na
poczatku i na koficu czasu badania (od 2 h do 24 h).

Badanie na obecnos¢ polaczen krzyzowych

Wszystkie systemy rurociggowe musza znajdowac si¢ pod cisnieniem atmosferycznym, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajacych. Zaleca si¢ stosowanie pojedynczego zrodla gazu probierczego, potaczonego w czasie badan
do jednego systemu rurociggowego. Zwickszaé ci$nienie (lub obniza¢) w systemie rurociggowym poddanym badaniu
do nominalnego ci$nienia rozprowadzana.

Sprawdzi¢ czy gaz przeplywa przez kazdy punkt poboru badanego systemu rurociggowego. Sprawdzi¢ czy hie
wystepuje przeptyw gazu przez jakikolwiek punkt poboru dowolnego innego otwartego systemu rurociggowego,
wywotany przez uzycie dedykowanego wtyku i co za tym idzie, nie wystepuja zadne polaczenia krzyzowe. Jezeli
podczas procedury odbioru zostalty wykonane jakiekolwiek modyfikacje w systemie rurociaggowym, powtdrzy ¢ te
badania w catosci.

ST-5-01.07.00 ,,POWLOKI ANTYKOROZYJNE”

CPV 45442200-9 — Powloki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanies¢ powloki antykorozyjne.

Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odttuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — Kkolor farby
nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do odbioru.

ST-s-01.08.00 ,, IZOLACJA CIEPLNA”
CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna
Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz producentéw izolacji.
Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow izolacje nalezy
poprawi¢ lub uzupehic.
Po wykonaniu izolacji poszczeg6lnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.
Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego protokotu odbioru
izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas trwania robot
budowlanych.

UWAGI OGOLNE
Wszystkie przej$cia przez przegrody ogniowe nalezy zastosowa¢ obejm¢ ognioochronna wraz z ognioochronng
akrylowa masg uszczelniajacg lub opaskami ognioochronnymi wraz z wypelieniem masa uszczelniajaca.
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Dla Srednic ponizej 40mm nalezy zastosowa¢

Opaska ognioochronna

Zastosowania ogélne Rury
Zakres temperatury stosowania -5-50°C
Zakres odpornosci na temperature -30 - 100 °C
Temperatura przechowywania -5-50°C

i transportu — zakres

Grubos¢ 5mm

Masa uszczelniajaca

Zastosowania ogolne

Kable, Rury, Mieszane

Maksymalny  otwor Scianie 1200 x 2000 mm
(Szerokos$¢)

Zakres temperatury stosowania 5-40°C
Temperatura przechowywania 5-25°C

i transportu — zakres

Okres trwatosci 15 miesigce

Zakres odpornosci na temperature

-40-100 °C

2. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych wzdhuzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.

ST-s-02.00.00 ,, TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”
Terminy i zasady ptatno$ci za przedmiot zamowienia okresla projekt umowy.

LITRATURA
e PN-83/B-03430/az3

e PN-87/B-02151/02
e PN-B-76001

e PN-81/B-10700.00
e PN-81/B-10700.01

e PN-81/B-10700.02

e PN-81/B-10700.04

e PN-71/B-10420

e PN-B-02421:2000

PN-B-02424:1999
PN-B-02865:1997
PN-90/B-01421
PN-B-02423:1999
PN-82/M-74101

Wentylacja ~w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu

i polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Cieptownictwo.

Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
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i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe"
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa 1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje sanitarne
i przemystowe

Opracowala:

mgr inz. Iwona Zalinska
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