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ST-

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE: ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, wraz z robotami towarzyszgcymi opisanymi w punkcie 1.6.2.(1) niniejszych specyfikac;ji.

1.2. Zalecenia podstawowe

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéow wykorzystania jej do
budowy, a szczegélnie czy posiada rysunki detali i szczegétéw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zgdac ich
uzupetnienia od Inwestora ( Projektanta), ktéry jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3,
3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,,Do realizacji". O jakiejkolwiek
watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé, brak detali, watpliwe rozwigzania,
rozwigzania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowa¢ Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu (inny materiaf, technologia itp.), ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie skfadania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystapieniem do wykonywania robét), musi
poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) - potgczenia,
newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu
robét, a takze jednoznacznie rozliczy¢é go w okresie gwarancyjnym (jako$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale
wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodnic¢ Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujace zrédta szczegotowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

. Dokumentacja Projektowa

. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1989-90, w
kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowa i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST

. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami
a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami
ilub elementami Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obciazajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

1 00%3_00 WYMAGANIA OGOLNE: ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2 | o1 §’1T 0o | ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWODNE (CPV 45320000-6)
WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH, SUFITOW | OBUDOW G-K (CPV 4521141-4,
3 ST | 4521146.9)
01.02.00
ST
4 | 5103.00 | TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)
5 | o1 gz 0o | ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45432100-5)
6 | o gg 00 | MALOWANIE SCIAN | SUFITOW (CPV 45442100-8)
ST MONTAZ ZABUDOWY | OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH (CPV 45450000-
01.06.00 | 6.45262650-2.45432200-6)
8 ST ROBOTY KAMIENIARSKIE (CPV 45262510-9)




01.07.00

9 01 g-gr 00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA (CPV 45421100-5)

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykona¢, a
warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.5. Niektoére okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie robot.
1.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
1.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.
1.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét budowlanych, oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za
zgodg Zamawiajacego, o wykonanie czesci robdt oraz jej nastepcy prawni.
1.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, kiérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na terenie
budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie
budowy.
1.8. Roboty budowlane ("roboty") - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwnie dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.
1.9. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowanag przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegoétowych warunkach umowy.
1.10. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.
1.11. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$é Robét Statych.
1.12. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania robé6t budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robét.
1.13. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
1.14. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
robot budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
stanowiaca integralny sktadnik umowy.
1.15. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie okreslonej w jej tresci
roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.
1.16. Szczegoétowe warunki umowy - dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogélne warunki umowy.
1.17. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych
wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.
1.18. Wada - jakakolwiek czes$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
1.19. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.
1.20. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ roboty
budowlane okreslone w umowie.
1.21. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robét budowlanych wraz z
przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.
1.22. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru.
1.23. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robdét budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.
1.24. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.
1.25. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okre$lajgce ceny czynnikédw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.
1.26. Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.27. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz
zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.
1.28. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
1.29. Odbioér czesciowy - odbioér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
1.30. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.
1.31. Odbiér ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.32. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.
1.33. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem
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jednostek obmiaru i ilosci robét.

1.34. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.35. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie zatgczony w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne w pkt. 1.6.2.

1.36. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) - oznacza dokument tak zatytutlowany
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu

1.37. Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.38. Przedmiar Roboét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostaé wykonane w Kontrakcie,
wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.39. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.40. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.41. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocen techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.42. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.43. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
. lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
. Dziennik Budowy,
. dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),
. Projekty wykonawcze (jesli tak ustalono w umowie)
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2.Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

1.6.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.
4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu a do zakonczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegdlnosci:
(@ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.1.5.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p
1.5.5 niniejszej specyfikaciji.
() Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wtasny koszt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.6.5. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,



wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujagce wymagania:
zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych;
posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci co najmniej 4 cm,
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
maksymalng liczb pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
(@) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg W ykonawce.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Je zeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozy uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane oraz ostateczne potozenie drogi dojazdowej do Placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ w ramach Kontraktu.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za napraw wszelkich Robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robét, obejmujgcych swym zasiegiem jezdni e lub
droge, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wtascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). Wykonawca wniesie
wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.
Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasny
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robét.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.
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1.6.12. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.
Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:
stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,
stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;j,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,
dziatania przeciwpozarowe,
dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robét.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniegj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisé6w
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe , za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwnie do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalez y, zgodnie z ustawg Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00
poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 paz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone ( zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881 z 30.04.2004):

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisji Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisji Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracji zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest
deklaracja zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb budowlany ze
znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii
Europejskie

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004 poz. 2011)

2 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

2.2. Stosowanie materialdéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu whasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta (Architekta) zatozen estetycznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta (Architekta) i Zamawiajgcego zwiaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatébw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
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(Architekta)
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, ni te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakos$ci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiatly bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego
czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u zyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u zyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez W ykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

7



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robé6t w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraz nie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.|.
dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne),
uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i
likwidacji Placu Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogéine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

m W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrdd.

m Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegolnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

m  Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

m  Ochrone uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochron przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego
albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$c¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé
bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyze;j
mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).



6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny
byé gromadzone na biezaco w miar postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b)  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

m  zPolskg Norma,

m  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kaz da partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

m  organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

m  sposoéb oraz form gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

m  wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

m  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

m  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

m  sposob i procedur pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robédt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do u zycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, z e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak ni w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.



6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kaz da partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
m  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
m  Projektant,
m  Kierownik Budowy,
m  Osoby wykonujagce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
m  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
m  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
m  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
m  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
m  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
m  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
m uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
m  zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,
m  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
m  stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
m  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
m  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,
m  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
m dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
m  wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
m inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spetnia réwnie role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i

10



wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw e do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce ¢ i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m?. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli ilos§¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zatgcznika.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.
8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegélnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
m  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
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m  Dziennik Budowy
m  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
m  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
8.1.3. Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.4. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla calosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowg powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru
udowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.
8.1.6. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:
m  sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamoéwieniu ,
m  sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi urzadzeniom
zaprojektowanym i zaméwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,
m  oceny kosztorysowej ,
m  oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,
c) przejecie koncowe,
d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

E R UEEEERER

8.2. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do
ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robét Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjag Projektowg i ST.

W toku odbioru kofcowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét.

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru koricowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

m  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

m  Specyfikacje Techniczne,

m  Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

m  recepty i ustalenia technologiczne,

m  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

m  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

m  aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

m  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

m  sprawozdanie techniczne,

m  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzadzen,

m  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

m  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

m  zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

m  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

m  uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

m  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisji Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkfada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Sposéb ptatnosci okresla umowa . Jednym ze sposobdw jest obmierzona ilos¢ Robé6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

robocizn bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Plac Budowy, warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy), zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogagcych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogéinych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu
odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg (Chyba ze ustalenia umowy okreslajg to
inaczej).

9.3. Koszty Organizacji Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

@ Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
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(c) Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

@ Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.3.1. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu
Budowy, eksploatacje i utrzymanie =zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych, demontaz zamontowanych urzadzen
tymczasowych, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Normy nie
sg obowigzkowe - za wyjgtkiem:

1. Wymienionych -jako obowigzujgce-w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jeslisg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia
2004 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2. Dz U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002 Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami( ostatnio Rozporzgdzenie Ml z dnia 7 kwietnia 2004 r.- Dz.U. 2004 nr 109 poz.1156)

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4. DzU. 2004 nr 198 poz. 2041 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5. Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE

6. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami - Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

10. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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ST WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH, SUFITOW | OBUDOW G-K (CPV 4521141-4,
01.02.00 | 4521146-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych wykonaniu $cian dziatowych w
technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére sg zlecone
i objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu $cian sufitéw i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczehnstwa pozarowego budynkéw muszg byé one zaprojektowane iwykonane w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru:

przez zatozony czas byta zapewniona no$no$¢ konstrukc;ji;

bylo ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

bylo ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sgsiednie;

mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

Odpornosc¢ ogniowa - jest to zdolno$é elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych
przebieg pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element
do chwili osiaggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. no$nosci ogniowej (R), izolacyjnosci
ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E). Kryteria odpornosci ogniowej

Nosénosc ogniowa (R) - zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje swoja zdolno$é do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

Nos$nosc¢ ogniowa - jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng -
wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

Izolacyjno$c¢ ogniowa (I) - zgodnie z norma PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje w czasie badania swojg funkcje oddzielajgca, bez wywotania na powierzchni nie nagrzewanej temperatury, ktéra albo:

a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczatkowej sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tgcznie ztermoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej poczatkowej Sredniej
temperatury.

Izolacyjno$¢ ogniowa - jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie
znorma PN-EN 1363-1 sa to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element prébny w czasie badania utrzymuje swoja
funkcje oddzielajgcg bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,
c) wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

Szczelnos$¢ ogniowa - jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody

Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997
- klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do budowy,
a szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczeg6téw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zadac¢ ich uzupefnienia
od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,,Do realizacji”. O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenistwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny material, technologia itp.) ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystapieniem do wykonywania robét), musi
poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sa podane w projekcie) - pofaczenia, newralgiczne
elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegéfowe , aby mozna rozliczy¢é Podwykonawce z zakresu robét , a
takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym ( jakos$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodnié Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1. Ogélny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych
Wewnetrzne $ciany dziatowe oprécz swojego ciezaru musza przejmowaé takze obcigzenia wynikajgce z obszaru zabudowy typu 1
lub 2.
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Pomieszczenia typu 1:

S to obszary, gdzie nie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane tgcznie z korytarzami. Sciany dziatowe w tych obszarach muszg
przeniesé na sgsiednie elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 0,5 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.
Pomieszczenia typu 2:

Sa to obszary, gdzie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: sale wykladowe, konferencyjne i szkolne oraz pomieszczenia
wystawowe isklepowe. Do $cian dzialowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza sie takze $ciany stawiane pomiedzy
pomieszczeniami o réznicy wysokosci a 1,0 m. Sciany dzialowe w tych obszarach muszg przeniesé na sasiednie elementy
konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 1,0 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.

2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dlugos¢ od 2000 do 4000
mm.

2.2.1.1 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-
02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

Wyrézniamy nastepujgce rodzaje piyt:

GKB - plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis
na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest zrdzenia gipsowego, kidérego powierzchnia ikrawedzie wzdtuzne pokryte sag
kartonem. Plyty tego typu stosowane sa jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

GKBI - plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w
ktorych wilgotnosé wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w
ciagu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwosé do 10%, poprzez dodatek $rodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla
ptytek ceramicznych

GKF - plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw witékna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy
czerwone).

GKFI - plyta ognioochronna iimpregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF iGKBI (napisy czerwone), zrdzeniem
impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia opdznione izmniejszone wchianianie
wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach iinnych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych
dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Piyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowaé w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
2.2.1.20dmiany krawedzi ptyt g-k

Podituzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu spoinowania
i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:

KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych mas
szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéw pomiedzy ptytami, moga byé
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz ztasmg zbrojagcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do ukfadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowaé
systemowg mase szpachlowg wraz z taSme zbrojgcg spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci ptyt
g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili
zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukc;ji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukgji sufitow podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubo$¢ blachy stalowe;j
profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub
0,55 mm z tolerancjg +0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. W
niektérych aprobatach producentéw profili ujete sa grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy
zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos$¢
akustyczna).

Tabela 1

Rodzaje profili stalowych

h - wysokos$¢ profilu; b - dlugos¢ pétek ceownika (w profilach ,,C" dtugosci pétek nie se jednakowe); x - dlugos¢ zagiecia
usztywniajgcego potke w profilu ,C" ; s - grubos¢ blachy
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Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni
i wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier Scierny.

6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

4. TRANSPORT
1. Ogdine wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine"
4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie plyt g-k

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc odpowiednie zasady
postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1. Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych,
paletach lub innych wézkach transportowych.

2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podiozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.

3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac¢ ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

4.2. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:

. Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocag odpowiednich $rodkéw
transportowych (wézek podnosny, wozek do ptyt lub wézek do transportu cigezkich pakietow ptyt).

. Podczas osadzania ptyt nalezy zwracaé uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe skladowanie (np.
stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania usterek.

. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszg by¢ sktadowane
na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas skladowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na
no$nos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop no$ny ok. 5,00
kN/m? (500 kg/m?).

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszyé pojedynczo utozone
na ptaskim podiozu.

Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny
dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze
pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chronié¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Przycinanie i obrobka plyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cia¢ za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin.
Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podiozu, np.: na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycigé ptyte nalezy: (1) nacigé karton strony licowej
(zastosowaé fate); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym; (3) rozcigé karton strony tylnej. Aby
dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzgdzeniem
odsysajgcym. n
Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowaé za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W piytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowaé krawedz kartonu na stronie licowej. Przed
spoinowaniem nalezy usung¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie
w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory iprzepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic i wycigé
postugujac sie pitg otwornicg (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10
mm wieksza niz $rednica rury.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac¢ obrébce w temperaturze otoczenia powyzej
+10°C oraz przy wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie
Ptyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno
przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu piyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosnej.
Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostonigte kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszcza¢ prostopadle do ptaszczyzny ptyty
i wpuszczac¢ tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujgcego zalezy
od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng. Giebokosci
osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gtebokos$¢ osadzenia S
Blachowkrety »10mm

Wkrety do drewna, klamry >5 x dy

dn = $rednica nominalna wkretéw, klamer S = minimalna gteboko$¢ osadzenia

5.3.2. Polaczenia

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podioza i stropu w odstepie <1000 mm; przytgczenia boczne
muszg mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé szczelnie potgczone ze wszystkimi ograniczajgcymi
elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nieréwnosci podtoza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potgczeniowe zewnetrznej okladziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Polaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dziatowg zakresie > 10 mm, to pomiedzy
$cianami dziatowymi a stropem nalezy stosowa¢ potgczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-
kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczgcych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementow mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegto$ci pomiedzy elementami mocujagcymi w wewnetrznych warstwach powinny by¢
trzykrotnie zwiekszone

Element mocujacy Maksymalny rozstaw na konstrukcji nosnej
Sciana Sufit
Whkrety <250 <170

Dlugos¢ wkretéw w zaleznosci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji

Okltadzina / grubosé¢ ptyty (mm) Konstrukcja nosna

Metalowa (mm) Drewniana(mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
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Podwaéjna
2x12,5 35 45
2x20.0 50 70

5.3.5. Ksztaltowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sasiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegdlne warstwy
ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na
konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni poditoza.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowe;j ich
styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji
poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest
konstrukcja nosna $ciany dziatowej. W przypadku okfadzin dachu istropu z ptyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin
pionowych jako ,ztacza ruchomego" (z wykluczeniem przypadku, w ktérym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej).

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzgledniaé szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania odpornosci
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obciazen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotow na scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od $ciany, np. obrazy moga by¢é mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotow na suchym tynku i oktadzinach sciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku ina oktadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obciazen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos¢ ptyty g-k od Sciany masywnej istnieje mozliwosé
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do $ciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

5.4.3. Obciazenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole ptyty lub metr biezgcy mogg by¢ mocowane bezposrednio do oktadziny o grubosci 12,5 mm za
pomoca kotkéw uchylnych Ilub kotkéw rozporowych do pltyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzega¢ maksymalnych
dopuszczalnych rozstawéw zamocowan. W przypadku systeméw sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych,
obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowaé bezposrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowa
nie mozna montowaé zadnych przedmiotéw, chyba ze przewiduje to dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne obcigzenia elementéw mocujacych na lekkich $cianach dzialowych oraz obudowach $ciennych. Stosowaé
si¢ do zalecen producenta kotkéw.

Dopuszczalne obcigzenie na kotek e kN przy zastosowaniu:
Odstep miedzy zamocowaniami (e)
kotkow rozpreznych kotkoéw do plyt gipsowo - kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe grubosci | Plyty gipsowo-kartonowe, grubosci
oktadziny mm oktadziny mm
2=12,5" 20-25% 2x12,5” a12,5" 20-25% 2x12,5”
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,5 0,35 0,50 0,60
<50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typ 1 0,05 0,05 0,05
Typ2 0,10 0,10 0,10
Typ 3 0,15 0,15 0,15

DKotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5x35 mm.
IKotki rozprezne 0 10 mm, wkret 8x40 mm.

Lekkie obciagzenie|lnne obciagzenie|lnne obciazenie
wspornikowe wspornikowe wspornikowe
(do  0,4kN/m) jedna|(do 0,7kN/m), jedna|(do 1,5kN/m)  dwie
warstwa dwie warstwy warstwy
Grubos¢ plyty >12,5mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm
. . . bojlery, wiszace muszle
Obcigzenie ptaskie przedmioty, |regaty, szafy wiszace, Klozetowe, wiszace
obrazy armatura . .
szafki pod umywalki
Zamocowanie w kazdym miejscu w kazdym miejscu miedzy stupkami
Rodzaj zamocowania hakll do obrazéw Iub Kolki poprzecznice lub stelaze
kotki nosne

5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne
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Instalacje elekiryczne w $ciankach dziatowych isufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm
i przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitéw
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikéw itp. nie mogg by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej $ciany. Puszki nalezy przesung¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu na
izolacyjno$¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisng¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczyé na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i puszki
elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do $ciany. Puszki
elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubo$¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej
strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwdch stronach $ciany powinny byé przesunigte wzgledem siebie o min. 60 mm. W przypadku,
gdy w $cianie znajduje sie warstwa welny skalnej a grubo$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwéch stron jest wieksza niz 30 mm,
puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masa szpachlowa.

Sciana dzialowa El 30 z wbudowang puszka elektryczna.

Ptyta gipsowo-kartonowa

Materiat izolacyjny

np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh
Puszka elektryczna

HPON =

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dzialowe

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji no$nej $ciany i zamocowaniu na niej zjednej strony ptyt
gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach pionowych.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobic¢ je tak, aby przewody nie uleglty
uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.5.2.1 Suchy tynk

Przy ukfadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje sie do na $cian.

5.5.2.2 Sufity podwieszane i pokrycia stropow

W plytach gipsowo-kartonowych nalezy wykonaé¢ otwory, przez ktére prowadzona bedzie instalacja lub osadzane beda oprawy
Swietlne. W przypadku sufitbw z wymaganiami przeciwpozarowymi, otwory przez ktére poprowadzone zostaty pojedyncze przewody
elektryczne musza by¢ catkowicie wypetnione masg szpachlowg. Wigzki przewodow przebijajace ptyty musza by¢ zabezpieczone w
sposéb spetniajgcy wymagania przeciwpozarowe. Jezeli sufit z wmontowanymi oprawami o$wietleniowymi ma spetnia¢ wymagania
przeciw-pozarowe, to nalezy stosowa¢ obudowy lamp wykonane zgodnie z oficjalng Klasyfikacja Ogniowg lub Aprobatg Techniczna.
Sufit podwieszony mozna dostosowa¢ do dodatkowych obcigzen (instalacja, oprawy $wietlne) poprzez zageszczenie rozstawow
pomiedzy wieszakami i profilami nosnymi. W przypadku sufitéw sklasyfikowanych z obcigzeniem ogniowym od dotu, nalezy zwracaé
uwage, aby maksymalne dopuszczalne obcigzenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewoddw elektrycznych nie zostato
przekroczone. Maksymalna warto$¢ obcigzenia to 7 kWh/m?. Jezeli obcigzenie ogniowe zostanie przekroczone, nalezy zastosowac
kanaty kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obcigzeniem ogniowym od gory.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, taczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do poziomu pokrywajacych
ptyt. Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak
wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego
i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne
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Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno byé dopasowane do

szczegdlnych warunkéw oswietlenia (waski strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt

taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg szpachlowa catej

powierzchni $ciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn ! _.’

do spoinowania. Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna
optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy
umy¢ czysta woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym
elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidlowe wykonanie spoiny
gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak ibez niej, krawedzie ciete
najpierw nalezy sfazowac i oczysci¢ z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub wtékna szklanego. Przy spoinowaniu

'

|

i
mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego — g
nadajg sie tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie /é"
z uzyciem tasmy zbrojacej Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych: ’

+ Tasme papierowag

» Tasme samoprzylepng siateczkowg z wtékna szklanego

+ Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy
szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSma zbrojgcg oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach
w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najgtebiej i szczelnie
wypetniajac catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase
szpachlowg wzdiuz catej spoiny.

5.6.6.1 Spoinowanie z tasma papierowa

Tasma papierowa nie moze byé wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi
odpornos$ci ogniowe;j.

a) Odcinamy tasme papierowa na dtugo$¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w pojemniku z czystg woda.

b) W trakcie namaczania tasmy naktadamy gips szpachlowy Start na krawedzie styku dwdch piyt.

c) Za pomocg szpachelki wciskamy tasme papierowg w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na potaczeniu ptyt. Nalezy
unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza tworzacych sie pod taSmg papierowg. Powierzchnie tasmy pokrywamy cienkg warstwg
gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnigcia spoin.

d) Nastepnie naktadamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszg niz spoina i czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomocg gipsu stuzacego do wykanczania spoin naktadamy ostatnig warstwe wykonczenia spoiny szerzej o 60-80 mm niz
poprzednia warstwa.

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szeroko$é na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 cm.

g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania iwygtadzania spoiny za pomocg zacieraczki
i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepng siateczkowa tasma z wiékna szklanego

Samoprzylepna siateczkowa tasma z wtékna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach,
ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

. Samoprzylepng tasme siateczkowa przyklejamy na styku dwoch ptyt g-k.

. Odcinamy tasme siateczkowg na dtugos¢ wykonywanej spoiny.

. Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie ptyt g-k.

. Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowa".

5.6.6.3 Spoinowanie z tasmga z wiékna szklanego (z fizeliny)

Tasma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi
odpornosci ogniowe;j.

. Odcinamy tasme z witdkna szklanego na dtugos¢ wykonywanej spoiny.

. Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawedzie styku dwoch ptyt. Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z tasma
papierowg".

5.6.6.4 Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej

. Krawedzie styku dwéch ptyt fazujemy za pomocg nozyka lub struga pod katem okoto 45°.

. Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.

. W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanej tasmy zbrojacej nalezy postepowa¢ wg wskazéwek podanych wczesnie;.

. Nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowej.

. W celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szerokosé na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 cm.

5.6.6.5 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej

Dostepne sa gipsy szpachlowe do wykonywania potgczen pomiedzy ptytami bez konieczno$ci stosowania tasm zbrojgcych. W takim
wypadku materiatem zastepujgcym tasme zbrojgcg sg widkna szklane Ilub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.
Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z taSmg zbrojacg. Gips szpachlowy
naktadamy w trzech etapach:

. wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojgcej, w dwéch warstwach

. natozenie gipsu do wykanczania spoin.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne, jak
np.:

. w $ciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cietymi;

. w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosng;

. przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;
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. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy idrgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu
samochodowego.

Najwyzszg wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujac taSme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty moga pekaé. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C
i wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo-kartonowymi
nalezy wypetni¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac¢ ze stosowania
tasmy zbrojacej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podloze

Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie, doskonale nadajacg sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejow.

. Cate poditoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknieé.

. Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrébkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg byé zagruntowane w celu wyréwnania chionnosci
kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngé.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na piytach gipsowo-
kartonowych.

. Nie nalezy uzywaé farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne).

. Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zétkngé pod wptywem dtugotrwatego dziatania swiatta .\W
takich przypadkach moze sie okazac¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych ptyt.

. Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykona¢ je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej icatopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamieta¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac. Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta
przydatno$c¢ jego produktéw jako pokry¢ do ptyt gipsowo-kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje

Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

. Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych specjalnym $rodkiem,
utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

. Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich zabiegéw
przygotowujacych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

5.8.5. Tynki

. Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.

. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie, zgodnie z zaleceniami producenta
(gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

. Aby unikna¢ przeswitywania podfoza kartonowego i stykdw plyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku - zwlaszcza w
przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody

. Sciany dziatowe, na ktérych uktadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwojng oktadzing z ptyt gipsowo- kartonowych.
Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej z ptyt o grubosci min. 12,5 mm
nalezy zredukowa¢ rozstaw do max. 400 mm.

. W fazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposdb pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty wodoodporne
(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

. Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw plytek i klejow.

5.9. Suchazabudowa w pomieszczeniach mokrych (lazienki, natryskownie).

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposéb nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty gipsowo-kartonowe
(GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowa¢ ptyty gipsowo-kartonowe typu
(GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac¢ ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza (np. w tazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano
ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig
w ptynie nalezy doktadnie zagruntowaé catg powierzchnie srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie wanien ikabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy uszczelni¢ $ciany
dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przed pryskajaca woda (min. 2000 mm) za pomoca folii w ptynie. W kabinach prysznicowych
uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Plyty gipsowo-kartonowe powinny
konczyé sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej powierzchni podiogi nalezy utozyé uszczelnienie (np. folie w ptynie), kiére na
wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzyé do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy
wylewaniu posadzki samopoziomujacej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji Sciany lub za oktadziny
Scienne (nalezy zabezpieczyé je przed wilgocig folig budowlana). Do ukfadania ptytek nalezy stosowac elastyczne kleje, ktére nie
nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podtogg i Scianami nalezy wypetni¢ trwale elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym
(silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy umiesci¢ pomiedzy krawedzig wanny a $ciang dziatowg
uszczelke taczaca.

5.9.2. Montaz instalacji za okladzing Sciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewodéw bez koniecznosci pracochtonnego
kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowa¢ do $ciany masywne;j.

Obudowy $cienne zaleca sie pokryé podwdjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.

lzolacja
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Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obudéw $ciennych nalezy wypetni¢ pusta przestrzen konstrukcyjng
Scian instalacyjnych i oktadzin $ciennych weilng mineralng. Wetna powinna byé¢ tak umieszczona, aby sie nie zsuwata, byta mocno
ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur iinne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzyé pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do
przewodow i armatur muszg mieé srednice wiekszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwor
przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozyé srodek gruntujgcy, ktéry spowoduje lepszg przyczepnosé
trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowaé na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza nosnego ($ciana,
podtoga; nie wolno ich mocowaé do jastrychu ptywajacego). Armature mozna instalowaé do zamocowanych pomiedzy stupkami
pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz
z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu nosnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementéw zastapi¢ pionowe
profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podioza za pomocg katownikéw tgczacych do profili. Rury nalezy mocowaé w
spos6b zapobiegajacy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonieciem rur kotnierzami z wetny mineralnej wyttumi szum
ptynacej wody oraz pozwoli unikna¢ skraplania sie pary wodnej na ich powierzchni.

5.10. Szczegoétowe zasady montazu.
Wg szczegdtowych Specyfikacji producentéw systemowych $cian G-K
5.11. Zasady ksztaltowania suchej zabudowy o odpornosci ogniowej

Ptyta gipsowo-kartonowa jest materialtem niepalnym. Elementy budowlane wykonane z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRD).

Materiaty budowlane wykorzystywane w systemach suchej zabudowy w konstrukcjach ogniochronnych.

Profile stalowe - tabela w pkt 2.2

Profile stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujgca sie: gruboscig 2 19 1-1 m (275 g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powioki wg PN-EN
10142+A1: 1997), przyczepnoscia - brak zluszczen wg PN-EN 1 0142+A 1: 1997, wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Akcesoria

Do wykonania konstrukcji $cian dziatowych i sufitow podwieszanych stanowigcych przegrody przeciwpozarowe konieczne jest
zastosowanie nastepujacych akcesoridow: w $cianach:

a) systemowe katowniki do mocowania profili o$cieznicowych UA 50, UA 75, UA 100 z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci
2 mm,

b) systemowe $ruby M8 z podktadkami i nakretkami w sufitach:

c) systemowe wieszaki noniuszowe,

d) systemowe elementy mocowania bezposredniego np. uchwyt ES, wieszak bezposredni, uchwyt elastyczny,

e) systemowy tgcznik krzyzowy,

f) systemowy tgcznik wzdtuzny.

Plyty gipsowo-kartonowe

W $cianach dziatowych i sufitach podwieszanych stanowigcych przegrody ogniowe, jako okfadziny, powinny by¢ stosowane plyty
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Ptyty gipsowo-kartonowe".

W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym musza by ¢ stosowane jedynie plyty: GKF lub GKFI.

Nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptyta rodzaju GKF jest ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronng. Rdzenh gipsowy zbrojony jest wibknem szklanym, co powoduje, iz
ptyta ta posiada parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia. Ptyte rodzaju GKFI okresla sig jako ptyte uniwersalng.

Posiada podwyzszong odpornos$¢ na wilgo¢ oraz wysokie parametry wytrzymato$ci podczas dziatania ognia.

Welna mineralna

Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych
stanowigcych przegrody ogniochronne stosuje sie ptyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub weilny mineralnej
szklane;j.

Nalezy stosowac¢ wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie

Tasmy uszczelniajgce (akustyczne)

Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane polietylenowe systemowe
tasmy uszczelniajace grubosci 3 mm lub 4 mm lub z weilny mineralnej grubosci do 10 mm.

Blachowkrety- opisane w pkt 5.2

taczniki mechaniczne

Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé wytgcznie tgczniki metalowe.

Masy szpachlowe - opisane w pkt 5.6

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych iuszczelnien na obwodzie przegréd
ogniochronnych powinny byé stosowane wytacznie systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy pltytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z wtékna szklanego w postaci "fizeliny" lub siatki.

5.12. Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systeméw suchej zabudowy

5.12.1. Sciany dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych z okreslong odpornoscia ogniowa

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF oraz GKFI mogg byé stosowane jako elementy oddzielen przeciwpozarowych,
dzielgce budynek na strefy pozarowe spetniajgce wymogi instrukcji ITB Nr 221/1976 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Producenci
poszczegdlnych systeméw zabudéw o odpornosci p-poz powinni legitymowaé sie atestami dla poszczegdlnych rozwigzan
deklarujgcych okreslong odpornos¢ ogniowg

Sciany dzialowe wykonane z plyt gipsowo-kartonowych moga posiadaé klase odpornosci ogniowej od El 30 do El 120
Konstrukcja $cian sktada sie z rusztu z profili wykonanych z blachy ocynkowanej o nominalnej grubosci 0,60 mm lub 0,55 mm
obtozonego obustronnie oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF lub GKFI. Ruszt sktada sie z przebiegajacych
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poziomo profili "UW" (U), mocowanych do stropu i podtoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu w rozstawie wedtug rozwigzan
systemowych. W profilach "UW" (U) wstawia sie pionowo profile "GW" (G) (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm. Dtugos¢
profili "GW" (G) powinna zapewni¢ od 10 mm do 20 mm dystansu pomiedzy gérnym koricem profila pionowego a profilami
poziomymi. Skrajne profile "GW" (G) winny by¢ mocowane do $cian ograniczajacych pomieszczenie w zaleznosci od rodzaju tych
$cian odpowiednio dobranymi fgcznikami (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub taczniki przeznaczone do mocowania
w pustych przestrzeniach).

Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowa¢ tasme uszczelniajgcg. W przypadku drobnych nieréwnosci podtoza (do 3 mm),
dopuszcza sie uzycie uszczelnien ztasmy systemowej. W przypadku wiekszych nieréwnosci podioza nalezy stosowac
uszczelnienie z paskéw z wetny mineralnej o grubosci 10 mm. Ptyty mocuje sie pionowo do rusztu specjalnymi blachowkretami o
diugosci wiekszej o 10 mm od sumy grubosci taczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe
ptyty gipsowo-kartonowej do profila "GW" (G) zaréwno w $rodku jak i przy krawedziach pionowych ptyty powinien maksymalnie
wynosi¢ 25 cm.

W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) ptyty gipsowo-kartonowej mogg byé mocowane wkretami
rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony $ciany muszg by¢ przesuniete o
modut rozstawu profili "GW" (G) (stupkéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie $ciany. Przy wielokrotnym optytowaniu styki
kazdej nastepnej warstwy ptyt réwniez muszg by¢ przesuniete o ten sam modut.

Dopuszcza sie wystepowanie stykdéw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki poziome moga byé podparte odcinkami profili "GW" (G). Styki
ptyt wszystkich warstw $cian ogniochronnych muszg by¢ spoinowane systemowg gipsowg masg szpachlowa, zas$ styki ostatniej
warstwy muszg by¢ dodatkowo zbrojone tasmami z widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas
szpachlowych oraz tasmy papierowe;j).

W przypadku spoinowania obtozonych kartonem krawedzi potokragtych ptyt gipsowo-kartonowych (krawedzi typu KPO - wg PN-
79905 (HRK - wg DIN 18180) lub typu KPOS - wg PN-79905 (H RAK - wg DIN 18180)) mozna je spoinowa¢ bez uzycia tasmy, pod
warunkiem zastosowania specjalnej gipsowej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy spoinowe;j.

Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie $ciany nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlowa.

Whnetrze $ciany nalezy wypei¢ ptytami lub matami z wetny mineralnej kamiennej lub mineralnej szklanej. W $cianach o wysokosci
powyzej 3 metrow mozna stosowac¢ poziome podparcie welny co 3 metry uzywajgc odcinkéw profili "UW" (U) W $cianach
dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje.

Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugosé
prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowa¢ drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690). Drzwi te nalezy mocowac¢ w $cianie uzywajgc profili "UA" (grubo$¢ 2 mm).

Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac¢:

przy profilach "UA - 50" - 50 kg .

przy profilach "UA - 75" - 75 kg .

przy profilach "UA - 100" - 1 00 kg

W przypadku skrzydet o masie przekraczajacej podane wielkosci nalezy stosowa¢ indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie.
Drzwi nalezy mocowa¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.
Przy przeprowadzaniu przez s$ciany instalacji nalezy stosowac¢ profesjonalne rozwigzania uszczelniajace o takiej samej
odpornosci ogniowej jakg posiada sciana

W przypadku przej$é instalacyjnych nalezy stosowac jedynie rozwigzania, ktére przewiduje ich zastosowanie w $cianach gipsowo-
kartonowych zgodnie z klasyfikacjg ogniowg lub aprobata techniczng. Kazde przejscie instalacyjne nalezy instalowa¢ zgodnie
z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych przejsé instalacyjnych. Puszki instalacji
elektrycznej mozna wbudowywa¢ w dowolnym miejscu $ciany o okreslonej odpornosci ogniowej. W przypadku $cianek dziatowych
z pojedynczym lub podwdjnym rusztem odlegto$¢ miedzy krawedziami puszek elekirycznych nie moze by¢ mniejsza niz 60 mm.
Puszki nalezy zabezpieczy¢ warstwg systemowej gipsowej masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.

Zestawienie parametréw scian ogniochronnych

Grubosé Maksymalna wysokos¢|Konstrukcja nosna|Optytowanie * Klasa odpornosci ogniowej wypetnienie
(m)** $Sciany $cian
Wetna szklana** Wetna mineralna**

75 3,0 CW50 1 x 12,5 mm|EI30EI60 El 30

(GKF/GKFI)
100 33-45 CW75
125 44-50 CW100
100 356-4,0 CW50 2 x 12,5 mm|EI90EI120 EI90 El 120
125 50-55 CW75 (GKF/GKF1)
150 5,75-6,5 CW100
155 35-45 2 x CW50 1 x 12,5 mm|EI90EI120 EI90 EI 120
205 5,0-6,0 2 xCW75 (GKF/GKF1)
255 5,75-6,5 2 x CW100

Wg stanu badan do roku 2002.

* .nazwy GKF/GKFI odpowiadajg ptytom gipsowo-kartonowym oznaczanym na rynku jako "ogniochronne" lub "ogniochronne
Impregnowane". Nazwy handlowe ptyt moga brzmie¢ inaczej.

** wysoko$¢ $cian oraz grubos$¢ i gestosé welny. szklanej i skalnej okreslone sg w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach
technicznych poszczegolnych producentéw systemoéw.

5.12.1.1 Podstawowe zasady wykonywania scian dziatlowych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub aprobacie
technicznej oraz instrukcja dostawcy systemu.
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2. W potaczeniach wystepujgcych pomiedzy profilami obwodowymi $cian aistniejgcymi $cianami i stropami nalezy stosowac
systemowg tasme uszczelniajgcg zgodna z klasyfikacja ogniowa. Tasme przykleja sie do profili obwodowych, ktére mocuje sie
nastepnie do istniejacych $cian lub stropdéw.

3. Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatlowych a powierzchnig istniejacych $cian
i stropéw, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej.

4. Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatowych nalezy zmniejszyé dtugosé profili GW (stupkéw) aby zapewni¢ od 10 mm do 20
mm pomiedzy gérnym koncem profilu pionowego a profilami poziomymi.

5. Ztacza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowa, za$ na zlgczach zewnetrznej warstwy
stosuje sie dodatkowo tasme zbrojaca.

6. W $cianach dzialowych moga by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczng lub klasyfikacja
ogniowa.

7. Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejsza odpornos¢ ogniowa niz $ciana przez ktérg dana instalacja jest
prowadzona.

8. W przypadku $cian dziatowych, ktérych wysoko$¢ przekracza 3 metry nalezy stosowaé poziome rygle z profili "UW" (U)
zapobiegajgce osiadaniu wetny mineralnej w $cianie.

9. W przypadku koniecznos$ci montazu drzwi przeciwpozarowych w $cianie dziatowej nalezy zamontowac¢ je zgodnie z aprobatg
techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

10. Do wypetniania $cian dziatowych nalezy stosowac¢ ptyty lub maty wetny mineralnej bez spoin pionowych. Nie mozna stosowac¢
Scinkéw i matych kawatkéw.

11. Welne mineralng w $ciankach dziatowych nalezy umieszcza¢ na wcisk pomiedzy srodnikami profili pionowych.

12. W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu izolacyjnego, w $ciankach
dzialowych mozna stosowa¢ w odstepach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu
podparcia welny mineralnej i zapobiezeniu jej opadaniu.

5.12.2. Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych z okreslong odpornoscia ogniowa

Sufity z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych podwieszone pod stropem moga petic kilka funkcji ogniowych. W momencie kiedy
kierunek dziatania ognia jest od dotu mozna wyrézni¢ dwa przypadki:

1. Kiedy sufit stanowi ostone ogniowa stropu podwyzszajgc odpornos¢ ogniowg catego uktadu (strop + sufit). Kryterium zniszczenia
w tym przypadku jest wyczerpanie nosnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i szczelnosci ogniowej. Osiggana odpornos¢ ogniowa
od REI 30 do REI 90 .

2. Gdy sufit ma stanowi¢ samodzielng przegrode ogniowa (zabezpieczenie przestrzeni powstatej pomiedzy sufitem a stropem,
zabezpieczenie stropu, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i innych). Samodzielny sufit stanowi jednoczes$nie zabezpieczenie
ogniowe stropu, pod ktérym jest podwieszony. Kryterium oceny zniszczenia w tym przypadku obejmuje tylko izolacyjno$é ogniowg
i szczelno$¢ ogniowg. Osiggana odporno$¢ ogniowa do El 30 do EI 90

W momencie kiedy zagrozenie pozarem wystepuje w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem, sufit powinien stanowi¢ przegrode
ogniowa chronigca znajdujgce sie pod nim pomieszczenie (z kierunkiem dziatania ognia od géry).

Rozwiagzania konstrukcyjne sufitéw zaréwno stanowiacych ostone ogniowa stropu jak i samodzielng przegrode ogniowg sg bardzo
podobne.

Konstrukcja sufitow sktada sie zrusztu wykonanego z profili z blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej: 0,60 lub 0,55 mm
obtozonego od dotu warstwami ptyt gipsowo-kartonowych typu GKF lub GKFI.

Ruszt sktada sie z profili "UD" i"CD 60". Profile "UD" stanowiag profil przyscienny mocowany w plaszczyznie sufitu do $cian
okalajgcych pomieszczenie.

Mocowanie tego profilu odbywa sie przy pomocy odpowiednio dobranych tgcznikdw w rozstawie wedtug rozwigzan systemowych.
Profile "CD 60" stanowig wtasciwg konstrukcje rusztu. Profile te sg zamontowane w dwéch warstwach wzajemnie prostopadtych.
Gtéwna (gorna) warstwa jest podwieszona za posrednictwem wieszakéw systemowych. Do profili warstwy gtéwnej (gornej)
zamocowane sg profile warstwy dolnej za posrednictwem fgcznikéw krzyzowych. Konce profili warstwy nosnej (dolnej) wsuniete sg
pomiedzy pdiki profila "UD", natomiast konce profili warstwy gléwnej (goérnej) opieraja sie na goérnej pdice profila "UD". Wystepuja
rozwigzania w ktorych stosuje sie dodatkowy otok z profili "UD" na dwdch przeciwlegtych $cianach dla wsuniecia koncéw gtéwnej
(gdrnej) warstwy profili "CD 60", Rozstaw profili warstwy nosnej (dolnej) nie powinien byé wigkszy niz 40 cm. Do profili warstwy
nosnej (dolnej) mocowane jest poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych w uktadzie poprzecznym. Krawedzie podiuzne ptyt usytuowane
sg prostopadle do profili warstwy no$nej (dolnej). Uktad podiuzny poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych jest niedopuszczalny.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili warstwy (nosnej) dolnej za pomocg specjalnych blachowkretéw o dtugosci wiekszej o
10 mm od grubosci tagczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujacych ostatnig (zewnetrzng) warstwe ptyty gipsowo- kartonowe;j
do profila "CD" winien maksymalnie wynosi¢ 17 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne)
ptyty gipsowo-kartonowej mogg by¢é mocowane wkretami rozstawionymi maksymalnie co 40 cm. Styki poprzeczne w obrebie jednej
warstwy winny by¢ przesunigete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki podiuzne jak i poprzeczne w kolejnych warstwach
poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki ptyt wszystkich warstw sufitbw ogniochronnych muszg
byé spoinowane systemowg gipsowg masg szpachlowg, za$ styki ostatniej warstwy muszag by¢ dodatkowo zbrojone tasmami
z wtokna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz tasmy papierowej). W przypadku
stosowania ptyt z krawedzig potokragta (krawedzi KPO, KPOS) mozna spoinowaé potaczenia krawedzi bez uzycia tasmy pod
warunkiem zastosowania specjalnej masy szpachlowej. Wszystkie szczeliny wystepujace na catym obwodzie sufitu nalezy wypetni¢
systemowg gipsowg masg szpachlowa.

W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywaé w miejscach, gdzie wystepuje
dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy dtugos¢ przekatnej sufitu przekracza 15 m, a takze w miejscach gdzie
wymaga tego projekt techniczny.

W przypadku, kiedy wystepuje koniecznos¢ dostepu do przestrzeni ponad sufitem, nalezy stosowac¢ klapy rewizyjne o okreslonej
odpornosci ogniowej odpowiedniej do klasyfikacji odpornosci ogniowe;j sufitu.

Nalezy pamigta¢, aby unikaé zbyt duzego obcigzenia ogniowego w przestrzeni pomiedzy sufitem istropem. W sufitach
z odpornoscig od dolu dopuszcza sie obcigzenie ogniowe w przestrzeni sufitowej do 7 kWh/m2, w przeciwnym razie nalezy
rozwazac zastosowanie sufitu podwieszanego, ktéry bedzie posiadat okreslong odporno$¢ ogniowg zaréwno od géry jak i od dotu.
W sufitach, ktére posiadaja okreslong odporno$¢ ogniowa, powinno sie stosowaé wieszaki noniuszowe zabezpieczone dwoma
zawleczkami na kazde potgczenie. Wieszaki nuniuszowe musza by¢ mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy fgcznikéw
metalowych o odpowiedniej no$nosci dobranej przez projektanta (nie dopuszcza sie stosowania kotkdéw rozporowych z koszulkg
z tworzyw sztucznych - wytacznie stalowe ).

Uzycie welny mineralnej niezgodnie z Aprobata Techniczng lub Klasyfikacja Ogniowa jest niedopuszczalne i moze
doprowadzi¢ do obnizenia odpornosci ogniowej wykonanego sufitu

Zgodnie z systemowymi rozwigzaniami dopuszcza sie montaz w sufitach podwieszanych obudowy lamp oswietleniowych oraz
przepustéw instalacyjnych zgodnie z aprobatami technicznymi lub klasyfikacjami ogniowymi.
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5.12.2.1 Wykonanie sufitow podwieszanych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje sufitu podwieszanego nalezy wykona¢ zgodnie z klasyfikacjg ogniowg lub aprobatg techniczng oraz instrukcja
dostawcy systemu.

2. Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych sufitbw podwieszanych a powierzchnig istniejacych
$cian, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej.

3. W konstrukgcji sufitow podwieszanych ruszt z profili "CD 60" nalezy tak montowa¢ aby uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ cieplng profili
podczas wysokich temperatur. Pomiedzy koncem profilu "CD 60" (zamocowanym w profilu "UD" lub na nim opartym) a $ciang
powinna zosta¢ szczelina o szerokosci od 0,5 - 1 cm. Brak powyzszej szczeliny spowoduje przedwczesne zniszczenie konstrukgcji
sufitéw w trakcie pozaru.

4. Ztgcza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masa gipsowa zas$ na ztgczach ostatniej warstwy stosuje
sie dodatkowo tasme zbrojaca.

5. Moga by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczng lub klasyfikacjg ogniowg. Kazde miejsce
przejscia instalacji musi posiadaé nie mniejszg odporno$¢ ogniowa niz sufit przez ktérg dana instalacja jest prowadzona.

6. Dopuszcza sie przeprowadzi¢ przez konstrukcje sufitu podwieszonego od okreslonej odpornosci ogniowej pojedynczych
przewodow elektrycznych. Nalezy otwdr z przewodem doktadnie uszczelnié systemowg gipsowa masg szpachlowg (Srednica
otworu nie moze by¢ wigksza niz 10 mm).

7. Przy wykonywaniu poszycia sufitbw podwieszanych posiadajacych okreslong odporno$é ogniowg nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe mocowac¢ poprzecznie w stosunku do "nos$nej" warstwy profili "CD 60" (profile nosne sg prostopadte do osi piyt).

8. Nalezy stosowac tylko takie klapy rewizyjne, ktérych odpornosci ogniowa nie jest mniejsza od odpornosci ogniowej sufitu.

9. Przy uktadaniu wetny mineralnej w sufitach podwieszonych z okreslong odpornoscig ogniowg nie mozna stosowaé $cinkow
i matych kawatkéw wetny mineralnej.

10. Do podwieszania konstrukcji sufitow o okreslonej odpornosci ogniowej powinno sie uzywac wieszakéw noniuszowych.

11. W sufity nie mogg by¢ wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a takze nie mogg byé one obcigzone
innymi elementami budowlanymi, dekoracyjnymi lub instalacyjnymi itp.

5.12.3. Obudowy pionéw (szachtow) instalacyjnych oraz szybéw windowych

Systemy obuddéw stosuje sie w celu ostoniecia konstrukcji szybu instalacyjnego lub szybu windy. Z uwagi na mozliwosé
przenoszenia dymu lub ognia z kondygnacji objetej pozarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny oraz windowy biegnacy
zwykle przez wszystkie kondygnacje obiektu, musi byé odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje sie konstrukcje obtozone
ptytami gipsowo-kartonowymi GKF lub GKFI mocowanymi do posredniej konstrukcji metalowej z profili systemowych. Systemy te
pozwalajg na zakrycie instalacji i konstrukcji znajdujgcych sie w szybie oraz spetnig funkcje ogniochronng ograniczajgc mozliwos¢
przemieszczania sie pozaru na inne kondygnacje przez okreslony czas. Obudowy z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych
pozwalajg w zaleznosci od systemu uzyska¢ odporno$¢ ogniowg do EI120 (F2) wtacznie. Zabezpieczenie moze dotyczy¢ dziatania
ognia od strony pomieszczenia i/lub od strony szybu.

Dodatkowg funkcja tych systemoéw jest réwniez ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia wokét szybu
od dzwiekow i hataséw powstajgcych we wnetrzu szybu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1.1. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac - roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebnié¢ nastepujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukgcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu
wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania
skrajnych profili konstrukgcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych piyt g-k; sprawdzenie rodzaju irozstawu zastosowanych
tacznikdow mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podiogi oraz ewentualnie na stykach ptyt;
sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Sprawdzenie staranno$ci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych, profili
gornych)

4. Spoinowanie ptyt szczegodlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojace;j,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

1.  Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine".
2. Jednostkag obmiaru jest:
m m%, metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine".
8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

m  Zatwierdzong dokumentacje techniczng
m  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw
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8.3. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie
odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu,
obudoéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm
pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub prostych
urzadzen laserowych zglowicg obrotowa, poprzez
sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, ($cian
- rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit - wysoko$¢ nad podtogg)
wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku
ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych
ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$é systemowa - =zastosowanie materiatéw
budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt gipsowo-
kartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze . Sposéb
prowadzenia pomiarow.

8.4.1.0dchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiardw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o diugosci 2 m,
przymiar z podziatka milimetrowg (metréwka). Sposéb
prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do $ciany (patrz na
Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej do $ciany. Wzrokowo
ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg
powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego
przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokonaé
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni
wystepujacych na dlugosci taty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45° w
lewo).

8.4.2.0dchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej
Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dlugosci 2 m,
przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka). Sposéb
prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajac
tate w miejscu przeciecia sie dwdéch ptaszczyzn. Sa to np.
narozniki wewnetrzne (pionowe ipoziome), narozniki
zewnetrzne $cian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi
belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie
powstaja  przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang
powierzchnig, dokonuje sie¢ pomiaru wielkosci tego
przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan
krawedzi wystepujacych na dtugosci taty.

8.4.3.0dchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien
lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowg (metréwka).
Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy
pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest
obarczone wiekszym bledem anizeli przy korzystaniu
z urzgdzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do
sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica cigzarka
znajdowata sie jak najblizej Sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtogg. (nalezy zwréci¢ uwage
aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani
podtogi). Miarkg milimetrowg mierzy sie odlegto$¢ sznura
od $ciany ugory (a2) iudotu (a1). Rdznica odczytéow
stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu.

Dla oceny odchytki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy dokonaé, co najmniej w dwdéch miejscach (najczesciej w dwdch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to
catkowita odchytka od pionu dla badanej $ciany jest suma odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4.0dchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krétkiej osi celowej
wraz ztatg niwelacyjng, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa, sztywny przymiar z podziatkg
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milimetrowg diugosci 2 m. Sposdb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru
wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami H3
i H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czolowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usung¢ korki z rurek, po
uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do
poziomu podtogi mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metoda geodezyjng albo
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie faty mierniczej, ktéra moze by¢
z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o di. 2 m. Ustawiajgc fate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na
nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwéch punktach stanowi odchytke od
poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.4.5.0dchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegaja katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia sie krzyzujgcych sie
Scian, sufitu iinnych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny $ciany i stropu poziomego beda tatwo
wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny $ciany od pionu. Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru katéw poziomych.

W metodzie doktadnej potrzebne sa nastepujgce przyrzady pomiarowe: teodolit z optyczng osig pionowa; przymiar milimetrowy
(metréowka). Sposéb prowadzenia pomiaru: w odlegtosci ok. 50cm od kazdej $ciany wytycza sie na podtodze linie do nich
réwnolegte. Doktadnie nad punktem przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujgc lunetg na wytyczong linie ustawia sie lunete
réwnolegle raz do jednaj raz do drugiej $ciany. Dokonujgc odczytéw kata na kole poziomym iodejmujgc od siebie uzyskane
wartosci Jezeli roznica pomiedzy katem zmierzonym a wymaganym 16 dokumentacjg nie przekracza 0,1720, to znaczy, ze
odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast, jezeli jest mniejsza niz 0,1150 oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz 2 mm
naim.

W metodzie uproszczonej dotyczacej tylko skrzyzowan pod katem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy. Sposéb
prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty lezgce na linii przeciecia $ciany i podtogi lezace w odlegtosci 2 m od
punktu przeciecia sie $cian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo dok fadnym zmierzeniu odlegtosci pomiedzy tymi
dwoma punktami. Jezeli $ciany sg idealnie ustawione pod katem prostym to odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli réznica
pomiedzy odlegtos$cig zmierzong a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz 2
mm na 1 m. Natomiast kiedy réznica nie przekracza +/- 4 mm to odchytka jest mniejsza niz3 mmna 1 m.

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchylen

Klasa Odchylenie powierzchni|Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
od ptaszczyzny | pionowego poziomego przecinajacych sie
i krawedzi od linii prostej plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji
1 Nie wieksze niz 3 mm|Nie wigksze niz 2 mm na 1 m|Nie wieksze niz 3 mm na 1|Nie wieksze niz 2

i liczbie nie wiekszej niz 5|i ogétem nie wiecej niz 4 mm w|m iogdétem nie wigcej niz 6|mmna 1m
na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m{mm na catej dlugosci

wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 mm|krawedzi miedzy
w pomieszczeniach wyzszych przegrodami
2 Nie wieksze niz 2 mm|Nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m|Nie wieksze niz 2 mm na 1|Nie wigksze niz 1,5

i liczbie nie wiekszej niz 3|i ogétem nie wiecej niz 3 mm w|m iogdétem nie wiecej niz 4|mmna 1m
na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m|{mm na catej powierzchni
wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 mm|miedzy przegrodami
w pomieszczeniach wyzszych pionowymi ($ciany belki)

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian isufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomosé kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia - pomieszczenia techniczne, magazyn towaréw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposéb wykonczenia powierzchni - wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg strukturalng, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnisto$ci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg matowg, malowanie
farbg jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farbg
z potyskiem.

3. Sposéb oswietlenia - o$wietlenie swiattem rozproszonym, os$wietlenie Swiattem bezposrednim zrédtem Swiatta oddalonym od
powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie $wiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci,
oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczué obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych kiedys$
zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania plyt gipsowych nalezy wyodrebnié nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zosta¢ zastosowany
inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki oswietlenia podczas samego
szpachlowania. Ocena jakos$ci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmienno$¢ warunkéw
oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju o$wietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia
rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.
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Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne
specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowac szpachlowanie podstawowe, ktére obejmuje:

- wykonanie spoinowania potgczen ptyt gipsowych,

- pokrycie masa szpachlowg widocznych czesci elementéw mocujacych i wykonczeniowych.

Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie taSmy spoinowej (papierowej lub z wiékna szklanego), jezeli wybrany
system szpachlowania (rodzaj krawedzi ptyty irodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosujac optytowanie
z zastosowaniem wigkszej, anizeli jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypetnienie spoin pityt o
krawedziach skosnych i potokragtych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie tbéw wkretéw w warstwach spodnich nie jest
konieczne. Nadmiar systemowego $rodka szpachlujgcego nalezy usungé, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki oraz
zadziory. W wypadku powierzchni, ktére bedg pokrywane oktadzinami, czy ptytkami, wystarczy wypetnienie spoin. Mozna unikna¢
wygtadzania, jak réwniez rozprowadzania systemowej masy szpachlujgcej na boki, poza bezposredni obszar spoin. Poziom
Szpachlowania Gipsowego PSG 2 Szpachlowanie na poziomie PSG 2 okresla sie mianem szpachlowania standardowego i jest
wystarczajagce w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni $cian i sufitu. Stawiany tutaj cel, to takie
wyréwnanie systemowej masy szpachlowej pokrywajgcej spoiny, by doszto do jej wyréwnania z powierzchnig ptyt gipsowo-
kartonowych. To "wyréwnanie" dotyczy réwniez elementéw mocujgcych, wewnetrznych oraz zewnetrznych narozy, jak réwniez
potaczen. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje:

- szpachlowanie podstawowe PSG 1,

- powtérne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiggniecia ptynnego przejscia powierzchni spoiny do
powierzchni ptyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odciskow czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowac.

Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:

1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi $rednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnisto$¢ 02. srednia lub
gruba),

2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi,

3. Pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztattowanej fakturze, np. przy pomocy watkéw
z sier$ci jagniat lub watkéw strukturalnych

4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnisto$ci pow. 1 mm).

Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy
innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widocznos$ci pewnych zaznaczen, np. granicy pomiedzy powierzchnig kartonu
a powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a szczegodlnie przy dodatkowym specjalnym os$wietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska
wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podjecie zabiegéow dodatkowych, wykraczajgcych poza szpachlowanie podstawowe oraz
standardowe.

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada:

- szpachlowanie standardowe PSG 2

- szpachlowanie catej powierzchni spoin ikartonu specjalnymi szpachléwkami, ktérych zadaniem jest zamknigcie mikroporéw
wystepujacych na tych powierzchniach. Naktadana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodni¢ strukture powierzchni kartonu
i gipsu na spoinach i tagcznikach. Grubo$¢ naktadanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm. Do
szpachlowania nalezy uzywac pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawedziach. Ewentualne
nieréwnosci powstate z wyptyniecia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowaé po stwardnieniu siatkg
$cierng o ziarnistosci przynajmniej "220".

W razie koniecznosci - wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowa¢. Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do
zastosowania:

- cienkich tapet o delikatnej strukturze,

- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia),

- farb jedwabistych,

- tynkédw o ziarnistosci ponizej 1 mm, pod warunkiem, iz producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu ptyty
gipsowo kartonowe;.

Réwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w peii wykluczy¢ efektdw ubocznych, wystepujacych przy
przypadkowym os$wietleniu. Jest to jednak dopuszczalne. Jednakze stopien oraz zakres wystepowania tych efektéw, w poréwnaniu
z wystepowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spefnienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni
przewiduje sie:

- szpachlowanie catej powierzchni lub

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego

W odréznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje sie pokrycie catej powierzchni
Sciany czy sufitu warstwg materiatu szpachlujgcego (tynku). Poziom jakosci PSG 4 zaktada:

- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitu polegajgce na, natozeniu i wygtadzeniu

specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubos¢ warstwy do 3 mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czesto
konieczno$¢ wypolerowania catej natozonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich badz strukturalnych oklein $ciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych,

- malowania emaliami z potyskiem,

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujacych marmur.

Pokrycie cato powierzchniowe, spetniajace wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwo$¢ odznaczania sie miejsc
spoin. Roéwniez wptyw o$wietlenia, majacego znaczenie dla oceny kofncowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie
jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna,
a skupiony strumien $wietiny $wiecacy roéwnolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzglednic¢
ograniczenia mozliwosci wykonawczych.

8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg byé zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu
i odbiorowi.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sa obowigzkowe - za wyjgtkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujace -w Zatgczniku nr1 do rozporzgdzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,

poz.690,z 12 kwietnia 2002).

Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania
Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

L N N

Warszawa 1979 rok.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych -
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ST
4 01.03.00 TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére sg zlecone
i objete kontraktem, w zakresie robét tynkarskich

1.3. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie podziat:
1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
tynk gipsowy
tynk gipsowo-wapienny
tynk gipsowy cieptochronny
Tynk wapienne, cementowo- wapienne i cementowe:
tynk wapienny z wapnem sucho gaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko warstwy zewnetrzne)
tynk cementowo-wapienny
tynk cementowy
tynk cementowo-wapienny cieptochronny, tynk cementowo-wapienny lekki
tynk szlachetny
Inne spoiwa:
Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)
Masy krzemianowe (sylikatowe)
m  Masy tynkarskie silikonowe
Podziat wg PN-90/B-14501 ¢ - zaprawa cementowa, cw - zaprawa cementowo-wapienna, w - zaprawa wapienna, g - zaprawa
gipsowa, gw - zaprawa gipsowo-wapienna, cgl - zaprawa cementowo-gliniana.
Podioze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne itrwate potaczenie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

AR WOEEEEENDEEN

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do budowy,
a szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczegétow projektowych. W przypadku ich braku nalezy zagda¢ ich uzupetnienia
od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiadaé¢ adnotacje Inwestora ,,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwos$ci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé¢, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenistwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiaf, technologia itp.) ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpozniej przed przystapieniem do wykonywania robét), musi
podaé¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sa podane w projekcie) - pofgczenia, newralgiczne
elementy itp. Te rozwigzania musza by¢ na tyle szczegétowe , aby mozna rozliczy¢é Podwykonawce z zakresu robét ,a
takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym ( jako$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodnié Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
21. Ogolne zasady stosowania materiatléw

Tynki gipsowe i zawierajgce gips ( naktadane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne moga by¢ stosowane tylko wewnatrz. Tynki
cementowo-wapienne i cementowe, atakze tynki na wapnie hydraulicznym mogg by¢ stosowane zaréwno wewnatrz, jak ina
zewnatrz.

Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocig ( podziat przyjeto ze wzgledu na cisnienie czastkowe
pary wodnej pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przemystowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoly is$ciany piwniczne
zewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem perlitu sg zreguty tynkami naktadanymi recznie (do maszynowego
naktadania tych tynkéw przeznaczone sa agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzadowaniem). Tynki te sg stosowane jako tynki
podktadowe

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem kolek styropianowych sg tynkami maszynowymi i stosowane sg jako tynki
podktadowe

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, mtotka murarskiego, tasmy malarskiej, folii oraz
watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do
wykonania i obrébki gtadzi wykorzystamy dtugg i krétkg pace stalowa, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub
papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Podtoza tynkarskie - warunki przygotowania

5.2.1. Rodzaje sciennych i stropowych materiatéw budowlanych.

Znajdujace sie na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do budowy $cian i stropéw, mozemy podzieli¢ w nastepujgcy sposab:
m  cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustaki ceramiczne,

m  beton lekki - bloczki i prefabrykaty,

m  beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty,

m  beton zwykly i zbrojony,

m  zwigzane cementem bloczki wiérowe (zwykle lub z wbudowang izolacja dodatkowa), zwigzane cementem widrowe plyty
izolacyjne zwykte i wielowarstwowe,

m  zwigzane cementem lub magnezytem plyty izolacyjne, ptyty pilSniowe, pazdzierzowe, pustaki stropowe - betonowe lub
ceramiczne,

m  stropy betonowe - wylewane (ptyty monolityczne betonowe i zelbetowe),

m  elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotyczace $cian i sufitéw, regulujg odpowiednie normy dotyczgce poszczegdinych materiatéw budowlanych.
5.2.2. Zatozenia dotyczace podtozy tynkarskich.

5.2.2.1. Wymagania dotyczace podtoza tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wplyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposéb naktadania i obrébki tynku
(wstepne przygotowanie podtoza, grubos¢ tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podioza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania)
oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys).

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac tynkarskich, zreguly nie ma mozliwosci stwierdzenia i skontrolowania
ukrytych wad podtoza.

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk: zlikwidowaé przed otynkowaniem
wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajgce cegty, bloczki, kamienie. Nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.
Réwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg ijuz
niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) moga powodowaé zarysowania i spekania. W przypadku wykonania
muréw wypetniajacych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe, drewniane) nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajacych i taczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.
Podtoze pod tynk musi byé¢:

. réwne,

. nosne i mocne,

u wystarczajgco stabilne,

u jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),
u szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

u wolne od wykwitow,

u nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2.2. Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢é
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

Wskazowki:

Niemal statym elementem ostrzezen i wskazéwek sg znajdujace sie na kazdej budowie odstoniete, uktadane na posadzkach
réznego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest
relatywnie duze. Moze sie takze zdarzy¢, ze nie zabezpieczone rury metalowe zaczng korodowa¢ na skutek kontaktu z zaprawa.
Tego rodzaju szkody moga pojawi¢ sie nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdje¢ pomieszczen przed tynkowaniem.

Zdjecia dokumentujg nie tylko stan podtoza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sg potwierdzeniem faktu ostrzezenia
inwestora o istnieniu wady podtoza. W przypadku reklamaciji zdjecie stanowi bardzo wazny dowdd.

5.2.2.3. Przygotowanie podtoza - naprawa podtoza.

Przygotowanie podioza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podioza, spetniajgcego wymagania podane w PN-70/B-10100
pkt. 3.3.2.

5.2.2.4. Przygotowanie podtoza - obrobka wstepna.

Obrébka wstepna podioza stuzy trwatemu isilnemu zwigzaniu tynku z podiozem. Wigze sie z zastosowaniem $rodka
zwiekszajgcego przyczepnosé (np. obrzutki wstepnej).

5.2.2.5. Ochrona budynkow w stanie surowym przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.

Wplyw warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci deszczu, na surowy mur jest najwiekszy podczas murowania. Moze pézniej
prowadzi¢ do powstawania uszkodzen tynku (np. wykwity, spekania, rozsadzanie, itp.).

Przed rozpoczeciem, a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

m  zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym skfadowanych materiatéw budowlanych

m  prawidlowe wbudowanie materiatéw budowlanych,

m  zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas dtuzszych przerw w pracy, szczegdlnie przed weekendem,

m  mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej (patrz tabele uzytkowe rozdz. 4),
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m  mozliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chronigcego przed deszczem. Woda opadowa nie moze wnika¢ w mur,

m  zabezpieczenie przed dziataniem wdéd opadowych poprzez balkony, tarasy, otwory instalacyjne, parapety, nie zabezpieczone
kominy itp.

5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schnigcia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatéw, budowlanych podtoza (im
diuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ tynki wewnetrzne, jastrychy, a nastepnie tynki zewnetrzne. Wykonywanie
tynkéw zewnetrznych przed tynkami wewnetrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczenstwo dla jakosci tynku. Moze
prowadzi¢ do powstawania rys, przebarwien i innych uszkodzen. Wyraznie wydtuza sie czas schniecia tynku.

5.2.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podioza pod tynk. Prefabrykowane elementy przewodow
wentylacyjnych i spalinowych.

Elementy te traktuje sie jako statycznie samodzielne czesci budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w catosci jest obmurowany, nie
wymaga zadnych specjalnych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewdd wentylacyjny, bedacy samodzielng czescig
budynku, stanowi przerwe w ciagtosci $ciany (na réwni ze $ciana, badz wystajgc z niej), to przy pomocy tzw. no$nika tynku, mozna
uformowac¢ wolng od peknie¢ powtoke tynkarska, niezalezng od ruchéw skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje sie
nos$nikéw, nalezy wykonaé szczeline dylatacyjng. Pozostate.

Wystepujgce w murze ré6znorodne materiaty budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez wigzania statycznego)
nalezy traktowac jako mur niejednolity - mieszany..

5.2.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

5.2.3.1. Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzyc¢ sie
préba $cierania, drapania lub zwilzania.

Préba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba ZWILZANIA polega na zraszaniu muru
w wielu miejscach czystg woda.

5.2.3.2. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi byé wykonany zgodnie ztolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajagce przed lico muru - przed natozeniem
tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga byé wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny
i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, "wloski" - sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza, musza zostaé
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw
i przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtonace wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego przygotowania.
Ocena wtasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna  : patrz punkt 5.3.2.
Gazobeton.

Ubytki naroznikéw, dziury i niewielkie nieréwnosci podtoza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich,
brzuci¢ i zatrze¢ na ostro, stosujac materiat uzywany pézniej do tynkowania.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwagg na ogdlne wskazéwki dotyczace przygotowania podtoza: naktadanie tynku na mur z gazobetonu
moze odbywaé sie tylko na dojrzalty mur. W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowa¢, przed
przystgpieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczysci¢ miottg. Zakurzony mur nalezy na sucho wyszczotkowaé, przy cieptej
i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podioza. Podczas moczenia trzeba uwaza¢, aby woda nie wytworzyta na
powierzchni btony wodnej (przy tynkach gipsowych uzywa sie srodkéw gruntujgcych wyréwnujacych chtonnos$¢ podtoza).

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5.

Obrzutka wstepna  : patrz punkt 5.3.2.

Beton i zelbet.

Powszechnie przyjmuje sie, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od betonowania, w zimie po 80
dniach bez mrozu (tabela 2).

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza byé na tyle usuniete, aby nie wchodzity w warstwe tynku.
Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczyé antykorozyjnie. Rury iprzewody wodno-kanalizacyjne
muszg przed rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po prébie zwilzania wykaza, ze sg zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzg, kurzem
czy innymi czynnikami, nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli oleju szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowac inne
odpowiednie $rodki (np. piaskowanie, czyszczenie parg wodng z uwzglednieniem czasu schnigcia lub uzycie specjalnego preparatu
odttuszczajgcego ).

Na szczegdlnie gtadkie powierzchnie betonowe (ptyty stropowe, ptyty kanatowe), atakze przy betonach o widocznej silnej
chtonnosci lub zawierajgcych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposdb szczegoétowy dokonaé oceny
podtoza pod tynkowanie i dobra¢ odpowiednig powtoke gruntujacg (ewentualnie odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatéow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podtoza pod tynk (
z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

Proba zwilzania.

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania.

W metodzie tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badang
powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie kropli wody w przeciggu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna
rozpocza¢ prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastapi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajgcym
(tabela 2) po odpowiednim czasie beda widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

m  jeszcze zbyt wilgotny beton,

m  pozostatosci oleju szalunkowego,
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m  zbyt szczelny beton.

Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowej.

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ je za pomocg urzadzenia pomiarowego, ew. przez prébe
suszenia. Probka do suszenia musi by$ pobrana z min. gtebokosci 2 cm przy pomocy wiertta w ksztatcie korony o min. $rednicy 25
mm wiertarka wolnoobrotowg. Ma to na celu zredukowanie wptywu rozgrzanego wiertta na probke.

Dla tynkéw zawierajacych gips, stosowanych na scianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

= wilgotnose¢,

m  szczegOly wykonania tynku.

W tabeli 1 zestawione zostaty charakterystyczne wtasciwosci podtozy, metody badan i ich wyniki oraz odpowiednie srodki zaradcze.
Mokry beton.

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplong parg wodng na powierzchni wierzchniej, a takze beton o wilgotnosci
szczatkowej przekraczajgcej 4% masy, nie moze byé tynkowany.

Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%.

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotnos¢ szczatkowa betonu jest
mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania. Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni si¢ z jasnego na ciemny
i znikng wszystkie kropelki wody w ciggu 5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpocza¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5-4% muszg by¢ stosowane odpowiednie mostki adhezyjne (produkty
zwiekszajgce przyczepnos$c¢). Sg one zalecane przez kazdego producenta tynkéw gipsowych.

Beton o wilgotnosci do 2,5 %.

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chiongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci szczatkowej ponizej 2,5% bez
stosowania $rodkéw gruntujgcych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy to gtadkich powierzchni takich jak ptyta stropowa, spéd
schodow, gtadkie $ciany (patrz tabela 1). Przy dobrze chtongcych wode powierzchniach, atakze dobrze wyréwnanych
powierzchniach betonowych mozliwe jest nanoszenie tynkéw cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na scianach i stropach betonowych
obowiazuja nastepujgce dodatkowe zasady:

m lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wptyw na przyczepnos¢ do poditoza tynkow
cementowo - wapiennych,

m  w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gtadkiego podtoza moze dojs¢ do obsuwania sie mokrej zaprawy z powierzchni $ciany,
m  jezeli podioze betonowe jest bez zarzutu, a préba zwilzania wykazata, ze mozna rozpoczgé tynkowanie, nalezy przystapi¢ do
nanoszenia $rodka zwigkszajgcego przyczepnos¢ zaprawy tynkarskie;.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych stosuje sie nastepujgce srodki:

m  obrzutke cementowg (z reguly nie jest stosowana na szczelnym, zle chtfonagcym wode podtozu betonowym, tutaj stosuje sie
obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami),

m  zaprawe zwiekszajaca przyczepnosé, cienkowarstwowg, patrz punkt 3.2.3.1.,

m  szlamy zwiekszajace przyczepnosé, patrz punkt 3.2.3.2.

W przypadku dostatecznie réwnych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest zastosowanie tynku
cienkowarstwowego.

Obrobka tynku w miejscach szczegolnych na podtozach betonowych.

W miejscach potgczen i stykdw z innymi materiatami tworzgcymi $ciane ( filary, $ciana z cegty, stropy betonowe itp.) nalezy przed
wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykona¢ naciecie kielnig tynku az podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy
koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykona¢ pionowe naciecie tynku w krawedziach
wzdiuz $cian okalajgcych strop (naciecia mozna wykonaé réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadéow
posadzkowych). Zwtaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5.

Obrzutka wstepna  : patrz punkt 5.3.2.

Ksztattki i pltyty wiérowo-cementowe jedno i wielowarstwowe izolacyjne.

Mur nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl. wedtug wytycznych wykonawczych producenta materiatéw,
przy czym nalezy pamigta¢ o precyzyjnym ustawieniu zgodnie zlicem muru. Zwréci¢ uwage na wilasciwe wykonczenie
naroznikbw oraz potaczen muru, atakze otworéw okiennych i drzwiowych. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ dopiero po
dostatecznym wyschnieciu muru. Ptyty nie mogg by¢ pokryte pylem ani zadnymi substancjami izolacyjnymi (olej szalunkowy,
woski itp.), powierzchnie zabrudzone nalezy koniecznie oczysci¢. Mokre, wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych
plyty nalezy podda¢ suszeniu w odpowiedniej temperaturze (ciepta, sucha pogoda). Niedozwolone jest nakladanie tynku na
zamarznigte, wychtodzone podtoze (temp. <+5°C). Przed wykonaniem wstepnej obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie
Scienne nalezy oczysci¢, luzne elementy usunaé iuzupetni¢é wlasciwym materiatem (zgodnie z zaleceniami producenta).
Szczeliny o szerokosci ponad 5 mm nalezy wypetni¢ na ptasko odpowiednim materiatem nie powodujgcym mostkéw termicznych.
Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 2.2.5. Obrzutka wstepna: patrz punkt 3.2.

Mur mieszany.

Nawet przy zachowaniu poszczegélnych norm dotyczacych obrébki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podtoze pod
tynk. Jest on konstrukcjg ztozong z materiatéw o zréznicowanych wtasciwosciach, nie zapewniajgcg tynkowi jednolitego podtoza
i wystawiong lokalnie na dziatanie réznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju poditoza nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawcag
indywidualne rozwigzanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie no$nika tynku).

Mur stary (nie otynkowany).

Mur, ktéry przez dtuzszy okres czasu stat nie otynkowany, nalezy przed przystgpieniem do tynkowania skontrolowaé pod katem
ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem.

Ponadto zaleca sie odkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentualnie usunigcie zanieczyszczen przez piaskowanie czy przy uzyciu
pary wodnej). Luzne fragmenty muru (szkody spowodowane przemarzaniem) nalezy usung¢, a ubytki wypetni¢ odpowiednim
materiatem. Oczysci¢ i ewentualnie naprawi¢ spoiny i w zaleznos$ci od stanu technicznego i rodzaju podtoza nanie$¢ obrzutke.
Stare tynki.

Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod katem stanu istniejgcych juz warstw wykonczeniowych, wystepowania osadoéw i/lub
zanieczyszczen, jak réwniez ich nosnosci.

Nalezy poddawac je specjalnej ocenie, z tego tez wzgledu nie sg one przedmiotem niniejszej instrukcji.

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk. Podane
w powyzej wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéow
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robét) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac
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tynkarskich. Mogg wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna
poézniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej
powioki).

5.3.1. Wplyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci
w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

5.3.1.1. Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: fagodny, ciepty wiatr w zimie), bezposrednie nastonecznienie itp. maja
decydujacy wptyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje
niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg posta¢ tuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy
ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci
tynku iinne. Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazdéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku. W zimnych
porach roku przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze) zewnetrznej izolacji cieplnej (elementy
betonowe), nalezy zwrdci¢ uwaga na to, ze moze nastgpi¢ zbyt gwattowne obnizenie temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyng
zamarznigcia $wiezego tynku.

5.3.2. Srodki zwiekszajace przyczepnosé.

Jako $rodki adhezyjne (zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podioza) stosowane sg: obrzutka wstepna, zaprawy i szlamy
zwiekszajace przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajacych gips naktadanych na podioza betonowe, stosuje sie wytgcznie odpowiednie mostki
adhezyjne, ktére zwigekszajg szorstkos¢ powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem betonu) jako $rodek
adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne
zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

5.3.2.1. Obrzutka wstepna.

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,

b) stuzy jako srodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnosci,

Zaleznie od rodzaju podioza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze byé wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej (zaréwno na
Scianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych
gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie
zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.

Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych
i chtonnosci podtoza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEJ decyduja w pierwszej kolejnosci:

m  whasciwosci podtoza pod tynk,

m  rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

m  warunki pogodowe (pora roku),

= wentylacja.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni. W przypadku
wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje sie minimalny czas przerwy technologicznej réwny 2 tygodnie.
Przestrzegac¢ danych w tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiagnieciu dostatecznej wytrzymatosci jasny
kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkéw zawierajgcych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy
technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podioza.

W przypadku pozniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie wewnetrzne, nalezy
obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnaé. Trzeba przy tym zwréci¢ uwage na to, by nie napetni¢ obrzutka naroznikéw. Jezeli
obrzutka wstepna ma zbyt gtadka (szklista) powierzchnig, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotka druciang). Wskazéwka:
Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze by¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania stabo wigzacej (szklistej)
powierzchni, ktéra nie zwigksza przyczepno$ci. W takich przypadkach obrzutka wstepna przynosi wigcej szkéd niz korzysci.

5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynkow zawierajacych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajagce piasek ostry. Muszg one po wyschnieciu spetniaé
nastepujgce wymagania:

a) odporno$¢ na dziatanie srodkéw alkalicznych,

b) trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzigki zwiekszeniu powierzchni wtasciwej podioza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajgcych gips okre$lane sg przez producenta zaprawy i podlegaja tym samym
jego odpowiedzialnosci i gwaranc;ji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymaé jednorodno$é materiatu przed oraz
w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czgsto mieszaé w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé.
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Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich mostkéw adhezyjnych
jest niedozwolone.

5.3.2.3. Srodki zwigkszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane sg specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajgce przyczepnose.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg irozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje,
dotyczace pracy metodg "mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp.,
podane sg w opisie produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc¢ tylko taka ilos¢
szlamu, by mozliwa byta praca metoda "mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.3.3. Zbrojenie tynku.

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z wtékien szklanych lub drutu
iinne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest
nosnikiem tynku.

Zgodnie z biezgcym stanem techniki, przy stosowaniu tynkdw cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z wiékien szklanych na
wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze zabezpieczenie przed powstawaniem rys ispekan. Nalezy
pamieta¢ o zaktadkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania podtoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci cze$ciowego zbrojenia tynkowanej powierzchni
(np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sgsiadujace z nimi nie zbrojone powierzchnie réwniez pokry¢ tym samym materiatem.
Powoduje to wyréwnanie nieznacznych nieréwnosci, zapewnia réwnomierne wchtanianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam.
5.3.3.1.Zbrojenie tynku siatka z wtékien szklanych. Wymagania dotyczace sktadnikow systemu.

Wymagania dotyczace siatki zbrojeniowej (tkaniny).

Siatki z wtdkien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

a) dokument dopuszczajgcy do stosowania,

b)  min. wytrzymato$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku 1500 NI 5 cm

c) dostateczna alkalioodpornosé,

d) siatki do wewnatrz tylko wewnatrz, siatki zewnetrzne wewnatrz i na zewnatrz,

e) wymiary oczek powinny byé dobrane do rodzaju zastosowania:

m wtapiane siatki z wiokien szklanych (wewnetrzne), wielko$¢ oczek minimum 7x7 mm,

m nakladane, zaszpachlowywane siatki z widkien szklanych, wielko$¢ oczek minimum 3x3 mm.

Wymagania dotyczace mas szpachlowych.

Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej stosuje sie mineralng mase szpachlowg, z domieszkami modyfikowanych
zywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku warstw zbrojacych w systemach docieplen.

Komponenty tej masy muszg by¢ zgodne z komponentami tynku podktadowego i tynku kryjacego.

Dyspersja zywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzy¢ z powtokg tkaniny odpowiednio mocne wigzanie.

Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku moga by¢ wykorzystywane tylko oryginalne sktadniki systemu (masa
szpachlowa - siatka zbrojeniowa), ktére zostaty przeznaczone do tego celu i pochodzg od jednego producenta systemu.

Wtapianie siatki.

Wtapianie siatek z widkien szklanych zalecane jest tylko w przypadku tynkéw wewnetrznych zawierajacych gips. Siatki z witékien
szklanych nalezy uktadaé (wtapia¢) nastepujaco:

nanies¢ warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej,

umiescic tkanine zbrojeniowa (min. 25 cm poza obszary zagrozone i przy zachowaniu 10 cm zaktadek),

pamieta¢ o mozliwie rownym osadzeniu napietej siatki,

nanie$¢ pozostaty tynk az do uzyskania zgdanej grubosci,

w przypadku tynkéw gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciagu pracy, przestrzegajac
metody "mokre na mokre",

m  grubosé tynku musi wynosi¢ minimum 15 mm, przy czym zwraca sie uwaga na to, iz w przypadku sgsiadujacych ze sobg
i lezgcych na jednej ptaszczyznie nie zbrojonych podtozy pod tynk moze by¢ konieczne uwzglednienie pogrubienia tynku.
Wtapiane zbrojenie wykonuje sie na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obrobka metodg "mokre na mokre".
Szpachlowanie siatki.

Naktadanie i szpachlowanie siatek z wiokien szklanych odbywa sie z reguty na tynkach cementowo wapiennych lub cementowych
i moze byé wykonywane dopiero po wystarczajacym stwardnieniu tynku podktadowego (pierwszej warstwy).

Wymagania odnos$nie siatek z wtdkien szklanych patrz pkt. 3.3.1.1.

Wielko$¢ oczek w przypadku siatek szpachlowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachléwki. Powinna ona odpowiada¢ trzykrotnej
wielkosci najwigkszych ziaren, nie moze by¢ jednak mniejsza niz 3x3 mm. Bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen producenta.
Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowej.

W warstwie szpachléwki naciagnietej lub natozonej agregatem tynkarskim mocuje sie (wciska) siatke zbrojeniowa.

Kolejnym krokiem jest natozenie pacg (kielnia gtadka lub szpachlg ptaska) drugiej warstwy szpachléwki w ten sposéb, aby po
stwardnieniu masy, struktura siatki nie byta widoczna. Grubo$¢ warstwy zbrojeniowej - przy utozeniu siatki w $rodku warstwy -
powinna wynosi¢é min 3 mm. Poza brzegami siatki nalezy mase szpachlowg wyciggng¢ na "0". Przeszlifowa¢ ewentualnie
nieréwnosci.

5.3.4. Zbrojona obrzutka wstepna.

Zbrojona obrzutka petni funkcje no$nika tynku i jednocze$nie zabezpieczenia przed rysami i peknieciami. Nalezy ja wykona¢ tak, by
pokrywata catg powierzchnie.

W szczegolnosci nalezy pamietaé, ze:

a) stosowa¢ ocynkowang (nierdzewna), zgrzewang punktowo siatke druciang o oczkach wielkosci od 20x20 mm do 25x25 mm,
$rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zaktadu,

b) minimalna grubos$¢ zbrojonej obrzutki wstepnej musi wynosi¢ 8 mm,

c) siatke nalezy umiesci¢ mniej wiecej posrodku warstwy obrzutki wstepnej,

d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

5.3.5. Nosniki tynku.
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Nosniki tynku traktowane sg jako podioze tynkarskie i powinny zostaé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku
wystepuja w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wktadami z elementéw ceramicznych.
Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po rozciagnieciu tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp.

Przy montazu nos$nikéw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢ uwage na grubosé przysziego tynku. Zbyt daleko odsadzony
nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jednowarstwowych) na sasiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny
moze powodowac¢ koniecznos$¢ pogrubienia tynku.

5.3.6. Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Wskazéwka:

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy
w gtab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo pekniec).

Elementy metalowe narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w warstwe
tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzgcych w warstwe tynku, muszg by¢ zabezpieczone przed kondensacjg pary
wodnej.

Wskazowki dla instalatoréw, elektrykéw oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz zaleznie od
przeznaczenia pomieszczenia

Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo - wapiennym lub cementowym nie moga by¢
mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzyé np. cementu szybkowigzacego).

Z kolei uzycie cementu szybkowigzacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pézniejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w scianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na sgsiadujgce
powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajgce (np. nie wymagajgce podktadu pod tynk) nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
5.3.7. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi musza zosta¢ przed przystgpieniem do prac
tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo, nie mogg one byé¢ takze
zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z pytu. Nie wymaga sie, aby mate
powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byly zacierane lub wygtadzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczaé sie minimalng gruboscig 10 mm i posiada¢ minimalng wytrzymato$¢é
na Sciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie
zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

TABELA 3 DZIELI POMIESZCZENIA NA 4 GRUPY ZAWILGOCENIA OD W1 DO W4

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podtoza.

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

Rodzaj zawilgocenia W1 Czas trwania oraz intensywnos¢ zawilgocenia Grupy zawilgocenia
W1 W2 W3 W4
Wilgo¢ w powietrzu (rosa) Podwyzszona: brak rosy | Chwilowo wysoka: | Chwilowo Trwale podwyzszona:
ewentualnie rosa wysoka:rosa rosa, para wodna
Woda ze sprzatania na|Okresowe wilgotne [ Wilgotne przecierania; | Okresowe Codzienne intensywne
mokro przecieranie okresowe czyszczenie na|czyszczenie na| czyszczenie
mokro mokro
Oprysk wodg - Krétkotrwate: niskie do| Krétkotrwate: silne Dlugotrwate: $rednie do
Sredniego silnego
2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.
W1 W2 W3 W4
Korytarze, toalety, klatki| W pomieszczeniach [ W pomieszczeniach | W zakfadach:
schodowe mieszkalnych: kuchnie | mieszkalnych: natryski| kuchnie, natryski,
w zakfadach: toalety w umywalniach pralnie
i fazienkach

3. DZIALANIA*) PODEJMOWANE PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY
TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

Spoiwo zaprawy | W1 w2 W3 w4
tynkarskiej
Cement Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Cement/wapno Brak przygotowan Brak przygotowan Alternatywne uszczelnienie| Uszczelnienie
powierzchni powierzchni
Gips Brak przygotowan **) Gruntowanie powierzchni | Uszczelnienie powierzchni Nie stosowac

tynkéw gipsowych

* )Prace wykonywane przez ptytkarza
**)Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek

Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sie bez specjalnej
obrébki wstepne;.
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W przypadku obcigzenia wilgocia odpowiadajaca grupie W3 oraz W4, przed przystgpieniem do uktadania plytek nalezy
przeprowadzi¢ wstepna obrébke powierzchni, zgodnie z tabelg 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 - W3 przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

= w grupie W1 nalezy przed przystgpieniem do prac ptytkarskich zastosowac sie do zalecen producenta kleju do ptytek,

m  w grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowaé¢ odpowiednim do tego
celu srodkiem,

= na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obciazeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na catej powierzchni
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basenéw kapielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowac¢ grupe W4. W tego typu
pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.

Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim skontrolowaé
katy proste (zmierzyé przekatne).

Réwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. muszg odpowiadaé warunkom do danej grupy
zawilgocenia.

5.3.8. Naciecia tynku, fugi i profile.

Przerwy wynikajace z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane. :na $cianach zewnetrznych
niedozwolone jest wykonywanie cig¢ tynku, w tym wypadku zaleca sie stosowanie odpowiednich profili szczelinowych.

5.3.8.1. Naciecia kielnia.

Wykonanie: przed przystgpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie) nalezy tynk nacia¢ kielnig lub ostrzem az
do podioza, nastepnie wykonczyé powierzchnie, przez co ciecie bedzie z zewnatrz niewidoczne. W przypadku pracy podtoza
w miejscach nacie¢ wystgpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku
zmiany materiatu budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku moze w miejscach takich zredukowac¢ niebezpieczenstwo pekniecia, ale
nie jest w stanie catkowicie go wykluczy¢é. W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowaé specjalne profile
stykowe. Ciecia kielnig moga jedynie wptyng¢ na przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego,
zygzakowatego).Ciecie kielnig jest rodzajem "kontrolowanego peknigcia”.

5.3.8.2. Fugi wypetniane masg elastyczna.

Wykonanie: przed catkowitym stwardnieniem nalezy tynk przecia¢ catkowicie az do podtoza. Szczelina pozostaje widoczna.

Po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu mozna wykona¢ specjalistyczne spoinowanie masg elastyczng. Czynno$¢ ta ma
zastosowanie np. przy nie wmurowanych w $ciane kominach oraz $ciankach dziatowych, zamurowanych konstrukcjach
zelbetowych (wymurdéwki parapetowe), konstrukcjach przedsciennych i obudowach. Pokrywanie takich miejsc przy wykorzystaniu
siatki zbrojeniowej lub no$nikéw tynku mozliwe jest tylko w ograniczonym zakresie.

5.3.8.3. Profile tynkarskie.

Wsrod profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu ktérych
decyduja warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkéw moze okaza¢ sie niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw
w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykonaé zgodnie zich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okresli¢
w opisie technicznym budynku.

Uwzgledniajgc problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu itworzywa
sztucznego.

Rodzaje profili.

Dobér profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Konieczne jest réwniez
uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.

Materiat tynkarski Materiat, z ktérego wykonany jest profil

Stalowy Z metali lekkich Ocynkowany +| Nierdzewny
ocynkowany PCV

Gips

Wapno

Cement/wapno

Cement

Tynk zywiczny

(kuchnie zaktadowe,

Masa szpachlowa na bazie
zywic sztucznych

Farba na bazie zywic
sztucznych

Silikony (na bazie kwasu
octowego)

Silne zawilgocenia

przemyst)

Legenda:

- nadaje sie Nie stosowaé razem profili ocynkowanych
i profili  zmetali lekkich. Niebezpieczenstwo
- nie nadaje si¢ | korozji

Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do mas szpachlowych, tynkéw ifarb na bazie zywic syntetycznych, a takze
twardniejgcych pod wptywem kwasu octowego silikonéw i w pomieszczeniach wewnetrznych do tynkéw gipsowych.
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Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadajg sie do tynkéw gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych.

Ocynkowane profile tynkarskie nie moga by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione zywicami masy szpachlowe i farby
oraz pod twardniejgce pod wptywem kwasu octowego silikony. Niebezpieczenstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie nalezy sie liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostoniete $ciany zewnetrzne
np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe itarasowe) lub w pomieszczeniach wewnetrznych - w przemysle chemicznym,
spozywczym, gastronomii.

Nie mozna uzywac razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji kontaktowe;.

Osadzanie profili.

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadzaé mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach
wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajgcg cement lub mieszanine cementowo - wapienng,
niedozwolone jest stosowanie materiatlu do osadzania profili zawierajgcego gips. Ta sama uwaga odnosi si¢ do zastosowan na
powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢é mozna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu
szybkowigzacego. Profile nalezy osadzaé punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw
uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usungé.

Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifierka katowa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokosci ok. 1
cm od miejsca ciecia.

Niebezpieczenstwo korozji. Stosowa¢ nozyce do metalu.

Wazne wskazéwki dla wlasciwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielajace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile nalezy osadzié¢
tak, aby zapewni¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tworzywa sztucznego niezbedne jest przykrycie
ksztattownika szlichta.

5.3.9. Wykonanie tynkow jednowarstwowych i podktadowych.

5.3.9.1. Wskazéwki ogdlne.

] Grubosci tynkéw - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych.
Stosowac¢ sie do wskazéwek dotyczacych obrébki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej. Wiasciwa kontrola
podioza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze wedtug punktu 2.3.2 idalszych.
Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podioza (np. wstepne zwilzenie). Nie
opuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace, naroznikowe itp.). Elementy
puszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie. Stosowa¢ odpowiednie taty odcinajgce
w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod o$cieznice obejmujgce). Zwraca¢ uwage na doktadne $ciggniecie i wyréwnanie
tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyréwna¢ dziur, pustek ifal. Szczegolne wskazowki
wykonania tynkéw zawierajacych gips.

] W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajgcych gips przestrzegaé metody "mokre na mokre" (np. przy zbrojeniu
siatkg). Stosowac sie do wskazéwek producenta.

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkow podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych).

= Naniesc¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggna¢ powierzchnie.

m  To, czy wymagane jest nakfadanie tynku metoda "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy
tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazdéwek producenta tynku.

] Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajacych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo - wapiennej.

m  Stosowanie szorstkich lub zabkowanych tat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie¢ warstw osadowych (warstw
szlamu) na powierzchni tynku.

m  Stosowac specjalne strugi do tynkéw cieptochronnych zapobiegajgcych powstawaniu na powierzchni tynku gtadkiej. Stabo
przyczepnej skorupy.

m W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowa¢ na catej powierzchni siatke z widkniny, zgodnie z tabelg zastosowan.

] W przypadku stosowania tynkéw wierzchnich - cienkowarstwowych, nanies¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg.
Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej.

m  Obrobka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

m  Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim ($cieranie stwardniatej powierzchni). Przy naktadaniu recznym lekkich
tynkéw podktadowych stosowaé obrzutke wstepna. Ewentualne natozenie na catej powierzchni siatki z wiokien szklanych,
zgodnie z tabelg uzytkowa.

m  lekki tynk podktadowy moze byé stosowany takze do wewnatrz.

m W przypadku uktadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw cementowo - wapiennych.

m  Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich pamietaé o warstwie wyréwnawcze;.

5.3.10.Wykonanie tynkow wykonczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sie z reguty zadnych tynkéw wierzchnich. Jezeli uzytkownik obiektu zyczy
sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to nalezy zwréci¢ uwagg na nastepujace rzeczy:

m  powierzchni tynku podkiadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadza¢, zacierac itp.,

m  zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkéw panujgcych na budowie oraz
od lokalnej wentylaciji),

= ewentualnie konieczne moze by¢ wiasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie $rodkéw wyréwnujgcych
chtonno$¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepnosc).

Na tynkach cementowo - wapiennych podktadowych itynkach lekkich (wewnatrz izewnatrz), przy zastosowaniu
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubo$¢ ziarna), konieczne moze okaza¢ sie wykonanie
odpowiedniej warstwy wyrownawczej lub posredniej. Przestrzega¢ zalecen producentéw.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajgcych niezbedne jest wykonanie
odpowiedniej warstwy wyroéwnujgcej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na skutek zacierania
tynku), to nalezy jg koniecznie usungé.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze by¢ dokonanie wstepnego
przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrébce warstw wierzchnich (wykonczeniowych) tynku.

5.3.10.1. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).
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W pomieszczeniach znajduja zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste. Na $cianach zewnetrznych
(elewacja) konieczne jest stosowanie wiasciwych tynkéw nawierzchniowych (o zmniejszonym kapilarnym wchtanianiu wody
wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokry¢ odpowiednig powtoka wykonczeniows.

5.3.10.2. Tynki wykonczeniowe kolorowe. Cementowo - wapienne tynki szlachetne.

- Tynki grubowarstwowe.

Grubos$¢ warstwy tynku jest wieksza niz maksymalna wielko$¢ ziarna (np. tynkéw drapanych, zacieranych, zmywanych, czy
narzucanych kielnig) i sg one z reguly nanoszone bezposrednio na tynk podktadowy. W przypadku tynkéw cieptochronnych moze
byé konieczne wykonanie warstwy posredniej. Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

- Tynki cienkowarstwowe.

Cementowo - wapienne tynki szlachetne z dodatkiem zywicy syntetycznej mogg byé réwniez nanoszone na maksymalng grubosc¢
ziarna, jednakze na cementowo - wapiennych tynkach cieptochronnych oraz na nieréwnych, cementowo - wapiennych tynkach
podktadowych wymaga. warstwy posredniej, wzglednie warstwy wyréwnujace;j.

Tynki krzemianowe (silikatowe).

Tynki krzemianowe s3 cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkta wodnego, z dodatkiem spoiwa organicznego.

Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowa¢ (nanies¢ powtoke gruntujaca).

Na tynkach cieptochronnych oraz na nieréwnych tynkach cementowo - wapiennych nalezy wykol warstwe posrednig - wyréwnujacg.
Przy stosowaniu tynkéw krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem.

Przy naktadaniu tynkéw krzemianowych nalezy przestrzega¢ minimalnej temperatury +8°C.

Tynki zywiczne (akrylowe).

Tynki na bazie zywicy syntetycznej sg cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk
podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowa¢ (wykonaé powtoke gruntujgcg). Tynki na bazie zywicy syntetycznej wymagaja na
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej; na tynkach cieptochronnych nie zaleca sie stosowania tynkéw
zywicznych.

Tynki silikonowe.

Tynki silikonowe sg cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z zywicy silikonowej z dodatkiem substancji organicznych. Tynk
podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowa¢ (wykona¢ powtoke gruntujgca). Na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych
tynkach cementowo - wapiennych wymagane wykonanie warstwy posredniej lub wyréwnujacej.

5.3.11. Czas schnigcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwo$¢ rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z dalszg obrébka tynku.

Czasy wiazania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réowniez warunkéw klimatycznych i lokalnych
warunkéw panujacych na budowie.

Nastepujace parametry majg decydujgcy wptyw na dlugos$¢ przerwy technologicznej: wtasciwosci podioza pod tynk,

m  rodzaj zaprawy tynkarskiej,
m  struktura tynku,

m  grubosé tynku,

m  pogoda (pory roku),

m  wietrzenie.

5.3.11.1. Dtugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na dtugo$¢ przerwy technologicznej oraz na czas
schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna poda¢ ogdinych danych dotyczgcych tych czaséw. Ponadto w przypadku
tynkéw wewnetrznych nalezy pamietaé, iz np. przy podwodjnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie
dluzszego czasu schnigcia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm nalezy
przyjac¢, iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac.

5.3.11.2. Dtugos¢ przerwy technologicznej dla tynkéw naktadanych wielowarstwowo.
Grubosc¢ tynku WEWNATRZ | Grubos¢ tynku
Zalecany min. czas przerwy NA ZEWEWNATRZ
technologicznej w dniach / 1 cm
Rodzaj tynku Wynikajacy ztego CZAS|Wynikajagcy ztego CZAS
PRZERWY PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ TECHNOLOGICZNEJ
10 mm 15 mm
Tynk normalny 14 dni/1cm 14 dni ") 51 dni
15 mm 20 mm
Tynk lekki 10dni/1cm Zani 51 dni
20 mm 35 mm
Tynk cieptochronny 7dni/1cm 14 dni 25 dni

*) W przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips- przerwa technologiczna - minimum 4
tygodnie.

5.3.11.3. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla szpachléwki oraz tynkéw drobnoziarnistych.

Szpachléwka / szpachléwka z siatkg min. przerwa technologiczna 7 dni *)

Tynk drobnoziarnisty jako warstwa posrednia dla tynku nawierzchniowego min. przerwa technologiczna 7 dni *)

*)wzgl. wedtug danych producenta.

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIO DtLUZSZE CZASY
SCHNIECIA.

Przerwa technologiczna krétsza niz podane powyzej czasy minimalne moze prowadzi¢ do zwiekszenia ryzyka powstania rys. Za
ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktéra zalecita przyjecie krétszych przerw technologicznych (producent fabrycznej
zaprawy tynkarskiej, inwestor, kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd.). Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za kontrole
zdatnosci tynku do dalszej obroébki (np. pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie powtoki itp.) odpowiada wykonawca dalszych
prac.

5.3.12.0brébka powierzchni tynku.
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5.3.12.1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢ widoczne $lady po
listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyréwnywana. Warstwa tynku wykonywana
jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nieréwnomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne,
jednakze powierzchnia nie moze by¢ porysowana.

Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubo$é¢ ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo -
wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej
(zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni. Nie mogg byé widoczne gniazda. Tynki
jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maj g tendencje do tworzenia pecherzykéw i mogg byé tam wykonywane
tylko wiekszym naktadem pracy.

Wygtadzanie.

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sa wyréwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do momentu uzyskania
gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkéw tak, aby patrzgc przy o$wietleniu smugowym, byty one
catkowicie pozbawione poréw, absolutnie gtadkie i réwne. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym
moga by¢ wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez
malarzy, sztukatoréw). Tynki wapienne, cementowo - wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego.

Naniesiony i wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia zarysowywany powierzchniowo
deska z wbitymi gwozdziami, cykling zebata lub rowkujaca, przy czym zewnetrzna warstwa powierzchni tynku jest catkowicie
usuwana, odstaniajgc strukture zaprawy.

Na zakonczenie powierzchnig tynku omiata sie miekkg miotta.

Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne.

Nie wygtadza¢ tynkéw gipsowych inie zaciera¢ tynkéw cementowo - wapiennych. Jezeli pod ceramiczne oktadziny Scienne,
przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnac¢ lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciggng¢ na ostro
(przestrzega¢ wymogu réwnosci powierzchni tynku).

5.3.13.Pielegnacja tynku.

5.3.13.1. Tynki wewnetrzne.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio
na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od $ciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dgzy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprzerwany, aby uniknaé
utworzenia sie szklistej, zle chtongcej powierzchni tynku.

5.3.13.2. Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczyé przed mrozem (folie ochronne i ogrzewanie) lub -
w cieptej porze roku - chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je woda. Nie nalezy zrasza¢ woda tynkéw kolorowych.
Przestrzega¢ wskazéwek producenta dotyczacych pielegnacji tynku po jego natozeniu. Dziatania zwigzane z pielegnacjg tynku
nalezy z gory przewidzieé i ustali¢ z inwestorem.

5.3.13.3. Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).

Patrz pkt. 5.3.11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
6.2. Kontrola jakosci — wymagania 6.2.1.Uwagi ogdlne.

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produkiu wtasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
normami. Tynk musi by¢é mocno zwigzany z podtozem. W przypadku powierzchni pokrywanych oktadzinami ceramicznymi i/lub
wystawionych na dziatanie wilgoci nalezy stosowac sie do uwag przedstawionych w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3.

6.2.2. Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi wtasciwosciami. Powierzchnia
tynku. Przed wykonaniem robét nalezy z inwestorem doktadnie omoéwi¢ oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowej
powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga
byé naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potaczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejacych juz tynkach (np. wymuréwki w starym
budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potaczenie pozostajg z reguty widoczne. Struktura
powierzchni moze odrézniaé sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy
naktadany jest na zréznicowane lub réznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rézny stopien wchtaniania wody, wystapia
réznice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku. Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularno$ci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg rzuca¢ sie w oczy w normalnym os$wietleniu. Ocena
powierzchni tynku w swietle smugowym (sztuczne $wiatto padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest
niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania
powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gladkos¢, poziom ipion oraz prawidlowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni. Uwagi odnosnie
okreslonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiary $rednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek
otworéw, elementéw wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢
osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi byé na catym obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie
osadzona).
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Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktada¢, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz
ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robot tynkarskich, ale ewentualne
konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wszelkie roznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢ widoczne. Duze, powigzane ze sobag
powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Rysy mogg mie¢ réznorodne przyczyny, miedzy innymi:

m  osiadanie podtoza,

zroéznicowane obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),

zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

zbyt szybkie wysychanie,

kurczenie sie i petzanie,

niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),

zetkniecie sie elementéw budowlanych o réznych wtasciwosciach,

otwarte fugi,

zapadniete narozniki,

otwory w $cianach (zbrojenie diagonalne otworéw),

deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych, rézne obcigzenia termiczne (np. stonce/ cien,
jasne/ ciemne kolory), zréznicowany uktad kolorystyczny w obrebie jednej powierzchni,

m  wstrzasy (ruch drogowy, trzesienia ziemi),

m  iinne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztalty elementéw konstrukcyjnych $ciany (zarysy cegiet lub bloczkéw, zapadniete
spoiny, rysy), to mozna przyjgé jedng z nastepujacych przyczyn: zle wybrany poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podioza pod
tynk nie zostato jeszcze zakonczone, wptywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$é podtoza pod
tynk (np. brak ochrony podtoza przed wptywem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zbyt
szerokie i/lub gtebokie spoiny, zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie
z wytycznymi obrébeki).

Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys peknigé¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub koncentracja rys
i peknie¢ (rowniez tych dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wtasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena
moze zosta¢ dokonana jedynie wramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng naprawg konieczne jest kazdorazowo
okreslenie przyczyn powstania pekniec¢, ich szkodliwosci oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

6.2.5. Malowanie, powlekanie, plytki ceramiczne i inne oktadziny.

Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, ptytek itp.) konieczne jest stosowanie sie do ponizszych
uwag.

6.2.6. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja)
powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest
wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie zinstrukcjami producenta farby. Zaleca sie wczes$niejsze
przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

6.2.7. Oktadziny, tapety oraz matoformatowe plytki ceramiczne (wytwarzajgce nieznaczne naprezenia w tynku). Stosowanie
ich dopuszcza sie bez ograniczen na wszystkich typach tynkéw. W przypadku tynkéw zawierajgcych gips konieczne jest wstepne
przygotowanie powierzchni. Nalezy przestrzega¢ danych producenta oktadzin.

6.2.8. Okladziny, ciezkie tapety, plytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone (wywotujgce wieksze naprezenia w tynku).
Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia $cinajgce wystepujgce w tynku, tego typu materialty moga by¢é stosowane wytacznie na
fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymato$ci na sciskanie a 2 N/mm2. Nalezy dokona¢ wstepnego przygotowania powierzchni
lub uszczelnienia, zaleznie od stopnia narazenia na dziatanie wilgoci (patrz tabela 3). Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia
tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub cementowo - wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7. OBMIAR ROBOT

1.  Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
2
m
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru roboét

1.  Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotyczace odbioru roboét

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

m  brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

m  materialy wykorzystane do konstrukcji $cian istropéw oraz zaprawy murarskie itynkarskie powinny posiadaé stosowne
dokumenty, zapewniajace ich jakos$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,

m  stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zasad sztuki budowlanej,

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZITYNKOW NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE Tynki
naktadane maszynowo irecznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowa¢ jak tynki kategorii Ill, zgodnie
z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
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Odchylenia powierzchni przecinajacych
Kategoria tynku od plaszczyzny sie ptaszczyzn od
tynku i odchylenie krawedzi od|pionowego poziomego kata
linii prostej przewidzianego
w dokumentacji
Nie wieksze niz 3 mm|Nie wieksze niz2mmna1m Nie wieksze niz 3 mm na 1 m| Nie wieksze niz 3
i w liczbie nie wiekszej niz 3 |i ogétem nie wiecej niz 4 mm i ogétem nie wiecej niz 6 mm|mmna 1 m
Kategoria Ill na catej diugosci taty|w pomieszczeniach do 3,5 m na calej powierzchni
kontrolnej 2 m wysokosci oraz nie wiecej niz6 | ograniczonej przegrodami
mm w pomieszczeniach powyzej [ pionowymi ($ciany, belki itp.)
3,5 m wysokosci

Wykonanie tynkéw naktadanych maszynowo
i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wymaga

lub recznie jako tynkéw kategorii IV wigze sie z dodatkowym naktadem pracy
nia dla kategorii IV zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie

Odchylenia powierzchni
tynku od plaszczyzny
i odchylenie krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

przecinajacych
sie ptaszczyzn od
kata
przewidzianego
w dokumentacji

Nie wieksze niz 2 mm

Nie wigksze niz1,5mmna1m
i ogétem nie wiecej niz 3 mm

Nie wieksze niz2 mmna 1 m
i ogétem nie wiecej niz 3 mm

Kategoria IV i w liczbie nie wigkszej niz|w pomieszczeniach do 3,5 m na catlej powierzchni | Nie wigksze niz 2
2 na catej dlugosci taty|wysokosci oraz nie wiecej niz4 | ograniczonej przegrodami| mmna 1 m.
kontrolnej 2 m. mm w pomieszczeniach powyzej | pionowymi ($ciany. belki itp.).

3,5 m wysokosci.

Odbidr zgodnie z Normg DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:

Tolerancje dla [ Rozstaw punktéw kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchytka (mm)

gotowych tynkow na

&cianach i stropach 10 100 400 1000 1500

3 5 10 20 25

Odbiér zgodnie z normg ONORM B 2210 tabela A.1 b przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:

Zakres
stosowania

Zakres stosowania | Dlugos$¢ taty mierniczej Dtugosc¢ taty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchytka (mm)
(m)/Dopuszczalna

odchytka (mm)

1,2 2,5 4,0 <0,5 >0,5s1(>1<3 |>3<6 |>6=15 [>15<30 (30
Pow. bez specjal.|6 12 15 Pow. poziome 4 6 8 12 16 20 30
wymagan pionowe, pod
katem
Pow. pod| 3 6 8
oktadziny $cienne

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielko$ci najwiekszych ziaren. ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu - wynosi 0,6 -;- 1,4 mm. Najwigksze
ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi skfadnikami tynku i czesciowo lub w catosci wystaje ponad powierzchnie
tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie "piaszczenie" sie tynku (préba
Scierana dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania. Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku
nie nalezy poréwnywaé z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym). (Wygtadzong powierzchnie
mozna otrzymaé wytgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nieréwnosci nie mogg by¢ widoczne w normalnym
oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie
wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjgtkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkit9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sa ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana Az1)
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne
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5 | o1 E’I 0o | ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45432100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu podtég.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére sa zlecone i
objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu robét podtogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podloga

Podtogg - nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub plycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajgcej, podktadu podtogowego i posadzki.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej
izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czesto nazywanego
podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajaca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢ podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw powierzchni podtoza, albo
w celu wbudowania przewodoéw, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje podtog:

. podtogi utozone na podfozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majace izolacje przeciwwilgociowg i izolacje
cieplng,

. podtogi nad pomieszczeniami zimnymi | otwartg przestrzenig - majace izolacje cieplna chroniong przed zawilgoceniem w
trakcie budowy lub uzytkowania,

. podtogi nad pomieszczeniami, w ktérych wystepuje okresowo lub stale zwigkszona ilo$¢ pary wodnej - majgce izolacje
parochronna, zabezpieczajgcg konstrukcje podtogi przed zawilgoceniem,

. podtogi na stropach wykazujgcych niedostateczng izolacyjno$¢ przeciwdzwigkowg - majace izolacje przeciwdzwigkowg
wyprowadzong na $ciany pomieszczenia, czyli tzw. ptywajaca konstrukcje podtogi,

. podtogi na stropach o dostatecznej izolacyjnos$ci przeciwdzwiekowej - majgce posadzke z warstwag ttumigcg lub pozioma
warstwe izolacji przeciwdzwigkowej,

. podtogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajacych instalacji odwadniajacej — majace izolacje cieplng i
przeciwdzwiekowg z wyroboéw odpornych na dziatanie wody; posadzka jest zabezpieczona izolacjg wodoszczelng,

. podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia odptywowe - majace izolacje wodoszczelng
utozong ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej lub odwodnienia liniowego, bezposrednio pod posadzka; spadek warstwy izolacji
wodoszczelnej podktadu podtogowego i posadzki w kierunku kratki $ciekowej wynosi:

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym co najmniej 1%,

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemystowym co najmniej 1,5%;

izolacje wodoszczelng wywija sie na $ciany na wysoko$é co najmniej 10 cm oraz tgczy z urzadzeniami odptywowymi w sposéb
umozliwiajacy sptyw wody do kanalizacji,

. podtogi w pomieszczeniach narazonych na dziatanie chemikaliow - zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy
skuteczng ochrone zaréwno konstrukcji podiogi, jak i podtoza przed agresywnym dziataniem chemikaliéw; podktady betonowe
posadzkowe spefniaja wymagania zgodnie z wilasciwosciami i warunkami stosowania projektowanego zabezpieczenia
chemoodpornego posadzki; konstrukcja podtogi ma izolacje chemoodporna, dostosowana pod wzgledem odpornosci i szczelnosci
do rodzaju dziatajgcych na posadzke chemikalidw,

. podtogi o podwyzszonych wymaganiach odporno$ci na wptywy mechaniczne - utozone na podktadzie zbrojonym o
odpowiedniej wytrzymatos$ci.

1.3.2. Podkiad podiogowy

warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

. stanowienia posadzki.

Podkiad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub
inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciggi) budynku. Jednoczes$nie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zalezno$ci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Podkiad podtogowy moze byé utozony bezposrednio na podiozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na
izolacji przeciwdzwigkowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad

ptywajacy".

Rozréznia sie nastepujace rozdaje podktadow:

. podktad bitumiczny, ktérego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne,

. podktad cementowy, ktérego spoiwem jest cement,

. podkitad cementowo-polimerowy, ktérego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub dodatkami polimeréw w
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postaci dyspersiji lub proszkow,
. podktad magnezjowy, ktérego spoiwem jest wodny roztwor tlenku magnezu i soli magnezu,
. podktad zywiczny, ktérego spoiwem jest zywica syntetyczna o konsystencji cieklej lub odpowiedniej do zacierania,
twardniejgca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej,
. podktad gipsowy(anhydrytowy), ktérego spoiwem jest siarczan gipsu,
. podktad asfaltowy, ktérego spoiwem jest masa asfaltowa.
Pod wzgledem konstrukcyjnym rozréznia sie nastepujace rodzaje podktadow:
. podktad monolityczny, wykonywany z cementu na $wiezym podtozu betonowym,
. podkitad zwigzany z podfozem,
. podkiad nie zwigzany z podifozem,
podktad ptywajgcy, wykonany na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej, oddzielony od innych elementéw budynku, takich jak np.
sciany,

podkitad utozony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie potaczony z podtozem,
. podktad prefabrykowany, wykonany z elementéw prefabrykowanych,
. podktad zbrojony - zawierajgcy zbrojenie,
. podktad grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podtogowego,
. podktad wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie suchym, albo zarobionej
woda.
1.3.3. Posadzka
posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢
jedno- lub wielowarstwowe.
Rozréznia sie nastepujace rodzaje posadzek:
. posadzka mineralna - wykonana z wyrobéw mineralnych: betonu, lastryka, ptyt ceramicznych, ptyt kamiennych itp.,
. posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub posadzka
betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
. posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierajacych wypetniacze mineralne,
. posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych wypetniacze mineralne,
pigmenty i dodatki w postaci réznych modyfikatoréw.
Sposrod wyszczegolnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Baza
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujace spoiwa organiczne:
0 epoksydowe,
o poliuretanowe,
o akrylowe,
o epoksydowo-poliuretanowe,
o winylowo-estrowe,
o poliestrowe.
Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane nastepujgce rodzaje
posadzek:
. posadzka powfokowa - warstwa uzytkowa podtogi, wykonywana z kompozycji zywicznej jedno- lub dwusktadnikowej, o
grubosci okoto 0,5 mm; moze byé warstwa sztywna lub elastyczng,
. posadzka wylewana - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej dwu- lub tréjsktadnikowej, o grubosci od
1,5 mm do 4,0 mm; moze by¢ warstwg sztywna lub elastyczna,
. posadzka szpachlowa - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej, dwu- lub trdjsktadnikowej, o grubosci
od 3,0 mm do 25,0 mm.
Wymienione posadzki wykonuje sie na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych podktadach betonowych.
1.3.4. Podklad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatos$ci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng.
1.3.5. Jastrych
Jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkg wykonywang z mieszaniny o konsystenciji
sypkiej, plastycznej lub cieklej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzgcych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegdiny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. - technologia ich
wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one lzejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robét.
Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostgpne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy
syntetyczne.
1.3.6. lzolacje podiogowe
dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja
przeciwdzwiekowa
1.3.7. Impregnacja
powlekanie podtoza lub podktadu cieczg wnikajgcg w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni tych elementéw.
1.3.8. Posadzka chemoodporna
wykonywana z wyrobéw odpornych na dziatanie chemikalidw wystepujacych w trakcie jej uzytkowania i stanowigca jednocze$nie
zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej przed przenikaniem tych chemikalidéw, zgodnie z PN-80/B-O1800. W zaleznosci od rodzaju
Ssrodowiska agresywnego posadzke chemoodporna moze stanowi¢ jedna z wyzej okreslonych posadzek, na przyktad posadzka z
zywicy syntetycznej lub posadzka asfaltowa.
1.3.9. Szczeliny dylatacyjne
wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podkfadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow.
1.3.10. Szczeliny izolacyjne
stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub
posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sg
stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku ré6znych konstrukcji podiég.
1.3.11. Szczeliny przeciwskurczowe
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wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztatlcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielag one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, g)rzy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m“, przy najwiekszej dtugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkifadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.
1.3.12. Wkiadka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czgesciami konstrukgc;ji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

»n

1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne™.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do budowy, a
szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczeg6téw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zada¢ ich uzupetnienia
od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwos$ci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnos$¢, brak detali, watpliwe rozwiazania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenistwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiaf, technologia itp.) ktore chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpézniej przed przystapieniem do wykonywania roboét), musi
poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sa podane w projekcie) - poifgczenia, newralgiczne
elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegofowe , aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robét ,a takze
jednoznacznie rozliczy¢é go w okresie gwarancyjnym ( jako$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe

Na budowe powinny byé dostarczane wyroby do wykonywania podtég i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca powinien
zapewnic:

. odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe; dotyczy
to wyrobow wymagajgcych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp. - co powinno by¢
zaznaczone w projekcie,

. pomieszczenia, w ktérych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobow,

. pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

. W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtég i posadzek, nie mogg by¢ sktadowane inne
wyroby.

Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,

. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi byé opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia 2004
r. Opakowania muszg spetniaé wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) — stan prawny ze
stycznia 2004 r.

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:

. zgodnos¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

. kompletnos¢ i aktualno$¢é dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtég i posadzek,

. wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli
biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien byé odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatdw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotno$¢ wzgledng
powietrza,
. przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu. Wyniki pomiaréw powinny byé

wpisane do dziennika budowy.

2.1.2. Podtogi mozemy pod wzgledem przeznaczenia dzielimy na:

1. Podlogi do pomieszczen technicznych i podiogi garazy, charakteryzujgce sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi,
wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niska $liskoscig i wtasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto
powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnos¢ termiczna w wigkszosci przypadkéw majg
znaczenie drugorzedne.

2. Podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace nizszych parametrow
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wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukgji takiej podtogi sa wzgledy ekonomiczne.

3. Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprécz wymagan trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekdéw oraz
izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtdg wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu uktada sie:

. warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

. warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,

. warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,

. warstwe klejgcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),

. lub zamiennie warstwe oddzielajgca dla niektérych typéw posadzek "ptywajacych”.

2.2. Warunki szczeg6towe posadzki betonowe

2.2.1. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji podiég

2.2.1.1 Przygotowanie wyrob6éw do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych obejmujg réznego rodzaju ptyty, np. styropianowe,
widrowe itp. oraz masy klejgce do mocowania ptyt do podtoza. Piyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajace, bezposrednio przed ich
zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury
zabezpieczanego podtoza, nie nizszg niz 10 °C. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno odbywac¢ sie zgodnie
z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotagczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie.
Podstawowe czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobéw do stosowania obejmuja:

. oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich wymiarow,

. wymieszanie ptynnych klejéow i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity wyglad
i kolor).

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.2.1.2 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtdég obejmujg wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw sztucznych
wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne.
Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do izolowanego podtoza. Przygotowanie konkretnych
wyrobow do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotgczonymi do wyrobéw przez producenta lub
zamieszczonymi w projekcie. Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmuja:

. rozwinigcie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu,
ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,

. wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobéw z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiagniecia
jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidlowego stosowania, jezeli ulegty zageszczeniu w trakcie magazynowania.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejow, preparatéw uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%.

2.2.2. Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek

2.2.2.1 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek mineralnych

Do wykonywania posadzek mineralnych stosuje sie mieszanke betonowg do wykonywania posadzki betonowej, ptyty kamienne i z
odpadoéw kamiennych, ptytki lastrykowe, ptytki ceramiczne (terakotowe, klinkierowe, ceramiczne chemoodporne), ptytki bazaltowe,
ptytki i cegty weglowe. Piyty i ptytki sg zespalane miedzy sobg i mocowane do poditoza za pomocag spoiw. Jako spoiwa sg
stosowane zaprawy, kity i kleje mineralne, organiczne lub kombinacje mineralno-organiczne. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych
sg stosowane elastyczne i plastyczne kity oraz masy z zywic syntetycznych. Plytki, cegly oraz zaprawy, kity, kleje i masy
uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do
podtoza, na ktérym bedzie uktadana posadzka. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie
z wytycznymi dotgczonymi do wyrobéw przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem wyroboéw wyktadzinowych obejmuja:

. przesortowanie plytek, ptyt lub cegiet (eliminacje uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2), odpylenie, w razie potrzeby
wysuszenie plytek lub cegiel, jezeli bedg wilgotne lub mokre w dotyku,

. wymieszanie spoiw mineralnych lub z zywic syntetycznych, zaréwno jedno jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejow i
mieszanek kitowych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno
sie wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.

Wykonanie wymienionych czynnosci nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejéw, kitéw i mas uszczelniajacych z zywic syntetycznych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym,
przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej
niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

2.2.2.2 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek mineralno-zywicznych

Do wykonywania posadzek mineralno-zywicznych stosuje sie wyroby produkowane na bazie zywic syntetycznych, preparaty do
impregnacji powierzchni utwardzonej posadzki betonowej oraz mieszanki betonowe modyfikowane dodatkami polimeréw
wprowadzonych do mieszanki betonowej w postaci dyspersji wodnych lub proszku. Przygotowanie konkretnych, zmodyfikowanych
dodatkami polimeréw mieszanek betonowych do stosowania powinno sie odbywaé zgodnie z opisem podanym w projekcie, albo z
powotanymi w projekcie instrukcjami lub technologiami ich stosowania. Takze przygotowanie preparatéw impregnacyjnych do
stosowania powinno sie odbywaé zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania powotanymi w projekcie.

Preparaty impregnacyjne - bezposrednio przed przystapieniem do ich nakladania na powierzchnie betonowej posadzki - powinny
mie¢ temperature réwna lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podioza.

2.2.2.3 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek asfaltowych

Do wykonywania posadzek asfaltowych stosuje sie masy asfaltowe sktadajgce sie z odpowiednio dobranego lepiszcza asfaltowego
i wypetniaczy w postaci mgczek kamiennych, piaskéw i zwiréw o odpowiedniej granulacji i w odpowiednich proporcjach podanych w
projekcie lub w powotanych w projekcie dokumentach (instrukcjach producenta, aprobatach technicznych). Przygotowanie mas
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asfaltowych do stosowania powinno sie odbywaé¢ zgodnie z opisem podanym w projekcie lub w powotanych w projekcie
instrukcjach, albo technologiach ich stosowania.

2.2.2.4Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych

Do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych stosuje sie kompozyty zywiczne z utwardzaczem, wypetniaczami mineralnymi,
pigmentami i dodatkami réznych modyfikatoréw. Z kompozycji zywicznych wykonuje sie posadzki powlokowe, szpachlowe,
zacierane.

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych - bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki - powinny mieé
temperature réwng lub zblizong do temperatury podktadu posadzki.

Przygotowanie mieszanek kompozytéw zywicznych do stosowania powinno by¢ zgodne z opisem zawartym w projekcie lub z
instrukcjami stosowania przywotanymi w projekcie.

Podstawowe czynnos$ci przygotowujgce posadzkowe kompozyty zywiczne sg nastepujace:

. wymieszanie sktadnikéw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub tréjsktadnikowego, ktére ma na celu doprowadzi¢
wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min, o ile
projekt nie stanowi inaczej;

. rozcienczenie materiatu odpowiednim, podanym w projekcie rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez producenta, co
powinno przygotowa¢ wyréb do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia
stosowania;

. przygotowanie posadzkowych kompozytdw zywicznych, ktére powinno odbywaé sie w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz
wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 70%, o ile projekt nie stanowi inacze;.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.3. Wykladziny dywanowe

Wyktadziny dywanowe - wg wskazan producentéw, szczegotowe wytyczne w innej Specyfikacji
2.4. Posadzki kamienne

Warunki dotyczgce kamiennych materiatéw posadzkowych analogicznie jak dla oktadzin $ciennych opisanych w innej Specyfikacji
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Podktad

ma decydujagce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwiazany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej
na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie¢ z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uklada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilzaé
wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdluz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.
Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu (mieszaniny gipsu z
kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia powierzchni szpachléwkg gipsowg naktadang warstwa grubosci
2-3 mm. Podkiady estrichgipsowe majg wyzsza wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg tatwiejsze w wykonaniu z
powodu wolniejszego wigzania. Podkiady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok. 40 mm. Podktady samopoziomujgce
wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa
(CaS04); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako skladowa podtdg ptywajgcych oraz w
systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch
pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy. Uzyskuje sie réwna, poziomg i gtadka
powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnie.

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny byé wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawaé wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu, sposdb jego utozenia (np. zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na izolacji
cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegdty (np. cokoty, odwodnienie itp.). Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania
podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

. grubosé podkiadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢é mniejsza niz 25 mm,

. grubos$é podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35 mm,

. grubos$é podkiadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. wetny mineralnej) nie
powinna byé mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobdéw sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

. w podktadzie powinny by¢é wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty, spadki,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen, wzdtuz osi
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stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,
. szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
. szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:
0 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,
04 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniegtych,
0 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
05,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
. temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu
powinna byé wyzsza niz 5 °C,
. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowaé zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwiocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni
podktadu,
. w $wiezym poktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos$¢ od 1/3 do 1/2 grubosci podktadu,
. w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,
. podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem;
powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw
wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczaé 2 mm/m i
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych
Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci.
Wykonuje sie ja najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réownym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowaé réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujgcg. Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniaé, mogg byc¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwigkowe.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
wodg lub wilgocig gruntowa.
Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.
Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.
Izolacje cieplne wykonuje sie w podiogach usytuowanych na podiozu lezagcym bezposrednio na gruncie.
Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.
5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwigkowych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktérych prawidtowos$¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przej$ciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno wykazywaé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
. temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,

wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
. rodzaje i grubos¢ izolaciji cieplnych lub przeciwdzwiekowych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,
. izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powinny byé wykonywane z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,

izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w konstrukcji podiogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang,
. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unika¢ taczenia wyrobéw styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktére rozpuszczajg
polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.
5.2.2.2Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podiozach lub podktadach podtogowych, ktérych
prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotgczonym protokotem odbioru podtoza lub
podktadu.
Podioza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez wgtebien, wypuktosci i peknieé, czyste i
odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:
. izolacje powinny w sposéb ciagly i szczelny zabezpiecza¢ podioge przed dziataniem wody lub pary wodnej,
. izolacje powinny $cisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen,
. izolacje przeciwwilgociowe powinny byé umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a izolacje parochronne
od strony dziatania pary wodne;j.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosié:
. powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w przypadku izolacji z
wyrobow polimerowo-cementowych,
. powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych rozpuszczalnikowych,
. od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobdéw z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

5.3.1. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej
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Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem zawierajgcym dane o rodzaju betonu i
jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.

Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowej nalezy wykonywac jedynie na podktadach, ktérych prawidtowosé wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zatgczonym do dziennika budowy protokotem odbioru podktadu podtogowego.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej sg nastepujace:

. posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu catg powierzchnia,

. w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposéb analogiczny, jak w podkiadzie
podtogowym (patrz p. 3.3.3), oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementéw obiektu lub dzielgce fragmenty posadzki réznigce sie miedzy soba obcigzeniami uzytkowymi, wymiarami itp.

. posadzka powinna mie¢ jednolita barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan projekiu;
niedopuszczalne sg pekniecia,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowa tatg kontrolng nie powinno
przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu,

. dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze
niz + 5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zaprojektowanego spadku,

. grubos$é posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm,

. w miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty,

. posadzke nalezy pielegnowa¢ przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi inaczej. Wykonanie
wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.2. Posadzki polimerowo-betonowe

Posadzki z mieszanki betonowej modyfikowanej polimerami powinny byé wykonywane zgodnie z projektem zawierajgcym dane o
rodzaju betonu i jego klasie, dodatkach polimeréw, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, Scieralnosci, technologii uktadania
mieszanki betonowej itp.

Posadzke z mieszanki polimerowo-betonowej nalezy wykonywac¢ jedynie na podktadach, ktérych prawidtowo$¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zatgczonym do dziennika budowy protokotem odbioru podktadu podtogowego.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek polimerowo-betonowych sg nastepujace:

. w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji podktadu podtogowego, przy $cianach,
s’fupach fundamentach oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach,

szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢é od 4 mm do 12 mm,

posadzka przy $cianach powinna by¢ wykonczona cokotem,

grubos$é posadzki powinna byé nie mniejsza niz 30 mm, o ile projekt nie stanowi inaczej,

posadzka powinna catg swojg powierzchnig przylega¢ do podktadu podtogowego,

powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednolita barwe; niedopuszczalne sg pekniecia,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowg tatg nie powinno by¢ wigksze niz 5
mm,; dopuszczalne odchylenie od poziomu lub zaprojektowanych spadkéw nie powinno byé wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

. posadzke nalezy pielegnowaé przez pierwsze 7 dni od daty jej wykonania, chronigc jg przed uszkodzeniami mechanicznymi,
jezeli projekt nie stanowi inacze;j.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.3. Posadzki z ptytek (terakotowych, klinkierowych, lastrykowych i innych)

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6
mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podiozu rozprowadza sie jg szpachlg lub paca
zebatg o wysokosci zebéw od 5 do 8 mm.

Posadzki z greséw charakteryzuja sie niskg nasigkliwoscia, wysoka twardoscia, wytrzymatoscia i mrozoodpornosciag. Gresy
mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtowo$é wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek,
grubos$¢é warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robét i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna byé nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

. w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna byé czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwtocznie w trakcie wykonywana
posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno byé wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny miedzy plytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o02mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, o 3mmna1 mi5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

. grubosé spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

. ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

. w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

. w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek - posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.4. Posadzki kamienne

Posadzke kamienng mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem
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okreslajacym rodzaj ptyt, zaprawe stosowang do uktadania ptyt, grubo$é warstwy zaprawy stosowanej pod ptyty, szeroko$é spoin,
dylataciji itp.

Posadzki z ptyt kamiennych mogg byé stosowane w pomieszczeniach zamknigtych oraz na otwartym powietrzu. Podstawowe
wymagania dotyczace wykonania posadzek kamiennych sg nastepujace:

. temperatura powietrza w trakcie ukfadania posadzki kamiennej nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C; temperatura ta powinna
wystepowac od co najmniej 48 godz.

. przed rozpoczeciem prac posadzkowych i przez co najmniej 14 dni po wykonaniu posadzki,

. w posadzkach z elementéw regularnych spoiny powinny by¢ prostoliniowe i o jednakowej grubosci, nie wigkszej niz: 0 2 mm w
pomieszczeniach, o od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu,

. w posadzkach wykonanych z elementéw o nieregularnych ksztaltach nalezy przestrzega¢, aby mimo nieregularnego uktadu
spoin ich grubos¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 8 mm,

. dylatacje posadzki powinny pokrywa¢ sie z dylatacjami podtoza i podkiadu podtogowego, ponadto szczeliny dylatacyjne
powinny oddziela¢ posadzke od $cian, stupéw lub fragmentéw posadzki réznigcych sie obcigzeniami uzytkowymi,

. szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢é od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem podanym w projekcie,

. posadzka powinna by¢ wykonczona przy $cianach, stupach lub innych pionowych elementach cokotem kamiennym,

. posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i ptaska lub powinna wykazywa¢ spadek podany w projekcie; posadzka wykonana
z ptyt o fakturze pét polerowanej, szlifowanej lub pitowanej nie powinna przy sprawdzeniu krzyzowym 3- metrowa tatg wykazywac -
na dtugosci tej taty - odchylenia od ptaszczyzny wigkszego niz 2 mm, a posadzka z ptyt groszkowanych odchylenia wigkszego niz 3
mm,

. w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokgtnych plyt spoiny powinny tworzy¢ uktad wzajemnie réwnolegtych i
prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 5 m i 3 mm na
dtugosci ponad 5 m.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.5. Posadzki asfaltowe

Posadzke asfaltowg mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj asfaltu, wypetniaczy, wyroby pomocnicze, grubosé
warstwy, spadki itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek asfaltowych sg nastepujace:

. posadzki asfaltowe powinny byé wykonywane w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza jest wyzsza niz 10 °C,

. posadzka powinna catg powierzchnia przylega¢ do podktadu podtogowego i by¢ z nim zwigzana,

. posadzka powinna mie¢ jednolitg ciemng barwe; niedopuszczalne sg pecherze czy peknigcia; po utozeniu posadzki jej
powierzchnia powinna by¢ posypana piaskiem lub mgczkg mineralng,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub o spadkach okreslonych w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny, mierzone 2-metrowa tatg kontrolng przyktadang w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach
w co najmniej trzech dowolnych miejscach posadzki, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty; dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

. miejsca stykéw i zataman powierzchni posadzki powinny byé wyokraglone; przy $cianach i stupach posadzka powinna by¢
wykonczona cokolikiem o wysoko$ci co najmniej 15 cm,

. grubosé posadzki, o ile projekt nie stanowi inaczej, powinna wynosi¢ od 25 mm do 35 mm; dopuszczanie odchylenie od
podanej w projekcie grubosci posadzki wynosi + 3 mm,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w posadzce w miejscach dylatacji podktadu podtogowego, przy fundamentach,
wzdiuz osi stupéw i w liniach oddzielajgcych fragmenty posadzki réznigce sie wielkoscig obcigzen; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 5 mm do 10 mm; szczeliny powinny by¢ wypetnione materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.6. Posadzki z zywic syntetycznych

Posadzke z zywic syntetycznych mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata, potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne
z projektem okreslajgcym rodzaj masy posadzkowej z zywicy syntetycznej, wypetniaczy, wyroby pomocnicze, grubosé warstwy
posadzki, szczeliny dylatacyjne, spadki itp. Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z zywic syntetycznych sg
nastepujace:

. temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek powinna zawieraé sie¢ w przedziale od 15 °C do 25 °C, wilgotno$¢
wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%,

. temperatura podktadu podtogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcie jej utwardzania sie powinna by¢ wyzsza
niz 15 °C; wyroby do wykonywania posadzki powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury podktadu podtogowego,
. w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztattowa¢ w niej szczeliny dylatacyjne i inne podane w projekcie, jak rowniez
zaprojektowane szczegoty wykonczenia posadzki, takie jak wpusty poditogowe, potgczenia posadzki ze $ciang lub z innymi
posadzkami,

. przyrzady uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ bezwzglednie czyste; do mycia i ptukania przyrzgdéw nalezy
stosowaé rozpuszczalniki podane w instrukcji stosowania danego materiatu powotanej w projekcie,

. po wykonaniu posadzki nalezy zapewni¢ podane w projekcie warunki pielegnacji i utwardzania sie warstwy posadzkowej; czas,
po uptywie ktérego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne, powinien by¢ zgodny z podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.7. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin podtoza betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

czyste, odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo, gtadkie, permanentnie suche - jedyny wiarygodny pomiar wilgotnosci podtoza
przy uzyciu aparatu CM — maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo).

Podczas przygotowania podtoza pod wyktadziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujgcych, ktérych producenci zalecajg jeszcze
nizszg dopuszczalng wilgotnosé (2,5%) przy ktérej mozna takg mase wylewac. Nie zastosowanie sie¢ do powyzszych wymagan
spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci
ponownej instalacji. Posadzki z PVC mogg by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych. Posadzki z ptytek PVC uktadane sg
przede wszystkim na monolitycznych podktadach cementowych lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwg wygtadzajaca).
Ptytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego. Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka
moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywaé posadzki antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczna.
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Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane s3 jako jednorodne i z warstwg izolacyjng spieniong. Wyktadziny mogg by¢
ukfadane na podtozu betonowym z masy samopoziomujacej. Wyktadzine mocuje sie za pomoca klejow dyspersyjnych (wyktadziny
o powierzchni do 20 m2 mozna uktada¢ za pomoca tasm dwustronnie klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku
zapachu.

5.3.7.1 Przygotowanie podioza

Podioze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu i
zagruntowane.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, $rodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowac
odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podloza z plyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podiogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajgcg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. W
przypadku stosowania dwusktadnikowych $rodkéw poliestrowych mogg wystgpié odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane
niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia moga byé dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamietaé, ze wszelkie oznaczenia flamastrami,
markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowaé mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do
przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5%
dla anhydrytu (gipsu).

5.3.7.2Przygotowanie materiatu

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod kgtem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek,
az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzinge pochodzacg z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. O wadach widocznych
nalezy informowaé niezwiocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.

5.3.7.3Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢
arkusze wykfadziny. W miare mozliwosci nalezy rozlozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejéw. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowa¢ plan instalaciji.

Trasowanie i przycinanie

Sukces catej instalacji lezy we wtasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sie na dtugosci i rozszerza
na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowa dtugosé (okoto 10 mm na kazdy metr dtugosci
arkusza), ale nie wigcej niz 100 mm.

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Wyktadzine nalezy ktasé na ciagle mokry klej i doktadnie docisng¢ do
poditoza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowa¢ powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz
arkusza oraz usungé nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewni¢, ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo utozona
podtoga nie powinna byé uzywana do momentu catkowitego wyschnigcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.
Zgrzewanie

Po wyschnieciu kleju (z reguly nastepnego dnia), podtoge mozna zgrzewaé. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu
dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podtogi.

- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o $rednicy 5 mm

- temperatura zgrzewania: 350 °C
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Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

\| Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
L wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy natéz warstwe kleju na $sciany do
R poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes$¢ kleju na podtoze (tak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug projektu. Dlugosé
—arkuszy powinna przewyzsza¢ dlugo$¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz $rodek
podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia

— osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza
potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w
odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz $rodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi
osiami. Punkty przeciecia osi na podiozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu paca zebatg. W okot

otworéw $ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z miekkiego wiosia. Wokot i
/7 wewnatrz otwordw $ciekowych zastosuyj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju,
ktory wybrates.

f . o~ \: A
""-‘.._\ d " ~ II
P, 5 |
=N e
1 Y
| ,|' Doci$nij starannie wykfadzine rolkg naroznikows.
[P F
Y ..I. =l
\ ]
II i I‘
| i IJ_‘_ 14
Ve Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkgtem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢
S\, Jan przyklejanie tréjkata, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego
' “; Tarkett. Gleboko$¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej doci$nij wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetkniecia $ciany podtogg.. W
pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni
przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga doswiadczenia, lecz jest najszybsza.

T Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°. Wybierz
najmniej widoczng (stabo o$wietlong) $ciane.

b,

-

L \'-JL—.__V__.-_:", Teraz mozesz zagig¢ trojkat i docisngé go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czesé
\\*-f'- . ’I Scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie dokifadnie do siebie pasowaty.
B, \ Przetnij zachodzacy materiat, aby $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykonac

po doktadnym wyschnieciu kleju

| L £ ‘bl“ W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5
‘“-—\k mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania
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(uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu wykfadzina bedzie lepiej przylegata do
pokrytej klejem $ciany

W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok.
5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia
== pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonaé¢ ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka
do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtog

\ winylowych. Doskonaly rezultat zapewnia stosowanie koncéwki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan

neck), ktérg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podiég

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podiogowych otworow sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj naciecie w arkuszu i doci$nij wokét rury
. tak, by powstat kotierz. Jes$li rura znajduje sie blisko Sciany, ciecie nalezy wykonac¢ tak, jak
! pokazano na rysunku (linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:
. A) z wyktadziny podtogowej przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie uzywajgc
L=~ Kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawaé brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu
koncowki typu "swan neck" (szyja tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta. Dla dodatkowego uszczelnienia

Il .| wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, badz masy uszczelniajacej

s (np. silikon, Aquatat lub podobne). Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomiedzy podiozem, a
arkuszem winylowym.

_ srodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwdr o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury.
a— - = Otwor wycinaj zaczynajgc od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i
wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.

(" -~~~ W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajacy
-

- \_ \ Zgrzewanie

= S| — Otwory $ciekowe, lezagce w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzej arkusz i zaznacz
lCR 7 .. usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor
" posrodku oznaczonego otworu Sciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcisnij pierscien w otwor. Jesli
postuzytes sie pierscieniem nastawnym, upewnij sie, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu.
o A —~ W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a

! : krawedzig pierscienia.

—_— Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarke reczng Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
> wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncoéwke do zgrzewania
e sznurowego (speed welding nozzle).

\ﬂ‘ X Zgrzewaj goracym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania sznurowego Tarkett. Uwaga:
~ AN wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w

SR miejscu, gdzie rozpoczates zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obréobke zgrzewu: wstepng i

wygtadzajgca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po

jednej stronie noza znadeJe sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.3.8. Wyktadziny dywanowe

Wyktadziny dywanowe ukifada sie¢ w temperaturze 15°C, uzytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocg klejow

dyspersyjnych lub ukfadanie luzne. Ze wzgledu na zrdéznicowanie wyrobow i producentéw wykladzin z tworzyw sztucznych

wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.1.1. Prawidlowos¢ wykonania roboét oraz ich zgodnos¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na rysunkach
wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

m dziennik budowy,

m  certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

m  Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegélnych rodzajéw
podiég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegoélnych robét zanikajgcych, jak np.
wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna podtdg. Badania wykonanych
podiég skladaja sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan
bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przej$ciowego, jak i koncowego, obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentac;ji,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotow
odbioru,

. sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyroboéw - na podstawie zapiséw j w.,

. sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan sprawdzajgcych,
podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.1.3. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.1.4. Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

. sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli podtoza powinny byé zamieszczone w
dzienniku budowy.

6.1.5. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbiér izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien nastepowac po okreslonym w projekcie
czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji podtogowych obejmuje:

. wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢é powierzchnie stropu, a styki
wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej;
wykonczenie izolacji przy $cianie powinno objg¢ projektowany podktad betonowy pod posadzke,

. wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez zmarszczen,
peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podioza,

. wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna byé ciggta i powinna przylega¢ do podtoza,

. sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢ zawilgocona,

. wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegotéw uszczelnien; izolacja
nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zaktadow.

6.1.6. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

. sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2- metrowa fate,

. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczeg6téw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp.
wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podktad zostat wykonany,
metodami nieniszczgcymi.

6.1.7. Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych powinien
obejmowac:

. wizualne sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki; posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe; powierzchnia
posadzki powinna by¢ zatarta zgodnie z wymaganiami projektu; pekniecia na posadzce sg niedopuszczalne; w miejscach
przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty,

. sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomoca kontrolnej taty o dtugosci 2 m przez przytozenie jej w réznych
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; przeswit pomiedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm; przy sprawdzaniu odchyleh od poziomu nalezy dodatkowo postugiwaé sie poziomnica,

. sprawdzenie przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy
dzwiek $wiadczy o braku przylegania posadzki do podkiadu; posadzka, ktéra nie przylega do podkiadu posadzkowego, nie moze
by¢ odebrana,

. sprawdzenie grubosci posadzki - na zgdanie inwestora - poprzez wyciecie w dowolnie wybranych miejscach trzech otworéw
kwadratowych o wielkosci bokéw nie przekraczajgcych 10 cm i zmierzenie grubosci posadzki z

doktadnoscig do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubosci posadzki przyjmuje sie $rednig arytmetyczng pomiaréw w trzech otworach;
na kazde 100 m? posadzki powinno przypada¢ co najmniej jedno sprawdzone miejsce,

. sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocg pomiaréw - oraz poréwnanie wyniku z wymaganiami
projektu.

Wynik odbioru nalezy opisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie spetni stawianego mu wymagania,
nie mozna uznac, ze posadzka zostata wykonana prawidtowo.
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6.1.8. Kontrola i badania posadzek z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z ptytek powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w dwdéch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym; charakterystyczny
gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 3.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

6.1.9. Kontrola i badania posadzek kamiennych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek kamiennych powinien obejmowac:

. sprawdzenie réwnosci powierzchni oraz prawidtowosci spoziomowania i spadkéw posadzki, ktére nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca przykladania w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 3 m w dowolnych miejscach
powierzchni; nalezy zmierzy¢ przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki z doktadnoscig do 0,5 mm; po przytozeniu do taty
poziomnicy nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spoziomowania oraz zmierzy¢ spadki posadzki,

. sprawdzenie grubosci i sposobu wypetnienia spoin za pomocg ogledzin zewnetrznych; w przypadkach watpliwych nalezy
zmierzy¢ wymiary spoin z doktadnoscig do 0,5 mm,

. sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w posadzkach z ptyt regularnych przez naciagniecie wzdtuz
dowolnie wybranych spoin na catg ich dlugo$é cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm; kierunek
prostopadty nalezy sprawdzac¢ przez przytozenie do sznura lub drutu katownika murarskiego,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez opukiwanie powierzchni posadzek mtotkiem drewnianym; elementy nie
zwigzane z podktadem wydajg gtuchy dzwiegk,

. sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metoda wizualna, lub - w przypadku watpliwosci - sprawdzajgc wymiary i uktad szczelin,
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidiowo.

6.1.10. Kontrola i badanie posadzek asfaltowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek asfaltowych powinien obejmowaé:

. sprawdzenie przylegania do podktadu przez delikatne opukiwanie miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek
S$wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu posadzki z podktadem,

. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego metoda wizualng; posadzka powinna mieé jednolitg ciemng barwe; niedopuszczalne sg
pecherze lub pekniecia,

. sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki metodg wizualng za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m, przyktadanej w dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach, w co najmniej trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni; przeswit miedzy tatg a
powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie - po przytozeniu do taty poziomnicy - prawidtowosci spoziomowania lub zmierzenie prawidtowosci spadkow,

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki w miejscach stykéw i zataman oraz w miejscach przylegania do $cian i stupow
- metodg wizualna,

. sprawdzenie grubosci posadzki za pomocg wyciecia w dowolnie wybranych miejscach 3 otworéw o wielkosci bokéw nie
przekraczajgcych 10 cm i zmierzenia w nich grubosci posadzki z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie szczelin dylatacyjnych w posadzce metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie szerokosci wybranych dowolnie
fragmentéw szczelin.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidiowo.

6.1.11. Kontrola i badania posadzek z zywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych powierzchniowo
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych
powierzchniowo powinien obejmowad:

. sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng; utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, o jednolitej barwie, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od jej rodzaju; niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢
powierzchni pod wpltywem wilgoci,

. sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie
powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

. sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym
miotkiem; posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego odgtosu,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szerokosci w
dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna
doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow, ktérego nalezy dokonac rozlewajac wode na posadzke i obserwujgc kierunek
jej sptywu,

. sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty drewnianej o dtugosci 2 m, mierzgc odchylenia na jej dtugosci,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu, metodg
wizualna.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.
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6.1.12. Posadzki wyktadzinowe (dywanowe i PCV)

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy odstajgcych
brzegdéw arkuszy badz ptytek

. Arkusze lub ptytki muszg byé utozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami i 0,8 mm miedzy ptytkami

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta ( w pasach plytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu

. Posadki z wykiadzin nalezy wykonczy¢ listwami PCV ( w wypadku wykiadzin dywanowych listwami pozwalajgcymi na
wykonczenie ich wyktadzing analogiczng z wyktadzing podtogi)Listwy muszg by¢ mocowane na catej dtugosci $ciany i doktadnie
dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest: M?,

1

2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru roboét

1.  Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru roboét

8.2.1. Rodzaje odbioréw

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyréznia sie:

. odbidr przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidtowos$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac),

. odbior koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych.

. odbiér materiatow

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$é z wymaganiami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podtog
sg wymagane nastepujgce odbiory przej$ciowe:

. odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

. odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),

odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

odbior warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j (o ile jest zaprojektowana),

odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),

odbidr podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,

odbidr warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),

. odbior kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub
chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

Odbior poszczegélnych etap6éw robot

Odbiér podtfoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy
izolacyjnej.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podkfadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzaé dla
podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce
przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowe;j taty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywaé przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podkiad
podtogowy, izolacje lub posadzki,

. dziennik budowy,

. rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

. protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,
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. wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podkiady (o ile byty wymagane w projekcie i wykonane).
Odbior koncowy robét podiogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych. Ocene prawidtowosci
wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiagnie petne wtasciwosci techniczne. Odbiér posadzki powinien obejmowacé
sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolnej i poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania
posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci na
prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

. projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy, protokoty odbioréw przejsciowych.

8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich
norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze
zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatbw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$é i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sa obowigzkowe - za wyjgtkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania je$li sg ,przywotane w
projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogodine. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
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6 | o gg 00 | MALOWANIE SCIAN | SUFITOW (CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu malowania $cian i
sufitbw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, kidre sg zlecone i
objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu malowania $cian i sufitéw wewnetrznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich z
zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéow wykorzystania jej dobudowy, a
szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczegétéw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zadac¢ ich uzupetnienia
od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowiazany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenistwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.) ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpozniej przed przystapieniem do wykonywania robét), musi
poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sa podane w projekcie) - pofaczenia, newralgiczne
elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegéfowe , aby mozna rozliczy¢é Podwykonawce z zakresu robét ,a takze
jednoznacznie rozliczy¢é go w okresie gwarancyjnym ( jakos$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3
czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwabezwodne

2.3.1. Pokost Iniany

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy
panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode

. do farb wapiennych, terpentyne i benzyne

. do farb i emalii olejnych,

. inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

. -Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
. wydajnos¢ - 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h
. -Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
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. wydajnos¢ - 15-16m2/dm3,

. max. czas schnigcia - 8h

. -Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobdéw
chlorokauczukowych,

2.5.3. Wyroby epoksydowe

. -Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajno$é- 6-10m2/dm3, max. Czas schniecia - 24h
. -Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C 81911/97 wydajnos¢ - 4.5-5m2/dm3 czas schnigcia -
24h

. -Emalia epoksydowa chemoodporna, biata wydajnosc¢ - 5-6m2/dm3, max. czas schniecia - 24h

. -Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajnos¢ - 6-8m2/dm3 czas schniecia - 24h

. -Lakier bitumiczno-epoksydowy wydajnos¢ - 1.2-1 .5m2/dm3 czas schniecia - 12h

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

. -Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8m2/dm3 czas schnigcia - 12h

. -Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C- 81901/2002 wydajnos¢ - 6-10m2/dm3

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

. lepko$¢ umowna : min.60 -gesto$¢: max. 1,6g/cm3

. zawarto$¢ substanciji lotnych w % masy max. 45%

. roztarcie pigmentéw: max. 90 m

. czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia- max.
2godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekoéw,

grubosé - 100-120 jam

przyczepnos$¢é do podioza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna - min., 0,1,

odpornos¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

. na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

2.7. Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci
proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

2.8. Termin robot.

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych - po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

2.9. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

gfadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze
wgtebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podiozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla
tynkow IV kategorii (z wyjgtkiem tynkéw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby.
Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé podtoza po 7 dniach,

suche - (tabela) badanie wilgotnosci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym), metoda
suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé¢ podiozy do malowania

Podtoze Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podtoza% masy

Tynki cementowe cementowo- Wapienna klejowa lub kazeinowa emulsyjna 6443

wapienne olejna, z zywic syntetycznych

Tynki gipsowe Klejowa Emulsyjna olejna, z zywic 443
syntetycznych
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Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe olejna, z zywic syntetycznych 412
twarde chemoutwardzalna

2.10. Malowanie.

Prawidlowo wykonana powioka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone podtoza przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych oraz sprzyjaé uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggng¢ pod warunkiem wtasciwego
przygotowania podioza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania. Podstawowe
sktadniki wyroboéw malarskich to:

— spoiwa - substancje majace zdolno$¢ tworzenia powtoki na pokrywanej powierzchni,

— pigmenty, barwniki, wypetniacze - substancje kryjgce, barwiace lub wypetniajgce stosowane w postaci zawiesiny lub roztworu,
ktére pozostaja po wyparowaniu rozpuszczalnikow,

— rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwér w celu umozliwienia powstania cienkiej
powioki poczgtkowo ptynnej, a pdzniej przechodzacej (w miare ich odparowywania) w ciato state, oraz zapewnienie prawidtowego
przebiegu przemian fizykochemicznych.

Oprécz wyzej wymienionych sktadnikéw wyroby malarskie moga zawiera¢ srodki pomocnicze nadajgce im okreslone wtasciwosci
lub tez odpowiadajace za cechy powtok. Sg to miedzy innymi: dyspergatory, peptyzatory, $rodki zapobiegajgce kozuszeniu,
utwardzacze, stabilizatory emulsji itp. Ze wzgledu na rodzaj substancji powtoko-twoczej i jej postac fizykochemiczng wsréd wyrobdéw
malarskich wyréznia sie:

— farby - dyspersje ciat statych (pigmentéw) w cieczy, ktéra stanowi spoiwo; po naniesieniu petnig funkcje ochronne,

— emalie - roztwory koloidalne spoiwa w rozpuszczalnikach organicznych; po naniesieniu petnig zwykle funkcje dekoracyjne,

— lakiery - roztwory nielotnych substancji powtokotwérczych (zywice, asfalty itp.) w rozpuszczalnikach i rozcienczalnikach; ich
cechg charakterystyczng jest brak zdolnosci krycia.

Poniewaz farbg lub emalia nazywa sie zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajgcych im barwe czgstek
pigmentu, ktére jednoczes$nie nadajg powloce wiasciwosci kryjace, nazwy te bedg czesto stosowane wymiennie. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapozna¢ sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobéw malarskich. Sg tam
wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podtoza nalezy stosowa¢ produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu brakuje przeciwwskazan
do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposob nalezy przygotowa¢ podioze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jakg technikg nanosic¢ farbe: pedzlem, watkiem lub tez metoda natryskowa,

— krycia - ile razy nalezy pomalowa¢ powierzchnig, aby uzyska¢ catkowite pokrycie; informacje te zwykle sg podawane za
pomoca symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub ,2--3" (konieczne dwa malowania, a jesli to
nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowaé konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne warstwy; im wyzsza
temperatura i nizsza wilgotno$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krétszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczy¢ farbe, aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania - przez jaki czas farba zachowuje swoje wtasciwosci i tworzy powtoke dobrej jakosci,
atestéw - produkty, ktére nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), moga by¢ szkodliwe dla zdrowia; na
opakowaniu bywajg réwniez informacje o innych atestach, np. o certyfikacie zgodnosci z Polskg Normg lub znak E, ktéry oznacza
produkt ekologicznie bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrg jakos¢ i sg bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t malarskich

Agregaty malarskie -urzgdzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi
- do malowania duzych powierzchni Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowa¢ sie dtugim czasem schniecia oraz nie powinny zawiera¢
rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sg farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duzy
wptyw na estetyke wykonywanej powloki ma wtasciwe przygotowanie nowego pedzla, tzn. usunigcie z niego kurzu i luznych
wloséw. W tym celu pedzel nalezy dokfadnie wymy¢ w wodzie z mydiem, bardzo starannie wyptukac¢ i wysuszyé, a nastepnie
kilkakrotnie zanurzy¢ w farbie (lub lakierze) i ocierajac o brzeg innego naczynia (aby nie wprowadzi¢ zanieczyszczen do farby),
usungé nadmiar farby. Po kilkakrotnym powtdérzeniu tych czynnosci mozna rozpocza¢ malowanie.

Duze znaczenie ma réwniez wybdér odpowiedniego pedzla. Do gruntowania podtoza oraz malowania farbami alkidowymi,
epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze sg pedzle o twardym, krétkim wiosiu. Do nanoszenia farb winylowych i
chlorokauczukowych mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi o
migkkim wiosiu. polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie zachodzgcymi na siebie. Farby i emalie
nawierzchniowe naktada sie w dwéch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej
powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie réwniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w
podioze.

Aby unikng¢ powstawania zaciekdw, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej powierzchni najpierw
natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajgc pedzel do powierzchni, a nastepnie w
kierunku poziomym. Kolejng warstwe naktada sie od goéry do dotu, lekko dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej
powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem zminimalizowaé powstawanie $ladéw przejs¢ pedzla, mozna stosowaé
wyréwnywanie powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybko schngce i zawierajgce agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagajg innej
techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wiekszg ilos¢ farby (lub lakieru) i naktada¢ jg réwnomiernie na podioze, bez
wcierania, starajac sie nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio
warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu)
doktadnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyé i umyé ponownie wodg z
mydtem.
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3.2.2. Malowanie watkiem
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do
powierzchni chropowatych zaleca sie watki o dtugim wiosiu, ktérych uzycie zapewni pomalowanie zagtebien podioza. Farby
rozpuszczalnikowe nanosi sie¢ watkiem futerkowym, farby wodo dyspersyjne watkiem z gabki. Przy malowaniu watkiem jest
niezbedna tacka do watka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do ktérej wlewa sie farbe, oraz zebrowanag pochytg
ptaszczyzne, na ktérej mozna odcisngé nadmiar farby (niektére tacki zamiast ptaszczyzny zebrowanej maja specjalng siatke).
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza sie w farbie, a nastepnie przetacza sie go po powierzchni zebrowane;j
lub siatce w celu réwnomiernego nasaczenia go farbg oraz odcis$nigcia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi sie po
malowanej powierzchni réwnolegtymi pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu powierzchni w
jednym kierunku powtarza sie te czynnos¢ w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy. Watkiem dos¢ trudno
rozprowadza sie wyroby schngce fizycznie i zawierajgce agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe i chlorokauczukowe). Na
watek nalezy nabiera¢ wigkszg ilos¢ farby i naktada¢ jg rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac sie nie wraca¢ na
pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami
szybko schngcymi watek co pewien czas (okreslony przez producenta wyrobu) nalezy dokfadnie umy¢é w rozpuszczalniku
(zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie wodg z mydiem. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy
uzyciu watka. Trudnosci pojawiajg sie takze przy rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobéw szybko schngcych.
3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich
Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia farby mozna wyréznié
urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod cisnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do dyszy aparatu 1
rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie aparaty z napedem: mechanicznym,
bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym.
W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w momencie
rozprezenia sie powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia powtok tg metodg sktada sie z pistoletu
natryskowego, zbiornika ci$nieniowego na farbe oraz sprezarki z kompletem przewodéw doprowadzajgcych sprezone powietrze. Do
drobnych prac malarskich mozna uzywac pistoletéw ze zbiornikiem na farbe, do ktérych nalezy jedynie doprowadzi¢ sprezone
powietrze. KofAcéwka urzgdzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od malowanej
powierzchni. Odlegto$¢ te ustala sie na podstawie proby wykonanej przed malowaniem. Bardzo wazne jest rowniez, aby byta ona
zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami nieznacznie naktadajgcymi sie na siebie.
Jezeli jest konieczne wykonanie drugiej warstwy, powinna ona byé nakladana réwniez pasami zachodzgcymi na siebie, ale w
kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy. Aparaty do natrysku hydrodynamicznego posiadaja mozliwosci naktadania
przy ich uzyciu farb cigzkich o doskonatych wtasciwosciach antykorozyjnych. Natrysk hydrodynamiczny polega na podawaniu farby
pod wysokim ci$nieniem 8-25 MPa. Po przekroczeniu predkosci krytycznej nastepuje zaburzenie stabilnosci wyptywajacego z dyszy
strumienia farby i na skutek oddziatywania sit napiecia powierzchniowego rozpada sie on na wiele kropli. Predko$¢ wyptywu farby z
pistoletu wynosi 100-200 m/s. Stosuje sie trzy metody natrysku dynamicznego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojgcej, zabezpieczone
przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg byé przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy
transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

m  prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidiowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgji,

m  przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych
powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe,
rekawice), zabezpieczajac skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,

= przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno- zywicznych,
ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub
czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikéw
elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

m  przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne,
a skore twarzy i rgk zabezpieczyé ttustym kremem ochronnym,

m  nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatéw.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C. Farbg
silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze 3= -5°C. Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b)  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
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Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe
(w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny byé transportowane i
przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zlgcza prefabrykatéw itp. wypetnié zaprawg cementowg z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,
b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podiozy gipsowych stosowaé¢ do tego celu zaprawe gipsowa (z
wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy - zaprawe cementowg lub cementowo- wapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod druga i nastgpng
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojako$ciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod
malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych:

a)oczysci¢ z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy,

b)usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,

c)zagruntowaé gruntownikiem, np. pokostowym,

d)seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byé sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp. Elementy juz
wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i
dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w
celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyé. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie
wszystkie Sciany (réwniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne
szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa.

Nie nalezy stosowac¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowa¢. Drobne odpryski i pekniecia
tynkoéw nalezy wypetnié gtadzig tynkowa.

Tzw. biatkowanie, czyli pokrywanie tynkéw roztworem wapna, nie jest dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po
malowaniu farba fatwo ulega zluszczeniu. Zaleca sie (przez producentéw farb) gruntowanie tynku specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania, ktéra dodatkowo wygtadza tynk i zmniejsza chtonno$¢ podioza, co pozwala w niektérych przypadkach poprzesta¢ na
jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk mozna réwniez pomalowaé rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwag gruntowa
i po wyschnieciu nanie$é 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jako$ci powtoki tynkarskiej i farby.

Nowe tynki gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a nastepnie
pomalowaé jedng warstwa farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do
gruntowania mozna réwniez uzyé rozcienczonej farby przeznaczonej do malowania $cian.

Tynki gipsowe powinny dojrzewaé, ale okres ten moze by¢ krétszy niz przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do
gruntowania jest, aby $ciana byfa sucha i jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto by¢
gtadkie, réwne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjagcymi jest zalecane potozenie
pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyska¢ jednolita barwe. Wazne jest réwniez, aby podioze byto jednakowo gtadkie,
gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesdli stara powloka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie powierzchni ogranicza sie do
oczyszczenia $ciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych gwozdzi, hakéw itp. oraz uzupetnienia ubytkéw tynku masg szpachlowsg, a
drobnych peknigé elastyczng masg akrylowa. Jesli pomieszczenie byto poprzednio malowane farbg klejowa lub warstwa farby na
Scianie jest zbyt gruba, nalezy jg bezwzglednie usungé.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc. roztworem wodnym mydta szarego. Sciany, z
ktérych usunieto tapete lub farbe, nalezy wygtadzi¢ najpierw szpachlg tynkarska, a potem wymalowac tak jak nowy tynk. Wygtadza¢
Sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytgcznie w pomieszczeniach nie ulegajgcych zawilgoceniu i
przemarzaniu. Sciany malowane farbg olejng najlepiej jest przetrze¢ papierem $ciernym i odkurzyé, a nastepnie nanie$é nowg
warstwe farby. Jezeli na $ciane pomalowang farbg olejng ma byé naniesiona farba emulsyjna, farbe olejng nalezy usungé za
pomoca dostepnych na rynku preparatéw do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W
pomieszczeniach zawilgoconych, zle izolowanych, Zle wentylowanych i przemarzajacych dos¢ czesto na malowanych $cianach
pojawiajg sie wykwity plesni (czerniejgca farba) nie dajgce sie zamalowac¢. Wkrétce po malowaniu pojawiajg sie na nowo i sg bardzo
szkodliwe dla osdb przebywajgcych w tych pomieszczeniach.. Nalezy bezwzglednie zniszczy¢ ewentualne wystepujacy grzyb w
miejscu jego wystepowania.

Jesdli zainfekowane powierzchnie sg juz suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby az do tynku, nastepnie powierzchnie
pokrywa sie $rodkiem impregnujgcym przeciw grzybiczym (preparat musi mie¢ atest do stosowania wewnagtrz pomieszczen).
Stosujac impregnat, nalezy przestrzegaé $cisle instrukcji uzycia. Nastepnie uzupetnia sie braki tynku i tak przygotowang
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powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierajgcymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi $rodki nie dopuszczajgce
do rozwoju mikroorganizmow.

5.4.4. Przygotowanie powierzchni betonowych

Alternatywnym sposobem wykanczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia budowlana zapewnia produkty
pozwalajgce uzyska¢ jednolity kolor oraz spoista, odporng na $cieranie i wilgo¢ powierzchnie o odpowiedniej odpornosci na
Scieranie, a podtoge betonowag mozna od$wieza¢ co kilka lat, malujac jg na dowolny kolor.

Gwarancjg otrzymania powtoki o wtasciwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie podtoza oraz nanoszenie specjalnie do
tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzki kruszace sie, pekajace, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiatéw nie nadajg sie do malowania. Wszelkie
pekniecia i wykruszenia nalezy odkurzyé, ubytki uzupetni¢ oraz usuna¢ plamy z olejéw.

Z powierzchni przeznaczonych do malowania najlepiej jest usuna¢ uprzednio natozone warstwy farby. Jezeli jest to niemozliwe na
catej powierzchni podtogi, to przynajmniej w miejscach ztuszczen istniejacej powtoki. Do usuniecia starych farb stosuje sie specjalne
zmywacze chemiczne.

Na tak przygotowane podioze nanosi sie farbe. Tuz przed malowaniem posadzke jeszcze raz doktadnie trzeba odpyli¢, zamiatajac
ja doktadnie lub odkurzajgc. Zalecanym rozwigzaniem jest naniesienie jako pierwszej warstwy farby gruntujgcej, a nastepnie jednej
lub dwoéch warstw farby nawierzchniowej. Poniewaz malowanie posadzki jest czynnoscig stosunkowo prostg i przebiega bardzo
szybko (powierzchnia odparowujacej farby jest bardzo duza), aby zmniejszy¢ ilos¢ oparéw rozpuszczalnikdw, nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczenia. W mniejszym stopniu uwaga ta dotyczy farb wodorozcienczalnych, cho¢ do czasu catkowitego
wyschniecia one réwniez moga by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Do zalet posadzek malowanych farbami przeznaczonymi specjalnie do tego celu zalicza sig: odporno$¢ na wilgo¢, $cieranie,
dziatanie czynnikéw atmosferycznych (réwniez niskich temperatur), niektérych kwaséw i zasad, nie palno$¢, wiasciwosci
antyelektrostatyczne.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia og6lne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie
rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozciefczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych
farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢
pedzlem; pozostate farby mozna nakfada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek
pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami wapiennymi

Na podtoze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadsza, jednak farba nie powinna $ciekaé z powierzchni
pionowych podczas malowania. Wyschnigta powtoka wapienna ma jasniejszg barwe niz farba. Barwy powtok wapiennych sa mato
intensywne z uwagi na wybielajgce oddziatywanie spoiwa wapiennego. Malowania farbami wapiennymi wykona¢ 2-krotnie, przy
czym podtoza suche nalezy zwilzy¢ woda lub rozcienczonym mlekiem wapiennym. Malowac¢ nalezy metodg ,mokro na mokro", tzn.
nastepna warstwa przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

5.5.3. Malowanie farbami cementowymi

Malowa¢ podobnie jak farbami wapiennymi, z tym ze drugg warstwe naktada¢ po 1-2 dniach. W razie zbyt szybkiego wysychania
powioki (lato) zaleca sie zwilzanie jej za pomocg mgly wodnej rozpylanej aparatem natryskowym. Wady powtok cementowych (i
sposoby zapobiegania im) sg analogiczne do wystepujacych przy malowaniu farb wapiennych

5.5.4. Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna da¢ sie natozy¢ cienka i réwng warstwg oraz nie powinna $cieka¢ (np. z pedzla). Powloka po wyschnigciu
jest jasniejsza niz farba. Doklejenie farby sprawdza sie poprzez lekkie potarcie powtoki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla
jasnych powtoki odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawa¢ $lady startej powtoki. W przypadku nadmiaru kleju
powioka wykazuje spekania.

Przy malowaniu zwyklym naklada sie 2 warstwy farby (kazdg po przeschnieciu poprzedniej) - bez gruntowania miedzy
warstwowego. Przy malowaniu doborowym naktada sie 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym
1 %) warstwy podktadowej i tepowaniem pedzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie $cian nalezy robi¢ po
przeschnigeciu powtoki na suficie.

5.5.5. Malowanie farbami kazeinowymi

Jak farbami klejowymi

5.5.6. Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe naklada¢ dwukrotnie, metodg ,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podioza roztworem szkia wodnego
potasowego rozcienczonego wodg w stos. 1:3 (tynki bardziej nasigkliwe - rozcienczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu
farb gruntownikiem. Powtok krzemianowych nie mozna wykonywa¢ na kruszacych sie tynkach i na podiozach zawierajgcych gips
oraz na starych powtokach olejnych (bez ich catkowitego usuniecia i przetarcia rzadka zaprawg wapienng). Stare mocne powioki
krzemianowe po oczyszczeniu mozna ponownie malowac¢ farbami krzemianowymi

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania,
tji. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb
stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani
kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowac¢ na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac¢ na wnetrza i elewacje
(zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej
spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos€) nie powinny byé stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podiozy nasigkliwych) stosuje sie farbe
rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe
farby nanosi¢ najwczes$niej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na kruszacych sie
podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z wyprzedzeniem
24 h. Farbe silikonowa naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywaé na stabych podtozach
5.5.9. Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych
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Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pgdzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5%
rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do
gruntowania ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy malowaniu
doborowym (tj. tréjwarstwowym) - na warstwe z farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywaé jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie r6zni¢ od poprzedniej wigksza zawartos$cig spoiwa, tj. przechodzi sie od warstwy
,chudej" do ,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazdg warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyroboéw olejnych i zywic syntetycznych,

c) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami

konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbg podktadowsg i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy naktadaniu
warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach

(w temperaturze 3= +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

. z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

. z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczes$niej niz po 14 dniach. Badania
obejmujg sprawdzenie:

. wygladu zewnetrznego,

. zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

. odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie. Kontrola miedzyfazowa stanu
technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatdow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

e) sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

f)  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Wyniki badan jakos$ci materiatéw i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty
lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok

Powtoki wapienne i cementowe:

m  jednowarstwowe powinny pokrywa¢ podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie $ciera¢; przy malowaniu uproszczonym
dopuszczalne $lady pedzla,

m  dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam Ilub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie dopuszcza sie
niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitdéw, plam i $ladéw pedzla, odporne na $cieranie, bez spekan,
tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza i widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie
struganym i ptytkach pilsniowych moga mie¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.
Powtoki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla powtok klejowych, z tym Zze powinny byé odporne
na zmywanie wodg.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug,
przeswitéw, sladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbior podtoza

66



Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2.2. Odbiér robot malarskich

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang
lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

m  Zatwierdzong dokumentacje techniczng

m  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych pod malowanie

m  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych w sposéb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjgtkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujace -w Zatgczniku nr1 do rozporzgdzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkit9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sa ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990
(rozdziat 27).

5. Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST MONTAZ ZABUDOWY | OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH (CPV 45450000-
01.06.00 | 6.45262650-2.45432200-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin
$cian wewnetrznych w ramach .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robdét w zakresie
wykonania $cianek systemowych oraz oktadzin $cian wewnetrznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki zabudowy systemowych

Elementy wypetniajace:

Ptyta wypeitniajgca - element wypetniajagcy czesci nieprzezierne $cianki: ptyta gipsowa gr. 12,5mm, pokryta laminatem lub tapetag
winylowg. Elementy przeszklone: ramy okienne stalowe lakierowane proszkowo, szklone pojedynczo szktem hartowanym 6mm,
szyba mocowana w uszczelkach PCV.

Konstrukcja wewnetrzna:

stupki pionowe stalowe galwanizowane osadzone w profilu podtogowym oraz profilu gérnym, montowane w rozstawie max.
1200mm.

profile poprzeczne stalowe galwanizowane stuzgce do potgczen stupkéw pionowych (taczone na zamki).

ztaczki stalowe zabezpieczajace profil podtogowy przed odksztalceniem, montowane co 300mm.

Konstrukcja zewnetrzna:

Profile stalowe lakierowane proszkowo powtoka gr.80mikrondw.

profile: podtogowy oraz gérny stuzgce do zamontowania konstrukcji wewnetrznej,

profile przys$cienne stuzgce do potgczen prostopadtych oraz z obcymi $cianami,

stupki narozne do montowania $cian o réznym uktadzie geometrycznym.

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne wewnetrzne ( pomieszczenia mokre, sanitariaty pomieszczenia
technologiczne)

Kamien - ptyty kamienne montowane na $cianach

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.00.

Warunki montazu sufitéw gipsowo-kartonowych opisano w ST 01.02.00 — WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH, SUFITOW
i OBUDOW G-K (CPV 4521141-4, 4521146-9), Prace powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem
wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celow wykorzystania jej do budowy,
a szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczeg6téw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zgdac ich uzupetnienia
od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).
Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnos$¢, brak detali, watpliwe rozwiazania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenistwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiaf, technologia itp.) ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystapieniem do wykonywania robét), musi podac¢
w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) - polagczenia, newralgiczne elementy
itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegéiowe , aby mozna rozliczyé Podwykonawce z zakresu robét ,a takze
jednoznacznie rozliczy¢é go w okresie gwarancyjnym ( jako$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodnié¢ Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1. Glazura

Ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne o
znaczy posiadajace jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakows, bez
jakiegokolwiek wzoru

2.1.2. Materialy do wykonywania oktadzin kamiennych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom nastepujacych norm:

Materiaty kamienne: PN-B-11203:1997, PN-B-ri204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, PN-B-11206:1996. Elementy
kotwigce: PN-B-06191:1997.Zaprawy i kity: PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
1 .0gdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine".
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2.Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania $cianek systemowych Do wykonania $cianek systemowych
konieczne jest uzycie sprzetu zasilanego energig 220V. Przyjmuje sig, iz do zapewnienia bezpieczehnstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypetniajacych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty.
3.3. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Do instalacji kotkéw pozwalajgcych na montaz podwaliny do posadzki - wiertarki zasilane 220V.

Narzedzia do przycinania profili nosnych iinnych profili konstrukcji: szlifierki katowe, stoliki instalacyjne, drabiny max. h= 2,0m.
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice tradycyjne,
laserowe).

Narzedzia do przykrecania profili konstrukcyjnych: wkretarki akumulatorowe.

3.4. Sprzet do montazu plyt akustycznych

Zaleca sie uzycie pistoletu zszywajagcego TOPAKUSTIK z koncéwkg dostosowang do szerokosci lameli.
4. TRANSPORT

41. Przechowywanie i transport

Elementy $cian dziatowych systemu CS 59 PA REYNAERS nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw oktadzin
kamiennych i ceramicznych. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Przy transportowaniu pojedynczych elementéw zaréwno w poziomie jak i w pionie, nalezy zwrdci¢ uwage aby elementy podnosi¢ za
krawedz, przez co nie nastapi zatamanie elementu.

4.2. Skladowanie materialtéw obudéw akustycznych.

Elementy drewnopochodne TOPAKUSTIK powinny podlega¢ 3-4 dniowej aklimatyzacji w miejscu montazu. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby wszystkie elementy miaty peiny kontakt z warunkami klimatycznymi wnetrza pomieszczenia.

Ptyty izolacyjne z welny szklanej pakowane sa w kartonowe opakowania, w folie termokurczliwg, w folie termokurczliwg z
kartonowym zabezpieczeniem narozy oraz w folie z ukladaniem na paletach. Kazde opakowanie powinno zawiera¢ ptyty tego
samego rodzaju, tych samych wymiaréw. Dopuszcza sie inny spos6b pakowania uzgodniony z odbiorcg gwarantujacy, ze ptyty nie
zostang uszkodzone mechanicznie oraz nie bedg narazane na zawilgocenie. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych zabezpieczajac je przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Ptyty sktadowane sg na lezgco, wysokos$¢ utozenia do 6 m.
Ptyty izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Podczas transportu ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie i ewentualnoscig uszkodzen mechanicznych. Plyty izolacyjne nalezy chroni¢ przed wilgocia i zamoknigciem na
kazdym z etapéw poczynajgc od sktadowania, poprzez transportu az do miejsca zabudowania.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Okladziny ceramiczne

Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych. Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
14501:1990. Zaprawy klejace powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10107:1998 Ilub odpowiednim aprobatom
technicznym.

Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Podtoza pod oktadziny

Podtoze mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Podioze powinno by¢ réwne, nie pylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i $ladéw bitumow.

Przy mocowaniu za pomocg zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mie¢ gtebokos¢
ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zosta¢ naktuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowag marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
Wykonywanie oktadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

Na $cianach murowych nalezy wykona¢ dwuwarstwowy podktad z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-
M7). Elementy ceramiczne nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw i gatunkéw, a bezposrednio przed ukladaniem namoczy¢ w
wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podktadu mozna przystgpi¢ do mocowania elementéw, nakfadajac na ich strone
montazowg zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng idociskajac je do podioza. Zaprawa powinna pokrywaé catg
powierzchnie ptytki. Osadzanie elementéw rozpoczynamy od dotu. Szeroko$¢ spoin jest zalezna od rodzaju elementéw
oktadzinowych i powinna byé okreslona w projekcie technicznym.

Wykonanie okfadzin przy uzyciu zapraw i mas klejgcych.

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin mocowanych
przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podkiadzie lub réwnych podiozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg
pacy zabkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu ceramicznego) zaprawe klejgcg i nastepnie
przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomocg zapraw klejagcych nie wolno moczy¢ ptlytek,
a przygotowujac zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

D Szerokos$¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, adla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie wkiadki
dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie oktadzin ceramicznych.

Po zwigzaniu zaprawy (zwyktej lub klejgcej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy plytkami oczysci¢ iwypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Szerokosé, ksztatt i kolor spoin powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoin.
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Od momentu wykonania podktadéw samopoziomujgcych typu dalsze prace oktadzinowe uzaleznione sg od warunkéw cieplno-
wilgotno$ciowych panujgcych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca sie, aby prace oktadzinowe rozpocza¢ nie
wczesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschniecia podtoza moze byé tzw. ,,test folii". Na podtozu
wylanej posadzki nalezy utozyé kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisna¢ jg i po kilku godzinach oceni¢
wizualnie jej powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folia, wylewka jeszcze nie wyschta i nie nadaje sie do uktadania
glazury. Plytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepéw pomiedzy kafelkami. Pod wptywem mikroruchéw ptytki
moga sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin - ociera¢ sie o siebie, co grozi utratg szczelnosci oktadziny.
Spoinujac, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100 proc. wypetnia¢ szczeline. Dlatego w przypadku ptytek na podtodze,
zaleca sie wylewanie spoiny irozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie gumowa szpachelkg. Zeby spoina wygladata
estetycznie, powinno sig jg przetrze¢ wilgotng gabka (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten sposéb jednolitg fakture fugi oraz
réownomierny odcien koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie koncentruja sie najwieksze naprezenia, koniecznie trzeba uzyé
elastycznego silikonu sanitarnego.

5.1.1. Zaprawa klejowa do gresu i ptytek ATLAS

Zastosowanie:

ATLAS znajduje zastosowanie przy ukfadaniu ptytek o niskiej nasigkliwo$ci w szczegdlnosci grepsu oraz ptytek ceramicznych,
terrakoty, ptytek elewacyjnych klinkierowych; na zewnatrz i wewnatrz budynkéw na podtozach betonowych, gazobetonowych,
ceramicznych, pltytach gipsowo kartonowych, asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej glazury, lastriko, terakoty,
jak réwniez pozostatosciach starych, silnie przylegajacych klejow lub farb olejnych.

Wiasciwosci:

ATLAS jest fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o starannie dobranym uziarnieniu
oraz $rodkéw modyfikujgcych, poprawiajacych parametry robocze i techniczne. Mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podtoza:

Podioze powinno byé odpowiednio mocne iréwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farb
olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ szpachléwka, a zniszczone i stabo przylegajace tynki
usungé. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne poditoze, zaleca sie wykonanie préby przyczepnosci,
polegajacej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoza chtonne lub o zmniejszonej przyczepnosci
zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Proporcje mieszanki:

Zawarto$¢ worka wsypac do naczynia z 5,75 do 6,25 litra wody (1 kg proszku na 0,23 do 0,25 litra wody). Miesza¢ recznie lub przy
uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem do czasu uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje sie¢ do uzycia
po uptywie 10 min. i powtérnym wymieszaniu. Zachowuje swoje wtasciwosci robocze przez okres do 4 godzin.

Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podtoze naktada sie zaprawe przy pomocy packi zgbkowanej, rownolegtymi pasami, mozliwie w jednym kierunku.
Wielko$¢ zeboéw pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce nalezy wykona¢ prébe przyklejania ptytki, nastepnie oderwac ja
i sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na catej swojej powierzchni. Elastycznos$é kleju pozwala na korygowanie potozenia ptytki jeszcze
przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek, a pelng wytrzymatos¢ osiaga sie po uptywie 3 dni. Grubos¢ natozonego kleju nie powinna przekracza¢ 5 mm. Zaprawe
naktadamy cienkowarstwowo na podtoze przy pomocy kielni, nastepnie wyréwnujemy paca lub kielnig zgbkowang. Przy klejeniu
ptytek o wymiarach 15 x 15 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu ptytek o wymiarach
30 x 30 cm nalezy uzyé kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia ptytek ceramicznych przed
klejeniem ani klejenia ptytek na styk. Minimalna szerokos$¢ spoiny 2 mm. Plytki powinny by¢ przyklejone w ciggu 20 minut do
potozenia zaprawy klejgcej na podtodze.

UWAGA! Naktada¢ przy temperaturze podioza od +5°C do+25°C. Wielko$¢ powierzchni przygotowanej do rozprowadzenia kleju
nalezy dostosowa¢ do warunkéw podtoza i indywidualnych umiejetnosci.

Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptuka¢ czystg woda.

UWAGA:

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wodg, dlatego nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku zatarcia oka, przeptuka¢ je
duzg iloscig czystej wody a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

Przechowywanie:

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Przechowywaé w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

5.2. Okladziny kamienne

5.2.1. Podtoze pod oktadzine kamienng

Podioze powinno stanowi¢ sztywna i trwata konstrukcje o powierzchni zapewniajacej dostateczng przyczepnos¢ zalewki. Podtoze z
cegty lub betonu powinno by¢ nie otynkowane. Mur ceglany powinien byé wykonany na puste spoiny, spoiny petne nalezy
wyskroba¢ na glebokos¢ 1 cm. Gtadkie podtoza betonowe izelbetowe wskazane jest naku¢ na co najmniej 50% powierzchni.
Dopuszczalne odchylenia od prostoliniowosci krawedzi rownosci powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy
1. Dopuszczalne odchylenia od prostoliniowosci krawedzi i rownosci powierzchni podtoza pod okladzine kamienng

Tablica 1

Wielkos¢ dopuszczalnych odchytek dla podioza

Rodzaje wad powierzchni podtoza

pod oktadziny pionowe pod oktadziny poziome

przy osadzaniu|przy osadzaniu|ukladane podwieszane
bezposrednim posrednim

Odchylenie krawedzi od linii prostej, mm/m  |+4 +6 +4 +8
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Odchylenie  powierzchni  podtoza  od

ptaszczyzny, mierzone w mm na odcinku o

dlugosci réwnej:

1m, 15 7 +2 +10
1 kondygnaciji, +8 +10

catej wysokosci budowli, +10 +30 - -
diugosci lub szerokosci budowli - - +15 +30
Wagtebienia lub wypuktos$ci, mm +15 +30 +15 +30

Sciany wykonane z betonéw komdrkowych ijamistych nie moga stanowié¢ bezposredniego podioza pod oktadzine kamienng. W
przypadku takich podtozy dopuszcza sie osadzanie posrednie na podstawie indywidualnego projektu.

Wykonanie oktadzin kamiennych pionowych.

Przy osadzaniu na elementy kotwigce zakotwienie powinno zapewni¢ trwato$¢ ich potgczenia z podtozem bez uwzglednienia
przyczepnosci zaprawy stanowigcej zalewke. Ksztatt oraz wymiary elementéw kotwigcych powinny by¢ dostosowane do grubosci
elementéw okfadziny. Rozmiary elementéw kotwigcych oraz gtebokos$é ich osadzenia w kamieniu i podtozu wymieniono w tablicy 3
normy PN-B-06190:1972.

Przy osadzaniu posrednim nalezy wykona¢ ruszt przenoszacy ciezar elementéw oktadziny na konstrukcje nosng budowli. Ruszt
nalezy wykona¢ z pionowych okragtych pretéw (ewentualnie powigzanych poziomymi pretami). Na ruszcie nalezy zamocowac
slizgowo kotwy - strzemiona przytrzymujace elementy oktadziny. Cato$¢ rusztu nalezy przymocowac¢ do podtoza za pomocg kotew -
skobli. Rozstaw pretdw rusztu, przekrdj, ksztalt i wymiary wszystkich jego elementéw powinny by¢ okreslone w projekcie z
uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 4 normy PN-B-06190:1972.

Ustawianie elementéw nalezy rozpoczgé od dotu rzedami na catej szerokosci $ciany na tzw. pasie wspornikowym stanowigcym
podstawe przejmujgca obcigzenia oktadzing jednej kondygnacji. Elementy powinny byé ustawione pod naciggniety wypoziomowany
sznur wyznaczajgcy potozenie gornych krawedzi elementéw.

Osadzanie nalezy rozpoczyna¢ od naroznikéw, pilastrow, otwordw itp.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é ustawienia elementéw i zamocowac je zgodnie z projektem. Elementy cokotéw nalezy od
dotu zaizolowa¢ w miejscach zetkniecia oktadziny z fundamentem lub chodnikiem.

Osadzanie na peing zalewke. Po ustawieniu i unieruchomieniu elementéw oraz po uszczelnieniu stykdw oktadzin mozna przystapi¢
do wykonywania zalewki z zaprawy. Rodzaj zalewki okresla tablica 2 normy PN-R-06190:1972. Przestrzen miedzy oktadzing
a podiozem nalezy wypetnia¢ warstwami po ok. 25 cm wysokosci. Po wypetnieniu ok. 1/3 wysokosci danego rzedu ptyt zalewanie
nalezy przerwac, a po zwigzaniu zalewki usung¢ tymczasowe mocowanie ptyt i zamontowac state elementy kotwigce oraz wypetni¢
zalewka pozostatg przestrzen do wysokosci ok. 6 cm ponizej goérnej krawedzi elementu. Po sprawdzeniu prawidtowosci
spoziomowania nalezy przystgpi¢ do ustawienia nastepnego rzedu elementéw. W przypadku przewidzianego projektem
spoinowania oktadziny nalezy stosowa¢ miedzy elementami okladziny wktadki dystansowe dla zapewnienia jednakowej grubosci
spoiny.

Grubos¢ zalewki nie powinna przekracza¢:

3 cm przy licowaniu $cian o wysokosci do 6 m,

4 cm przy licowaniu $cian o wysokosci ponad 6m,

5 cm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

8 cm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp., i powinna by¢ okreslona w dokumentacji techniczne;.

Osadzanie punktowe. Po ustawieniu elementéw nalezy je zamocowa¢ przy pomocy elementéw kotwiacych, osadzajgc je na
zaprawie lub masie klejgcej. W szczelinie miedzy oktadzing a podtozem, wokét kotwi, nalezy wytworzy¢ krazek o srednicy ok. 7 cm
z zaprawy cementowej, gipsowej lub masy zywicznej. Po sprawdzeniu spoziomowania przystapi¢ do uktadania nastepnej warstwy
oktadziny.

Osadzanie na sucho nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw kotwigcych zamocowanych w gniazdach wywierconych w podtozu
lub $rub taczacych z rusztem nosnym.

Rodzaj, liczbe oraz sposdb mocowania elementéw kotwiacych okresla projekt techniczny.

Osadzanie na zaprawe bez zakotwienia mozna stosowac przy mocowaniu elementéw o powierzchni nie przekraczajacej 0,05 m2.
Podioze przed rozpoczeciem mocowania nalezy obficie zmoczyé woda, a nastepnie narzuci¢ ok. 15 mm plastycznej zaprawy
cementowej. Warstwe zaprawy wyréwnac tatg i posypaé cementem. Na tak przygotowanej zaprawie nalezy osadza¢ elementy,
uprzednio zmoczone wodg, wgniatajgc je w podktad i dociskajgc szablonem lub deszczutka.

Przy wykonywaniu oktadzin wewnetrznych mozna stosowa¢ zaprawe gipsowa lub gipsowo-wapienna.

Dylatacje pionowe oktadziny powinny pokrywa¢ sie z dylatacjami budynku. W budynkach nie majacych dylatacji nalezy w oktadzinie
wykona¢ szczeliny dylatacyjne przechodzace przez catg wysoko$¢ oktadziny srednio co ok. 10 m, ale nie wiecej niz 20 m. Szczeliny
powinny mie¢ szerokos$¢ 10-15 mm i byé wypetnione kitem trwale plastycznym.

Wykonanie oktadzin kamiennych poziomych. Oktadziny poziome takie jak podokienniki, nakrywy i oktadziny stopni schodowych
nalezy wykonywaé¢ na warstwie wyréwnawczej z zaprawy (wg PN-B-06190:1972 tablica 2) o grubosci 10-20 mm. Przy osadzaniu
nalezy zachowa¢ spadki przewidziane w projekcie technicznym.

Styk podokiennikéw zewnetrznych z oktadzing pionowa i z konstrukcjg okna nalezy wypetni¢ wodoszczelnym kitem elastycznym.
Elementy oktadzin schodowych stopnica i podstopnica powinny by¢ dodatkowo zamocowane trzpieniami w miejscu styku.
Wykonanie oktadzin kamiennych podwieszonych polega na uprzednim przygotowaniu rusztowania podpierajgcego oraz
wytyczeniu osi podiuznych ipoprzecznych lica oktadziny. Nastepnie nalezy ulozy¢ elementy, sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia
i unieruchomi¢ je, potem zatozy¢ i umocowaé kotwy, a przestrzen miedzy oktadzing i podtozem wypetni¢ zalewka. Grubo$¢ zalewki
nie powinna przekracza¢ 30 mm.

Po zwigzaniu zaprawy mozna usung¢ rusztowanie podpierajgce.

Spoinowanie przeprowadza sie po wykonaniu catej oktadziny lub jej fragmentu. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg o konsystencji
plastycznej lub gestoplastycznej. Rodzaj i grubosé spoiny powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci wykonanych scianek systemowych sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanych $cianek systemowych z dokumentacjg projektowg
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie poprawnosci wykonania scianek

Wiasciwe pionowanie
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Kontrola wizualna przylegania elementéw $cianki
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w $cianke

6.2. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczna, podtozy,
materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatébw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcoéw.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

przyczepnosci okladziny, odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, odchylenia powierzchni od plaszczyzny,
prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

Szczegdtowe wymagania i metody badan wedtug podano w tabl. 2.

Szczegbélowe wymagania i metody badan oktadzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania

Przyczepnos¢é brak gluchego odgtosu(lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie
przy opukiwaniu wybranych miejscach

Odchylenie krawedzi od pomiar przeswitu miedzy tatg o dlugosci 2 m

kierunku poziomego [< 2 mm/m przytlozona do krawedzi oktadziny a oktadzing

i pionowego

Odchylenie  powierzchni od pomiar przeswitu miedzy powierzchnig okfadziny

ptaszczyzny <2 mm atata o dtugosci 2 mm przytozong w dowolnym

miejscu
Prawidtowos¢ wypetnienia[< 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w
i przebiegu spoin stosunku do naciggnietego sznura

6.3. Kontrola wykonania oktadzin kamiennych

Kontrola wykonania oktadzin kamiennych powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng: podtozy,
materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatéw powinno sie odbywaé na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow przedtozonych przez dostawce.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia oraz zakotwienia,

grubosci i prawidtowosci przebiegu spoin, dylatacji, powierzchni oktadziny.

Szczegdtowe wymagania i badania wyktadzin kamiennych przedstawione sg w normie PN-B-06190:1972.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki,

szt (sztuka) wg wyceny warto$¢é danego modutu $cianki.

llos¢ Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne". Podstawe do odbioru robot
oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ peing dokumentacje powykonawczg, protokét badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
materiatéw, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz stwierdzonych w trakcie
wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymogami norm
i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

Podsumowanie wynikéw badan;

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows;

Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjgtkiem:

Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia M i z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w
sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12
kwietnia 2002).

Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania
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Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odpornosci na uderzenia. Ciata uderzajace i ogdlna procedura badawcza
PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-71/H- 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN EN ISO 2178: 199 Powioki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda magnetyczna
PN-EN 10142+A1: 1998 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd
pionowych. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje:

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Metody badan

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatéw budowlanych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie prostokgtnosci

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptasko$ci przez izolacje cieplne przewoddw rurowych
PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN ISO 10456:1999 lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i projektowych wartosci cieplnych.
Techniczne karty katalogowe mat izolacyjnych wraz z instrukcjami wykonywania izolacji urzadzen

PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

PN-80/P-50453 Papier i tektura powlekana polietylenem

PN-B-23119 Welon z widkien szklanych

PN-86/H-92924 Aluminium. Folia nie uszlachetniona

PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych"

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewnetrzne

PN-B-11021:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i oktadziny stopni
PN-B-06191:1997 Roboty kamienne. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej

PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Oktadziny kamienne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnetrzne

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

73



ST

0 01.08.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, zwigzanych z wymiang stolarki.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wymiany stolarki w
tym:

- przygotowanie osciezy

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j

- osadzenie nowych podokiennikéw wewnetrznych

Niniejszg Szczegdétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélnobudowlanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1.4. Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2.2. Drzwi wewnetrzne plycinowe
Stolarka ptycinowa. Parametry stolarki wedtug projektu architektonicznego.

2.3. Drzwi zewnetrzne aluminiowe
Stolarka aluminiowa, z zestawami szybowymi. Parametry stolarki wedtug projektu architektonicznego.

2.4. Drzwi zewnetrzne PCV
Stolarka PCV czesciowo przeszklona. Parametry stolarki wedtug projektu.

2.5. Parapety
Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

2.6. Skladowanie materiatow i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong
jakoscia

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu mozna stosowaé¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdélnych okreslonych w ST-00.00.00
Wymagania ogolne

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogodlne

Podczas prowadzonych prac nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem podtdg, instalacji c.o.,
oswietlenia oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia nalezy
przed zakonczeniem robot usung¢ doprowadzajgc pomieszczenia do stanu pierwotnego.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczys$cié. Stolarke drzwiowa
nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami. W otworach tgcznika wykonaé wzmocnienie z
ram stalowych.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowg. Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci i nie wigecej niz 3 mm na catej dlugosci
elementéw oscieznicy. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3
mm przy diugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
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Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzong stolarke po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

6. Kontrola jakosci wyrobow i robé6t budowlanych

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wytycznymi producenta stolarki. Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow
stolarki budowlanej nalezy sprawdzac¢:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

Dla sprawdzenia zgodnos$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy:

- poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w polskich normach:

- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegétowych elementow,

- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.

Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwnaé wyniki ogledzin z wymaganiami norm
przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotéw konstrukcyjnych nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- szczegotdéw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia okué¢, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, zmiana ich musi byé uzgodniona z projektantem i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania
czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wtazéw powinna byé zgodna oraz z PN i Aprobatami Technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegodlnosci powinny byé oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacja techniczng Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢

z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi
materiatami,

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury zgodnie z
procedurg badawczg ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobéw przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar roboét
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8. Opis sposobu odbioru roboét
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi okreslonymi w ST-00.00.00 Wymagania ogoélne i umowie

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
-PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

-PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

-PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

-PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

-PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.

-PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

-PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

-PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.
-PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe.

-PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatos$ci na skrecanie statyczne.

-PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

-PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

-PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

-PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

-PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. W artosci.
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-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

-PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
-PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogélne badania wymagania.
-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

-PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

-PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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