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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24580

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KI_IS_OIOM
1/45332200-5 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1 Roboty demontazowe instalacji wodociggowej: kpl
d.1|kalk. wlasna |1. demontaz fajansu,
2. demontaz rurociggéw i armatury,
3. wykucie bruzd w $cianach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
Wywiezienie zdemontowanych materiatéw wraz z ich utylizacja kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0, zwdj
150 m 150.000
RAZEM 150.000
4/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |/m
d.1{0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL-PE-RT 20x2,25, zwdj
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5, zwdj
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0, zwdj
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7/|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowar- |m
d.1/0101-10 stwowymi gr. 20 mm
analogia fi16, fi20, fi25
p0z.3+p0z.4+p0z.5 m 185.000
RAZEM 185.000
8/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowar- |m
d.1/0101-19 stwowymi gr. 30 mm (S)
analogia fi32
poz.6 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
ZAWORY ODCINAJACE DN15
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
10/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
analogia
ZAWORY ODCINAJACE DN20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
Zawory termostatyczne cyrkulacyjne DN15,
wielofunkcyjne z modutem do dezynfekcji termiczne;j
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
12|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6 m 187.000
RAZEM 187.000
13/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
poz.14 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2/45332400-7 |BIALY MONTAZ
16/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02 Umywalki z pétpostumentem z syfonem butelkowym, z otowrem na baterie, z
przelewem
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
17/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|/0230-02 Umywalki dla niepetnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z przelewem
syfony umywalkowe mosiezne, chromowane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, jednootworowa, korek spustowy, bate-
ria mosiezna na korpusie 35", plastikowy regulator przeptywu
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02 Bateria umywalkowa stojgca z obrotowg wylewka,
bateria mosigzna, pokryta warstwa chromu, wyposazona w specjalistyczny
uchwyt
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
UMYWALKA
2.00*(p0z.16+p0z.17) szt. 40.000
RAZEM 40.000
21|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02 Brodzik natryskowy akrylowy, prostokatny typ ptytki 90 x 100
Kabina natryskowa prostokatna 90 x 100, szkto hartowane, transparentne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Kabina natryskowa dla nieptnosprawnych 100 x 100 kpl.
d.2/0232-02 narozna, drzwi tamane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
NATRYSK
2.00"poz.23 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2|/0229-05 Zlew ze stali szlachetnej, prostokatny, 1- komorowy, z ociekaczem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2/0229-05 Zlew ze stali szlachetnej, prostokatny, 1- komorowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-02 Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednootworowa, z ruchomg wylewka
bateria mosigezna na korpusie 35", pokryta warstwg chromu, wyposazona jest
w plastikowy regulator przeptywu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
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2.00"poz.27 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowg kpl.
d.2/0233-03 Miska ustepowa podwieszana
analogia deska sedesowa
przycisk sptukujacy
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa kpl.
d.2/0233-03 Miska ustepowa podwieszana dla niepetnosprawnych 70 cm, uchwyty Scienne
kalk. wtasna |deska sedesowa
przycisk sptukujacy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.2|GEBERIT
0101-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
PLUCZKA
p0z.29+p0z.30 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 4 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0136-01 Zawory czerpalne ze zlgczka do weza fi 15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 4 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0136-01 Zawory czerpalne z.w.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
35 Roboty demontazowe instalacji kanalizacyjnej kpl
d.3|kalk. wtasna |1. demontaz rurociggéw i podej$¢ odptywowych,
2. wykucie bruzd w $cianach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Wywiezienie zdemontowanych materiatéw wraz z ich utylizacja kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
6.0+1.5+4.0+9.0 m 20.500
RAZEM 20.500
38/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
analogia
4.0+2.5+3.0+2.0+5.042.0+2.0+2.0+2.0+2.5+1.0+1.5+1.0+2.5+4.0+3.0 m 40.000
RAZEM 40.000
40|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.3/0211-03 niach wciskowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
41/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.3/0211-01 niach wciskowych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
42|KNNR 4 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01 wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, z ramg i kratkg ze stali
nierdzewnej, przepustowos¢ 0,9 I/s
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43 Zawor napowitrzajgcy podtynkowy szt
d.3|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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44| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-03 g0 o grubosci do 30 cm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
45/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
poz.44 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4/45331100-7 |INSTALACJA C.O.
46 Roboty demontazowe instalacji C.O. kpl
d.4|kalk. wlasna |1. demontaz rurocigg6éw i armatury,
2. demontaz grzejnikéw wraz ze wspornikami,
2. wykucie bruzd w $cianach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 Wywiezienie zdemontowanych materiatéw wraz z ich utylizacja kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.4|0402-01 gwintowanych na $cianach w budynkach
analogia
Rury ze stali weglowej, ocynkowane - sztanga 6 m
15x1,2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
49|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowar- |m
d.4/0101-10 stwowymi gr. 20 mm
analogia fi1e,
40 m 40.000
RAZEM 40.000
50|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0412-01 Zawor termostatyczny z ciggta, ukryta nastawa wstepng DN15
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
51|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0412-01 Gtlowica termostatyczna, cieczowa, DN15
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0412-01 Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng DN15
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem odcinajgcym o $r. 15 mm  |szt.
d.4/0412-06
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
54/ KNNR 4 Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.4|0427-01 ptytowych o potaczeniu na gwint
216 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-03 Grzejniki bocznozasilane higieniczne
10 600/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07 Grzejniki bocznozasilane higieniczne
20 600/400
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07 Grzejniki bocznozasilane higieniczne
20 600/520
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07 Grzejniki bocznozasilane higieniczne
20 600/720
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07 Grzejniki bocznozasilane higieniczne
20 600/800
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07 Grzejniki bocznozasilane higieniczne
20 600/920
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4/0436-01
16 urz. 16.000
RAZEM 16.000
62|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.4|0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.000
poz.61 urzadz. 16.000
RAZEM 16.000
5/45331200-8 |WENTYLACJA MECHANICZNA
5.1 Kanaty
63|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-01 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64|/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
65/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
42.31 m?2 42.310
RAZEM 42.310
66|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
28.69 m?2 28.690
RAZEM 28.690
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
41.07 m?2 41.070
RAZEM 41.070
68/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
109.63 m?2 109.630
RAZEM 109.630
69|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.5./0204-01 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%;|lacji
1 obwod kanatéow do 500 mm
47.25 m2 izo- 47.250
lacji
RAZEM 47.250
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70/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.5./0204-02 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%|lacji
1 ; obwod kanatéw do 1000 mm
44.43 m2 izo- 44.430
lacji
RAZEM 44.430
71/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.5./0204-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%;|lacji
1 obwod kanatow do 1500 mm
30.12 m2 izo- 30.120
lacji
RAZEM 30.120
72|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.5./0204-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%;|lacji
1 obwdd kanatéw do 2000 mm
73.27 m2 izo- 73.270
lacji
RAZEM 73.270
73|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.5./0204-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%|lacji
1 ; obwdd kanatéw do 3000 mm
77.26 m2 izo- 77.260
lacji
RAZEM 77.260
74/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5./0114-02 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
1/z.0.3.3. 9903 |wia
2.0.3.6.
9905-1
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.5./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
1
5.25 m2 izo- 5.250
lacji
RAZEM 5.250
76|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - w |szt.
d.5./0146-04 obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |Czerpnia $cienna prosotkatna 600x800
z.0.3.6.
9905-3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.5./0143-03 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/2.0.3.3. 9903 |Wyrzutnia dachowa prosotkgtna 600x600
z.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 szt.
d.5./0143-04 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/2.0.3.3. 9903 |Wyrzutnia dachowa prosotkgtna 600x800
z.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1/2.0.3.3. 9903 |Przepustnica prosotkatna 100x100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1/2.0.3.3. 9903 |Przepustnica prosotkatna 100x125
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1/2.0.3.3. 9903 |Przepustnica prosotkatna 125x125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1]2.0.3.3. 9903 |Przepustnica prosotkatna 200x200
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27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
83|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1/2.0.3.3. 9903 |Klapa p.poz. prosotkgtna 100x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1/2.0.3.3. 9903 |Klapa p.poz. prosotkagtna 100x125
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5./0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
1/2.0.3.3. 9903 |Klapa p.poz. prosotkgtna 200x200
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
86|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-02 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, podtaczenie gérne, 270x270 mm
z.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-03 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, podtaczenie gérne, 370x370 mm
z.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-04 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, podtaczenie gérne, 570x570 mm
z.0.3.6.
9905-2
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
89|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-02 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
1/2.0.3.3. 9903 |wyzszego
2.0.3.6. wywiewnik perforowany 245x245
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-02 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
1/2.0.3.3. 9903 |wyzszego
2.0.3.6. wywiewnik perforowany 301x301
9905-2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-03 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |wywiewnik perforowany 357x357
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-04 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |wywiewnik perforowany 412x412
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - w obiektach moder- |szt.
d.5./0139-04 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.3. 9903 |wywiewnik perforowany 498x498
2.0.3.6.
9905-2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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94|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5 - |szt.
d.5./0156-01 obiekty stuzby zdrowia
1/z.0.3.6.
9905-1
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.5./0154-03 Ttumik kanatowy prostokgtny 450x500, I=1,5 m
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.5.|0154-04 Ttumik kanatowy prostokgtny 550x550, I=1,5 m
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5./0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
1/z.0.3.3. 9903 |zowanych - obiekty stuzby zdrowia
2.0.3.6. Wentylator kanatowy
9905-3 Qmax - 95 m3/h
analogia Ps - 40 Pa
Uu-230V
P-8W
nmax - 2400 obr./min
Lwa - 26,5 dB(A)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssagcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5./0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
1/2.0.3.3. 9903 |zowanych - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6. Wentylator kanatowy okragty
9905-3 Q max - 180 m3/h,
analogia Pst max - 112 Pa,
n - 2400 obr./min,
230V/29W /017 A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5./0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
1/z.0.3.3. 9903 |zowanych - obiekty stuzby zdrowia
2.0.3.6. Wentylator kanatowy okragty
9905-3 Q max - 250 m3/h,
analogia Pst max - 135 Pa,
n - 2110 obr./min,
230V/27W/0.12A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5./0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
1/2.0.3.3. 9903 |zowanych - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6. Wentylator kanatowy okragty
9905-3 Q max - 550 m3/h,,
analogia Pst max - 255 Pa,
n - 2480 obr./min,
230 V/59W/0.26 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Urzadzenia wentylacyjne
101 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z pompa ciepta kpl.
d.5.|kalk. wtasna |nawiew - 4100 m3/h / 1000 Pa,
2 wywiew - 4100 m3/h / 4100 Pa,
nagrzewnica wodna - 25,01 kW
automatyka, panel sterujacy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z pompa ciepta kpl.
d.5.|kalk. wtasna |nawiew - 4100 m3/h / 1000 Pa,
2 wywiew - 2950 m3/h / 4100 Pa,
nagrzewnica wodna - 28,63 kW
automatyka, panel sterujacy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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103|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie cementowej m3
d.5./0303-02
2|analogia
(0.8*1.0*0.34)*2 m3 0.544
RAZEM 0.544
104/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.5./0207-14 déw instalacyjnych o ér. do 100 mm
2
37 otw. 37.000
RAZEM 37.000
105/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- |otw.
d.5./0207-15 déw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy
2
118+28 otw. 146.000
RAZEM 146.000
106 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.5.|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2
poz.104 szt. 37.000
RAZEM 37.000
107 ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ SCIANY m
d.5.|kalk. wiasna |OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
108 Préba, rozruch, regulacja uktadéw wentylacji mechaniczne;. kpl
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/45331220-4 |INSTALACJA KLIMATYZACJI
109/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 10 mm kg
d.6|0235-01 Rury miedziane chfodnicze 6,35 mm, z izolacjg
analogia
(8.0+3.0+1.0+4.0)*0.14 kg 2.240
RAZEM 2.240
110|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 10 mm kg
d.6|0235-01 Rury miedziane chfodnicze 9,52 mm, z izolacjg
analogia
(11.0+30.0)*0.25 kg 10.250
RAZEM 10.250
111/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 15 mm kg
d.6/0235-02 Rury miedziane chfodnicze 12,70 mm, z izolacja
analogia
(8.0+3.0+1.0+4.0)0.27 kg 4.320
RAZEM 4.320
112|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 15 mm kg
d.6/0235-02 Rury miedziane chfodnicze 15,88 mm, z izolacja
analogia
11.070.42 kg 4.620
RAZEM 4.620
113|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm kg
d.6/0235-04 Rury miedziane chfodnicze 19,05 mm, z izolacja
analogia
30.0"0.51 kg 15.300
RAZEM 15.300
114/KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.6/0104-01 samoprzylepna matg lamelows - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do  |laciji
analogia 500 mm
6.0 m2 izo- 6.000
lacji
RAZEM 6.000
115/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.6/0515-02 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
116/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 1.0 kpl.
d.6|0514-02 tys.kcal/h
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
117/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.6/0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzgdzenia 30 tys. kcal/h
analogia
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7

kpl.

7.000

RAZEM

7.000

118
d.6

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-
go o grubosci do 30 cm
Przejscie p.poz.

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

119
d.6

KNR 7-24
0515-02
analogia

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni-
kiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h

7

kpl.

kpl.

7.000

RAZEM

7.000

120
d.6

kalk. wlasna

System klimatyzacji w oparciu o ukfad VRF:

1. Jednostka zewnetrzna na bazie pompy ciepta
Qch - 15,5 kW / Qgrz. - 18,0 kW

400 V /50 Hz,

pobdr mocy el.: cht - 3,99 kW / grz. 4,08 kW
EER - 3,88,

COP - 4,41,

wydajnos¢ - 6900 m3/h,

czynnik - R410A

2. Jednostka wewnetrzna - klimatyzator $cienny - 2 szt.
Qch -2,2kW /Qgrz. - 2,8 kW

230 V /50 Hz,

pobdr mocy - 19 W,

wydajnos¢: 330 - 550 m3/h,

poziom cisnienia akustycznego: 22 - 35 dB(A),
wymiary: 262x820x206,

3. Jednostka wewnetrzna - klimatyzator $cienny - 3 szt.
Qch - 2,8 kW / Qgrz. - 3,2 kW

230 V /50 Hz,

pobdr mocy - 34 W,

wydajnosé: 330 - 720 m3/h,

poziom cis$nienia akustycznego: 22 - 43 dB(A),
wymiary: 262x820x206,

3. Jednostka wewnetrzna - klimatyzator $cienny - 1 szt.
Qch - 4,0 kW / Qgrz. - 4,5 kW

230 V /50 Hz,

pobdr mocy - 36 W,

wydajnos¢: 330 - 800 m3/h,

poziom cisnienia akustycznego: 22 - 44 dB(A),
wymiary: 262x820x206,

tréjnik - 6 szt.,
pilot - 7 szt.
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

121
d.6

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-
g0 o grubosci do 30 cm

16

szt.

szt.

16.000

RAZEM

16.000

122
d.6

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy
gtebokosci ponad 10 cm

poz.118

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

123
d.6

kalk. wtasna

Préba, rozruch, regulacja uktadéw klimatyzaciji

1

kpl
kpl

1.000

RAZEM

1.000

124
d.6

kalk. wlasna

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ SCIANY
OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA
2

2.000

RAZEM

2.000

125
d.6

KNNR 4
0208-05
analogia

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach klejonych

Wezyk odprowadzenia skroplin

20.0

20.000

RAZEM

20.000

126
d.6

wycena indy-
widualna

Pompa skroplin

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24580

kpl.




PRD_|

IS_OIOM_2

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
127/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.6/0211-01 niach wciskowych
analogia wykonanie zamknie¢ syfonowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7/45332200-5 |Instalacja wody hydrantowej
128/ KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.7|0130-03 ana-
logia
S 01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
S 01.01.00
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
130|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej w m?2
d.7|0303-02 ana- |ptaszczu z foli aluminiowej, rurociggéw:
logia DNZ25 - 6,0 mb inst. hydrantowa
S 01.01.00
5.50 m2 5.500
RAZEM 5.500
131/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych hydrantéw itp. o po- |szt.
d.7/0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
S 01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132/KNNR 4 Hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z miejscem na gasnice pod zwijadtem: kpl.
d.7/0142-02 - zawor hydrantowy DN25 mosiezny,
S 01.01.00 |- zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezna i regulatorem sity roz-
wijania,
- waz ttoczny po6tsztywny DN25 mm o ditugosci 30 m zgodny z normag PN-EN
694, na state podtagczony do osi wodnej poprzez zakucie,
- pradownica hydrantowa 25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczo-
na do weza poprzez zakucie tulejg aluminiows,
- wezyk taczacy zawdr z osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie po-
taczenia gwintowane,
- wys. x szer. x gt. - 800 x 700 x 250
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133/KNNR 4 Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany z miejscem na gasnice pod zwijadiem |kpl.
d.7/0142-01 (wersja FIT):
S 01.01.00 |- zawdr hydrantowy DN25 mosiezny,
- zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity roz-
wijania,
- waz ttoczny pétsztywny DN25 mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN
694, na state podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie,
- prgdownica hydrantowa zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona
do weza poprzez zakucie tulejg aluminiowa,
- wezyk taczacy zawor z osig wodna; brak opasek zaciskowych, wszystkie po-
taczenia gwintowane,
- wys. x szer. x gt. - 900 x 750 x 180.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.7/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
d.7/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
poz.134 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136 Pomiar wydajnosci i ci$nienia hydrantéw szt.
d.7|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137 kalkulacja in- |Wtaczenie w ist. instalacje hydrantowg kpl
d.7|dywidualna
S 01.01.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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138 Wywiezienie zdemontowanych materiatéw wraz z ich utylizacja kpl
d.7|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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