ZALACZNIK

TABELA PARAMETROW — Branza sanitarna - instalacje wewnetrzne

Lp.

MATERIAL, URZADZENIE

PARAMETRY
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Przewody do wody - rury
wielowarstwowe
PE-RT /AL./PE-RT

Przewody wielowarstwowe PE-RT — spoiwo — aluminium
zgrzewane w sposob ciagty — spoiwo — PE-RT. Przewody
odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania

w poziomach i rozprowadzeniach w instalacjach
wodociggowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura
pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla
temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymatos¢ 50 lat
przy wspotczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody tgczone
poprzez ztgczki mosiezne zaprasowywane Uponor MLC
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosigdzu
powlekanego cyng, z przymocowanymi tulejami zaciskowymi.
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NALIZACJI SANITARNE/UJ

2.

Rury kanalizacyjne z PVC

Rury o érednicy 50, 75,110 i 160 mm produkowane sg

z PVC-U;

- rury o odpornosci termicznej na przeptywajgce scieki: w
przeptywie ciggtym — do 75°C, a w przeptywie chwilowym — do
95¢C.

- potgczenia kielichowe uszczelkowe,

- Uszczelki produkowane sa z elastomeru SBR, o twardosci: 60
+/- 5.

- niskoszumowos¢ (przeptyw 4 1/s)3 > 25 dB (A)

zakres $rednic 32—-160 mm

Przewéd PCV — odprowadzenie
skroplin

- wezyk elastyczny odporny na warunki atmosferyczne,
promienie UV,
- wzmochiona karbowana konstrukcja,

N
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4.

Przewody do C.O. —rury ze stali
weglowej, zewnetrznie
ocynkowane;j

Rury i ksztaftki wykonane ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowanej RSt34-2 wg. DIN EN 10305-3. Zabezpieczone
przed korozjg poprzez warstwe galwanicznego ocynku
(Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um, naniesionego na zewnetrzng
powierzchnie elementdéw. Przeznaczone do stosowania

w poziomach i rozprowadzeniach w instalacjach centralnego
ogrzewania. Maksymalna temperatura pracy 135°C,
maksymalne cisnienie pracy 16 bar. Przewody tgczone poprzez
ztgczki zaprasowywane ze stali weglowej. Ksztattki
wyposazone sg standardowo w uszczelnienia o-ringowe

i posiadaja funkcje sygnalizacji niezaprasowanych

potgczen.

Grzejniki ptytowe
niezintegrowane,
energooszczedne,
bocznozasilane — wykonanie
higieniczne

- maks. cisnienie robocze: 10 bar

- ci$nienie probne: 13 bar

- maks. temp.: 110°C

- grzejnik bez konwektoréw, oston gérnych i bocznych,

z korkiem zaslepiajgcym i odpowietrzajagcym, do grzejnika
dotgczony jest zestaw montazowy,

-przytacza - gwint zewnetrzny 4 x G1/2" do przytacza
grzejnikowego z boku po prawej lub lewej stronie

- materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno godnej z normami

PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442




Gtlowice termostatyczne

Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym

z mechanicznym zamknieciem, mozliwoscig nastawy
zabezpieczenia przed zmarznieciem instalacji, ograniczeniem
i blokadg zakresu nastaw temperatury.

Zawor termostatyczny, z ciggtg
ukrytg nastawg wstepna

- przytgcze grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym
- Maks. temperatura robocza 120 °C

- Maks. cisnienie robocze 10 bar

- wartos¢ Kv — 0,03 + 0,71

Zawor powrotny z nastawg
wstepng

- Maks. temperatura robocza 120 °C
- Maks. cisnienie robocze 10 bar
- wartos¢ Kv - 0,05+ 1,9
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Kanaty i ksztattki z blachy
stalowe;

Kanaty i ksztattki do transportu powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

« standard wykonania wg normy DIN 24190, 24191,

* Il klasa szczelnosci wg DIN 24194,

« stopien cisnienia 1-4 wg DIN 24190, 24191,

« obmiar DIN 18379,

* blacha ocynkowana,

» wymiar boku (klasa N),

+ obrzeza wykonane z profili i naroznikéw, uszczelniane masa
uszczelniajaca

10.

Przewody typu Flex

Przewéd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie

* ptaszcz zewnetrzny wykonany z jednej warstwy aluminium,
oraz dwéch warstw poliestrowych

» kanat wewnetrzny sktada sie z trzech warstw aluminiowych
oraz dwéch poliestrowych

» warstwe izolacji stanowi wetna szklana grubo$ci 25 mm

11.

Centrala wentylacyjna nawiewno
— wywiewna z glikolowym
wymiennikiem ciepta i pompa
ciepta — wykonanie higieniczne
(uktad N1)

NAWIEW: wydatek 4100 m®/h, sprez dysp. 1000 Pa.
Sekcja nawiewna:
. filtr kKieszeniowy EU7,

glikolowy wymiennik odzysku ciepta

rewersyjna pompa ciepta z ptynna regulacjg mocy
. nagrzewnica wodna (parametry czynnika 70/50°C),
. wentylator

nawilzacz

filtr kieszeniowy EU9

WYWIEW: wydatek 4100 m%h, sprez dysp. 1000 Pa.
Sekcja wyciggowa:
«  filtr kieszeniowy EUS5,
. rewersyjna pompa ciepta z ptynna regulacjg mocy
glikolowy wymiennik odzysku ciepta
wentylator

12.

Centrala wentylacyjna nawiewno
— wywiewna z glikolowym
wymiennikiem ciepta oraz
rewersyjna pompa ciepta —
wykonanie higieniczne

(uktad N2)

NAWIEW: wydatek 4100 m®/h, sprez dysp. 1000 Pa.
Sekcja nawiewna:
. filtr kieszeniowy EU7,

glikolowy wymiennik odzysku ciepta

. rewersyjna pompa ciepta z ptynna regulacjg mocy

. nagrzewnica wodna (parametry czynnika 70/50°C),
wentylator

. nawilzacz

. filtr kKieszeniowy EU9

WYWIEW: wydatek 2950 m%h, sprez dysp. 1000 Pa.
Sekcja wyciggowa:
«  filtr kieszeniowy EUS5,

rewersyjna pompa ciepta z ptynna regulacjg mocy




. glikolowy wymiennik odzysku ciepta
wentylator

13.

Wentylator fazienkowy typ Silent

Wentylator przeznaczony do wentylacji pomieszczeh matej

i Sredniej wielkosci w szczegolnosci tazienek, WC, kuchni, itp.
+Q-95m°h, 8W

* silnik elektryczny 230V / 50Hz z tozyskami kulkowymi,
 wentylator posiada zabezpieczenie przed porazeniem prgdem
w klasie Il, stopien ochrony IP 45,

« termiczny wytacznik bezpieczenstwa,

* przystosowane s do pracy w temperaturze do +40°C

14.

Wentylator kanatowy typ
Silent 160/100

Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen
o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montazu w
pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o
Srednicach od 100 do 315 mm

+ charakteryzuje sie bardzo niskim poziomem hatasu

» wentylatory dzieki zwartej budowie i matej wysoko$ci
polecane sg do montazu w sufitach podwieszanych

« idealne do wentylacji budynkéw uzytecznosci publicznej,
+Q=150-180 m*h, 18-29 W, 230 V / 50 Hz,

+ 2200 - 2400 obr./min

15.

Wentylator kanatowy typ
Silent 250/100

Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen
0 niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montazu w
pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o
Srednicach od 100 do 315 mm

* charakteryzuje sie bardzo niskim poziomem hatasu

» wentylatory dzieki zwartej budowie i matej wysokosci
polecane sg do montazu w sufitach podwieszanych

« idealne do wentylacji budynkéw uzytecznosci publicznej,

+ Q=180 - 240 m%h, 21 - 27 W, 230 V / 50 Hz,

+ 1680 - 2110 obr./min

16.

Wentylator kanatowy typ
Silent 500/160

Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen
0 niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montazu w
pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o
$rednicach od 100 do 315 mm

» charakteryzuje sie bardzo niskim poziomem hatasu

» wentylatory dzieki zwartej budowie i matej wysoko$ci
polecane sg do montazu w sufitach podwieszanych

« idealne do wentylacji budynkéw uzytecznosci publicznej,
Q=350 — 450 m*h, 45 — 50 W, 230 V / 50 Hz,

* 1610 — 2060 obr./min

17.

Ttumik kanatowy prostokatny

Ttumik wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej,
kwasoodpornej
Izolacja z wetny mineralne;j

18.

Przepustnica prostokatna

Przepustnica jednoptaszczyznowa, wykonana z blachy
stalowej, ocynkowane;

19.

Nawiewnik z filtrem absolutnym

- nawiew czystego powietrza do pomieszczen bloku
operacyjnego, izolatek, laboratoriéw i innych pomieszczen
czystych (clean room),

- filtr wysokoskuteczny typ HEPA13 (badania zgodnie z norma
PN-EN 1822),

- wykonanie wg. wymagan sformutowanych




w rozporzadzeniach i wytycznych projektowych dotyczacych
szpitali i pomieszczen czystych w tym DIN 1946-4,

- obudowa z kr6¢cem wlotowym prostokatnym umiejscowionym
od géry wraz z zamontowanymi kr6¢écami do pomiaru
nadcisnienia okreslajagcego stan zabrudzenia filtra,

- ptaszczyzna wyptywu — anemostat wirowy,

- obudowa z blachy ocynkowanej bez malowania,

- gteboko$¢ filtra 80 mm,

20.

Wyweiwnik higieniczny

- wywiewnik perforowany,

- ramka czotowa wykonana z walcowanych profili z blachy
stalowej, wypetnienie z blachy perforowane;,

- powierzchnia czynna 60% (perforacja ® 5 mm),
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21.

Rury miedziane — instalacja
klimatyzaciji

Rura miedziana Cu-DHP, izolowana ptaszczem z polietylenu,
dostepna w zwojach wyzarzanych, trwale oznaczana zgodnie
z europejskim standardem EN 12735/1, przeznaczona
szczegdlnie do instalacji grzewczych i chtodzgcych domowych
i przemystowych. Wtasdciwosci mechaniczne rur miedzianych
wg EN 12735/1 sprawiaja, ze ich montaz jest szybki i tatwy
dzieki podatnosci na zginanie, rozszerzanie i ciecie

22.

System klimatyzacji typu
VRF:
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
SCIENNA NR1

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
SCIENNA NR 2

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

- agregat chtodniczy na bazie pompy ciepta 6HP,

- Qcht/ Qgrz. — 15,5 kW,

- Q grzanie maks — 18,0 kW,

- pobdér mocy chtodzenie — 3,99 kW,

- pobér mocy grzanie nom./maks — 3,14/4,08 kW,

- EER - 3,88,

- COP nom/maks — 4,94/4,41,

- wydajno$é — 6900 mh,

- poziom cisnienia / mocy akustycznej (cht.) — 53/69 dB(A),
- poziom cisnienia / mocy akustycznej (grz.) — 55/71 dB(A),
- czynnik chtodniczy — R410A,

- Srednica przytaczy ciecz/gaz- 9,52/19,05,

- wymiary wys. x szer. x gt. — 1334 x 970 x 370,

- masa— 119 kg,

- zasilanie — 400V / 3N / 50 Hz,

- Qcht/ Qgrz. 2,2 kW / 2,8 kW,

- pobdér mocy — 19 W,

- wydajnosé — 330 — 570 m/h,

- ci$nienie akustyczne — 22-35 dB(A),

- Srednica przytgczy ciecz/gaz- 6,35/9,52,

- Srednica wezyka skroplin (wew./zew.) — 13,8/15,8 do 16,7,
- wymiary wys. x szer. x gt. — 262 x 820 x 206,

- masa - 7,5 kg,

- zasilanie — 230V / 1N / 50 Hz,

- Qcht/ Qgrz. —2,8 kW / 3,2 kW,

- pobdér mocy — 34 W,

- wydajno$¢ — 330 — 720 m%h,

- ci$nienie akustyczne — 22-42 dB(A),

- Srednica przytgczy ciecz/gaz- 6,35/9,52,

- Srednica wezyka skroplin (wew./zew.) — 13,8/15,8 do 16,7,
- wymiary wys. x szer. x gt. — 262 x 820 x 206,

- masa — 7,5 kg,

- zasilanie — 230V / 1N / 50 Hz,

- Qcht/ Qgrz. —4,0 kW / 4,5 kW,




SCIENNA NR 3

- pob6r mocy — 36 W,

- wydajno$é — 330 — 800 m*/h,

- ci$nienie akustyczne — 24-44 dB(A),

- Srednica przytgczy ciecz/gaz- 6,35/12,70,

- Srednica wezyka skroplin (wew./zew.) — 13,8/15,8 do 16,7,
- wymiary wys. x szer. x gt. — 268 x 840 x 203,

- masa — 8,5 kg,

- zasilanie — 230V / 1N / 50 Hz,

S T AL ACUJA
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23.

Przewody do gazéw
medycznych — rurociggi
miedziane

Rura przeznaczona do budowy instalacji zasilajacych gazem
medycznym oraz do produkgciji instalacji prézniowych.

Kazda rura jest odttuszczona, sucha o niezwykle czystej
powierzchni wewnetrznej, co wychodzi poza standard
precyzowany normg EN 13348 (Rury z miedzi o przekroju
okragtym, bezszwowe do gazéw medycznych lub prézni).
Warto$¢ pozostato$ci zanieczyszczeh (czgsteczek wegla) na
powierzchni wewnetrznej rury nie powinna by¢ wieksza niz 20
mg/m2 . Rury sa przystosowane do systemu rurociggéw dla
gazdéw medycznych okreslonych norma EN 737-3 (Rurociagi
dla sprezonych gazéw medycznych i podcisnienia). Obie
koncowki rury posiadajg szczelnie dopasowane zaslepki, co
gwarantuje zachowanie czystosci powierzchni wewnetrznej w
czasie magazynowania i transportu. Rury sg dostepne tylko w
odcinkach prostych.

Temperatura maksymalna: 250 °C
Twardo$¢: 290 F

24.

Skrzynka zaworowo - kontrolna

Skrzynka zaworowo-kontrolna umozliwia kontrole cisnienia,
otwarcie/zamkniecie przeptywu oraz awaryjne zasilanie
gazdw medycznych. Stosuje sig¢ jg do kontroli stanu gazéw
medycznych w danej strefie. Umozliwia on szybka reakcje np.
w razie awarii instalacji gazéw. Skrzynka moze byé
wyposazona w sygnalizator stanu gazéw, ktéry zapewnia alarm
wizualno-akustyczny w wypadku podwyzszenia lub spadku
ci$nienia w instalaciji.

BUDOWA:

Monitor kontroli stanu gazoéw znajduje sie w stalowej
skrzynce z ramka i wyposazony jest:

* w bloki gazowe,

 zawory kulowe,

* manometry/wakuometry,

* czujniki cisnienia,

* szybkoztgcza awaryjne,

* rury miedziane,

* sygnalizatory stanu gazéw.

PARAMETRY TECHNICZNE:

* Nominalne cisnienie pracy dla: 02, AIR, VAC, N20O, Co2
wynosi 5bar (0,5MPa)*

* Nominalne cisnienie pracy dla Air Motor wynosi 8bar
(0,8MPa)*

* Nominalne cisnienie pracy dla VAC wynosi -0,6bar
(-0,06MPa)*

* Napiecie zasilania 24V DC

Srednice blokéw gazowych:

» J15x1, B18x1, B22x1

Zawory odcinajgce kulowe:

+1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (Dn25)

« Zawory wykonane sg z mosigdzu o zawartosci miedzi




minimum 58% - Mo58.

*Materiaty zastosowane do produkcji spetniajg kryteria
okreslone w normie EN ISO 15001:2011 Urzgdzenia do
anestezji i oddychania. Przydatnos¢ stosowania z tlenem.
Czujniki cisnienia:

« czujniki cidnienia normalnie otwarte

« czujniki ci$nienia normalnie zamkniete

* czujniki podcisnienia

Szybkozigcza awaryjne:

« kodowanie AGA, DIN lub inne

25.

Sygnalizator braku gazéw

Sygnalizator Braku Gazéw (SBG) stuzy do sygnalizacji poziomu
gazdw w systemie rurociggowym gazéw medycznych.
Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 7396- 2:2011
sygnalizator powinien obstugiwac zrodta zasilania gazéw
medycznych, system dystrybucji gazéw medycznych oraz
rurociagi w strefach pionéw i pozioméw. Ponadto sygnalizator
powinien obstugiwac strefy z duzym zapotrzebowaniem na
gazy (np. sale operacyjne i pooperacyjne), w miejscach
narazonych na niebezpieczenstwa zwigzane z utratg zasilania
(np. diugie trakcje podziemne). Sygnalizator przeznaczony jest
do sygnalizacji gazéw takich jak: tlen, préznia, powietrze
medyczne, podtlenek azotu, powietrze do napedu
pneumatycznych narzedzi chirurgicznych, dwutlenek wegla itp.
Jakos$¢ urzadzenia gwarantowana dzieki jego budowie

w oparciu o aktualne normy.

Dane techniczne:

- stabilizator impulsowy 3.3V DC,

- wilgotnos¢ wzgledna 35% - 85% bez kondensacji pary,

- IP obudowy 1P20,

- temp. pracy 0° — 55°C,

- max pobdr mocy: 0,16 A dla 12V DC, 0,08 A dla 24V DC

- ilo$¢ wejs¢ czujnikdw; tryb binarny - 10, tryb prgdowy - 5
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26.

Rurociggi stalowe ze szwem,
ocynkowane

Rury do instalacji wodociggowych wykonane sg ze stali
ocynkowanej — powtoka cynkowa zabezpiecza rury przed
korozjg. Rury sg wytrzymate na rozcigganie, zginanie i
Sciskanie — pozwala to na uktadanie nawet diugich instalaciji
bez dodatkowych podpdr. Instalacje stalowe sprawdzajg sie
tez tam, gdzie rury narazone sg na obcigzenia mechaniczne.
Do taczenia rur stosuje sie taczniki zeliwne lub ztgczki
zaciskowe. Laczniki zeliwne gwintowane musza by¢
uszczelniane — tasmami teflonowymi, pastami uszczelniajgcymi
lub — tradycyjnie — przedza z konopi.

Rur stalowych ocynkowanych nie wolno gigé — moze to
spowodowac uszkodzenie powtoki cynkowej. Dlatego zmiany
kierunkéw trzeba wykonywaé za pomoca tacznikéw (kolana,
tuki).

27.

Szafka hydrantowa wnekowa

Hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z miejscem na gasnice
pod zwijadtem:

- zawér hydrantowy DN25 mosiezny,

- zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezng

i regulatorem sity rozwijania,

- waz ttoczny poétsztywny @25 mm o diugosci 30 m zgodny z
normg PN-EN 694, na state podtgczony do osi wodnej poprzez
zakucie,

- pradownica hydrantowa 25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na
state podtgczona do weza poprzez zakucie tulejg aluminiowa,

- wezyk tgczacy zawor z osig wodna; brak opasek zaciskowych,
wszystkie potaczenia gwintowane,

- wys. x szer. x gt. — 800 x 700 x 250




28.

Szafka hydrantowa zawieszana

Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany z miejscem na gasnice
pod zwijadtem (wersja FIT):

- zawor hydrantowy DN25 mosiezny,

- zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i
regulatorem sity rozwijania,

- waz tloczny potsztywny @25 mm o diugosci 30 m zgodny z
normg PN-EN 694, na state podtgczony do osi wodnej poprzez
zakucie,

- pradownica hydrantowa zgodna z normg PN-EN-671-1, na
state podtgczona do weza poprzez zakucie tulejg aluminiowa,
- wezyk tgczacy zawor z osig wodnag; brak opasek zaciskowych,
wszystkie potgczenia gwintowane,

- wys. x szer. x gt. —900 x 750 x 180.




