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mgr inż.

REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA BLOKU
OPERACYJNYM DLA POTRZEB MYJNI ENDOSKOPÓW

INSTALACJA WODY I KANALIZACJI

RZUT PIĘTRA +3

LEGENDA :

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ

- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

- UMYWALKI - Ø15 (wz i wc)

Um

Zl

- UMYWALKA

- ZLEW

- MYJNIA ENDOSKOPÓW

ŚREDNICE PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH:

E

ZO

- ZAWÓR ODCINAJĄCY

- ZLEW - Ø15 (wz i wc)

- MYJNIA ENDOSKOPÓW - 2 x Ø20 (wz)

- UMYWALKI - Ø50

ŚREDNICE PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH:

- ZLEW - Ø50

- MYJNIA ENDOSKOPÓW - 2 x Ø50

RZUT PIĘTRA +3. WOD-KAN.

Przyg. pac.3B/18
12,6 m2 płytki

Sala operac. 13B/19
33,4 m2 płytki

h = 298cm h = 345cm

włączyć do istniejącej instalacji wody

wc Ø20

ZO

wz Ø32
wc Ø20

wz Ø25
wc Ø15

wz Ø25

Um Um Zl E

zejście do poziomu +2

Ø75

ZAKRES OPRACOWANIA

Pion KS - wyprowadzić na dach
i zakończyć wywiewką kanalizacyjną

otwór w stropie Ø100

0,85 kW/230V/4,8A
elektroniczny zestaw hydroforowy EASYBOX MINI 3

h = 300cm

h = 300cm

wentylacja
h= 206cm

h = 345cm
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MYJNIA
gres7,6m22,8m2

gres
drzwi przesuwne

3,1m2
magazyn

10,0m
przyg. lekarzy

2

w przestrzeni sufitu podwieszanego 
prowadzić pod stropem

lub wykonac obudowę z płyt g-k

zimną wodę do zestawu hydroforowego doprowadzić
 doprowadzić z poziomu +2

Ø75Ø75 Ø50


