
TŁUMIK AKUSTYCZNY Ø160 L=900

ZŁĄCZE PRZECIWDRAGANIOWE Ø160

WENTYLATOR KANAŁOWY Ø160
Vwyw=260 m3/h; ∆P=100Pa
P=50W; I=0,22A; U=230V

ZŁĄCZE PRZECIWDRAGANIOWE Ø160

W2 - DO WYRZUTNI NA DACHU Ø160
otwór w dachu 200x200

Ø160 - wyjście z poziomu +3

Ø100 - wyjście z poziomu +3
W1 - DO WYRZUTNI NA DACHU Ø100
otwór w dachu 150x150

CENTRALA NAWIEWNA VPA
V naw = 255 m3/h
98W/230V/0.43A
nagrzewnica elektryczna 3,4kW/230V/14.A
dł/szer/wys: 647/496/438
waga 50 kg

RZUT PODDASZA. WENTYLACJA.
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CZERPNIA ŚCIENNA Ø250
otwór w ścianie Ø300

Jadwiga Majchrzyk
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Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
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REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA BLOKU
OPERACYJNYM DLA POTRZEB MYJNI ENDOSKOPÓW

INSTALACJA  WENTYLACJI

RZUT PODDASZA

 pion kanalizacji sanitarnej
- wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką


