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Znak sprawy: EZ/ZP/93/2021/ESE,

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do skladania ofert w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. | pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na »Zakup zestawu ortopedycznego dla potrzeb Oddzialu
Urazowo-Ortopedycznego Swietokrzyskiego  Centrum  Pediatrii Wojewodzkiego  Szpitala  Zespolonego
w Kielcach™.

Zamawiajacy Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowanie najnowszy system napedow ortopedycznych Stryker S8 jako
rownowazny do wymaganego w parametrach SWZ w punktach od 1-14 o nastgpujacych parametrach :
*Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem struga wody pod cisnieniem 80-100
barow o temperaturze do +80 °C

*Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcja oscylacji

*Metalowa obudowa wiertarki w postaci rekojesci pistoletowej ze stopow metali nierdzewnych
*Zabezpieczenie napedu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

*Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja

*Wbudowane dwa przyciski do niezaleznego uruchamiania obrotéw lewo/prawo oraz uruchamiania trybu
oscylacyjnego napedu (wcisniete dwa przyciski)

*Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotéw w lewa strong realizowana przelacznikiem w
napedzie

*Plynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego

*Moment obrotowy regulowany za pomoca nasadek

*Zakres predkosci obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 15000br/min

*Zakres predkosci obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300 obr/min
*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi -3.6 Nm

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania -1 8.0 Nm

*Naped wyposazony w silnik bezszczotkowy

*Naped niewymagajacy konserwacji i smarowania

*Zabezpieczenie silnika napedu przed przecigzeniem

*Kaniulacja wzdluz osi napedu min.: 4.25 mm

*Zatrzaskowy montaz akumulatoréw, nasadek i adapter6w - niewymagajacy uzycia dodatkowych narzedzi
*Mozliwos¢ zasilania napedu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

*Kompatybilnos¢ z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd

*Zestawy akumulatorowe dotaczane od dolu rekojesci napedu - system zatrzaskowy

*Napigcie zasilania napedu: 9.6 lub 9.9V

*Metody sterylizacji — parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
*Maksymalna temperatura czesci wiertarki stykajacych si¢ z cialem pacjenta <51°C

*Waga napedu-0.58kg
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*Wspolpraca z min. 25 roéznymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, ciecia oraz z nasadka przezierng
uwzgledniajac nasadki wymagane przez Zamawiajacego:

a) Nasadka Jacobs o zakresie pracy od 0-6.35mm z kluczykiem

Dostepna rowniez wersja bezkluczykowa charakteryzujaca si¢ szybszym montazem

b)Nasadki Kirchnera w 2 zakresach pracy:

*0.7-1.8 mm

*2.0-3.2 mm

Dodatkowo mozemy zaproponowaé nasadke do drutéw Kirchnera o jednym zakresie 0.7-3.2 zapewniajaca
ergonomie pracy.

¢) Szybkoztaczka wiertarska typu AO z przelezeniem 1:1

d) nasadka pily oscylacyjnej o czestotliwosci oscylacji 0:30 000 osc/min i wychyleniu katowemu

5 stopni

Dane techniczne tadowarki akumulatorowe;:

*} adowarka uniwersalna 4-portowa.

*}.adowarka wyposazona w 4 wymienne moduty do ladowania akumulatorow

*Mozliwosé jednoczesnego niezaleznego tadowania do 4 akumulatorow

*}.adowanie akumulatoréw z réznymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-lon

*Elektroniczna kontrola procesu testowania, tadowania i rozladowania (kondycjonowania) w zaleznosci od
rodzaju ogniw akumulatora

*Ekran informacyjny - dla kazdego modutu tadowania akumulatora wyswietlajacy informacje min.:
ladowanie. roztadowywanie, gotowo$¢ i koniecznos¢ wymiany, liczba pelnych cykli tadowania oraz

graficzne przedstawienie mozliwosci akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego
akumulatora)

*Przyciski szybkiej aktywacji - umozliwiaja wspoldziatanie z tadowarka. Ekran informacyjny wyswietla
odpowiednie etykiety przyciskow w zaleznosei od sekwencji tadowania zestawu baterii

*Czas trwania sekwencji ladowania pojedynczego akumulatora: 5 — 90 min

*Wskazniki éwietlne - lampki kontrolne (zielona i zolta) dostarczaja informacji odpowiadajacej danemu
modulowi tadowarki. Lampki te moga $wieci¢ stale lub miga¢, w zaleznosci od stanu tadowarki, modutu lub
zestawu baterii.

*[zolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniajacy komunikacje z opcjonalnym systemem do zdalne;j
diagnostyki napedow i akumulatoréw za posrednictwem Internetu

*Napigcie wejsciowe fadowarki: 230V~, 1.5A, 50-60 Hz

Dane techniczne akumulatoréw sterylnych:

Typ ogniw akumulatoréw: Li-lon

Pojemnos¢ matego akumulatora : 1.35 Ah i pojemnos¢ duzego akumulatora: 2.7 Ah

Waga matego akumulatora sterylnego nieprzekraczajaca: 270 g (maty ) i 420g ( duzy)

Whbudowana w akumulatory kontrolka LED informujaca o krytycznym poziomie energii akumulatora
Akumulatory wyposazone w technologie aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym
rozladowaniem (np. zwarcie stykow podczas zanurzania akumulatora)

Akumulatory wyposazone w elektroniczny modul pamigci do rejestracji min. liczby cyKkli ladowania
akumulatora, rzeczywistej pojemnosci kumulowanej przez ogniwa.

Akumulatory wyposazone w elektroniczny modut pamigci do odezytu danych identyfikacyjnych i parametrow
pracy zasilanych napedow w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napedow
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