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Załącznik nr 3 do zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych  krzeseł komputerowych – ZADANIE 1
	Lp.
	Minimalne wymagane parametry 
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	Krzesła komputerowe tapicerowane tkaniną - 51 szt.

	1
	Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT
	TAK
	

	2
	Miękkie tapicerowane /tkaniną odporną na ścieranie/ siedzisko i oparcie oraz regulowane podłokietniki
	TAK
	

	3
	Siedzisko: szkielet wykonany z profilowanej sklejki 5 warstw. gr. 7.5 mm, pokryty gąbką tapicerską o gęstości 25kg/m3 – gr. 40 mm. Osłona z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	4
	Oparcie: szkielet z tworzywa sztucznego pokryty gąbką tapicerską o gęst.21kg/m3 – gr. 40 mm + element profilujący gąbka 25kg/m3 – gr. 20mm.  Osłona z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	5
	Tkanina:

- skład: 100% polipropylen, gramatura: minimum 230 g/m2,   

  kolor EF 019 /czarny/
	TAK
	

	6
	Podłokietniki regulowane w pozycji góra – dół z miękkimi poliuretanowymi nakładkami
	TAK
	

	7
	Podstawa krzesła stalowa z czarnymi polipropylenowymi nakładkami
	TAK
	

	8
	Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni twardych lub powierzchni miękkich
	TAK
	

	9
	Podstawowe wymiary:
- całkowita wysokość regulowana w zakresie: 
  950 - 1135 mm

- wysokość siedziska regulowana w zakresie: 

  425 - 555 mm

- szerokość siedziska: minimum 460 mm 

- głębokość siedziska regulowana w zakresie: 

  445 - 470 mm
	TAK
	

	10
	Mechanizm CPT – funkcje

- regulacja  głębokości siedziska za pomocą   śruby

- regulacja kąta pochylenia oparcia ( od -17 ° do +6 °)

- blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

- regulacja  wysokości oparcia 

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
  podnośnika pneumatycznego
	TAK
	

	11
	Wyniki badań wykonane przez Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych lub Atest Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego potwierdzające/y odporność na ścieranie na poziomie kategorii A wg PN-EN 14465:2005 załącznik A (nie mniej niż 35 000 cykli Martindale)
	TAK
	

	12
	Atest wytrzymałościowy wykonany przez Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego  w zakresie badań na wytrzymałość, trwałość, stateczność, bezpieczeństwo użytkowania
	TAK
	

	13
	Certyfikat GS
	TAK
	

	14
	Atest trudnopalności zgodny z EN 1021-1
	TAK
	

	15
	Gwarancja minimum:
- 24 miesiące gwarancji na produkt

- 48 miesiące gwarancji na podnośnik pneumatyczny
	TAK
	


	Lp.
	Minimalne wymagane parametry 
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	Krzesła komputerowe tapicerowane skay /zmywalne/ - 17 szt.

	1
	Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT
	TAK
	

	2
	Miękkie tapicerowane /tkaniną odporną na ścieranie/ siedzisko i oparcie oraz regulowane podłokietniki
	TAK
	

	3
	Siedzisko: szkielet wykonany z profilowanej sklejki 5 warstw. gr. 7.5 mm, pokryty gąbką tapicerską o gęstości gęst.25kg/m3 – gr. 40 mm. Osłona z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	4
	Oparcie: szkielet z tworzywa sztucznego pokryty gąbką tapicerską o gęst.21kg/m3 – gr. 40 mm + element profilujący gąbka 25kg/m3 – gr. 20mm.  Osłona z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	5
	Tkanina wyglądem przypominająca skórę naturalną z delikatnie widoczną fakturą odpowiadającą naturalnej strukturze.
Skład: 100% poliester pokryty warstwą PCV, gramatura: 460 g/m2, kolor V 53N /granat/
	TAK
	

	6
	Podłokietniki regulowane w pozycji góra – dół z miękkimi poliuretanowymi nakładkami
	TAK
	

	7
	Podstawa krzesła stalowa z czarnymi polipropylenowymi nakładkami
	TAK
	

	8
	Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni twardych lub powierzchni miękkich
	TAK
	

	9
	Podstawowe wymiary:

- całkowita wysokość regulowana w zakresie: 

  950 - 1135 mm

- wysokość siedziska regulowana w zakresie: 

  425 - 555 mm

- szerokość siedziska: minimum 460 mm 

- głębokość siedziska regulowana w zakresie: 

  445 - 470 mm
	TAK
	

	10
	Mechanizm CPT – funkcje

- regulacja  głębokości siedziska za pomocą śruby

- regulacja kąta pochylenia oparcia ( od -17 ° do +6 °)

- blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

- regulacja  wysokości oparcia 

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
  podnośnika pneumatycznego
	TAK
	

	11
	Wyniki badań wykonane przez Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych lub Atest Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego potwierdzające/y odporność na ścieranie na poziomie kategorii A wg PN-EN 14465:2005 załącznik A

(nie mniej niż 30 000 cykli Martindale)
	TAK
	

	12
	Atest wytrzymałościowy wykonany przez Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego  w zakresie badań na wytrzymałość, trwałość, stateczność, bezpieczeństwo użytkowania
	TAK
	

	13
	Atest higieniczny PZH
	TAK
	

	14
	Certyfikat GS
	TAK
	

	15
	Atest trudnopalności: N oznacza niepalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), BS 5852: part 1:1979
	TAK
	

	16
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt

- 48 miesiące gwarancji na podnośnik pneumatyczny
	TAK
	


	Lp.
	Minimalne wymagane parametry 
	Wymagania
	Oferowane warunki
(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów )

	Krzesło komputerowe SMART R tapicerowane skay /zmywalne/ - 1szt.

	1
	Krzesło SMART R obrotowe z mechanizmem CPW, miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną wyglądem przypominająca skórę naturalną z delikatnie widoczną fakturą odpowiadającą naturalnej strukturze.

Skład tkaniny: 100% poliester pokryty warstwą PCV,  gramatura: 460 g/m2, kolor V 14N /czarny/

Regulowane podłokietniki
	TAK
	

	2
	Wyniki badań wykonane przez Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych lub Atest Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego potwierdzające/y odporność na ścieranie na poziomie kategorii A wg PN-EN 14465:2005 załącznik A

(nie mniej niż 30 000 cykli Martindale)
	TAK
	

	3
	Atest wytrzymałościowy wykonany przez Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego  w zakresie badań na wytrzymałość, trwałość, stateczność, bezpieczeństwo użytkowania
	TAK
	

	4
	Atest higieniczny PZH
	TAK
	

	5
	Certyfikat GS
	TAK
	

	6
	Atest trudnopalności: N oznacza niepalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), BS 5852: part 1:1979
	TAK
	

	7
	Gwarancja minimum:

- 24 miesiące gwarancji na produkt

- 48 miesiące gwarancji na podnośnik pneumatyczny
	TAK
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