ZALACZNIK

TABELA PARAMETROW — Branza sanitarna - instalacje wewnetrzne

Lp.

MATERIAL, URZADZENIE

PARAMETRY

Przewody do C.O. —rury ze stali
weglowej, zewnetrznie
ocynkowane;j

Rury i ksztattki wykonane ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowanej RSt34-2 wg. DIN EN 10305-3. Zabezpieczone
przed korozjg poprzez warstwe galwanicznego ocynku
(Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um, naniesionego na zewnetrzng
powierzchnie elementéw. Przeznaczone do stosowania

w poziomach i rozprowadzeniach w instalacjach centralnego
ogrzewania. Maksymalna temperatura pracy 135°C,
maksymalne cisnienie pracy 16 bar. Przewody tgczone poprzez
ztaczki zaprasowywane ze stali weglowej. Ksztattki
wyposazone sg standardowo w uszczelnienia o-ringowe

i posiadajg funkcje sygnalizacji niezaprasowanych

potaczen.

2. Grzejniki ptytowe - maks. cisnienie robocze: 10 bar
niezintegrowane, - ciSnienie prébne: 13 bar
energooszczedne, - maks. temp.: 110°C
bocznozasilane, - grzejnik z ostonami gérng i bocznymi, z korkiem
zaslepiajacym i odpowietrzajgcym, do grzejnika dotgczony jest
zestaw montazowy,
- wyposazone w profilowane ptyty grzejne i elementy
konwekcyjne
-przytacza - gwint zewnetrzny 4 x G1/2" do przytagcza
grzejnikowego z boku po prawej lub lewej stronie
- materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno godnej z normami
PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442
3. Grzejniki ptytowe - maks. cisnienie robocze: 10 bar
niezintegrowane, - ci$nienie probne: 13 bar
energooszczedne, - maks. temp.: 110°C
bocznozasilane — wykonanie - grzejnik bez konwektoréw, oston gérnych i bocznych,
higieniczne z korkiem zaslepiajgcym i odpowietrzajgcym, do grzejnika
dotgczony jest zestaw montazowy,
-przytacza - gwint zewnetrzny 4 x G1/2" do przytacza
grzejnikowego z boku po prawej lub lewej stronie
- materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno godnej z normami
PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442
4. Gtiowice termostatyczne Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym
z mechanicznym zamknieciem, mozliwoscig nastawy
zabezpieczenia przed zmarznieciem instalacji, ograniczeniem
i blokadg zakresu nastaw temperatury.
5. Zawor termostatyczny, z ciggtg - przytgcze grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym
ukrytg nastawg wstepna - Maks. temperatura robocza 120 °C
- Maks. cisnienie robocze 10 bar
- wartos¢ Kv - 0,03 + 0,71
6. Zawoér powrotny z nastawa - Maks. temperatura robocza 120 °C
wstepng - Maks. cisnienie robocze 10 bar
- wartos¢ Kv - 0,05+ 1,9
7. Regulator réznicy cisnienia - zakres regulacji 5 - 30 kPa

- korpus z mosigdzu

- maks. cisnienie pracy: 16 bar

- maks. temp. robocza: 100°C

- warto$¢ kvs: DN15 = 2,66 m*h, DN20 = 4,36 m%h,
DN25 = 5,38 m*h




Przelotowy zawér regulacyjny z
mozliwoscig pomiaru réznicy
ci$nienia, kryza pomiarowa

- korpus z mosigdzu

- ci$nienie pracy nom: 16 bar

- maks. temp. robocza: 130°C

- wartos¢ kvs: DN15 = 4,75 m*h, DN15-LF = 4,75 m%/h,
DN20 =6,12 m*h, DN25 = 10,4 m°h




