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Napis przestrzenny ze stroduru klejonego do ściany
z licem z czerwonej plexi - wys. liter 44cm

systemowy daszek szklany 240x150cm
na poz. 3,0m od spocznika schodów

systemowy daszek szklany 240x150cm
na poz. 3,0m od spocznika schodów

systemowy daszek szklany 240x150cm
na poz. 3,0m od spocznika schodów
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PODPIS

Adres obiektu:

Skala:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY,
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Sprawdził:
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ARCHITEKTURA
PROJEKT

WYKONAWCZY

ELEWACJA WSCHODNIA

18-02-01

nr upr. 212/SWOKK/2015
mgr inż. arch. Angelika Chyb

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Inwestycja:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

W KIELCACH
BUDYNEK GŁÓWNY

A

B

C

obrobki blacharskie
kolr RAL 7012

Wszystkie urządzenia znajdujące się na
elewacjach należy na czas robót związanych
z termomodernizacją zdjąć w porozumieniu
z serwisantem, a następnie po wykonaniu
termomodernizacji ponownie zamontować.

Wygląd projektowanych drzwi
odpowiadających współczesnym standardom
i obowiazującym parametrom technicznym
będzie maksymalnie zbliżony do widoku drzwi
istniejących przeznaczonych do wymiany.

LEGENDA:

farba silikonowa,
kolor NCS S 0902-G64Y

farba silikonowa,
kolor NCS S 7102-R84B

farba silikonowa,
kolor NCS S 0580-Y90R

cokół - tynk mozaikowy,
kolor RAL 7012


