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0B/01

46,4 m2
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Korytarz
0B/03

104,7 m2
terakota

Przebieralnie
0B/04

15,7 m2
terakota

Przeb.0B/05

3,3 m2
terakota

Łazienka0B/06

4 m2 terakota

Pom. soc.0B/07

4,7 m2
terakota
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Pom. biurowe
0B/09

9,7 m2
terakota

Sanepid
0B/10

15 m2 terakota

Składzik0B/11

2 m2 terakota

Brud.
0B/12

2,1 m2
terakota

Gab. lekarski0B/13

14,9 m2
terakota
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Pom. biurowe0B/15

16,1 m2
terakota

Izba przyjęć D i G
0B/16

17,9 m2
terakota

Kierownik serologii
0B/17

11,8 m2
terakota

Mag.
0B/18

3,9 m2
terakota
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Ambulatorium P i G0B/20

13,7 m2
terakota

Łazienka0B/21

6,2 m2
terakota

Usg
0B/22

18,8 m2
terakota

Gab. diagnostyki perinatalnej
0B/23

29,6 m2
terakota

Socjal sero.
0B/24

18,5 m2
terakota

Pracownia ser.0B/25

21 m2 terakota

Poradnia chirurgii
0B/26

32,6 m2
terakota

Poradnia chirurgii
0B/27

24,7 m2
terakota

przeds.
0B/28

3,3 m2
terakota

Szatnia0B/29

34,8 m2
terakota

Magazyn
0B/30

7,1 m2
terakota

Przeds.0B/31

5,3 m2
terakota

Mag.
0B/32

5 m2 terakota

WC0B/33

3,7 m2
terakota

WC0B/34

3,9 m2
terakota

Mag.
0B/35

2,1 m2
terakota
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0B/01 +20 °C

Φwym: 2772 W
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Φwym: 1457 W
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SCHEMAT BUDYNKU

A

działki nr ew. 390/13 obręb 015 i 390/8 obręb 015

 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Instalacja centralnego ogrzewania-

rzut parteru budynek B

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZUT PARTERU

A

B

C

- przewód zasilający grzejniki c.o.- rury stali węglowej

- przewód powrotny grzejniki  c.o.- rury stali węglowej

długość

wysokość

zintegrowany

 zasilanie boczne

grzejnik  energooszczędny

długość

wysokość

profilowany

dwupłytowy

grzejnik  energooszczędny, zasilanie boczne, grzejnik higieniczny

20/600 600 mm

- zawór odcinający, DN 15

- zawór regulacyjny, DN 15


