2B/17 +20 °C
Pwym: 428 W

2B/11 +20 °C
Pwym: 1363 W
2x15x 1,2
681 W

2B/04 +20 °C
Pwym: 2617 W,

2B/26|Technik

17,3 m2| p. cer.

-—
2B28 ¥22°C

Przeds.

8 = it
ﬁ; 2B/11]Pok. tech.
e 19,9 m2 p.cer.
8
2B/10) Brud. if lzs/og +20 °cl 2B/09| wcC
6,5 m2p. cer. 2“5“‘?8 5,6 m2 |p. cer.
389W
®
Pwym: 389 W
2x15x 1,2
452 W
8 E 1,00 :
fE 2B/08||Pok. oddziat,
83 8,6 m2| tarket
Pwym: 452 W
Se
“lI?E
s .
wisxto W | 2B/07|Pok. szkolen
21,2 m2| tarket
2x15x 1,2 i
1163 W 50
Sedl 2B/07 +20 °C
-
N 4,3 m2 | tarket
S e 12B/05|Rejestracja
5 10,6 m2| tarket
(=)
x15x12 1% —
2x15 x|1,2
oL 8
2B/06|Pom. biurowe 8E i
4.8 m2 tarket 2ot %
E
3
500 ’,8

2B/06 +20 °C|
(Pwym: 515 W

@

2B/32 +20 °C|

34m2 | p.cer.

2B/24 +24 °C
2B/25 wc

4,8 m2 p. cer.

2B/26 +20 °C|
Pwym: 482 W

2x15x 1,2 /‘
1263 W
2B/27|Gab. RTG 3
40,7 m2|  p. cer.
[Pwym: 2527 W
2B/28 Przeds.
8,6 m2| p. cer.
2x15x 1,2

B/29 +20 °C

2B/32|Przeds.

7 m2 | tarket

2B/30|Pok. tech.

12,2 m2

p. cer.

2B/30 +20 °C]
[Pwym: 408 W

2B/31|Tomograf

32,6 m2| tarket

2B/31 +24 °C
[Dwym: 2052 W

|2B/34 +20 °C|

2B/33)Prysznic
2B/34/ wcC
3,6 m2|p. cer:

2B/03]Gab. badan.| *4

2B/01 +20 °C
Pwym: 1352 W

2B/01]

Korytarz

29,1 m2

tarket

2P H=600

g

2B/03 +24 °C
Pwym: 769 W

2B/02 +24.°C 200
owym: 1157 w !

grzejnik hig!
20/600 920 mm

grzejnik hig.

grzejnik hig.
600 1200 mrr@

0/600 920 mm 20/

Qe

2x15x 1,2
578 W

2B/17|Pok. lekarzy 2B/18/Gab. RTG 1
4,6 m2| tarket 36,5m2 p.cer. £
o)
T odl: 00 o
e 58
2B/16]Pok. lekarzy £
2x15x 1,2 . . 5 &
11,6 m2__tarket i%l 12 Sterownia || 7
8m2| p.cer. {55
% Py 456 W 1 - g
| :
ge 2B/15/tazienka| [2B/21|Sterownia 2B/20]Gab USG 29
o l25/15 24 °cl 51m2| p.cer. 3,5m2| p.cer. 455 m2 ab. °EE§
x15x12 |4 o — ) ;118/20 +25).°Ccer. Y %
6
2x15x 1 2x15x1,2 00
1315 W c
2B/14/Pok. lekarzy a15x12/ (|26
Seql"* [14,2m2| tarket w8
i i
&8 5@
o
2B/13|Szat. tech.
8,5m2| p. cer. 2B/22|Pok. opiséw 2B/23||Pok. opiséw
21,2m2| p.cer. 20,4 m2 p.cer.
2B12 Kierownik
2x;f1x37l,lv 12,6 m2 tarket 4580 2x16x 1,2
=B N S 2B/04Korytarz oo
Io 91,6 m2 R E
&5 I8
5§
E
23 2B/24|Gab. RTG 2 58
x15xt2 |1 58

Q‘E

grzejnik hig.
20/600.1600 mm

2P H=600
600.mm

1,00 '
1

!

|.

©)

grzejnik hig
20/600.2000. mm

grzejnik hig
20/600-2000 mm

©
g

o)

2P H=600
600 mm

grzejnik hig
20/600.1600 mm

)

grzejnik hig
20/600_.1600 mm

RZUT Il PIETRA

V4

N

:
i

SCHEMAT BUDYNKU

LEGENDA:

== grzejnik energooszczedny, zasilanie boczne, grzejnik higieniczny
20/600 600 mm

gm==p grzejnik energooszczedny
1000 mm 2P,H=600 mm

I—wysokoéé
zasilanie boczne

zintegrowany
dwuptytowy
profilowany
dfugosc
- przewdd zasilajacy grzejniki c.o.- rury stali weglowej
-------- — - przewdd powrotny grzejniki c.o.- rury stali weglowej

(5 - zawodr odcinajgcy, DN 15

8 - zawor regulacyjny, DN 15

UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac

nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu

2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Ninigjszy rysunek stanowi integraing czgs$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego

i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i projektami branz

Jednostka

= @ ANE AN

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Inwestycja:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KIELCACH
BUDYNEK GLOWNY
Adres obiektu: dziatki nr ew. 390/13 obreb 015 i 390/8 obreb 015
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
R p [prea SANITARNA
PO 180201 [ PROJEKT
Pata: 53 9918.| ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
! . mgr inz. lwona Zalinska
Projekiowat: nr upr. SWKJ0057/PO0S/07
Opracowat:
" mgr inz. Pawet Smiech
Sprawdzil nr upr. KL-56/2002

Tytut: Skala:

Instalacja centralnego ogrzewania- 1100

. Rys.:
rzut Il pietra- budynek B " PB-SAN-004




