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SCHEMAT BUDYNKU

LEGENDA:

g===p grzejnik energooszczedny, zasilanie boczne, grzejnik higieniczny
20/600 600 mm

gm=p grzejnik energooszczedny
1000 mm 2P,H=600 mm

I—wysokos’é

zasilanie boczne

zintegrowany

dwuptytowy

profilowany

dfugoscé

- przewdd zasilajgcy grzejniki c.o.- rury stali weglowej

————————— - - przewdd powrotny grzejniki c.o.- rury stali weglowej

- przewdd zasilajgcy-poziom gtéwny- rury stali weglowej
- przewdd powrotny-poziom gtéwny- rury stali weglowej
S - zawor odcinajacy, DN 15

8 - zawor regulacyjny, DN 15

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywaé go facznie z opisem technicznym i projektami branz

= CANEAWN

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Inwestycja:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KIELCACH
BUDYNEK GLOWNY
Adres obiektu: dziatki nr ew. 390/13 obreb 015 i 390/8 obreb 015
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Rovige.p [proma SANITARNA
PO 180201 [ PROJEKT
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. i mgr inz. Iwona Zalinska
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" mgr inz. Pawel Smiech
Sprawdzit nr upr. KL-56/2002
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