
Korytarz
1A/47

28,5 m2
płytki

Magazyn
1A/48

7,9 m2 płytki

Ośr. dializ otrzewnowych
1A/49

15,5 m2
płytki

Korytarz
1B/01

129,4 m2
terakota

Gab. ordynatora
1B/02

15,9 m2
terakota

Gab. zabiegowy
1B/03

19 m2 terakota

Sala. cado1B/04

8,1 m2
terakota

WC1B/05

12,5 m2płytki

Korytarz
1B/06

68,7 m2

Pom. socjal.
1B/07

7,2 m2
terakota

WC1B/08

5,9 m2
płytki

Mag. biel. czys.
1B/09

9,8 m2
terakota

WC1B/10

5,1 m2
płytki

WC1B/11

4,5 m2
płytki

WC niepeł.
1B/12

5,4 m2
płytki

Pro morte1B/13

3,7 m2

WC1B/14

4,8 m2
płytki

Sala. chor. 11B/15

23,1 m2
terakota

Sala chor. 21B/16

15,9 m2
terakota

WC
1B/17

3 m2

płytki

Sala chor. 3
1B/18

24,3 m2
terakota

Sala chor. 4
1B/19

22,4 m2
terakota

Dyżurka
1B/20

9,8 m2
terakota
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Gab. oddziałowej
1B/22

11,5 m2
terakota

Przedsionek1B/23

2,7 m2
terakota

Gab. lekarski1B/24

17,2 m2
terakota

Mag.
1B/25

5,5 m2
płytki

Sala chor. 5
1B/26

23,5 m2
terakota

Sala chor. 6
1B/27

25,1 m2
terakota

Sala chor. 71B/28

16,1 m2
terakota

WC1B/29

3,1 m2
płytki

Sala chor. 8
1B/30

23,1 m2
terakota

WC
1B/31

4,3 m2 płytki
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h = 297cm

h = 300cm

h = 280cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 270cm

h = 300cm

h = 270cm

h = 280cm

h = 280cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 300cm

h = 280cm

h = 300cm

h = 300cm

stopień

wys. 7cm

wentylacja

mechaniczna
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h = 280cm
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2P H=600

600 mm

1,00

2
P

 
H

=
6

0
0

6
0

0
 
m

m

1,00

2,00

2
P

 
H

=
6

0
0

6
0

0
 
m

m

1,00

2P H=600

600 mm
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600 mm

1,50

1B/01 +20 °C

Φwym: 2618 W

1B/30 +24 °C

Φwym: 1375 W

1B/15 +24 °C

Φwym: 1351 W

1B/21 +20 °C

1B/17 +24 °C

Φwym: 196 W

1B/29 +24 °C

Φwym: 162 W

1B/25 +20 °C

Φwym: 31 W

1B/23 +20 °C

Φwym: 19 W

1B/06 +20 °C

Φwym: 2536 W

1B/03 +24 °C

Φwym: 1312 W

1B/05 +24 °C

Φwym: 880 W

1B/04 +24 °C

Φwym: 568 W

1B/26 +24 °C

Φwym: 1253 W

1B/27 +24 °C

Φwym: 1376 W

1B/28 +24 °C

Φwym: 807 W

1B/19 +24 °C

Φwym: 1378 W

1B/16 +24 °C

Φwym: 836 W

1B/18 +24 °C

Φwym: 1394 W

1B/20 +20 °C

Φwym: 353 W

1B/24 +24 °C

Φwym: 1261 W

1A/48 +20 °C

Φwym: 615 W

1B/12 +20 °C

1B/09 +20 °C

1A/47 +20 °C

Φwym: 1852 W

1A/49 +24 °C

Φwym: 1580 W

1B/07 +20 °C

1B/22 +20 °C

Φwym: 647 W

1B/10 +21 °C

1B/08 +24 °C

Φwym: 517 W

1B/13 +5 °C

1B/11 +24 °C

Φwym: 389 W

1B/02 +20 °C

Φwym: 1208 W

1B/14 +24 °C

Φwym: 427 W

1B/31 +24 °C
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SCHEMAT BUDYNKU

A

działki nr ew. 390/13 obręb 015 i 390/8 obręb 015

 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Instalacja centralnego ogrzewania-

rzut I piętra- budynek B

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZUT I PIĘTRA

A

B

C

- przewód zasilający grzejniki c.o.- rury stali węglowej

- przewód powrotny grzejniki  c.o.- rury stali węglowej

długość

wysokość

zintegrowany

 zasilanie boczne

grzejnik  energooszczędny

długość

wysokość

profilowany

dwupłytowy

- przewód powrotny-poziom główny- rury stali węglowej

- przewód zasilający-poziom główny- rury stali węglowej

grzejnik  energooszczędny, zasilanie boczne, grzejnik higieniczny

20/600 600 mm

- zawór odcinający, DN 15

- zawór regulacyjny, DN 15


