ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY
2. ZAL ACZNIKI

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

- INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

- KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZA4CYCH
PRZYNALEZNYCH DO OKREGOWEJ 1ZBYINZYNIEROW BUDOWNICTWA

3. Czes¢ rysunkowa:

PB-SAN-001 - Instalacja centralnego ogrzewania- rzut piwnic 100:
PB-SAN-002 - Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru 1:100
PB-SAN-003 - Instalacja centralnego ogrzewania- rzut | pietra 1:100
PB-SAN-004 - Instalacja centralnego ogrzewania — rzut ¢tnai 1:100

PB-SAN-005 - Instalacja centralnego ogrzewania — rzut I¢knai 1:100
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY, ul. Grunwaldzka 4%-236 Kielce
1.2. Jednostka projektowa

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski, Al. Legiono3/4, 25-035 Kielce
SANIPROJEKT, ul. Starowapiennikowa 42A/61, 25-11i2l&e

1.3. Przedmiot projektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mmnanstalacji centralnego ogrzewania dla
zadania "Termomodernizacja obiektow Wojewodzkiegzpitala Zespolonego w Kielcach -
Budynek: Budynek Gtéwny- segment B”.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego:
Zlecenie Inwestora,
Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczeggino
1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggerowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
2. ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. Prawo budowlae&gfTjednolity: Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118).

3. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustaww®baidowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. )18

4. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r 120, poz. 1133),

5. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady,r$¥awa 1988r,

7. Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawindpowiada budynki i ich
usytuowanie 8134.2 — temperatury obliczeniowe agarg/ch pomieszcze

8. PN — 82/B — 02403 — Temperatury zestvane.

9. PN — EN — ISO 6946:1998 — Op0r cieplny i wspétcakmprzenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10. PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowandgtaoenia cieplnego

11. Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zaiznik do Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie — maksymalne wacionspoétczynnika przenikania diaian,
strop6w, stropodachOw oraz okien i drzwi.



2.CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mmnanstalacji centralnego ogrzewania dla
zadania "Termomodernizacja obiektow Wojewodzkiegzpitala Zespolonego w Kielcach -
Budynek: Budynek Gtéwny- segment B”.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Remontowana instalacja centralnego ogrzewanisapasjest z istnigcego kottowni.

Straty cieplne dla budynku obliczono dla lll syr&fimatycznej zgodnie z PN — EN 12831.
Parametry pracy instalacji to 70/50°C.

Catkowite zapotrzebowanie na moc dla budynku nezpby instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 115,5 kW.

Rozprowadzenie przewodow oraz gtdbwne poziomyzayaleykona w systemie trojnikowym
rurami ze stali wglowej ocynkowane.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania hafgowadz¢ po istniegcych trasach ( w kanatach
instalacyjnych oraz szachtach).

Gtowne przewody rozprowadzag w budynku naley prowadzé w istniegcych kanatach
podposadzkowych.

Nalezy wymienic gtdwny rozdzielacz obiegdw grzewczych wraz z kogtpym osprgtem ( zawory
odcinapce, regulacyjne, filtry).

Mocowanie rurocigéw poziomych i pionowych dician za pomagtypowych wspornikéw

i uchwytéw pojedynczych i podwojnych.

Wszystkie przeicia przez przegrody budowlan&i@gny, stropy) natey wykona w tulejach
ochronnych umdiwiajagcych wzdhine przemieszczenieggdrzewodu w przegrodzie.

Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikai nalezy zdemontow&,

a nasepnie wywiezé¢ na skltadowisko w celu utylizacji materiatow.

2.2.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktérych projektuje Bistalacg c.0. ogrzewanegdradycyjnie grzejnikami.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytoaraz grzejniki ptytowe higieniczne

z zasilaniem bocznym.

Grzejniki naley umieszczéa pod oknami lub w pobtu scian zewwtrznych.

Grzejniki powinny by mocowane ddéciany, nie niej niz 0,10 m od podtogi.

2.2.2. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikdw odbywasie bedzie za pérednictwem zaworow termostatycznych ,ktore
nalery doposay¢ w gltowice termostatyczp z nastaw wskpng. Do grzejnikbw nalgy wykona
podegcia boczne.



2.2.3. Regulacja instalacji

Projektuje s} regulacg instalacji poprzez zawory regulacyjne z égami pomiarowymi oraz
odpowiednio dobranychsrednic rurocigéw. Przewiduje si rOwniez monta zaworéw
odcinapcych.

2.2.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnieozmg PN-91-02420, a wC: w najwyzszych
punktach instalacji c.0 nalg zamontowéa odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym,
a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontoweater¢czne odpowietrzniki (w komplecie
z grzejnikiem). Na kfcu kazdego pionu zaprojektowano zawory odcygeg) oraz mini zawory
odpowietrzajce z odpowietrznikiem automatycznym.

2.2.5. Izolacja termiczna

Rurocigi rozprowadzajce ciepto izolowé otuling z welny mineralnej w ptaszczu z folii AL.
Nalezy przyja¢ nastpujace grubgci:
1.Srednica wewstrzna do 22 mm — grubéizolacji 20 mm
2.Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm - grudioizolacji 35 mm
3. Srednica wewstrzna od 35 -100 mm — réwieednicy wewgtrznej rury
4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechygeézprzezciany lub stropy, skrzapwania
przewodow- 50% wymageaz pozycji 1-3

2.2.6. Préba dinienia

Proby cénieniowe wykoné na zimno i na gaco na dnienie 0,5 MPa w czasie trwania 30 min.
Przed potaeniem izolacji termicznej catinstalacg wraz z armatwr naleey podd& probie
cisnieniowej i doktadnie sprawdzivszystkie pajczenia.

Uwaga:

Wszystkie przecia przez przegrody ogniowe nayenvypetnic mag ognioochrons.

2.2.7. Roboty budowlane na potrzeby remontu instatji centralnego ogrzewania

Roboty budowlane w zataosci od typu pomieszcze

- wykucie gadzek i pionédw wraz z wykonaniem zamurawaodpowiednio malowanie/ui@nie

glazury i terakot,.

- demonta istniegcych obuddéw piondw i gatek( ptytami g-k, maskownicami),

- demonta obudow pionéw ptytami g-k wraz z malowaniem ( litupetnieniem glazury/terakoty)

- wykonanie poprawek tynkarskich wraz z malowanmzdemontowanych grzejnikach,

- demonta istniegcego przekrycia kanatéw wraz z odtworzeniem podadwmgkonanie rewizji 50
X 70 cm przy kadym pionie c.o.,

- wykonanie przeldiw scianach i stropach wraz z poprawkami murarskimgrdwadzenie do
stanu pierwotnego (tynk, malowanie, glazuragketa, parkiet),

- wykonanie przég p.pa.

Kolorystyke zastosowanych materiatow ( glazury, terakoty, flagh) dostosowado istniejcych

ararracji pomieszczew uzgodnieniu z Inwestorem..




Gruz uzyskany z demontau nalezy zdemontowa& wywiez¢ na sktadowisko w celu utylizacji
materiatow.

Uwagi koncowe

1. Do niniejszej dokumentacji nalewykona& projekt wykonawczy.

2. Wszystkie przégia przez przegrody ogniowe najevypetnic mag szczelg ognioochrong.

3. Po zamontowaniu instalacji centralnego ogrzesvaaley wykona proby szczelnei

i dziatania, a przed oddaniem do eksploatacji dirkia wyregulowé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie.

4.Calg¢ robot instalacyjnych rurowych nale wykona& zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru rob6t budowlano- montavych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowedn
zgodnie z instrukgji zaleceniami producenta rur i gdzen.

5.Wszystkie zastosowane materiaty igazenia musg posiada stosowne aktualne dokumenty
potwierdzagce jakad¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.Roboty montaowe winny dokona osoby posiadage uprawnienia braowe zgodnie
z dokumentagj techniczno- ruchoyv Wszelkie straty wynikie z wykonania we wilasnynkizsie
ponosi Inwestor.

7.Przygte w projekcie urgzdzenia i materialy megby¢ zasgpione innymi, spetniacymi warunki
techniczne oraz posiadaymi atesty i certyfikaty jakiei, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

8. Przewody instalacji sanitarnych najlerowadz¢ w bruzdachsciennych lub przeznaczonych do
tego szachtach.

Projektant: Sprawdzay:
mgr irz. lwona Zalhska mgr in. PawelSmiech
SKW/0057/POQOS/07 -B6/2002



Kielce, dn.: 22.03.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnidp¢a 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2013r, poz. 1409 z ftejszymi zmianami) swiadczamze projekt budowlany
remontu instalacji centralnego ogrzewania dla zeantermomodernizacja obiektow
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - yhek: Budynek Gtowny- segment B "
zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzey:
mgr k. lwona Zalhska mgr in. PawelSmiech
SWK/0057/POOS/07 L-86/2002



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt: "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH
BUDYNEK GLOWNY -SEGMENT B ,,

Lokalizacja: dziatki nr ew. 390/13 olgb 015 i 390/8 olyb 015
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Zamierzenia

Budowlane: Instalacje sanitarne
Brarza: Sanitarna
Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Marzec 2018 r



1.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wgkimwanym budynku nie stwarza zaggaia
dla osob je wykonapych. Jednate ze wzgidu na konieczri@d wykonywania robot spawalniczych
nalezy zachowa wszelkie niezbdnesrodki bezpieczestwa. Roboty montawe wykonywane g
wewngtrz budynku i nie bda kolidowa w czasie z innymi robotami budowlanymi.

2.Zagraenie dla zdrowia ludzi i niebezpiedatwa mae wysgpic¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowegglednie nieumisjtnego lub niezgodrgo
z normy i przepisami bhp monta i eksploatacji zestawu gazowo spawalniczego
b) niesprawnych ugdzer spawalniczych jak reduktorysciienia, weze lub palniki,
c) wykonywane roboty ¢ulg przez osoby nie posiadag do tego typu robot uprawnieraz
kwalifikaciji,
d) na skutek powstategosnienia podczas proby instalacji z wadliwym lub tialym sposobie
pofaczer gwintowanych,
e) prowadzenie prac na wyséka@ch.
3. Osoba prowadza roboty powinna poinstruowgodlegtych pracownikéw wykonagych roboty
o mazliwosciach wysgpienia zagreen podczas prowadzonych robot i wskapaawidtowy sposob
prowadzenia rob6t montawych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, arabezpieczenia
rob6t i sprztu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak réwhiezabront ingerencji w sprat
spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ngkenia iprzekazania po instrukta
szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolonej.

4.0soba prowadza roboty powinna poinstruowapracownikébw o zageeniach zwizanych
z pracami na wysokai (upadki z wysokgci) oraz zagreeniem zwgzanym z upadkiem elementow
rusztowa. Do pracy nalgy dopuci¢ osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5.Zasady BHP na budowie:

- Prowadzenie systematycznie Xyeej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

- Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistpehy pracach niebezpiecznych
przez Kierownictwo Budowy

- Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikach, posiadagych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie BHP.

- Zatrudnienie na budowie sprawnego spwzbudowlanego o odpowiednich parametrach
technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy agame jest to przepisami
szczegoOlnymi.

- Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracdwm.

- Zapewnienie odpowiednich warunkow socjalno-bytowgitenzatrudnionych pracownikéw.
6.Na wypadek powstatego zagemia (pagaru lub awari) naley powiadomé niezwtocznie
odpowiednie sty techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lulyaogczenia zagtenia (stra
p.paz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidalkejp prowadzenia akcji ratunkowe;j
wzglednie ewakuacyjnej natg wyznaczy odpowiedm przeszkolog osolg z podanymi adresami
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i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadizk roboty budowlano montawe, aby w razie
potrzeby nie zastawtawjazdéw przej¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla oséb orazilstu
ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowdg probotach budowlano mortavych
majg zastosowanie przepisy BHP Rozpmlzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. ,w sprawie
0golnych przepiséw BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wrap&niejszymi zmianami oraz przepisy
szczegotowe MSW i Adm. ,warunki BHP przy robotaaidbwlano-montzowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999
- Straz Pazarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowata:
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