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SPIS RYSUNKOW

Nr Rysunku Nazwa rysunku Skala
SYT-001 Sytuacja 1:1000
PW-ARCH-001 Elewacja poétnocna (frontowa) 1:100
PW-ARCH-002 Elewacja p6tnocna (od dziedzinca) 1:100
PW-ARCH-003 Elewacja wschodnia 1:100
PW-ARCH-004 Elewacja potudniowa 1:100
PW-ARCH-005 Elewacja potudniowa (od dziedzinca) 1:100
PW-ARCH-006 Elewacja zachodnia 1:100
PW-ARCH-007 Elewacja potudniowa i p6thocna (segment B) 1:100
PW-ARCH-008 Zestawienie projektowanych drzwi zewnetrz-
nych
PW-ARCH-009 Detal systemu ociepleniowego — rysunek pogla-
dowy
PW-ARCH-010 Detal kotkowania ptyt styropianowych — rysunek
pogladowy
PW-ARCH-011 Zbrojenie naroznikow — rysunek poglagdowy
PW-ARCH-012 Detal ocieplenia $cian przy osciezu okiennym 1.5
PW-ARCH-013 Detal ocieplenia scian pod oknem 1:5
PW-ARCH-014 Detal izolacji i wykonczenia $ciany zewnetrznej | 1:10
PW-ARCH-015 Detal wykonczenia i ocieplenia gzymsu i podda- | 1:10
sza
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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji Budynku Giéwnego
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy
Grunwaldzkiej 45 na terenie zurbanizowanym o funkcjach miejskich z przewagg obiek-
téw ustugowych o charakterze medycznym

W projekcie uwzgledniono wymiane drzwi zewnetrznych aluminiowych zimnych,
docieplenie stropu poddasza, docieplenie $cian zewnetrznych piwnic, docieplenie $cian
w gruncie, docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wykonanie orynnowania i nadanie
nowego estetycznego wygladu elewacjom.

1.1. INWESTOR:

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Program funkcjonalno-uzytkowy,

* Audyt energetyczny budynku,

* Mapa zasadnicza,

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

* Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek Gioéwny szpitala oparty na rzucie w ksztaicie litery ,H”, mozna podzieli¢ na trzy
segmenty. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Dach z piyt zuzlobetonowych na kazdym segmencie czterospadowy.
Komunikacje pionowg wewngtrz budynku zapewniajg cztery windy oraz szes¢ klatek
schodowych. Budynek na poziomie | pietra potgczony jest tgcznikiem z SOR-em. Drugi
lacznik zapewnia komunikacje pomiedzy budynkiem gtdwnym a laboratorium
diagnostycznym na poziomie piwnic, parteru oraz | pietra. Do srodkowego segmentu
przylega budynek kliniki neurochirurgii. Komunikacja pomiedzy tymi budynkami jest
Zzapewniona na poziomie piwnic, parteru oraz ogélnodostepne potgczenie na | pietrze.
Na budynku zostang wykonane nowe elewacje, a wokot niego opaska z kostki bruko-
wej.

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Termomodernizowany budynek jest czescig komleksu budynkéw Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Celem wykonania termomodernizacji jest zmniejszenie energochtonnosci budynku oraz
ograniczenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery podczas eksploatacji, poprzez po-
prawe izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych i wymiane niektérych drzwi ze-
wnetrznych (zimnych) na drzwi o profilach cieptych (DOTYCZY NINIEJSZEGO OPRA-
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COWANIA), zwiekszenie sprawnosci systemu grzewczego przez wymiane grzejnikdw i
istniejgcej instalacji, modernizacje systemu oswietlenia oraz montaz odnawialnych zro-
det energii w postaci instalacji fotowoltaicznej (WG ODREBNYCH OPRACOWAN
BRANZOWYCH). Istniejgce kraty okienne i rolety na czas wykonywania ocieplenia
Scian zdemontowac, nastepnie oczyscic¢, pomalowac i ponownie zamontowac.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienia powierzchni, kubatura oraz wysoko  $¢ dachu nad poziom terenu (wg
PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 18 100,50 m?
Kubatura 58 102,60 m*
Wysokos¢ maksymalna od poziomu terenu 17,80 m

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
5.1. Przegrody zewn etrzne

Istniejgce Sciany zewnetrzne w gruncie (sciany podziemia) stanowigce przegrode
termiczng zelbetowe.

W projekcie zostang ocieplone styrodurem XPS gr. 14cm. Po dociepleniu
wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie U=0,193 W/m?K.

Istniejgce sciany zewnetrzne piwnic stanowigce przegrode termiczng, wykonane sg
Z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

W projekcie zostang ocieplone styropianem EPS 032 gr. 15cm. Po dociepleniu
wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie U=0,170 W/m?K.

Istniejgce Sciany zewnetrzne stanowigce przegrode termiczng, wykonane sg z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem gr. 5cm.

W projekcie zostang ocieplone styropianem EPS 032 gr. 15cm. Po dociepleniu
wsp6tczynnik przenikania ciepta wyniesie U=0,148 W/m?K.

Istniejgce drzwi zewnetrzne aluminiowe zimne nalezy zastgpi¢ nowymi z pcv z profi-
lami cieptymi (wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu — szyby + ramy -
wyniesie U<1,3 W/m?K.

Konstrukcja istniejgcego stropodachu z ptyt prefabrykowanych zuzlobetonowych,
opartych na belkach Zzelbetowych prefabrykowanych oraz monolitycznych. Pokrycie pa-
pa termozgrzewalng, bez ocieplenia.

W projekcie strop poddasza zostanie ocieplony ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm. Po
dociepleniu wspétczynnik przenikania ciepta wyniesie U=0,142 W/m?K.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ ocieplenie komindw styropianem gr. 5cm, a nastepnie
je otynkowacé, wykonac¢ obrébki i pomalowad.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ociepleniowych nalezy przygotowaé
istniejgce podtoze poprzez jego oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

Sciana fundamentowa i piwnic zewn etrzna:

Sciany fundamentowe, nalezy odkryé na gteboko$¢ do fundamentu i wykonaé izo-
lacje i termoizolacje:
» folia kubetkowa w czesci podziemnej (nadziemnej - tynk mozaikowy,
e styrodur XPS gr. 14cm. klejony materiatem zgodnym z izolacjg przeciwwodng
* izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm np. wg systemu REMERS
* gruntowanie Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
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* oczyszczone podioze

» $ciana istniejgca

Po wykonaniu prac odstoniete sciany fundamentowe zasypac i wykona¢ opaske wo-
kot budynku z kostki brukowe.

Izolacje pionowe i opaske wykona¢ wg rysunkow detali.

Sciana zewn etrzna no $na:

» farba silikonowa,
* tynk mineralny cienkowarstwowy,
e gruntowanie,

» siatka,
e styropian EPS 032 gr. 15cm
o Kklgj

* dwukrotne gruntowanie wzmacniajgce
e 0czyszczenie i zmycie
* Sciana istniejgca

Strop poddasza:

* wylewka cementowa gr. 6¢cm zbrojona siatkg @3mm oczku 15x15cm
» folia PE 0,3mm,

* plyty styropianowe 2x10cm A: 0,037 W/mK,

» folia paroizolacyjna,

* istniejgcy strop,

5.2. I1zolacje termiczne:

» $cian fundamentowych - styrodur XPS gr. 14cm.

« $§cian zewn etrznych - styropian EPS 032 gr. 15cm

e gzymsu - styropian EPS 032 gr. 5cm

* 0sSciezy okiennych - styropian EPS 032 gr. 5cm

e strop poddasza - ptyty styropianowe na posadzki gr. 20cm

Uwaga: Kolejnos¢ warstw wg rysunkow detali.

5.3. Opis sysytemu elewacyjnego

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS z aprobatg
techniczng ETA.
Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO.

Podto ze:

Podtoze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odtluszczone, wolne od wykwitow i
luznych czgstek, niezmrozone. Podtoze przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
zmy¢ wodg oraz dwukrotnie zagruntowac¢ preparatem wzmacniajgcym podioze, Przed
rozpoczeciem robot wykonac¢ odkrywke istniejgcego systemu termoizolacyjnego w celu
stwierdzenia ilosci kotkdw. W przypadku zbyt matej ilosci nalezy dokotkowacé istniejgcg
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termoizolacje. Przed rozpoczesciem wykonywania termoizolacji nalezy wykonac probe
przyczepnosci do podtoza.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Klejenie metodg obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni
ptyty izolacyjnej). Ptyty kleic w ukiadzie poziomym z mijankowym uktadem spoin.
Stosowac tgczniki eliminujgce mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki” -
termodyble (montaz zagtebiony z zaslepkg z materiatu izolacyjnego).

Przyczepnosc¢ zaprawy klejgcej do podtoza min. 1,8 MPa (po 2 dniach wody i 7 dniach
suszenia)

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkaidoodporng (masa powierzchniowa
>145 g/m?, siatka wklejona w zaprawe szpachlowg na zaklad 10cm) Minimalna
grubo$¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejsciowej budynku oraz cokotowej w
celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia nalezy wykona¢ podwaojng warstwe zbrojenia
siatkg. Zaprawa Kklejowo-szpachlowa na bialym cemencie zbrojona widknem
polipropylenu hydrofobizowana.

Kategoria uzytkowania ETICS z tynkiem mineralnym wynikajgca z badan odpornosci na
uderzenie Pojedyncza warstwa siatki — kat 1,

Tynk cienkowarstwowy:

mineralny tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw pocienionych w strukturze
drapanej, sktad: Biaty cement, wapno budowlane, piaski kwarcowe, domieszki
Wymagane parametry wyprawy:

* Masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

* Niepalna - klasa reakcji na ogien — A2-s1;d0

*  Wytrzymaitos¢ na $ciskanie (28dni): >1,5 N/mm?2

*  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm?

*  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

*  Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:15

*  Gestos$¢ nasypowa suchego produktu: 1480 kg/ms3

Farba silikonowa:

Silnie kryjgca, wysoce odporna na warunki atmosferyczne, niepodatna na
zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna, tatwo zmywalna oraz tatwa w zastosowaniu.
Utrudnia rozwoj mikroorganizmow (grzyby, algi itp.). Aplikacja za pomocg walka, pedzla
lub poprzez natrysk (catkowicie wolna od frakcji mogacych zatykac¢ dysze). Wtasciwosci
spoiwa zastosowanego w farbie sprawiajg, ze po zmoczeniu powtoki farby (np. w
trakcie opadow deszczu) nastepuje efekt perlenia wody, utatwiajgc jej sptywanie z
elewacji.

Gestosé: ok. 1,60 kg/dm3

Wartos¢ pH: 8

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 80-120

Lepkos¢: . 75000 mPas

Zawartos¢ VOC: <40 g/l

Zawartosc ciat statych: Ok. 60%

Do potwierdzenia w/w parametrow dostarczy¢: aktualne aprobaty techniczne, karty
techniczne, raporty z badan.
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Strefa cokotowa: Wyprawa mozaikowa drobnoziarnista 0,8mm- hydrofobowy tynk
drobnoziarnisty o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechanicznie.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w skiad
systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w
sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych posiadajg
Swiadectwo higieny radiacyjne;.

5.4. 1zolacje przeciwwodne

* izolacja na scianach fundamentowych zewnetrznych — izolacja przeciwwodna
Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm np. wg systemu REMERS

e izolacja cokotu do wysokosci min. 30 cm ponad poziomem terenu - izolacja
przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm np. wg systemu REMERS

Uwaga: W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki bez wypetniaczy
mineralnych niepowodujgce rozpuszczania styropianu.

5.5. Wyko nczenie zewn etrzne budynku — bezwzgl ednie stosowa € sie do zalece n
producentéw i technologii wybranych firm.

Przed przystgpieniem do ocieplania scian nalezy ich powierzchnie oczysci¢ i ocenic
stan techniczny powierzchni. W przypadku brakow lub uszkodzen dokona¢ niezbednych

napraw.
* Cokoly — wykonczone tynkiem mozaikowym, w kolorze podanym na rysunkach
elewacji.

* Kraty okienne, rolety zewn etrzne — kraty okienne na czas wykonywania ter-
momodernizacji zdemontowac, oczysci¢ i pomalowac (kraty na oknach piwnicz-
nych na kolor RAL 7012, na oknach od parteru w gore - na kolor biaty). Rolety
zewnetrzne takze zdemontowac, wyczysci¢ i ponownie zamontowac.

» Parapety zewn etrzne — z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55mm, w kolorze
RAL 7012.

*  Wymieniane drzwi zewn etrzne — pcv - biate wg rysunku zestawienia drzwi,
posiadajgce odpowiedni wspoétczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy
energooszczednos¢ budynku.

» Obrébki dachowe oraz orynnowanie  — wykonanie obrébek blacharskich pod
i nadrynnowych z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55mm, w kolorze RAL 7012.
Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe w kolorze obrobek blacharskich RAL
7012. Odprowadzenie wody z rynien rurami spustowymi do kanalizacji deszczo-
wej (jak obecnie).

« Kominy, wytaz dachowy, podstawy pod wentylatory — ewentualne ubytki
uzupetnié, a nastepnie ociepli¢ styropianem gr. min. 5cm i otynkowac.

» Studzienki podokienne piwniczne  do wyburzenia i odtworzenia po wykonaniu
kompleksowej termomodernizacji,

e Zabezpieczenie miejsc, gdzie ptasia obecno $¢ jest niepo zgdana — w celu
zapobiegania lagdowaniu i przesiadywaniu ptakow na obrobkach blacharskich,
krawedziach dachu, gzymsow, daszkow, itp. nalezy zastosowaé spirale ze stali
kwasoodpornej na podstawie z bezbarwnego poliweglanu, odpornego na UV
i zmiany temperatury, klejone za pomocg kleju silikonowego. Skuteczng ochrone
parapetow przed ptactwem zapewni produkt w formie listew z kolcami wykonany
z polipropylenu odpornego na nawet bardzo agresywne warunki atmosferyczne.
Listwy te sg przylejane specjalnym klejem do montazu produktéw wykonanych

7
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z polipropylenu,

6. UWAGI KONCOWE

* Do poszczegblnych robét nale zy uzywaé materiatow systemowych wyt gcz-
nie jednego producenta.

* Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycz nym.

* Wykonawca mo ze zaproponowa € alternatywne rozwi gzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

* Wszystkie proponowane przez wykonawc € rozwigzania bedg przedto zone
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

* Wszystkie elementy uj ete w opisie a nieuj ete na rysunkach lub uj ete na
rysunkach a nieuj ete w specyfikacji (opisie) winne by ¢ traktowane tak jakby
byly uj ete w obu. W przypadku rozbie znosci w jakimkolwiek
z elementébw dokumentacji, nale zy zgtosi ¢ je projektantowi, ktory
zobowi gzany b edzie do pisemnego rozstrzygni ecia problemu.

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materia ty winny
odpowiada € polskim normom, posiada € niezbedne atesty i spetnia ¢
obowi gzujace przepisy.

» Uzyte w projekcie materialy, podczas realizacji mo  zna zastagpi¢ produktami
innymi lub innych producentéw o parametrach nie gor szych niz
zastosowane. R& znice w fakturze, kolorystyce materiatow
wyko nczeniowych powinny by ¢ jak najmniejsze, a zastosowane materiaty
nalezy przedstawi ¢ przed zakupem do uzgodnienia Inwestorowi oraz
Projektantowi.

7. Ocena stanu technicznego

Na elewacji widoczne sg liczne zabrudzenia, zacieki, uszkodzenia, odspojenia tynku,
uszkodzenia gzymsu, odpadajacy tynk elewacyjny, zarysowania, zmuszaty beton na
podjazdach, spekania i zarysowania na elementach nieocieplonych, zacieki na ptytkach,
przetarcia elewaciji.

Ogolny stan techniczny zty

Opracowata:

mgr inz. arch. Angelika Chyb
nr upr. 212/SWOKK/2015
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