
Wyd. materiału
-1B/01

7,9 m2
terak.

Strona sterylna
-1B/03

33,4 m2
terak.

Śluza-1B/04

2,8 m2

Myjnia
-1B/05

6 m2 terak.

Strona czysta
-1B/06

48 m2 terak.
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Pakietowanie bielizny
-1B/08

8,3 m2
terak.

Myjnia
-1B/09

20,4 m2
terak.

Śluza-1B/10

3,3 m2
terak.

WC
-1B/11

1,7 m2
terak.

Strona brudna
-1B/12

21,9 m2
terak.
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Korytarz
-1B/14

11,1 m2
terak.
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Kierownik
-1B/16

10,2 m2
terak.

P. socjalny
-1B/17

9,8 m2
terak.

Szatnia
-1B/18

14,9 m2
terak.

Magazyn
-1B/19

3,6 m2
terak.
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Korytarz
-1B/21

94,6 m2 lastryko

Szat.-1B/22

10,5 m2
terak.

Łaz.-1B/23

3,9 m2
terak.

Szatnia
-1B/24

21,8 m2
terak.

Łazienka
-1B/25

8 m2 terak.

Mag. hydraul.
-1B/26

14,7 m2 lastryko

Wentylatornia
-1B/27

59,6 m2
terak.

Sterylnia gazowa
-1B/28

17,5 m2
terak.

Korytarz
-1B/29

16 m2 terak.

Wentylatornia
-1B/30

34,7 m2
terak.
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Magazynek
-1B/32

11 m2

lastryko

Stacja uzdat. wody
-1B/02

3,7 m2
terak.

Korytarz+kl. sch.
-1C/01

55,2 m2
terakota

WC-1C/02

4,6 m2
terakota

WC
-1C/03

8,5 m2
terakota

ŁĄCZNIK

NEUROCHIRURGIA

h = 293cm

h = 358cm

h = 294cm

h = 228cm

h = 296cm

h = 236cm

h = 292cm

h = 295cm

h = 280cm

h = 280cm

h = 277cm

h = 268cm

h = 280cm

h = 280cm

h = 280cm

h = 290cm

h = 221cm

h = 290cm

h = 249cm

h = 275cm

h = 290cm

h = 257cm

h = 274cm

h = 236cm

h = 292cm

h = 243cm

h = 293cm

h = 291cm

3x16+23

28

WINDA

WINDA

h = 285cm

fundament wys.15

cm

fundament wys.15

cm

szafa ster.

wys. 154cm

spód 87cm
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3,50

2x18 x 1,2

5135 W

2,50

2x15 x 1,2

772 W

2x28 x 1,5

11860 W

2x35 x 1,5

21306 W

2x28 x 1,5

11553 W

1,50

2x35 x 1,5

33624 W

2x42 x 1,5

50340 W

42 x 1,5

57832 W

2x88,9 x 2,0

265470 W

2x35 x 1,5

38604 W

Φ=150000 W

Δp=22,00 kPa

2x35 x 1,5

38604 W
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-1B/21 +20 °C

Φwym: 1932 W

-1B/10 +20 °C

-1B/11 +20 °C

Φwym: 0 W

-1B/02 +20 °C

Φwym: 327 W

-1B/06 +20 °C

Φwym: 4016 W

-1B/22 +24 °C

Φwym: 947 W

-1B/24 +24 °C

Φwym: 1536 W

-1B/26 +20 °C

Φwym: 279 W

-1B/27 +20 °C

Φwym: 2099 W

-1B/28 +20 °C

Φwym: 585 W

-1B/30 +20 °C

Φwym: 1215 W

-1B/29 +20 °C

Φwym: 489 W

-1B/32 +20 °C

Φwym: 543 W

-1B/31 +20 °C

Φwym: 251 W

-1B/12 +20 °C

Φwym: 780 W

-1B/16 +20 °C

Φwym: 588 W

-1B/17 +20 °C

Φwym: 275 W

-1B/18 +24 °C

Φwym: 1255 W

-1B/19 +20 °C

Φwym: 271 W

-1B/14 +21 °C

-1B/08 +20 °C

Φwym: 0 W

-1B/20 +24 °C

-1B/23 +24 °C

-1B/04 +20 °C

-1B/25 +24 °C

Φwym: 450 W

-1B/01 +20 °C

Φwym: 340 W

-1B/15 +20 °C

-1B/13 +20 °C

Φwym: 0 W

-1B/09 +20 °C
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P8

P9

P10

P11

Podłączenie central wentylacyjnych

P12

P13

P14

P15

N

SCHEMAT BUDYNKU

A

działki nr ew. 390/13 obręb 015 i 390/8 obręb 015

 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Instalacja centralnego ogrzewania-

rzut piwnic budynek B

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZUT PIWNIC

A

B

C

- przewód zasilający grzejniki c.o.- rury stali węglowej

- przewód powrotny grzejniki  c.o.- rury stali węglowej

długość

wysokość

zintegrowany

 zasilanie boczne

grzejnik  energooszczędny

długość

wysokość

profilowany

dwupłytowy

- przewód powrotny-poziom główny- rury stali węglowej

- przewód zasilający-poziom główny- rury stali węglowej

grzejnik  energooszczędny, zasilanie boczne, grzejnik higieniczny

20/600 600 mm

- zawór odcinający, DN 15

- zawór regulacyjny, DN 15


