RZUT PIWNIC

-1B/19 +20 °C
dwym: 271 W

[-1B/19]Magazyn

-1CI03] wc || _
8,5 m2_[terakotd]

[-1C/01]|Korytarz+kl. sch.

55,2 m2 terakota

[-1CI02]] wc
4,6 m2 lterakotg

|-1B/20 +24 ”Ci

3,6 m2

terak.

2x15x 1,2

2711w

2x15x 1,2
12556 W

-1B/17 +20 °C
Pwym: 275 W

2x15x 1,2

2P H=600
600/mm

-1B/18 +24 °C
wym: 1255 W
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(7B/23 +24 °C Puym: 947 W
T-AB/23] | az. [-1B/22]Szat.

3,9 m2 [terak.| 10,5 m2 terak.

£2P H=600
920 mm

=

-1B/25,+24|°C
(Pwym: 450\W

-1B/16 +20 °C
[Pwym: 588 W

2x15x 1,2
780 W

2x15x 1,2
494 W

2x15x 1,2
494 W

2x15x 1,2
494 W

2x15x 1,2
494 W

2x15x 1,2
494 W

2x15x 1,2
772w

-1B/02||Stacja uzdat. wody
3,7m2 terak.

S és F1 B/18]Szatnia|
ﬁg 4.9 m2 | terak | -1B/25|azienka
oy 8m2 | terak. -1B/24 +24 °C
N Pwym: 1536 W
-1B/24]|Szatnia
21,8 m2 | terak.
o
E “1B/17]|p. socjalny| 2x28x 1,5
O 9,8m2 | terak. 77555 W
2x88,9x 2,0
265470 W
-1B/16/Kierownik (75726 720 °C) [ABI26]Mag, hydraui
10,2 m2 Quym: 279 W 14,7 m2 Iia{stryko .
Se
1E 2x28x 1,5
] 71860 W
N
2x35x.1,5 2x35x 1,5
38609 W I = 38604 W
g ||l
g g/s
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[IF1B/2]Strona brudna| E @ ‘
| © 42x15
[erom2|  terak. | . <% L
-1B/13 +20 °C Q|
Dwym: 0 W E ™
BA2%201%C)
<Pwym: 780 W
-1B/27| \wentylatornia

2x35x 1.5
27306 W
[ 1B/10+20-56]
o
o
g [-1BM0]|Sluzal
N 3,3 mR2 ferak.
E [-1B/09]Mmyjnial -1B/21]Korytarz
= ?50 20,4 m2 |terak. 94,6 m2 |lastryko
~ ! -1B/21 +20 °C
; bwym: 1932 W
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£ bwym: 0 W
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£ [-1B/08]|Pakietowanie bielizny
NS 8,3 m2 terak.
BO
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grzejnik hig.
000 mm 20/60

¢

2x18x 1,2
5135 W

-1B/03||Strona sterylna
33,4 m2 terak.

grzejnik hig
1000 mm 20/600

-1B/02 +20 °G
bwym: 327 W|

/1B/04¢+20 °C

59,6 m2 terak.

B/27 +20 °C
Pwym: 2099 W
2x42x 1,5/

50340 W

Podiaczenie central wentylacyjnych
=150000 W

-1BJ28]|sterylnia gazowa
17,5 m2 terak.

-1B728/#20 °C
[Pwym: 585 W

-1B/30 +20 °C
bwym: 1215 W,

-1B/30]wentylatornia
34,7 m2 terak.

®

2P H=600 |2
1400 mm

@

1,00

=600
600 mm

2P H

33P H=600
1120 mm

=

=600
600/mm

82P H

©)

33624 W

=600 |5
1000 mm @

2P H

-1B/01])wyd. materiaty
7,9 m2 terak.
[1B/01+20 °C)

[-1B/29]Korytarz

16 m2 | terak.

2x22x 1,5 /
-1B/29 +20 °C| 6885 W
Pwyi 89 W

-1B/32 +20 °C|
[dwym: 543 W

Magazynek
[ 11m2 | lastryko |

lastryko

-1B/31 +20 °C|
dwym: 251 W

7,2m2

[-1B/31]|Akumulatornial

600

600 mm

2P H

2x35 x 1)5

7

N

o—
.

i

SCHEMAT BUDYNKU

LEGENDA:

g==p grzejnik energooszczedny, zasilanie boczne, grzejnik higieniczny
20/600 600 mm

g===p grzejnik energooszczedny
1000 mm 2P,H=600 mm

I—wysokos’é

zasilanie boczne

zintegrowany

dwuptytowy

profilowany

dfugosc

- przewdd zasilajgcy grzejniki c.o.- rury stali weglowej

[ — - - przewdd powrotny grzejniki c.o.- rury stali weglowej

- przewdd zasilajgcy-poziom gtéwny- rury stali weglowej
- przewdd powrotny-poziom gtéwny- rury stali weglowej
1) - zawor odcinajgcy, DN 15

5 - zawor regulacyjny, DN 15

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i projektami branz
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