ZAWAROSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

1. Dane do projektowania
1.2 Podstawa prawna

1.3 Podstawa techniczna

2. Opis techniczny

2.1 Temat i cel opracowania
2.2 Zakres opracowania
2.3 Stan istniejgcy

2.4 Instalacje oswietleniowe
2.5 Instalacja odgromowa
2.6 Instalacja fotowoltaiczna
2.7 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.8 Uwagi konicowe

Il CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
Budynek A
ELE 01 Instalacje o$wietleniowe — piwnice
ELE 02 Instalacje o$wietleniowe — parter
ELE 03 Instalacje o$wietleniowe - | pietro
ELE 04 Instalacje o$wietleniowe - Il pigetro
ELE 05 Instalacje o$wietleniowe - Il pietro
ELE 06 Instalacje oswietleniowe - poddasze
Budynek B
ELE 07 Instalacje o$wietleniowe - piwnice
ELE 08 Instalacje oSwietleniowe - parter
ELE 09 Instalacje o$wietleniowe - | pietro
ELE 10 Instalacje o$wietleniowe - Il pietro
ELE 11 Instalacje oswietleniowe - Il pietro
ELE 12 Instalacje o$wietleniowe - poddasze
Budynek C
ELE 13 Instalacje o$wietleniowe - piwnice
ELE 14 Instalacje oSwietleniowe - parter
ELE 15 Instalacje o$wietleniowe - | pietro
ELE 16 Instalacje o$wietleniowe - Il pietro
ELE 17 Instalacje oSwietleniowe — poddasze

ELE 18 Schemat PV budynek A

ELE 19 Schemat PV budynek B

ELE 20 Schemat PV budynek C

ELE 21 Tablice TDC budynek A

ELE 22 Tablice TDC budynek B

ELE 23 Tablice TDC budynek C

ELE 24 Instalacja fotowoltaiczna budynku A
ELE 25 Instalacja fotowoltaiczna budynku B
ELE 26 Instalacja fotowoltaiczna budynku C
ELE 27 Instalacja odgromowa A

ELE 28 Instalacja odgromowa B
ELE 29 Instalacja odgromowa C



1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.2 Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Umowa na wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji obiektow
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach — budynki :

- Gfowny Szpitala AB C

- wymiana istniejgcego oswietlenia na energooszczedne

- budowa instalacji fotowoltaicznej

- instalacja odgromowa - przebudowa

1.3 Podstawa techniczna

Prawo Budowlane
Rzuty pomieszczenn w skali 1:100
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujgce normy i przepisy prawne
Audyt oswietlenia- Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
- Budynek Gtéowny ABC
- Program Funkcjonalno Uzytkowy
- Ustalenia z Inwestorem
- Inwentaryzacja pomieszczen dla potrzeb projektu

1.3.1 Normy i przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003 r
pozycja 2016 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2012 poz.462 z pdzniejszymi zmianami

- Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6z zm. — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z péz. zm. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Norma PN-EN 12464-1:2012 wersja polska Swiatto i o$wietlenie- Oswietlenie miejsc
pracy — Cze$¢ 1: migjsca pracy we wnetrzach

- Norma PN-IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przepisy
ogodine

- Norma PN-IEC60364-4.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
ochrona przeciw porazeniowa

- Norma PN-IEC60364-4.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
ochrona cieplna przewodow

- Norma PN-IEC60364-4.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
ochrona przecigzeniowa przewodow

- Pakiet norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych oraz

uzupetniajgco DIN EN 62305 wraz z dodatkami.

- Katalog i dane techniczne kabli elektrycznych niskiego napiecia

- Katalogi obudow i modutow zabezpieczen obwodow elektrycznych



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji obiektow
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach — budynki :

- Gfowny Szpitala cze$¢ ABC

- wymiana istniejacego oswietlenia na energooszczedne

- budowa instalacji fotowoltaiczne;.

- instalacja odgromowa

2.2. Zakres opracowania
W budynkach przewiduje sie nastepujgce prace:
- przebudowe istniejgcego oswietlenia zarowego i fluorescecyjnego na o$wietlenie o
Zrodfach Swiatta LED
- budowa uktadu generatoréw stonecznych wraz zabudowg niezbednych urzadzen do
wytwarzania i przesytu energii elektrycznej .
- instalacja odgromowa - przebudowa

2.3 Stan istniejacy

W chwili obecnej obiekty ABC budynku gtdwnego ujete w niniejszym opracowaniu
wyposazone sg w instalacje elektryczne i teleinformatyczne stuzgce do funkcjonowania
lecznictwa. Zabudowane w budynkach oprawy zarowe , fluorescecyjne zuzywajg
energie elektryczng wiekszg niz obecnie stosowane lampy z Zrodtami $wiatta LED.

Ideg niniejszego opracowania jest wymiana istniejgcych opraw na lampy o mniejszej
energochfonnosci z wiekszymi parametrami oSwietlenia.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostata o materiaty zawarte w p-kcie 1.3

1 Powierzchnie uzytkowe obiektow:
- Wojewodzki Szpital Zespolony ABC powierzchnia - 18100 m?
2.4 Instalacje oswietleniowe

2.4.1 Oswietlenie ogolne - przebudowa

Wyliczenia parametrow oswietlenia pomieszczen wykonano w oparciu o katalog opraw

osSwietleniowych firmy LUXIONA . Typ opraw oswietleniowych zaprojektowano w

oparciu o potrzeby i funkcje pomieszczen.

Parametry oswietlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2012

Poziom natezenia oswietlenia:

- medyczne ,biurowe ES$r=500Ix - 1000 Ix

- komunikacja, pomieszczenia techniczne i magazynowe ES$r- =150 - 300Ix

Przedstawione specyfikacje opraw oswietleniowych okreslajg minimalny standard

potrzeb oswietleniowych pomieszczen.

Przebudowa os$wietlenia pomieszczen wykonana zostanie w nastepujgcy sposob:

- istniejgce oprawy zostang zdemontowane wraz z przewodami do punktu zasilania w
danym pomieszczeniu / puszka nad wytgcznikiem oSwietlenia /

- zabudowanie zaprojektowanych opraw o$wietleniowych

- wykonane zostanie bruzdowanie stropu i utozenie nowych przewodow typu

N2XH-J 3 x 1,5 mm?do miejsc zabudowania nowo zaprojektowanych opraw

- zaszpachlowanie bruzd , zagruntowanie i pomalowanie stropow

- w przypadku stropoéw podwieszonych zainstalowane bedg przewody zasilajgce i
zabudowane oprawy o$wietleniowe

- koncowa czynnoSc¢ to uruchomienie i pomiary odbiorcze



2.4.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji z oddziatu projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego
oraz instalacje wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zgodnie z normg nr EN

1838 i EN 13032-3 Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze
zrodtem LED 3W w ktorych to zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania
Swiecenia 2 h. Oprawy zasili¢c z obwodu o$wietlenia pomieszczenia w ktorym sg
zabudowane. Z chwilg braku napiecia w danym pomieszczeniu nastgpi ich
uruchomienie.

Oprawy wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zabudowac w drogach ewakuacji
/zgodnie rzutami o$wietlenia /. Na oprawy naklei¢ piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji. Instalacja pracuje na ciemno wigczac sie bedzie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia. Oprawy wyposazone bedg w reczny uktad testéow sprawnoSci oprawy.
Do wszystkich opraw doprowadzi¢ statg faze dla fadowania baterii akumulatoréw i
dozoru napiecia zasilajgcego

2.5 Instalacja odgromowa - przebudowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczgcymi,, Ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych ” oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na
budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu budynku
zabudowane zostang konstrukcje dla potrzeb ogniw fotowoltaicznych. Ze wzgledu na
charakter obiektu oraz oddziat OIOM znajdujgcy sie w budynku projektuje sie
urzgdzenie odgromowe w | klasie LPS. Przyjeto siatke zwodow nie wiekszg niz 5x5m,
odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie wieksze niz 10m oraz promien
kuli r=20m. Zgodnie z analizg ochrony odgromowej projektuje sie odstepy
iskrobezpieczne nie mniejsze niz 55cm oraz zasieg cienia rzucanego przez maszty
odgromowe nie mniejszy niz 108cm dla masztu o Srednicy 10mm.

Instalacje odgromowa dla ochrony paneli fotowoltaicznych zaprojektowano przy pomocy
masztéw odgromowych o wysokosci h-3,5 m oraz uktadu zwodow poziomych i
przewoddéw odprowadzajgcych. Zwody poziome wykonac z preta stalowego
ocynkowanego @ 8mm na uchwytach odstepowych jako nienaprezng oraz miejscowo
za pomocg przewodu wysokonapieciowego do instalacji odgromowych. Stuzy¢ bedzie
do potgczenia masztéow odgromowych chronigcych urzgdzenia fotowoltaiki.

Przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzi¢ po
elewacji budynku w rurkach izolacyjnych RLHF 37 Uziemienie przewodow
odprowadzajgcych poprzez uziomy szpilkowe — z chwilg nieuzyskania rezystancji
uziemienia zgodnie z normg.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ pomiary po wykonawcze przy czym rezystancja uziomu
nie moze przekroczy¢ R < 10.

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w urzgdzenie piorunochronne oraz zachowanie
wymaganych odstepow iskrobezpiecznych projektuje sie konstrukcje pod panele PV nie
potgczong z urzgdzeniem piorunochronnym. Konstrukcje nalezy uziemic poprzez gtowng
szyne uziemiajgcqg budynku przewodem PE o przekroju 6mmZ2. Przewod uktadac w rurze
ochronnej RL odpornej na warunki atmosferyczne i UV. Uwaga: Konstrukcja pod panele
PV musi zachowac ciggtosc¢ potfgczenia. Jezeli ciggfoSc nie jest zapewniona systemowo
nalezy wszystkie elementy konstrukcji potgczyc ze sobg za pomocg ztgcz elastycznych,

typowych.
2.6 Instalacja fotowoltaiczna

2.6.1 Cel instalacji elektrowni fotowoltaicznej

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych ma na celu wykorzystanie efektu fotowoltalcznego
do produkcji energii elektrycznej. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie w catosci
wykorzystywana na potrzeby wtasne. Budynek garazy nie wymaga tak duzej energii



elektrycznej dlatego wyprodukowana moc elektryczna zasili budynek Centrum Urazowe
dla dorostych.

2.6.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wstepny audyt terenu

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Analiza nastonecznienia na bazie danych komisji europejskiej - PVGIS Europe

2.6.3 Wiaczenie instalacji do systemu energetycznego

Instalacja bedzie wigczona do elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego
poprzez rozdzielnie gtbwng N/n stacji transformatorowej ,, Neurologia , .Kabel z tablicy
PV wprowadzony zostanie poprzez roztgcznik na szyny rozdzielni. Zasilanie rozdzielni
Centrum Urazowego wykonane zostanie linig kablowg i poprzez SZR wigczone jako
zasilanie rezerwowe

2.6.4 Ukiad zabezpieczajacy sie¢ elektroenergetyczna

W celu zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i instalacji wewnetrznej obiektu przed
wprowadzeniem do nich zaktécenn wywotanych awarig systemu generatora
fotowoltaicznego projektuje sie zastosowanie na wejsciu do rozdzielnicy gtownej
budynku stycznik odtgczajgcy oraz zabezpieczenie czestotliwoSciowe i napieciowe typu
KOPEX RFT-451A. Parametry pracy urzgdzenia i nastawy uzgodni¢ z OSD na etapie
realizacji. Projektowane warto$ci nastaw zabezpieczenia podano ponizej.
Podnapieciowe: 0,7Un, t=0,2s

Nadnapieciowe: 1,1Un, t=0,2s

Podczestotliwosciowe: 49Hz, t=0,2s

Nadczestotliwosciowe: 51Hz, t=0,2s

dfi/dt: 0,5Hz/s, t=t=0,2s

Zero napieciowe: U0=30V, t=8s

2.6.5 Ochrona na wypadek pozaru

W celu umozliwienia przeprowadzenia bezpiecznej akcji gasniczej w obiekcie projektuje
sie dwustopniowy uktad zabezpieczajgco odcinajgcy instalacje generatora
fotowoltaicznego od instalacji wewnetrznej budynku. Jako aparaty wykonawcze
projektuje sie roztgczniki izolacyjne z cewkg wzrostowg w rozdzielnicach TDC.x. Cewka
wzrostowa bedzie wyzwalana poprzez nacisniecie przycisku PWP PV znajdujgcego sie
obok gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w obiekcie. Przycisk PWP PV
nalezy zasili¢c poprzez automatyczny przetgcznik faz. Przerwanie obwodu zasilajgcego
falowniki (strona DC) skutkowac bedzie obnizeniem napiecia na tancuchu modutéw do
poziomu napiecia na 1 module. Realizacje drugiego stopnia zabezpieczenia nalezy
wykonac poprzez zastosowanie modutdow optymalizacyjnych, zintegrowanych z panelem
fotowoltaicznym na etapie produkcji panelu PV (rozwigzanie systemowe) — np. Tigo
PV2.0 TS4-S Safety.

2.6.6 Uwarunkowania lokalizacji

Lokalizacjg inwestycji sg budynki Szpitala Zespolonego w Kielcach. Instalacja
zaprojektowana zostata na dachu budynku gtéwnego w sektorach ABC.

Teren nie wymaga wczesniejszego przygotowania. Moduty fotowoltaiczne bedag
montowane bezposrednio do pokrycia dachowego na dedykowanej konstrukcji dla
instalacji fotowoltaicznej Na etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ nosno$c
konstrukcji dachu wzgledem zastosowanej konstrukcji nosnej ogniw PV.

2.6.7 Warunki meteorologiczne lokalizacji

Roczna warto$¢ nastonecznienia dla lokalizacji inwestycji wynosi okoto 1200kWh/m2 i
jest poréwnywalna z pozostatg czescig kraju. Srednia roczna wydajno$é instalacji
fotowoltaicznej wynosi 950kWh/kWp instalacji



2.6.8 Zacienienie

W lokalizacji inwestycji nie wystepuje zacienienie. Podczas eksploatacji instalacji, nalezy
zwroéci¢ uwage na moggce sie pojawic¢ zacienienie w postaci drzew, a takze zabrudzen -
np. ptasich odchoddw. Zacienienie ma znaczgcy wptyw na wydajnos$¢ modutéw
fotowoltaicznych, a jego dfugotrwate dziatanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
modutow.

2.6.9 Dobor konstrukcji

Elektrownia fotowoltaiczna zbudowana zostanie na systemowej konstrukcji stalowo-
aluminiowe]. Materiat z ktérego jest wykonany system wsporczy musi spetnia¢
wymagania zawarte w odpowiednich normach np. stal w powtoce Magnelis lub
cynkowana metodg zanurzeniowg PN-EN 1SO 1461:2011, Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AlSI 304.

Montaz modutow zgodnie z czgscig graficzng, kat nachylenia modutéw - zgodny z kgtem
nachylenia konstrukcji na dachu budynku. Konstrukcja montazowa powinna by¢
rozwigzaniem systemowym, spéetniajgcym normy jakosciowe i wytrzymatosciowe, takie
Jak obcigzenie wiatrem oraz $niegiem. Projektuje sie kompletny

system wsporczy (prod. jednego producenta) umozliwiajgcy zamocowanie paneli

w uktadzie wertykalnym oraz horyzontalnym pod kgtem 5° w trzeciej strefie

Sniegoweyj i w pierwszej strefie wiatrowej. Konstrukcja musi posiadac¢ przeprowadzone
badanie pod katem wytrzymatosciowym.

Producent konstrukcji powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na elementy
wchodzgce w sktad konstrukcji. Konstrukcja powinna mie¢ mozliwosc kotwiona
bezposrednio do dachu bgdz do ptyt betonowych stanowigcych balast konstrukcji - bez
Naruszania poszycia dachu.

2.6.10 Dobor inwerteréw oraz modutéw fotowoltaicznych

Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyj$ciowej do instalacji zostaty
zaprojektowane falowniki. Energia pradu statego generowana przez panele
fotowoltaiczne jest zamieniana w przeksztattniku beztransformatorowym na energie
pragdu zmiennego. Parametry wyj$ciowe bedg zgodne z aktualnymi parametrami sieci
wewnetrznej, do ktérej wpiete bedzie wyjscie instalacji. Falownik posiada modut
umozliwiajgcy gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji, a takze posiada modut komunikacyjny do przesytania danych.
Dobér inwerteréw wykonany zostat w oparciu o oprogramowanie producenckie oraz
kalkulacje wiasne. Planowana instalacja skfadac sie bedzie bud. A 184 szt. bud.B 108
szt bud.C 244 szt razem 530 szt modutéw fotowoltaicznych 365Wp o tgcznej mocy
195,640 kWp. Moduty zostang potgczone w faricuchy odpowiedniej dtugosci a nastepnie
podtgczone do wejs¢ MPPT falownikow trojfazowych. W projekcie zaplanowano
falowniki roznych mocy. Szczegotowy przeglad zaprojektowanych rozwigzan wg
schematoéw instalacji PV oraz planéw rozktadu ,string’d6w” na budynkach.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac¢ moduty monokrystaliczne. Ze wzgledu na
zachowanie optymalnych parametrow pracy systemu PV moduty fotowoltaiczne muszg
charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujgcych wartoSciach:

Moc modutu minimum: 365
Typ ogniw: Monokrystaliczne
Charakterystyka Wydajnosc¢/sprawno$c¢ minimum: 18,75%

elektryczna

Temperaturowy wspétczynnik mocy: | Od 0 do -0,40%/°C

Klasa stosowania: A




Zaciskane mechanicznie nie
Narozniki ramy modutu: dopuszczalne narozniki typu
self-locking
Wymagane IEC 61215, 61730
certyfikaty Technologia anty-PID Wedtug normy 62804
wydane przez Odpornos$¢ na amoniak Wedtug normy 62716
jednostki Odporno$¢ na sol: Wedtug normy 61701
akredytowane Certyfikat jakoSci: ISO 9001

Minimum 16 lat — potwierdzona
przez producenta przy sktadaniu
oferty

1 rok — 97% mocy maksymalnej
25 lat — 83% mocy maksymalnej

Standardowa gwarancja produktowa

. od producenta modutow
Gwarancje

Liniowy spadek mocy minimum:

Maksymalna dfugosc: 2067mm
Maksymalna szerokosc: 1024mm
Minimalna grubo$¢: 40mm
Waga maksymalna: 23,3 kg
Gniazdo przytgczeniowe minimum: IP67

Diody by-pass Minimum 6

Przepuszczalnos¢ swiatta
minimum 94% potwierdzone
o$wiadczeniem producenta
Szkta na etapie sktadania ofert
Moduty z zalaminowang na
trwale pod szybg naklejkg z
nazwg projektu w ramach,
ktoérego zostaty wyprodukowane

Warstwa antyrefleksyjna na
Budowa i cechy powierzchni szkta naniesiona na
etapie produkcji

Zabezpieczenie antykradziezowe

Flash test Wymagany dla kazdego modutu
EL test Wymagany dla kazdego modutu

2.7 Uwagi koricowe

Niniejszy projekt jest integralng czeScig petno branzowego projektu architektoniczno-
wykonawczego i nalezy go rozpatrywac jako cato$¢ tgcznie z opracowaniami
pozostatych branz.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Specyfikacje i opisy okres$lajg standard minimalny dla materiatow, urzgdzen i instalacji
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzgdzen, materiatow i produktdw majg jedynie
charakter poglgdowy i stuzg wytgcznie do precyzyjnego okre$lenia wtasciwoSci
technicznych i fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w
sprzecznosci z Ustawg o zamowieniach publicznych.

Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej
dokumentacji (stuzgce realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawce
szczegotowe rozwigzania techniczne, technologie, urzgdzenia i materiaty (w tym
rozwigzania zamienne) powinny spetniac¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji muszg
uzyskac akceptacje Projektanta i Zamawiajgcego




Typ zaprojektowanych opraw oswietleniowych oraz ich parametry techniczne okreSla
zatgczona specyfikacja.

Przedstawione specyfikacje opraw o$wietleniowych okreslajg minimalny standard
potrzeb oswietleniowych pomieszczen.

Wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce bedg weryfikowane przez Inspektora
Nadzoru

Niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i
parametrami technicznymi opraw oraz inwentaryzacjg budowlang budynkéw. Mimo
dofozenia wszelkich staran nie gwarantujemy ze publikowane typy opraw
o$wietleniowych nie zawiera¢ bedg uchybien na dzieni ich zabudowy. Nalezy zwrécic
uwage na stale zmieniajgce sie funkcje pomieszczen, zabudowy lub demontazowi np.
stropu podwieszonego co zmieni wysoko$¢ pomieszczenia i spowoduje zmiany
wyliczonych parametrow oswietlenia.

Przed zakupem opraw oswietleniowych nalezy skonfrontowac funkcje i wymiary
pomieszczen na dzien zabudowy opraw.

W/w nie mogag by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) powinny byc traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgfosic je
Generalnemu Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Opracowat
inz. Janusz Waldon
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