Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl I
www.wszzkielce.pl 5500
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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy postgpowania na: ,,Dostawe zespolen neurochirurgicznych oraz jednorazowych materialéw
medycznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kregostupa Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach”.

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 dziatajac na podstawie art.137 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi
na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy par. 12 ust. 2 Umowy Dostawy oraz Umowy Depozytu:

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zmiany tre§ci umowy w ponizszych przypadkach?

1. zastgpienie produktéw dotychczas dostarczanych produktami zamiennymi lub o wyzszej jakosci,
bedgcymi w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu parametréw i pod warunkiem, ze cena nie ulegnie
zwigkszeniu;

2. dodanie numeru katalogowego produktu bgdacego w ofercie Wykonawcy w przypadku, gdy
produkt ten spelnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia, a jego cena nie jest wyzsza
niz cena produktow dotychczas dostarczanych;

3. mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie obnizenia cen jednostkowych.

Odpowiedz: Zgodnie z par.12 ust 2. Umowy Dostawy oraz Umowy Depozytowe;j.

Pytanie nr 2

Czy w Pakiecie 21, w czgsci nagldéwkowej (nazwa przedmiotu zamowienia), Zamawiajacy miat na
mysli, zgodnie z nastgpujagcym ponizej opisem przedmiotu zamdéwienia, stymulator przeciwbdlowy
rdzenia o stalym natg¢zeniu pragdu?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy miat na mysli stymulator przeciwbdlowy rdzenia o stalym natezeniu
pradu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do projektu umowy (zatacznik numer 3a SWZ) zapisow
dotyczacych zapewnienia warunkow przechowywania i transportu, o ktérych mowa w art. 14 ust. 3
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych:

»Zamawiajacy zapewni, aby wyroby medyczne objgte zakresem przedmiotowej umowy byly
przechowywane i transportowane wewngetrznie w ramach osrodka zgodnie z warunkami okre$lonymi
przez producenta.”

Odpowiedz: Zgodnie z par. 3 ust. 2 umowy na dostawy sukcesywne.
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Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowienn waloryzacyjnych, tj.
postanowien dotyczacych zasad zmian wysokosci wynagrodzenia, zgodnie z trescig art. 440 ustawy
Prawo zamowien publicznych? Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzujgca si¢ znaczacym wzrostem
inflacji w Polsce powoduje, ze oferta cenowa skladana w trakcie postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego moze staé si¢ niewystarczajagca dla prawidlowej realizacji umowy.
Wykonawca, ktéry wygrat, w celu realizacji umowy o zamoéwienie publiczne moze by¢ bowiem
zmuszony do zakupu produktéw lub ustug po cenach duzo wyzszych niz te, kiére byly aktualne w
momencie konstruowania oferty. W efekcie, wykonawca moze finansowo nie podota¢ tej sytuacji, co
doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikajacych z umowy o zaméwienie publiczne,
z niekorzy$cig dla Zamawiajacego.

W $wietle powyzszego dodanie postanowien waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439
ust. 2-4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, bedzie stuzyto nie tylko obronie wykonawcy przed
zmianami cen, na ktore nie ma on wplywu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiajgcego,
zapewniajac prawidlowg i niezakiécong realizacje dostaw produktéw objetych umowa o zamOwienie
publiczne.

Odpowiedz: W przypadku uméw dostaw art. 439 pzp nie znajduje zastosowania.

Pytanie nr S

Czy Zamawiajacy dookresli w §8 ust. 2, iz termin zalatwienia reklamacji bedzie liczony od dnia
przestania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien
zosta¢ przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania si¢ Wykonawcy do zlozonej reklamacji.
Proponowany przez Paistwa zapis naklada na Wykonawce obowigzek wymiany towaru jedynie w
oparciu o przestane zgloszenie bez mozliwoéci ustosunkowania si¢ do niego.

Odpowiedz: Wykonawca w celu rozpatrzenia reklamacji towaru w przypadku koniecznosci zbadania
towaru moze odebraé towar od Zamawiajacego na wlasny koszt i ryzyko.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ kar umownych, okreslonych w §9 ust. 1 pkt 2:

a. Lit. b z 200zt na 0,5% wartoéci niedostarczonego w terminie towaru lub dookreslenie ze
Zamawiajacy nie bedzie dzielit jednorazowych dostaw na dostawy mniejsze niz 20 000z, oraz
dookres$lenie, iz taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci niedostarczonego
fowaru

b. Lit ¢ z 100zt na 0,5% wartosci reklamowanego towaru oraz dookreslenie, iz taczna warto$¢ kar
umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci reklamowanego towaru

c. Lit d — usunigcie zwrotu ,,niestarannego” z uwagi na nie precyzyjne dookreslenie zobowigzania
ewentualnie zmiane z 200zt na 50zt?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakladaja na Wykonawce obowigzek zaplaty zbyt
wygorowanej kary umowne;j.

Majac na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
stanowiacym Zalgcznik do SIWZ zwracamy sig¢ o zmiang wysokosci zastrzezonych kar umownych.
Podkreslié nalezy, ze w doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO
ustanawianie przez Zamawiajacego w umowie razaco wysokich kar umownych, bezwzglgdnie nalezy
uznaé, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrazonej , ktére moze by¢
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uzasadniong podstawg do zadania uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
z uwagi, iz postgpowanie jest obarczone wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie
zamOwienia publicznego.

Zadanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialnos$ci
Zamawiajgcego nie znajduje zadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego 1aczacego strony
w tej umowie. Takie dzialanie Zamawiajacego jest niedopuszczalne. Zamawiajgcy, korzystajac w
spos6b nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postepowania, narzuca tre$¢ umowy (w
odniesieniu do wysokosci kar umownych) w sposéb sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa,
dlatego takie dziatanie nie moze korzysta¢ z ochrony prawa.

Biorge pod uwage powyzsze zmiana kar umownych jest w pelni uzasadniona.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajgcy dookresli w §13 ust. 2, iz rozpoczgciem drogi polubownego rozstrzygniecia sporu
dotyczacego zaplaty za dostarczony towar bedzie przestanie wezwania do zaplaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidlowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest
przestanek do tego aby wystgpowatla potrzeba przeprowadzania oddzielnego postepowania w czesci
dotyczacej ustalenia terminu zaplaty za dostarczony towar.

Odpowiedz: Préba przedsadowego zatatwienia sporu jest wymogiem formalnym wzgledem
nastgpczego wystgpienia ze stosownym powoddztwem. Tym samym Zamawiajacy nie widzi potrzeby
uszczegodtawiania tresci zapisu.

Pytanie nr 8

Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiajacy dopuszcza:

Wsuwane klatki szyjne - Implant dostosowany pod wzglgdem geometrii do anatomii i fizjologii
odcinka szyjnego kregostupa, odzwierciedlajaca ksztaltem obrys trzonu. Posiadajgca kierunkowe,
karbowane plaszczyzny gorne stykajace si¢ z trzonami, zabezpieczajgce przed przesuwaniem i
dyslokacjg po umieszczeniu w przestrzeni migdzytrzonowej. Zastosowanie wypuktych plaszczyzn
pozwalajgce na pelniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Implant
wyposazony w 4 specjalne ,kolce” tytanowe, petnigce jednocze$nie role znacznikéw/markeréw
radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na plaszczyznach karbowanych, zapewniajgce
dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonéw, zwigkszajagce pewno$¢ mocowania.
Protezy w kilku wielkosciach wykonania (szeroko$¢, glebokosé) obejmujac w danym rodzaju peiny
typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm stopniowane co 1 mm. Dyski dostepne z prostymi
plaszczyznami, jednostronnie wypukle, obustronnie wypukte, plaskie lordotyczne, jednostronnie
wypukle lordotyczne - stopien skosu 7°.

Pakowany osobno sterylny substytut kosci w postaci litego bloczka-walca. Syntetyczny, ceramiczny i
resorbowalny material do wypelniania ubytkow kostnych z czysto fazowego betatréj-fosforanu
wapnia. Material ceramiczny o podwyzszonej porowatosci, zapewniajgcy optymalne dostosowanie
resorbcji do procesu regeneracji kosci. Bloczek $rednicy 8,5mm w zakresie od 3 do 6 mm
stopniowane co 1 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 9
Czy w Pakiecie nr 8 Zamawiajacy dopuszcza:
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Tytanowe szyjne plytki natrzonowe przeznaczone do stabilizacji krggostupa. Plytka dostosowana do
poziomu C1-C7, implantowana z dostgpu przedniego. Wyposazona w owalne otwory do wspéipracy z
wkretami szyjnymi oraz obrotowe blokady zabezpieczajace przed wycofywaniem wkretow. Plytka
symetryczna, wyprofilowana anatomicznie w przekroju strzatkowym i poprzecznym, dla
najkorzystniejszego dopasowania do anatomii krggostupa szyjnego.

Plytka niskoprofilowa o wysokoéci 1,8mm (2,3mm z blokada) i szeroko$¢ 19mm.

Typoszereg rozmiarowy od 20 do 50mm ze skokiem co 2,5mm, od 50 do 80mm ze skokiem co Smm.
Wkrety szyjne ,,samowcinajace” i ,samogwintujace” dostgpne w trzech $rednicach: 3,5mm, 4mm,
4,5mm oraz dtugosciach od 10 do 18mm ze skokiem co 2mm. Dynamiczna konstrukcja plytki dzigki
owalnym otworom uwzgledniajacym efekt osiadania.

Wyposazona w co najmniej jeden otwor centralny umozliwiajacy polaczenie $rubg z implantem
migdzytrzonowym.

Gniazda wkretow umozliwiajace katowe, wieloptaszczyznowe sytuowanie.

Proces blokowania w pelni odwracalny umozliwiajacy rewizje bez uzycia specjalistycznego
instrumentarium.

Wkrety o wydtuzonej dtugosci zwoju i profilu stozkowym, kodowane kolorystycznie.

Wyposazone w gniazda gwiazdowe o zwigkszonej wytrzymatosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy w Pakiecie nr 14 Zamawiajacy dopuszcza:

Stabilizator potyliczno-szyjny zlozony z profilowanych pretéw o Srednicy 4mm, implantéw do
mocowania w koéci w postaci kotwic, hakéw i $rub oraz poprzecznego tacznika:

- kotwice ze specjalnymi topatkami do mocowania w potylicy i masywie bocznym trzonu przez obrot
0 90°, dostepne w rozmiarach H4, 6, 8 mm ze specjalnymi topatkami,

- haki szyjne dostosowane do anatomii w dwéch typach C1-C2 oraz C3-C7,

- dostgpne réwniez haki potyliczne i podpotyliczne,

- §ruby szyjne wieloosiowe o $rednicach 3,5; 4mm i dtugosciach 10+-50mm, stopniowane co 2mm,

- Iaczniki poprzeczne, spinajace, ztozone z preta poprzecznego oraz dwoch zaczepéw hakowych, w
zakresie dlugosci 35+80mm, stopniowane co Smm,

- prety dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o dlugosciach w odcinku
szyjnym od 50 do 120mm, a w odcinku potylicznym 35mm. Osadzanie prgta od gory, blokowanie
pretow w kotwicach, hakach, srubach za pomocg jednego elementu zabezpieczajgcego.

Komplet stanowi 6 elementow stabilizujacych (kotwica, $ruba, hak) oraz 2 prety, 1 tgcznik
poprzeczny. Zestaw instrumentarium dosytany na zabieg.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy w Pakiecie nr 26 Zamawiajacy dopuszcza:

a). Implanty wsuwane, dostosowane do implantacji z dostepu tylnego na poziomie L1-S1 kregostupa.
Korpus implantu wypetniony przestrzenng kratownica o chropowatej/wulkanicznej strukturze
wynikajacej z druku 3D (EBM), ktéra sprzyja fuzji bez konieczno$ci stosowania dodatkowych
substytutéw kosci.

Dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni migdzytrzonowej i ulozenia na blaszkach
granicznych trzonéw implant w wersji:
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* plaskiej o skosie 0° w wysokosci od 8 do 16 mm, stopniowanej co 1 mm i wariantowej dlugosci: 22,
25, 28 mm;

* katowej o skosie 5° w wysokosci od 9 do 14 mm, stopniowanej co 1 mm i wariantowej dtugosci
25,28 mm.

Implanty na powierzchniach no$nych wyposazonych w zbiezne plozy jednokierunkowo utatwiajace
wprowadzenie w przestrzefi migdzytrzonowa, a w drugim kierunku zabezpieczajgce przed
wysunigciem/wycofaniem si¢ implantu. Powierzchnie boczne gladkie/$lizgowe z oknami do
przerostow kostnych. Czolo implantu o ksztalcie pocisku ufatwiajace wprowadzenie w przestrzen
miedzytrzonowa.

Implant dostarczany sterylnie z co najmniej 3-letnim okresem wazno$ci.

Uniwersalny zestaw narzedzi chirurgicznych, dostosowany do implantéw drukowanych typu TLIF i
PLIF, z kompletem przymiaréw pozwalajacych na precyzyjny dobdér rozmiaru implantu.
Jednoelementowe narzedzie instalacyjne z kontrolg glebokosci implantacii.

b). Z uwagi na brak konieczno$ci stosowania dodatkowych substytutéw ko$ci — pominigcie pozycji 2 i
327

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy w pakiecie nr 32 Zamawiajacy dopuszcza:

Ledzwiowy czop migdzytrzonowy o ksztalcie ,,banana” dostosowany do implantacji z dostepu tylnego
- transforaminalnego na poziomie L1-S1 kregostupa.

Biomaterial, technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjajace fuzji bez koniecznosci
stosowania dodatkowych substytutéw kosci.

Implant wystepujacy w dwoch odmianach: plaskiej i lordotycznej dla najkorzystniejszego
dopasowania do przestrzeni migdzytrzonowej i ulozenia na blaszkach granicznych trzonéw.

Dostegpne 3 dlugosci implantu: 25, 30, 35mm.

Czopy plaskie dostgpne w wysokosciach od 7 do 13 mm stopniowane co 1mm.

Dostepne czopy z katem nachylenia powierzchni nosnych dla wersji lordotycznej: 5, 10, 15 stopni.

* 5° dostgpne w wysoko$ciach od 8 do 16 mm stopniowane co lmm dla dtugosci: 25, 30 i 35 mm.

* 10° dostgpne w wysoko$ciach od 9 do 13 mm stopniowane co Imm dla dtugosci: 30 i 35mm.

* 15° dostgpne w wysoko$ciach od 11 do 15 mm stopniowane co lmm dla dtugosci: 30 i 35mm.
Powierzchnie nos$ne implantu zaopatrzone w specjalnie uksztaltowane plozy, przeznaczone do
samopozycjonowania czopa podczas implantacji.

Czoto w ksztalcie pocisku i powierzchnie boczne gtadkie/Slizgowe, umozliwiajace kontrolowane
przemieszczenie i obrét implantu do kata 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Plozy
przeciwcofne na powierzchniach no$nych implantu, zabezpieczajgce przed migracja

i wycofaniem oraz zwigkszajace powierzchni¢ kontaktu implant-blaszka.

Implant drukowany, dostosowany do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) tkanki kostnej:
obszary kratownicowe 3D stanowigce miejsce pod ko$¢ oraz porowate struktury wspieraja-ce adhezje
i proliferacje komérek. Bez konieczno$ci stosowania dodatkowych substytutéw kostnych i pokryé
specjalnych, np. hydroksyapatytowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.
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Pytanie nr 13

W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadnoéci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie.

Odpowiedz: Zgodnie ze wzorem projektowania postanowien umowy § 8 ust.2.

Pytanie nr 14

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przysziej umowy w zakresie zapisow § 9 ust. 1 pkt. 2):

1.Strony ustalajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:

2)Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% niezrealizowanej czg$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwloke w dostawie towaru zgodnego z umowa — w wysokosci 50,00 zi, liczac za kazdy dzief
zwloki ponad termin okreslony w umowie, jednak nie wigcej niz 10% warto$ci brutto opdznionego w
dostawie towaru

¢) za zwloke w usunigciu wad, brakéw lub niezgodnosci towaru z umowag, stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji/rekojmi — w wysokosci 50,00 zt, liczac za kazdy dzien zwloki ponad
termin okres$lony w umowie, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto wadliwego/ niezgodnego z
umowg towaru

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umowa wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru,
transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krotszym okresem
przydatnosci do uzycia niz 12 miesigcy, kazdorazowo w wysokosci 100,00zt za stwierdzone
uchybienie

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy uzupekni projekt umowy o zapis, ze na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesylanie
faktur, duplikatéw faktur oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych

Odpowiedz: Zgodnie z ze wzorem projektowania postawiefi umowy § 7 ust.1 -6.

Pytanie nr 16

dotyczy pakietu nr 5

Czy zamawiajagcy w tym zadaniu zamierza zamowic taka samga liczbe implantéw co biomateriatow,
czy zostaje przy ilociach wstepnie przedstawionych w SWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje formularz asortymentowo- cenowy w zakresie Pakietu nr 5.

Pytanie nr 17

dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiajacy zwiekszy w tym pakiecie liczbe pretow do 20 szt, tak aby ilos¢ elementow w
kompletu byla realna do zapotrzebowania na jeden zabieg - gdzie zazwyczaj do jednego zabiegu
zuzywa si¢ 4 $ruby , 4 nakretki

i2 prety .

Odpowiedz: Nie dotyczy Pakietu nr 24.

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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Pytanie nr 18

Pytanie dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiajacy zwigkszy w tym pakiecie liczbg pretéw do 20 szt, tak aby ilo$¢ elemetnéow w
kompletu byla realna do zapotrzebowania na jeden zabieg - gdzie zazwyczaj do jednego zabiegu
zuzywa si¢ 4 Sruby , 4 nakretki i 2 prety. :

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje formularz asortymentowo- cenowy w zakresie Pakietu nr 25.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na modyfikacj¢ postanowien projektéw umow stanowigcych zatacznik nr
3 oraz zalgcznik nr 3a do SWZ (dalej facznie jako: ,,Umowa”) poprzez terminu dostarczenia
certyfikatow i deklaracji zgodnosci z ,,5 dni” na ,,10 dni roboczych”. Wykonawca nadmienia, iz z
uwagi na szeroki zakres asortymentu dostarczanego w ramach niniejszego postepowania, konieczne
jest zapewnienie odpowiedniego terminu na uzyskanie i przedtozenie przedmiotowej dokumentacji.
Odpowiedz: Zamawiajagcy modyfikuje zatacznik nr 3a — projektowanie postanowienia umowy
depozytowej w § 3 ust. 6 w nastepujacy sposob:

Wykonawca oswiadcza, ze zaoferowany przez niego asortyment, bedqgcy przedmiotem umowy, posiada
niezbedne dokumenty dopuszczajqce do obrotu i uzytkowania jako wyrobu medycznego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
(t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 974). Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia certyfikatéw i/lub
deklaracji zgodnosci o ktérych mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz.
974) na zgdanie Zamawiajqcego w terminie 10 dni roboczych., oraz oraz zalacznik nr 3 —
projektowanie postanowienia umowy na dostawy sukcesywne w § 3 ust. 3 w nastepujacy sposob:
Wykonawca o$wiadcza, ze zaoferowany przez niego asortyment, bedqcy przedmiotem umowy, posiada
niezbgdne dokumenty dopuszczajqce do obrotu i uzytkowania jako wyrobu medycznego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w mysl przepisow ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
(t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 974). Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia certyfikatéw i/lub
deklaracji zgodnosci o ktérych mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz.
974) na zqdanie Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na modyfikacje § 8 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu nastepujacego lub
zblizonego brzmienia:

»Jezeli Wykonawca nie przekaze decyzji o odmowie uznania reklamacji badz nie usunie wady, braku
albo niezgodnosci towaru z umowg w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, reklamacje poczytuje sie za
uznang a Zamawiajgcy ma prawo do zaangazowania innych oséb prawnych lub fizycznych (tzw.
Wykonanie zastgpcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszg umowg. Koszty tzw.
Wykonania zastgpczego (tj. réznica w kosztach zakupu) beda obcigzaé Wykonawce. Zapis § 9 ust. 3
stosuje si¢ odpowiednio.”

Wykonawca nadmienia, iz w przypadku zakupu zastgpczego, moze on pokryé wylacznie réznice w
kosztach zakupu u podmiotu trzeciego oraz kosztach oferowanych przez Wykonawce — co stanowi
rozwigzanie powszechnie przyjete w podobnych postgpowaniach przetargowych. Wykonawca
proponuje réwniez modyfikacj¢ w celu jednoznacznego potwierdzenia, ze odmowa uznania reklamacji
powinna by¢ uwzgledniona jako jedna z okoliczno$ci wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Dziat Zaméwien Publicznych
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Pytanie nr 21

Czy Zamawiajgcy zgadza sie na modyfikacj¢ § 9 ust. 3 Umowy poprzez wskazanie, iz potracenie
moze dotyczyé wylacznie wymagalnych kar umownych, ktére nie zostaly zakwestionowane przez
Wykonawce. Odmienne rozwigzanie umozliwiatoby potracanie wierzytelnosci niewymagalnych — co
byloby niezgodnym z art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy w zakresie pakiet nr 6 poz. 12 wyraza zgode na zmniejszenie liczby zamawiany
$rub do 20. Majac na uwadze rodzaj $rub do stabilizacji krzyzowo-biodrowej w ocenie Wykonawcy
proponowana liczba $rub pozwoli zabezpieczy¢ potrzeby Zamawiajacego w okresie, na jaki ma zostac
zawarta umowa.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje formularz asortymentowo- cenowy w zakresie Pakietu nr 6.

Dziat Zamoéwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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1l 1} Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

MODYFIKACJA SWZ

Dziafajgc na podstawie art. 137 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45
modyfikuje tres¢ SWZ w Czgsci Il Zalacznik nr. 2 formularz asortymentowo-cenowy w Pakietach

nr 5,6,25.

BYLO:

PAKIET NR 5 - Klatki mi¢dzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK
(zestaw podstawowy):1 klatka na poziom (wypelniona biometarialem, sterylna)

Deklaracja
< [/lub
Nr cena | o ra wartos¢ Centyfikat
L.p. | katalogowy/Nazwa Nazwa produktu Ilo§¢ | jom. | jedn. zamowienia
VAT lub
handlowa brutto brutto — :
oSwiadczenie
*

Klatki migdzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK + biomateriat z bioaktywnego szkfa.

(zestaw podstawowy):1 klatka na poziom (sterylna + biomateriat w postaci pasty pakowany osobno).Klatki o ksztatcie
prostopadtosciennym, do stabilizacji miedzytrzonowej kregostupa szyjnego. Klatki wykonane z PEEK, bez elementéw
metalowych umozliwiajgcych wykonanie badan CT, MRI.Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi
utatwiajgcymi oceng potozenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej.Klatki z otworem centralnym. Klatki odtwarzajace lordoze
szyjng.W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kregéw szyjnych.
Powierzchnia klatki zgbkowana zapobiegajaca migracji implantu. Klatki o wysoko$ci 5-10mm (stopniowane co 1imm) i
gtebokosci 12,5mm. W zestawie implanty probne umozliwiajgce odpowiedni dobdr whasciwego rozmiaru klatki. W zestawie
ogranicznik gtebokosci dla implantéw prébnych i wiasciwych. Narzedzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do
ich przechowywania i sterylizacji.Biomateriat dostarczany osobno to czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu
kostnego , ktorego korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkta 45S5. Tworzy on
rusztowanie 3D nasladujace skrzep fibrynowy oraz daje wyktadniczo wigksza przestrzenng powierzchnie. Bioaktywne szkto
zbudowane jest z nano i micro widkien, ktérych nanotekstura jest bardzo zblizona do struktury kosci. Materiat dostepny w
postaci pasty o pojemnosci 1 cc. Bioaktywne szklo moze byc¢ stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i
autoprzeszczepem.

1 klatka szyjna PEEK 5-10 mm |250 |szt
) biomateriat w postaci pasty 1
Ccc 50 szt

Razem

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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PAKIET NR 5 - Klatki mi¢dzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK
(zestaw podstawowy):1 klatka na poziom (wypelniona biometarialem, sterylna)

; ; . - | Deklaracja

: _Nr - - | | [Eeenmnin S| wartoS¢ i/lub ‘
L.p. | katalogowy/Nazwa Nazwa produktu Tlo$¢ | jom. | jedn. zamGéwienia | certyfikat lub

: : = : : VAT | = 2
handlowa ; - brutto brutto oSwiadczenie

Klatki miedzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK + biomateriat z bioaktywnego szkta.

(zestaw podstawowy):1 klatka na poziom (sterylna + biomateriat w postaci pasty pakowany osobno).Klatki o ksztacie
prostopadfoéciennym, do stabilizacji miedzytrzonowej kregostupa szyjnego. Klatki wykonane z PEEK, bez elementow
metalowych umozliwiajacych wykonanie badan CT, MRI.Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi
utatwiajacymi ocene potozenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej.Klatki z otworem centralnym. Klatki odtwarzajace
lordoze szyjng.W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kregdw szyjnych.
Powierzchnia klatki zabkowana zapobiegajaca migracji implantu. Klatki o wysokoéci 5-10mm (stopniowane co 1mm) i
gtebokoéci 12,5mm. W zestawie implanty prébne umozliwiajgce odpowiedni dobér wiasciwego rozmiaru klatki. W
zestawie ogranicznik gtebokosci dla implantdéw prébnych i wiasciwych. Narzedzia dostarczane w specjalnej kasecie
przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.Biomateriat dostarczany osobno to czysto syntetyczny ultraporotyczny
substytut przeszczepu kostnego , ktorego korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego
szkla 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D nasladujgce skrzep fibrynowy oraz daje wyktadniczo wigkszg przestrzenng
powierzchnie. Bioaktywne szkto zbudowane jest z nano i micro witdkien, ktérych nanotekstura jest bardzo zblizona do
struktury kosci. Materiat dostepny w postaci pasty o pojemnosci 1 cc. Bioaktywne szklo moze by¢ stosowane z
autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem.

1 klatka szyjna PEEK 5-10
mm 250  |szt
2 biomateriat w postaci
pasty 1 cc 180  |szt
Razem

w zalqczeniu zmodyfikowany zatgcznik nr. 2 do SWZ

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
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BYY.O:

PAKIET NR 6 - System stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-
ledZwiowym kregostupa.

Deklaracja
.. |i/lub
Nr cena Sl wartos¢ Rt
L.p. | katalogowy/Nazwa Nazwa produktu Ilos¢ | j.m. | jedn. zamowienia )
VAT lub
handlowa brutto brutto i :
oSwiadczenie
*

System stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-ledzwiowym kregostupa- ze sterylnymi
i niestarylnymi implantami. Tytanowe $ruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie,
gwintowane na catej dtugosci) — $ruby nie wymagajq gwintowania, $ruby o podwéjnym gwincie. Srednice $rub
od 4.35 mm do 7,5mm, $ruby dostepne w dtugosciach od 35mm do 60mm w zalezndéci od $rednicy sruby.
Dostepne Sruby osteoporotyczne w $r. 5.0-7.0mm. Wysoko$¢ gtowy $ruby 14 mm. Wysoko$¢ glowy $ruby
powyzej preta 3.99mm. Prety mocowane od géry jednym elementem o gwincie zabezpieczajagcym przed
obluzowaniem blokera w Srubie. Prety z mozliwoscig docinania do pozadanego rozmiaru dostepne w
dtugoéciach od 35mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe

W zestawie narzedzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od géry (z punktu widzenia
operatora). Sruby majg mozliwos¢ zatozenia na Srubokret wktadany do szybkoztaczki, pozwalajacy wkrecic
srube za pomoca wiertarki akumulatorowej w przypadku stabilizacji wielosrubowych. Konektory do faczenia
pretow 5.5 mm rdéznego rodzaju. Kaniule do podawania cementu do $rub osteoporotycznych, pakowane
oddzielnie - sterylne. Dwa rodzaje kaniul do techniki MIS i OPEN. Dostepna $ruba kaniulowana, wieloosiowa,
niskoprofilowa, zawierajgca cze$¢ gwintowang oraz gtadkg zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem stawu
krzyzowo-biodrowego. Kompatybilna z systemem pracujgcym na precie 5.5, implantowana tréjkorowo,
przezskdrnie lub w technikach otwartych. Dostepna w érednicach od 8-10mm i dtugosciach od 65-110mm.
Eliminuje konieczno$¢ stosowania facznikéw biodrowych umozliwiajgc osadzenie preta bezposrednio w osi
$ruby. Specjalna technika wprowadzania $ruby umozliwia jej mocne zakotwiczenie w miednicy. Dostgpna $ruba
kortykalna kompatybilne z systemami pracujgcymi na precie 5.5mm. Sruby podwdjnie gwintowane, posiadajg
dodatkowy 18mm gwint kortykalny, ktéry umozliwa prawidtowe umocowanie $ruby w nasadzie. Gwint
gabczasty zapewnia optymalne osadzenie Sruby w trzonie z zastosowaniem krétszej $ruby niz w technice
tradycyjnej. Ksztatt kofica Sruby sprawia, ze $ruba jest samocentrujgca oraz samogwintujaca. Sruby dostepne w
Srednicach 4.35 — 6mm pracujgce na precie 5.5mm

Sruby
1 trapspedlkqlarne 550 | szt

poliaxialne i

monoaxialne

prety o Srednicy
= 5,5mm do df 95mm | 200 | %
3 bloker do érub 750 | szt
4 poprzeczka sktadana 45 | szt
5 poprzeczka wstepnie 10| st

juz zmontowana
6 konektor poprzeczny 6 | szt
7 konektor podtuzny 6 | szt
8 konektor poprzczny 4 | szt

Dziat Zamoéwien Publicznych
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otwarty do boku

kaniula MIS i OPEN do
podawania cementu
9 _ -
do Srub
osteoporotycznych

25 | szt

Sruby

10 osteoporotyczne

100 | szt

prety o $rednicy 5,5
11 mm dtuzsze niz 120 80 | szt
mm

$ruba kaniulowana,
wieloosiowa,
niskoprofilowa,
zawierajgca czesc¢
12 gwintowang oraz 250%| szt
gtadka
zabezpieczajgcq przed
uszkodzeniem stawu
krzyzowo-biodrowego.

13 $ruba kortykalna 4 | szt

RAZEM

Dziat Zamoéwien Publicznych
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JEST:

PAKIET NR 6 - System stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-
ledzwiowym kregostupa.

Deklaracja
Nr cena | o wka warto$é lc/::':)yﬁkat
L.p. | katalogowy/Nazwa Nazwa produktu Ilos¢ | j.m. | jedn. zamOwienia
VAT lub
handlowa brutto brutto : :
oSwiadczenie
*

System stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-ledzwiowym kregostupa- ze sterylnymi
i niestarylnymi implantami. Tytanowe $ruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie,
gwintowane na catej dtugosci) — Sruby nie wymagajg gwintowania, $ruby o podwéjnym gwincie. Srednice srub
od 4.35 mm do 7,5mm, $ruby dostepne w dtugosciach od 35mm do 60mm w zalezndsci od $rednicy sruby.
Dostepne $ruby osteoporotyczne w ér. 5.0-7.0mm. Wysoko$¢ gtowy $ruby 14 mm. Wysoko$¢ glowy $ruby
powyzej preta 3.99mm. Prety mocowane od géry jednym elementem o gwincie zabezpieczajagcym przed
obluzowaniem blokera w $rubie. Prety z mozliwoscig docinania do pozadanego rozmiaru dostepne w
dtugosciach od 35mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe

W zestawie narzedzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od géry (z punktu widzenia
operatora). Sruby maja mozliwos¢ zatozenia na Srubokret wktadany do szybkoztaczki, pozwalajacy wkrecié
érube za pomoca wiertarki akumulatorowej w przypadku stabilizacji wielosrubowych. Konektory do faczenia
pretéw 5.5 mm réznego rodzaju. Kaniule do podawania cementu do $rub osteoporotycznych, pakowane
oddzielnie - sterylne. Dwa rodzaje kaniul do techniki MIS i OPEN. Dostepna $ruba kaniulowana, wieloosiowa,
niskoprofilowa, zawierajgca czg$¢ gwintowang oraz gtadkg zabezpieczajacy przed uszkodzeniem stawu
krzyzowo-biodrowego. Kompatybilna z systemem pracujgcym na precie 5.5, implantowana tréjkorowo,
przezskornie lub w technikach otwartych. Dostepna w $rednicach od 8-10mm i diugoéciach od 65-110mm.
Eliminuje konieczno$¢ stosowania tacznikéw biodrowych umozliwiajgc osadzenie preta bezpoérednio w osi
$ruby. Specjalna technika wprowadzania $ruby umozliwia jej mocne zakotwiczenie w miednicy. Dostepna Sruba
kortykalna kompatybilne z systemami pracujgcymi na precie 5.5mm. Sruby podwdjnie gwintowane, posiadajg
dodatkowy 18mm gwint kortykalny, ktéry umozliwa prawidtowe umocowanie $ruby w nasadzie. Gwint
gabczasty zapewnia optymalne osadzenie Sruby w trzonie z zastosowaniem krétszej $ruby niz w technice
tradycyjnej. Ksztatt kofica Sruby sprawia, ze $ruba jest samocentrujgca oraz samogwintujgca. Sruby dostepne w
Srednicach 4.35 — 6mm pracujgce na precie 5.5mm

$ruby
1 trapspedlkqlarne 550 | szt
poliaxialne i
monoaxialne
2 prety o Srednicy 200 | szt
5,5mm do dt 95mm
3 bloker do $rub 750 | szt
4 poprzeczka sktadana 45 | szt
5 poprzeczka wstepnie 16| et
juz zmontowana
6 konektor poprzeczny 6 | szt
7 konektor podtuzny 6 | szt

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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konektor poprzczny

otwarty do boku ol

kaniula MIS i OPEN do
podawania cementu
do $rub
osteoporotycznych

25 | szt

Sruby

10 osteoporotyczne

100 | szt

prety o Srednicy 5,5
11 mm dtuzsze niz 120 80 | szt
mm

$ruba kaniulowana,
wieloosiowa,
niskoprofilowa,
zawierajgca czes¢
12 gwintowang oraz 20 | szt
gtadka
zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem stawu
krzyzowo-biodrowego.

13 Sruba kortykalna 4 | szt

RAZEM

w zalqczeniu zmodyfikowany zalgcznik nr. 2 do SWZ

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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BYLO:

PAKIET NR 25 -Przeskorny system stabilizacji przeznasadowej kregostupa

Deklaracja
Nr cena | o wka wartos¢ |
L.p. | katalogowy/Nazwa| Nazwa produktu | Ilos¢ | j.m. jedn. zamoOwienia
VAT
handlowa brutto brutto

: 6§Wiadczenie

¥

Przeskdrny system stabilizacji przeznasadowej kregostupa Komplet podstawowy - 4 $ruby, 4 blokady
do Srub, 1 sztylet, 2 prety. System przezskdrnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy. Sruby
typu X-Tab o wydtuzonych do 100 mm kielichach, sterylnie pakowane, poliaksjalne, wykonane w technologii
Top Notch. Kaniulowane (Srednica 1.75mm) i perforowane (perforacje o $rednicy 1.6 i 1.75mm), ostro
zakoniczone co umozliwia pominiecie etapu gwintowania oraz przebijania nasady. W celu optymalizacj
wprowadzania i trzymania Sruby w kosci zastosowano gwint gabczasty i korowy. Specjalnie zaprojektowany
$rubokret umozliwia wprowadzenie $ruby bez uzycia drutu typu Kirshner, a jedynie z pomoca sztyletu, ktéry
utatwia bezpieczne i szybkie prowadzenie Sruby w nasadzie i trzonie. Sztylet pakowany sterylnie, o $rednicy
1.65mm, po zamontowaniu nasrubokrecie wystajacy o 3mm ponad $rube w celu zakotwiczenia jej w nasadzie,
po osiggnieciu wtasciwej trajektorii jest wycofywany z jednoczesnym umieszczeniem Sruby w finalnej pozycji.
Wymiana sztyletu bez koniecznosci demontazu catego srubokreta Sruby dostepne w $rednicach od 4.5mm do
7mm i dtugosciach od 30mm do 60mm. Prety mocowane od géry jednym elementem z gwintem
zabezpieczajgcym przed obluzowaniem blokady w $rubie. Dodatkowy gwint wewnatrz kielicha umozliwia
precyzyjne sprowadzenie nakretki do gtowy Sruby. Blokada o gwincie prostokatnym. Mozliwo$¢ wieloosiowego
ustawienia $ruby w stosunku do preta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od géry (z punktu widzenia
operatora). W systemie prety tytanowe matoinwazyjne, proste, srednicy 5.5mm w dtugosciach od 35mm do
400mm oraz prety wstepnie wygigte lordotyczne w dtugosciach od 30mm do 200mm oraz wstepnie wygiete
kyfotyczne w dtugosciach od 35mm do 300mm. Dtugos¢ pretéw lordotycznych stopniowana co 5mm w
zakresie od 30mm do 90mm. Zestaw dostepny w wersji nawigowalnej, wspétpracujacy z wieloma systemami
nawigacji obecnymi na rynku. Sruby dokrecane z powtarzalng sitg przy pomocy klucza dynamometrycznego.
Instrumentarium wyposazone w narzedzia umozliwiajgce redukcje kregozmykoéw oraz przeprowadzenie
dystrakgji lub kompresji. Wszystkie narzedzia w kontenerach przeznaczonych do sterylizacji, zestaw
zoptymalizowany w celu obnizenia kosztéw sterylizacji oraz przechowywania.

Sterylne Sruby z
1 dtugimi uszami 40 | szt 0
do odtamania
Sterylna
¢ nakretka s !
3 Sterylne prety 2 | szt : 0
4 sterylny sztylet 1 | szt 0
Razem (suma pozycji 1 - 4) 0,00 zi

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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PAKIET NR 25 -Przeskorny system stabilizacji przeznasadowej kregostupa

N . = | cena Stan;a warto$¢
L.p. |katalogowy/Nazwa| Nazwa produktu Ilos¢ | j.m. jedn. VAT zamoéwienia

handlowa ~ brutto | bruttq

6§Wia"d’ézé e

Przeskorny system stabilizacji przeznasadowe] kregostupa Komplet podstawowy - 4 $ruby, 4 bIokady do
$rub, 1 sztylet, 2 prety. System przezskdrnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy. Sruby typu X-
Tab o wydtuzonych do 100 mm kielichach, sterylnie pakowane, poliaksjalne, wykonane w technologii Top Notch.
Kaniulowane (érednica 1.75mm) i perforowane (perforacje o $rednicy 1.6 i 1.75mm), ostro zakonczone co
umozliwia pominiecie etapu gwintowania oraz przebijania nasady. W celu optymalizacji wprowadzania i
trzymania $ruby w koéci zastosowano gwint gabczasty i korowy. Specjalnie zaprojektowany Srubokret umozliwia
wprowadzenie $ruby bez uzycia drutu typu Kirshner, a jedynie z pomocg sztyletu, ktory utatwia bezpieczne i
szybkie prowadzenie $ruby w nasadzie i trzonie. Sztylet pakowany sterylnie, o $rednicy 1.65mm, po
zamontowaniu nasérubokrecie wystajgcy o 3mm ponad $rube w celu zakotwiczenia jej w nasadzie, po osiggnieciu
wiadciwej trajektorii jest wycofywany z jednoczesnym umieszczeniem sruby w finalnej pozycji. Wymiana sztyletu
bez koniecznosci demontazu catego srubokreta Sruby dostepne w $rednicach od 4.5mm do 7mm i dtugosciach
od 30mm do 60mm. Prety mocowane od gory jednym elementem z gwintem zabezpieczajgcym przed
obluzowaniem blokady w $rubie. Dodatkowy gwint wewnatrz kielicha umozliwia precyzyjne sprowadzenie
nakretki do gtowy $ruby. Blokada o gwincie prostokgtnym. Mozliwos¢ wieloosiowego ustawienia Sruby w
stosunku do preta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od gory (z punktu widzenia operatora). W systemie
prety tytanowe matoinwazyjne, proste, srednicy 5.5mm w dtugosciach od 35mm do 400mm oraz prety wstepnie

wygiete lordotyczne w dtugoéciach od 30mm do 200mm oraz wstepnie wygigte kyfotyczne w dtugosciach od
35mm do 300mm. Dtugo$¢ pretow lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. Zestaw
dostepny w wersji nawigowalnej, wspdtpracujacy z wieloma systemami nawigacji obecnymi na rynku. Sruby
dokrecane z powtarzalng sita przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposazone w
narzedzia umozliwiajgce redukcje kregozmykéw oraz przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. Wszystkie
narzedzia w kontenerach przeznaczonych do sterylizacji, zestaw zoptymalizowany w celu obnizenia kosztow
sterylizacji oraz przechowywania.

Sterylne Sruby z
1 dtugimi uszami 40 | szt 0
do odtamania
2 ; Sterylna nakretka | 40 | szt 0
3 ! Sterylne prety 20 +|*iszt 0
A sterylny sztylet 1 szt 0
Razem (suma pozycji 1 - 4) 0,00 zi

Dziat Zaméwien Publicznych
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w zalgczeniu zmodyfikowany zatgcznik nr. 2 do SWZ

ZMIANA TRESCI SWZ — ZMIANA TERMINU SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Ponadto Zamawiajacy — Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach, dziatajac na podstawie
art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iz dokonat zmiany tresci SWZ poprzez przekazanie w
dniu.. ’1 A(O mf Urze¢dowi Publikacji Unii Europejskiej ,,ogtoszenia o sprostowaniu” w
ponizszym zakresie:
v/ Zmianie ulegnie tre$¢ punktu 31 i 32 Rozdzialu I SWZ (Termin sktadania i otwarcia ofert).
v/ Zmianie ulegnie tre$¢ punktu 26 Rozdziatu I SWZ (Termin zwigzania ofertg).

Zamawiajacy zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udost¢pni zmiane tresci SWZ na stronie

internetowej bip. wszzklelce,,p,l po pubhkacp o?oszema o sprostowaniu przez Urzad Publikacji Unii

Ul

Europejskiej tj. w dniu ...e. La. // .....

Powyzsza modyfikacja jest wiazgca i nalezy uwzglednidé ja w tresci skladanej oferty.

W zalaczeniu:

1) Zmodyfikowany zatgcznik nr 2 do SWZ — formularz asortymentowo-cenowy do SWZ.

2) Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SWZ — projektowanie postanowienia umowy sukcesywnej
w sprawie zamdéwienia publicznego.

3) Zmodyfikowany zalgcznik nr 3a do SWZ- projektowanie postanowienia umowy depozytowe;j
w sprawie zaméwienia publicznego.

Dziat Zamoéwier Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
karolina.skiba@wszzkielce.pl
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