DEPE PROJEKT ul. Piwowarska 36, 25-561 Kielce

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTORA:  Wojewodzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA: Kielce ul. Grunwaldzka 45

BRANZE: Sanitama /et HeoH./

DATA OPRACOWANIA: 2022-07-28

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nrseryjny: 56539



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszez. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacja wentylacji mechanicznej.
1.1 KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGI!
1.1.1 Nawiew do pokoju lekarzy-"N" oraz nawienieki w drzwiach.
1| KNR 2-17 | Nawiewnik w drzwiach z kompletng czerpnia. szt.
d.1.1.| 0156-01
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| KNR 2-17 | Nawietrzak $cienny do montazu w scianie o gr. 50cm szt.
d.1.1.| 0156-01 | Vnaw = 130 m3/h.
1
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 Czerpny do central wentylacyjnych
3| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaliek do 65 %-
2 ostona czerpni - kolano 30 st.
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
113 Nawiew z centrali NW1
4| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1| 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
37,98 m2 37,98
RAZEM 37,98
5| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
3
48,50 m2 48,50
RAZEM 48,50
6| kalkulacja | |zolacja kanatéw wentylacyjnych mata lamelowa - 30 mm | m2
d.1.1.|indywidualna | -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztaltek do
3| kalkulacja | 65%
indywidualna
poz.4 + poz.5 m2 86,48
RAZEM 86,48
7| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe winidurowe szt.
d.1.1.| 0132-04 | prostokatne,typ D do przewodéw o obw.do 2000 mm
3| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 szt.
d.1.1.[ 0154-03 | mm-Tiumik kanalowy prostokatny higieniczny - 700 x300,
3 L=2,0m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9] KNR-W 2-17 | Strop lampinarny z filtrem absolutnym o wymiarach szt.
d.1.1.| 0139-03 | 1300x1300
3| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10/ KNR-W 2-17 | Montaz centrali wraz kompletng automatyka- Centrala kpl.
d.1.1.| 0154-05- | wentylacyjna nawiewno-wywiewna
3| analogia | Wykonanie higieniczne
ST-s- Rozmiar VVS030
01.03.00 | Vnaw=3100 m3/h,Vwyw=2790 m3/h.Nagrzewnica
elektryczna - moc nominalna: 18 kW wraz z kompletng
automatyka.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.4 Nawiew z centrali NW2
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11| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.] 0103-03 | A/l o obwodzie do 1600 mm - udziat ksztattek do 65 %
4
23,48 m2 23,48
RAZEM 23,48
12| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d. 1.1 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
4
20,66 m2 20,66
RAZEM 20,66
13| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.1.| 0114-02 | ér. do 200 mm - udzial ksztaltek do 55 %
4
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
14| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ | m2
d.1.1.| 0120-02 | B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
0,7 m2 0,70
RAZEM 0,70
15| kalkulacja | |zolacja kanaléw wentylacyjnych matg lamelowg - 30 mm | m2
d.1.1.|indywidualna | -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztaltek do
4| kalkulacja |65%
indywidualna
poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 m2 45,34
RAZEM 45,34
16| KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny z przepustnicg o sr. do 160 | szt.
d.1.1.] 0140-01 |mm
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjhe o obw.do 2000 mm - do przewodéw szt.
d.1.1. 0138-04 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokatna
4 2 podwdjnym rzedem kierownic z przepustnicg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o obw.do 2400 mm - do przewodéw szt.
d.1.1.[ 0138-05 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokatna
4 z podwéjnym rzedem kierownic z przepustnicg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B | szt.
d.1.1.] 0131-02 | do przewodéw o ér. do 200 mm
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe szt.
d.1.1.| 0132-03 | prostokatne,typ D do przewodéw o obw.do 1200 mm
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 szt.
d.1.1.] 0154-02 | mm-Tlumik kanalowy prostokatny higieniczny - 400x300, L
4 =20m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22/ KNR-W 2-17 | Montaz centrali wraz kompletng automatykg- Centrala kpl.
d.1.1.] 0154-05- | wentylacyjha nawiewno-wywiewna
4| analogia | Wykonanie higieniczne:Rozmiar VVS021,Vnaw=1495
ST-s- m3/h,Vwyw=1465 m3/h,Nagrzewnica elektryczna - moc
01.03.00 | nominalna: 18 kW wraz z kompletng automatyka.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1.1.5 Nawiew do sali opatrunkowej-N3
23| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne.typ | m2
d.1.1.| 0103-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %
5
1,3 m2 1,30
RAZEM 1,30
24/ KNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o] m2
d.1.1.| 0114-02 | $r. do 200 mm - udzial ksztaltek do 55 %
5
3,3 m2 3,30
RAZEM 3,30
25| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kofowe,typ | m2
d.1.1.| 0120-02 | B/l o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
5
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
26| kalkulacja | 1zolacja kanaléw wentylacyjnych matg lamelowg - 30 mm | m2
d.1.1./indywidualna| -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztattek do
5| kalkulacja |65%
indywiduaina
poz.23 + poz.24 + poz.25 m2 5,10
RAZEM 5,10
27| KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy o rednicy otworu ssgcego do 200 | szt.
d.1.1.[ 0201-01 | mm charakteryzujg sig niskim poziomem cignienia
5 akustycznego o max wydajnoséi 260 m3/h
1 szi, 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodow szt.
d.1.1.| 0138-02 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokgtna
5 Z podwdjnym rzedem kierownic z przepustnica
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 2-17 | Nagrzewnica kanatowa ¢ mocy elektycznej 4,5 kW+ szt.
d.1.1.] 0147-01 | Pulser o $r 200 mm.
5| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR-W 2-17 | Filtr kanatowy do przewodéw okragtych o $r. 200 mm. szt.
d.1.1.| 0304-01
5| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR-W 2-17 | Czerpnie scienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm szt.
d.1.1.| 0147-01
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-17 | Klapa zwrotna o §r. do 200 mm szt.
d.1.1.| 0131-02
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o sr. do 200 | szt.
d.1.1.] 0155-02 | mm o dlugos<i 0,6 m.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 2-17 | ZLACZE PRZECIWDRGANIOWE fi 200 szt.
d.1.1.| 0131-02
5| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.16 Wywiew do centrali NW1-W1
-4-
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35/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1| 0103-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
9,3 m2 9,30
RAZEM 9,30
36| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.| 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
84,21 m2 84,21
RAZEM 84,21
37| kalkulacja | izolacja kanatow wentylacyjnych matg lamelowg - 30 mm | m2
d.1.1.|indywidualna| -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztaltek do
6| kalkulacja | 65%
indywidualna
poz.35 + poz.36 m2 93,51
RAZEM 93,51
38| KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 szt.
d.1.1.] 0154-03 | mm-Tlumik kanalowy prostokatny higieniczny - 600 x300,
6 L=20m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw szt.
d.1.1.] 0138-02 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokagtna
6 higieniczna (tapacze ligniny)-425 x 125 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40{ KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o obw.do 2000 mm - do przewodéw szt.
d.1.1.| 0138-04 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokatna
6 higieniczna (fapacze lighiny)-425 x 425 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1.7 Wywiew do centrali NW2-W2
41| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.| 0103-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udzial ksztatiek do 65 %
7
15,12 m2 15,12
RAZEM 15,12
42| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.| 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
7
23,91 m2 23,91
RAZEM 23,91
43| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokagtne,typ | m2
d.1.1.| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztatiek do 65 %
7
1,3 m2 1,30
RAZEM 1,30
44| kalkulacja | Izolacja kanaléw wentylacyjnych matg lamelowa - 30 mm | m2
d.1.1.|indywidualna | -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztattek do
7| kalkulacja | 65%
indywidualna
poz.41 + poz.42 + poz.43 m2 40,33
RAZEM 40,33
45| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw szt.
d.1.1.| 0138-02 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokatna
7 z podwojnym rzedem kierownic z przepustnicg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 szt.
d.1.1.| 0154-02 | mm-Ttumik kanatowy prostokatny higieniczny - 400x300, L
7 =20m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.1.8 Wywiew z sali opartunkowej-W3
47| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ | m2
d.1.1.| 0103-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztatiek do 65 %
8
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o] m2
d.1.1.| 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
8
6,83 m2 6,83
RAZEM 6,83
49| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw szt.
d.1.1.| 0138-02 | stalowych i aluminiowych-Kratka wentylacyjna prostokatna
8 z z przepustnicg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o $r.do 160 szt.
d.1.1.| 0149-01 mm,w uktadach kanatowych
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-17 | Wentylator dachowy z wyrzutem szt.
d.1.1./ 0208-01 | poziomym+Regulator+Opaska p-drg.o $r.otworu ssacego
8 do 200 mm,Vwyw=260 m3/h; deltaP=120Pa,P=113W;
1=0,8A; U=230V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.1.1.| 0155-02 |mm
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-17 | Klapa zwrotna o $r. do 200 mm szt.
d.1.1.| 0131-02
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.9 Wywiew z pokoju lekarzy, pomieszczenia socjalnego, magazynu, pom. transformatora-W4
54| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o m2
d.1.1. 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
9
12,2 m2 12,20
RAZEM 12,20
55| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kolowe,typ | m2
d.1.1.] 0120-02 | B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
9
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
56| KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny z przepustnicg o $r. do 160 mm szt.
d.1.1.| 0140-01
9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57| KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 szt.
d.1.1.| 0149-01 mm,w ukfadach kanatowych
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-17 | Wentylator dachowy z wyrzutem szt.
d.1.1.| 0208-01 poziomym+Regulator+Opaska p-drg.o $r.otworu ssgcego
9 do 200 mm,Vwyw=220 m3/h; deltaP=120Pa,P=113W;
1=0,8A; U=230V
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
59| KNR-W 2-17 | Tiumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.1.1.| 0155-02 | mm
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR-W 2-17 | Klapa zwrotna o $r. do 200 mm szt.
d.1.1.| 0131-02
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B | szt.
d.1.1.[ 0131-02 | do przewoddw o $r. do 200 mm
9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1 (1) Wywiew z pomieszczenia mycia narzedzi-W5
62| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o] m2
d.1.1.| 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztahek do 55 %
10
0,7 m2 0,70
RAZEM 0,70
63| KNR-W 2-17 | Wentylator osiowy o $rednicy Dn 150, wydajnosci 50 szt
d.1.1.| 0206-01 | m3/h, ci$nienie akustyczne 33 dB,19 W
10| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1 Wywiew z wc personelu-W6
1
64| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o] m2
d1.1| 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
11
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
65| KNR-W 2-17 | Wentylator osiowy o $rednicy Dn 150, wydajnosci 50 szt.
d.1.1.| 0206-01 m3/h, ci$nienie akustyczne 33 dB,19 W
11| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1 Wyrzut z centrali NW1
2
66| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
12
42,5 m2 42,50
RAZEM 42,50
67| kalkulacja | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 80 mm | m2
d.1.1.|indywidualna| -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztaftek do
12| kalkulacja | 65%
indywidualna
42,50 m2 42,50
RAZEM 42,50
68/ KNR 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm| m2
d.1.1.| 0603-04 | na izolacji powierzchni ptaskich
12( ST-01.07.00
47 m2 47,00
RAZEM 47,00
69| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm- | szt.
d.1.1.| 0146-05 | 700 x 600 mm
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.11 Wyrzut z centrali NW2
3
70| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.1.] 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztatek do 65 %
13
22,65 m2 22,65
RAZEM 22,65
71| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ | m2
d.1.1.| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
13
2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
72| kalkulacja | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 80 mm | m2
d.1.1.lindywidualna| -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztattek do
13| kalkulacja | 65%
indywidualna
poz.70 + poz.71 m2 24,70
RAZEM 2470
73| KNR2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm| m2
d.1.1.| 0603-04 | naizolacji powierzchni ptaskich
13| ST-01.07.00
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
74| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 szt
d.1.1.| 0146-04 | mm-600 x 400 mm
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1 Préby, rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
4
75| kalkulacja [ Préby, rozruch i regulacja projektowanej wentylacji kpl
d.1.1.|indywidualna | mechanicznei.
14| kalkulacja
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1 Otwory kontrolne na przewodach wentylacji mechaniczne;j.
5
76| KNR2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego | szt.
d.1.1.] 0153-04 | do przewodéw wentylacyjnych
15| analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
1.1.1 Instalacja klimatyzacji
6
77| KNRO0-13 | Rurociggi z rur PVC o $r. zewn. 20 mm - Instalacja m
d.1.1.] 0126-01 | odprowadzenia skroplin.
16
8 m 8,00
RAZEM 8,00
78| KNR7-24 | Rurociggi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.1.1.| 0203-01 | potgczeniach lutowanych o $r. zewn. 6,35 mm wraz z
16| analogia | izolacjg gr 19 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
79| KNR7-24 | Rurociggi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.1.1.] 0203-02 | potgczeniach lutowanych o $r. zewn. 9,52 mm wraz z
16| analogia | izolacjg gr 19 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
14+ 15 m 29,00
RAZEM 29,00
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80| KNR 7-24 | Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.1.1.| 0203-03 | potaczeniach lutowanych o $r. zewn. 12,70 mm wraz z
16| analogia | izolacjg gr. 19 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
81| KNR 7-24 | Rurociggi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.1.1. 0203-03 | potgczeniach lutowanych o $r. zewn. 15,88 mm wraz z
16| analogia | izolacjg gr 19 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
14 m 14,00
RAZEM 14,00
82| KNR 7-24 | Rurociggi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.1.1] 0203-04 | potgczeniach lutowanych o $r. zewn. 19,05 mm wraz z
16 analogia | izolacjg o gr. 19 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
83| KNR2-15 | Analogia - Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia kpl.
d.1.1.[ 0306-02 [ obustronego jednostki wewnetrznej.
16
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84 KNR2-15 [ Analogia - Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia kpl.
d.1.1.) 0306-02 | obustronego jednostki zewnetrzne;.
16
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
85| KNR2-15 | Przygotowanie instalacji freonowych do uruchomienia - pkt.p
d.1.1. 0633-01 [ przedmuchanie - inst. freonowa ob.
16| analogia
4 pkt. 4,00
ob.
RAZEM 4,00
86/ KNR7-24 | Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o/ kpl.
d.1.1.[ 0514-11 | wydajnosci 60.0 tys.kcal/h
16
0,41 kpl. 0,41
RAZEM 0,41
87| KNR 7-24 | Napelnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.1.{ 0515-11 | podobnych czynnikéw czynnikiem chiodniczym -
16 wydajnos¢ 60.0tys kcal/h
0,41 kpl. 0,41
RAZEM 0,41
88| KNR 7-24 | Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzer i instalacji | kpl.
d.1.1.] 0510-02 | o chiodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie
16 niskich temperatur wydajnos¢ 60 tys.kcal/h
0,41 kpl. 0,41
. RAZEM 0,41
89] KNR4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na szt.
d.1.1.| 0333-06 | zaprawie wapiennej
16
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
90| kalkulacja | Montaz wraz z dostawq urzadzenia Agregat chiodu do kpl
d.1.1.[indywidualna| centrali o mocy chiodniczej 15,5 kW wraz z kompletnym
16| kalkulacja | osprzetem.
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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91| kalkulacja | Montaz wraz z dostawg urzadzenia Agregat chfodu do kpl
d.1.1./indywidualna| centrali o mocy chiodniczej 8,0 kW wraz z kompletnym
16| kalkulacja | osprzetem,
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.11 Roboty budowlane.
7
92| KNR7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw.
d.1.1.| 0205-05 | wentylacyjnych w $cianach murowanych o grub. do 2 1/2
17 ceg.
35 otw. 35,00
RAZEM 35,00
93| KNR7-28 | Przebicie otwordw w stropach Zelbetowych o grubosci do | otw.
d.1.1.| 0207-14 | 40 cm dla przewodéw instalacyjnych wentylacyjnych.
17| analogia
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
94 KNR7-28 | Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja | otw.
d.1.1.| 0208-02 | stropu zelbetowa - grub.stropu 100 mm
17
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
95| KNR 7-28 [ Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - otw.
d.1.1.| 0208-03 | konstrukcja stropu zelbetowa - dod.za dalsze 100 mm
17 grubos¢ stropu
Krotnos¢ = 4
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
96| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.4 m2 - konstrukcja | otw.
d.1.1.[ 0208-02 | stropu zelbetowa - grub.stropu 100 mm
17| analogia | Krotno$c=4
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
97] KNR7-28 | Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.4 m2 - otw,
d.1.1.[ 0208-03 | konstrukcja stropu zelbetowa - dod.za dalsze 100 mm
17| analogia | gruboséi stropu
Krotnos¢ = 4
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
98| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.1.| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej.
17| analogia
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
99| kalkulacja | Dodatkowe nakfady za wykonanie obrébek blacharskich kpl.
d.1.1.|indywidualna| na dachu.
17| kalkulacja
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100| kalkulacja | Sprawdzenie istniejacych kanatéw grawitacyjnego wraz z kpl.
d.1.1.|indywidualna | udroznieniem.
17| kalkulacja
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1 Roboty demontazowe.
8
101[KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1.1.[ 40201-03 | przekroju prostokginym lub okraglym i obwodzie do 4400
18 mm
10 m 10,00
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RAZEM 10,00]
102 kalkulacja | Demontaz istniejgcych elementow uzbrojenia wentylagji kpl
d.1.1.[indywiduaina | mechanicznej: anemostatéw,przepustnic,zaworéw, rewizji
18| kalkulacja | na istniejgcych kanata wentylacyjnych.
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
103| kalkulacja | Demontaz fragment6w istniejgcych sufitow kpl
d.1.1.|indywidualna | podwieszanych.
18| kalkulacja
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
104/ kalkulacja | Utylizacja materiatéw na sktadowisku odpadéw wraz z kpl.
d.1.1.|indywiduaina| uwzglednieniem demontazu istniejgcej instalacji wentylacji
18| kalkulacja | mechanicznejwraz z wywiezieniem gruzu,elementéw
Indywidualna | sufitow podwieszanych i itp.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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