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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno —

budowlany na wykonanie n.w. zakresu robdt budowlanych w Klinice Pediatrii

w lllI-cim Oddziale Choréb Dzieciecych WSzZ w Kielcach obejmujacych:

1.

Przebudowa oraz dostosowanie wejscia gtéwnego do budynku
uwzgledniajgc pacjentow ze szczegdlnymi potrzebami.

Przystosowanie sal chorych na parterze budynku dla potrzeb
pomieszczen sanitarno — higienicznych /izolatek/.

Wykonanie niezaleznego, zewnetrznego wejscia do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

Remont istniejgcej tazienki na parterze budynku z dostosowaniem jej na

potrzeby pacjentéw niepetnosprawnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:

3.

zlecenie inwestoraWSzZ w Kielcach,

ustalenia dokonane z uzytkownikami,

inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,

ekspertyza techniczna stanu istniejgcego,

Dziennik Ustaw z dnia 16-02-2022 r. / Obwieszczenie Ministra Zdrowia,
Standard dostepnosci szpitali — wyd. 2022 r.

Ustalenia techniczne.

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH | ADAPTACYJNYCH

W PROJEKTOWANYCH SALACH CHORYCH 1/32; 1/33; SLUZACH ORAZ

PROJEKTOWANYCH tAZIENKACH

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami funkcjonalnymi w obrebie ww.

pomieszczen projektowanych niezbednym bedzie wykonanie nastepujacych

n.w. robét wyburzeniowych:



a)

f)

g)
h)

demontaz istniejgcego okna w miejscu projektowanego wejscia do
wiatrofapu —szt. 1

demontaz istniejgcych otworéw drzwiowych do istniejgcych aktualnie sal
chorych —szt. 2

demontaz istniejgcych drzwi do magazynu

demontaz istniejgcych drzwi do fazienek

wyburzenie fragmentu $ciany pomiedzy projektowanymi izolatkami 1/32
i1/33,

wyburzenie fragmentu $ciany w istniejgcej tazience

zdjecie ptytek ceramicznych ze $cian w istniejgcej tazience

wyburzenie istniejgcych posadzek w pomieszczeniach sal chorych,

tazience, magazynie i wejsciu do sal.

Elementy wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych przewidziane do

demontazu ujete sg w odrebnych opracowaniach.

Zesta

wienie powierzchni uzytkowej pomieszczern objetych opracowaniem

/izolatki/

izolatka 1/32 — 28,00 m?
izolatka 1/33 —27,21 m?

wiatrofap
$luza -3,6m?
$luza -3,4m?

tazienka 1/32a — 6,43 m?
tazienka 1/31 —6,43 m?

razem — 82,7 m?



4. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH /REMONTOWYCH/

W ISTNIEJACYCH tAZIENKACH POM. 1,04; 1.05; 1.03/A

W zwigzku z realizacja standardu dostepnosci szpitali w istniejacych
pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie nastepujgcych n.w. robdt
wyburzeniowych i demontazowych:

— demontaz istniejacych drzwi —szt. 7,

— demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych,

—  wyburzenie fragmentu scianki dziatowej,

—  skucie istniejgcych ptytek glazurowych na $cianach /na petng wysokos$¢/,

—  skucie istniejgcych posadzek /terakota/,

— demontaz istniejgcych kabin ustepowych.

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

—  fazienka dla oséb niepetnosprawnych — 8,5 m?
- W-C personelu -3,2m?

—  Przedsionek -52m?

Razem — 16,9 m?

5. WEJSCIE GROWNE DO BUDYNKU PRZEDSIONEK 1/55

Przewidywany zakres robot budowlanych /remontowych/
— demontaz istniejacych drzwi wejsciowych do budynku
— demontaz istniejgcych drzwi do portierni

—  wyburzenie istniejgcej posadzki w przedszkolu

6. ROBOTY REMONTOWE | ADAPTACYJNE

W wyniku projektowanych zmian funkcjonalnych istniejacych pomieszczen
zasadniczej zmianie ulegaja:

- istniejgce sale chorych na pomieszczenia izolatek i wiatrotapu,



—  istniejgcy magazyn na pomieszczenie tazienki dla potrzeb izolatki,

—  istniejgca przestrzen komunikacyjna przed wejsciem do sal na $luzy.

Technologia wykonania robdt budowlanych posadzki:

Po wyburzeniu istniejgcych warstw posadzek na istniejgcym podtozu nalezy
utozy¢ warstwe gtadzi samopoziomujgcej o grubosci 1,0 + 1,5 cm. Po nalezytym
zwigzaniu gtadzi /uzyskamy normowej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do

uktadania wyktadziny Tarkett, cokoty wywingé na sciany.

Sciany wiatrotapu — wykonaé¢ jako murowane z bloczkéw gazobetonowych

o grubosci 12 ¢cm, murowanych na zaprawie cem.-wap. m-ki ,,5”. Powyisze

dotyczy réwniez scianek w fazienkach.

Stolarka drzwiowa —

Drzwi do izolatek — aluminiowe z oscieznicami aluminiowymi szklone szktem

bezpiecznym P2, drzwi zewnetrzne Vmax = 0,90 Wm?oK /pozostate parametry

na rysunkach/.

Pozostate drzwi — drewniane, ptycinowe, zmywalne, antyseptyczne

z oscieznicami drewnianymi lub stalowymi.
Drzwi wykona¢ w kolorze biatym. W drzwiach D-6 przewidzie¢ kratki

kontaktowe min. 220 cm 2. Pozostate parametry na rysunku.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wejscia gtdwnego — aluminiowe szklane szktem

bezpiecznym.



Scianka aluminiowa — z drzwiami rozsuwanymi automatycznie, szklenie szktem

bezpiecznym, wypetnienie przestrzeni nad drzwiami 2 x ptyta G-K 2 x 12,5 mm

z wypetnieniem 10 cm warstwy wetny mineralnej.

Drzwi_do pomieszczenia portierni — przewidziane do wymiany ze zmiang

kierunku otwierania /drewniane/.
Przewiduje sie malowanie pomieszczenia portierni /Sciany i sufity/ oraz Scian
i sufitu korytarza wejsciowego na catej jego dtugosci.

Posadzka w przedsionku — do wymiany na tarkett /lub gres/.

Sufity podwieszone — w pomieszczeniach zaznaczonych na rysunku przewiduje

sie zamontowanie ptyt modularnych 60 x 60 cm mineralnych szczelnych /ptyty
uszczelkowane/ pokryte powtokg antybakteryjng i grzybobdjcza/. Konstrukcja ze
stali ocynkowanej, widoczna czes$¢ lakierowana zmywana S$cierkg, gabka
i prostymi przyborami do mycia, w pomieszczeniach mokrych wodoodporne.

Malowanie scian i sufitbw — pomieszczen izolatek, tazienek, korytarza, portierni

farbami lateksowymi odpornymi na mycie i dezynfekcje.

Potgczenie Scian z podfogami — wykonaé¢ w sposéb umozliwiajgcy ich mycie

i dezynfekcje.

Kanaty wentylacyjne — w pomieszczeniach izolatek, tazienek, $luz obudowac

ptytami G-K.

7. WEJSCIE ZEWNETRZNE DO IZOLATEK — KEADKA

W zwigzku z projektowang zmiang funkcji istniejgcych pomieszczen /z sal
chorych na izolatki/ zachodzi potrzeba wykonania niezaleznego zewnetrznego
wejscia do budynku/. Drzwi zewnetrzne wkomponowane zostang w miejsce

istniejgcego okna.



Projektowang ktadke faczaca istniejgcy chodnik z projektowanymi izolatkami
przewiduje sie wykonac jako zelbetowag wylewang z betonu C25/30 zbrojong
stalg A-lll o wymiarach i zbrojeniu jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym.
Konstrukcje wsporcze dla projektowanej ktadki stanowig:

—  stupki zelbetowe wylewane o wymiarach 25 x 25 cm,

—  $ciana z bloczkéw betonowych B20 o grubosci 25 cm murowanych na
zaprawie cementowej m-ki ,,5”. Posadowienie konstrukcji projektowane;j
ktadki przewidziano w postaci:

— stop fundamentowych pod stupki,

— faw fundamentowych pod S$ciany fundamentowe na scianach
fundamentowych wykonaé¢ obrzutke cementowg a na tawach i stopach
wykonaé warstwe izolacyjng z Abizolu R + P. Uktad warstw podktadowych

i nawierzchnie ktadki wykonac¢ jak pokazano na rysunku architektonicznym.

8. FRAGMENT ZEWNETRZNY TERENU PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU

Zgodnie z wymogami przewidziano wykonanie tego fragmentu dojscia/dojazdu/
w sposoéb umozliwiajgcy wjazd /dojscie/ osobom niepetnosprawnym.
Nawierzchnie przewiduje sie wykonac¢ z kostki betonowej brukowej w kolorze
czerwonym o grubosci 6 cm.
Uktad warstw podfoza przewidywanej do ufozenia kostki brukowej jest
nastepujacy /od dotu/

— warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5—-10cm

— podsypka cem.-piaskowa 1:4 —3 cm

kostka betonowa brukowa — 6 cm
— obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 cm

— krawezniki betonowe 30 x 15 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 cm



Uwagi ogdlne

1. Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Z uwagi na fakt, iz roboty prowadzone sg na obiekcie istniejgcym nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos$é przy wykonywaniu wszelkich przekug,
przewiertow przez istniejgce stropy i Sciany.

3. Roboty ziemne pod fundamenty stupdéw i Scian wykonywac recznie
z uwagi na wystepujace w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia
zewnetrznego.

O wszelkich ewentualnych kolizjach nalezy niezwtocznie informowac

autordow niniejszego opracowania

Opracowat

inz. Wiestaw Grychowski

Grudzien 2022r.



