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Zasilanie gniazd 230V z TSNG-8.
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2x230V
TSNG-8 -

LEGENDA

T Oprawa do zabudowy w suficie 600x600 kasetony PRATO LED
36W,111Im/W, 4000K

Oprawa do zabudowy w suficie podwieszanym BARI Q LED
11W,135Im/W, 4000K

Oprawa kinkiet do zabudowy nad umywalkg ORNO 5W,4000K
Oprawa awaryjna p/t LOVATO P3 LV3P/O/SE/WH/1W
/ER Czujka ruchu do opraw LED ORNO OR-CR-235

Zestaw tazienkowy. Ramka 2M, gniazdo 230V P44, wytacznik
oSwietlenia kinkietu nad umywalka.

2x230V H
TSNG8. Gniazdo 2x230V.
™ Wypust elektryczny zasilania urzadzen wentylacji. Zasilanie kablem

N2XH-J zgodnie z opisem.

UWAGI

Zasilanie obwoddw gniazd 230V oraz Centrali wentylacji wykonaé z
tablicy TSNG-8 jako nowe obwody.

Zasilanie obwodéw oswietlenia podstawowego wykonagé z tablicy
TONG-11 jako nowe obwody.

Zasilanie obwodéw oswietlenia awaryjnego wykonaé z tablicy TEG-5
jako nowe obwody.

Zasilanie zestawu przytézkowego wykonaé obwodami oswietlenie z
tablicy TONG-11, gniazda 230V z tablicy TSNG-8 jako nowe
obwody.

Zasilanie opraw T1 w $luzie oraz wiatrotapie sterowane przez czujke
ruchu CR.

1

Zasilanie z Centrali VPA200 ~
) N |
-~ 2 Wypust N2XH-J 3x1,5mm2 |
hp=88cm hp=88cm hp=88cm Zasilanie z: Centrali VPA200/
I I I Is][=) I I I
I~
oo J / |_| ol
1= s=

NAZWA PAWILON "G" WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
OBIEKTU
INWESTOR WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w KIELCACH
Tytut Rysunku Instalacje elektryczne w pomieszczeniach 1/32; 1/33 i tazienek.
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