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3. PROJEKT BUDOWLANY (CZESC ELEKTRYCZNA).
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3.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

» WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY PAWILON ,,G”
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w Kielcach. PROGRAM
DOSTOSOWAWCZY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. SALE CHORYCH,
LAZIENKI, WEJSCIE DO BUDYNKU.”

3.2. Przedmiot i zakres projektu
Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej jest wykonanie instalacji:

e Zasilania elektryczne sterowania drzwi wejsciowych do budynku.

e Wykonanie (modernizacja) trasy kablowej na obiekcie wzdluz korytarza od drzwi
wejsciowych przez caly korytarz do szachtu energetycznego nr 3.

e Wykonanie zasilania elektrycznego do kurtyny powietrznej w przedsionku wejscia do
budynku.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (gniazdo 230V, oswietlenie) w istniejacej
tazience pomieszczenie 1/04b.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, o$wietlenia) w istniejace;j
tazience przy sali chorych 1/32, pomieszczenie 1/32a.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (gniazdo 230V, o$wietlenia) w nowej
tazience adaptowanego pomieszczenia 1/34.

e Wykonanie nowej instalacji oswietlenia w adaptowanych pomieszczeniach na izolatki
nr 1/32 1 1/33. Wykonanie nowych obwodow zasilania zestawow przyldézkowych w
adaptowanych pomieszczeniach.

e Wykonanie instalacji oswietlenia w wiatrotapie (nowe wejscie zewnetrzne do
izolatek).

e Adaptacja istniejacego systemu instalacji przywolawczej firmy INSEL. Modernizacja
istniejacych obwodow w adaptowanych salach na izolatki oraz tazienki 1/32a.
Wykonanie dodatkowego obwodu powiadamiania z remontowanej tazienki
pomieszczenie 1/46.

e Przeniesienie czujek systemu sygnalizacji pozaru ze stropu wlasciwego do sufitu
podwieszanego w pomieszczeniach przedsionek 1/42, 1/32, 1/33, 1/34.

3.3. Podstawa Opracowania

- wytyczne inwestora
- obowigzujace przepisy i normy
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3.4. Uwagi ogodlne

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej dokumentacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej. Zastosowane nazwy wlasne w
projekcie nalezy traktowac jako przykladowe, dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o
parametrach nie gorszych niz projektowane.

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACIJI ELEKTRYCZNE].

4.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
aktualnie obowiazujacymi przepisami Prawa i Normami branzowymi oraz przepisami BHP.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materialow i jako$é
wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

4.2. Zasilanie poszczegdlnych lokalizacji.

4.2.1. Pomieszczenie (1/04) adaptowanej fazienki.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejacego szachtu
energetycznego nr 1. Obwody Lazienki (pomieszczenie 1/04) zasilane sg z szachtu
energetycznego nr 1 przy lazience w korytarzu.

W szachcie energetycznym nr 1. sg tablice z ktorych zasilane jest pom.1/04:

TONG-3 Obwody oswietlenia ogdlnego.
TSNG-2 Obwody gniazd 230V.
TEG-2 Obwody oswietlenia awaryjnego.
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Rys. Zabudowane rozdzielnice w szachcie energetycznym.

Zakres modernizacji w poszczegdlnych tablicach szachtu energetycznego nr 1;

e W tablicy TONG-3 dobudowe zabezpieczen nadpragdowych na wydzielony obwod

zasilania oswietlenia podstawowego tazienki (pomieszczenie 1/04) typu B10.

e W tablicy TEG-2 dobudowe zabezpieczen nadpragdowych na wydzielony obwdd

zasilania o$wietlenia awaryjnego tazienki (pomieszczenie 1/04) typu B10.

e W tablicy TSNG-2 obwody zabezpieczen gniazd ogolnych 230V sa wykonane bez

zabezpieczen nadpradowych. Zastosowano wytaczniki réznicowo pradowe typ

LAC”. W zakresie prac jest wymiana wszystkich wylacznikdéw réznicowo

pradowych na zespolone typu BOLF 25A/30mA/B16 charakterystyka ,,AC”.
Uwagal!
Wymagane jest wykonanie identyfikacji poszczegdlnych przewodow wpigtych na
poszczegolne odptywy na etapie wykonawstwa. Brak dokumentacji oraz opisy istniejace na
drzwiach wewnetrznych sg do zweryfikowania. Instalacja zasilajaca obwody pomieszczenia
1/04 (za wzgledu na duzy zakres prac budowlanych w calosci od odbudowania z wykonaniem
nowych zasilan.

Instalacja w uktadzie TN-S. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowa¢ miejsca
obecnych zasilan obwodow elektrycznych w porozumieniu ze stuzbami technicznymi
obiektu. Nowe obwody zasilania nalezy wpia¢ do tablic zgodnie z obecng konfiguracja
zasilania. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-
J E90 zgodnie w typami podanymi na schematach. Instalacje teletechniczng przywolawcza
wykona¢ przewodem skretka LSOH kat.5 oraz dla zasilania DY 2x1,5mm?.
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4.2.2. Pomieszczenia 1/32, 1/33, 1/34 1/32a Adaptowanych pomieszczen na izolatki oraz WC.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejacego szachtu
energetycznego nr 3 znajdujacego si¢ na korytarzu na wprost adaptowanych pomieszczen.
W szachcie energetycznym nr 3 zabudowane sa tablice zasilajace poszczegoélne obwody:

TONG-11  Obwody o$wietlenia ogolnego.

TSNG-8 Obwody gniazd 230V oraz gniazda w zestawach nad t6zkowych.
TEG-5 Obwody oswietlenia awaryjnego.

TORG-8 Obwody instalacji teletechnicznej,

Instalacja w uktadzie TN-S. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowa¢ miejsca obecnych
zasilan obwodow elektrycznych w porozumieniu ze shuzbami technicznymi obiektu. Nowe
obwody zasilania nalezy wpia¢ do tablic zgodnie z obecng konfiguracja zasilania. Obwody
o$wietlenia do istniejacych obwodow oswietlenia. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé
kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-J E90 zgodnie w typami podanymi na
schematach. Instalacje teletechniczng przywotawcza wykona¢ przewodem skretka LSOH
kat.5 oraz dla zasilania DY 2x1,5mm?.

Zakres modernizacji w poszczegdlnych tablicach szachtu energetycznego nr 3;

e W tablicy TONG-11 dobudowe zabezpieczen nadpradowych na wydzielony
obwod zasilania o$wietlenia podstawowego izolatki 1/32,1/33, wiatrotapu typu
B10.

e W tablicy TONG-11 dobudowe zabezpieczen nadpradowych na wydzielony
obwod zasilania o$§wietlenia podstawowego lazienek przy izolatkach typu B10.

e W tablicy TEG-5 dobudowe zabezpieczen nadpradowych na wydzielony obwdd
zasilania oswietlenia awaryjnego izolatek typu B10.

e W tablicy TEG-5 dobudowe zabezpieczen nadpradowych na wydzielony obwdd
zasilania oswietlenia awaryjnego tazienek izolatek typu B10.

e W tablicy TSNG-8 obwody zabezpieczen gniazd ogolnych 230V sa wykonane bez
zabezpieczen nadpradowych. Zastosowano wylaczniki réznicowo pragdowe typ
LAC”. W zakresie prac jest wymiana wszystkich wylacznikdéw réznicowo
pradowych na zespolone typu BOLF 25A/30mA/B16 charakterystyka ,,AC”.

e W tablicy TSNG-8 dobudowanie zabezpieczenia centrali wentylacyjnej VPA 200
wylagcznikiem réznicowopradowym 40A/30mA ,,AC” oraz zabezpieczeniem
nadmiarowym C20. Zasilanie 230V.

e W tablicy TSNG-8 dobudowanie zabezpieczenia wentylatorow kanalowych
wentylacji VENTS wylacznikiem réznicowopradowym 40A/30mA ,,AC” oraz 3
odplywy z zabezpieczeniem nadmiarowym B6. Zasilanie 230V.

4.2.3. Zasilanie drzwi wejsciowych oraz kurtyny powietrzne;j.
Drzwi wejsciowe do budynku zostang wykonane jako automatyczne z zastosowaniem
obecnego wiatrotapu. Przy drzwiach wejsciowych projektuje sie zabudowe kurtyny
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powietrznej. Projektowane drzwi oraz kurtyna wymagaja przygotowania wypustu
elektrycznego do zasilania urzadzen. Nalezy wykona¢ osobne zasilanie z szachtu
energetycznego nr 1, korytarz przy pomieszczeniu 1/04 w odleglosci okoto 20m. Kable
zasilajgce N2XH 5x4mm? (kurtyna) oraz N2XH 3x2,5mm? (automatyczne drzwi) nalezy
utozy¢ w istniejacych trasach kablowych nad sufitem podwieszanym na odcinku od drzwi
wejsciowych do szachtu energetycznego nr 1. Zasilanie z tablicy TSNG-2.

4.3. Instalacja tras kablowych.

W korytarzu nad sufitem podwieszanym wykonane sa trasy kablowe. Obwody instalacji
elektrycznych nalezy rozprowadzaé¢ w istniejacych trasach kablowych. Instalacja
teletechniczna dla nowych obwodow musi zosta¢ wykonana na nowych trasach kablowych od
pomieszczen adaptowanych (1/04) do szachtu energetycznego nr 3. Nad przestrzenia sufitu
podwieszanego zabudowane sg kanaly innych systemow. Nalezy trasy kablowe dostosowaé
do istniejacych mozliwosci.

4.4. Instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach.
4.4.1 Sale izolatek.
W salach 1/32 oraz 1/33 istniejaca instalacja elektryczna skltada si¢ z:

e Oswietlenie podstawowe sufitowe.

e Oswietlenie podstawowe przy umywalkach.

e Oswietlenie nocne w zestawach przylézkowych.

e Zasilanie gniazd v230V zestawdw przytdzkowych.

e Obwody gniazd 230V.
Calos¢ instalacji wykonana jest jako p/t. Podczas prac budowlanych adaptacyjnych $ciana
pomiedzy salami 1/32 i 1/33 zostanie przebudowana i powstanie dodatkowo wiatrotap wraz z
drzwiami wejsciowymi z zewnatrz. Powyzsze prace wymuszaja zdemontowanie istniejacych
instalacji w pomieszczeniach.
Aktualnie w salach 1/32 1 1/33 zabudowane sg zestawy przyldézkowe wyposazone w;

e oswietlenie nocne

e gniazda 230V

e instalacje przywolawczg INSEL.

e Instalacje telefoniczna.

W zwiazku ze zmiang ilosci i lokalizacji opraw oswietleniowych oraz iloscig zestawow
przytozkowych, w zakresie prac jest demontaz calej instalacji. Po wykonaniu prac
budowlanych obwody gltowne zasilania instalacji oswietlenia tj. zasilania gniazd 230V,
instalacji przyzywowej, telefonicznej oraz zestawow przytdézkowych zostaja do odbudowania
do aktualnego stanu (bez zmian miejsca zasilania).

Ulegaja zmianie lokalizacji i ilosci opraw, zestawdw przytézkowych oraz gniazd 230V.
Instalacje o$wietlenia projektuje si¢ wykonac¢ w technologii LED jako podstawowe oraz
awaryjne (AW). Uktad opraw oraz zasilania przedstawiony na schematach.
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4.4.2. Wiatrotap wejscia zewnetrznego.

W ramach adaptacji pomieszczen, zostanie wykonane wejscie do izolatek od zewnatrz.
Czesciowo $ciana pomiedzy salami 1/32 1 1/33 zostanie wyburzona i powstanie wiatrotap.
W pomieszczeni wiatrotapu oraz przed wejsciem projektuje sie¢ wykonanie oswietlenia
podstawowego w technologii LED sterowanego czujka ruchu (wiatrotap) oraz czujka
ruchu/zmierzchowa (nad wejsciem na elewacji). Lokalizacja oprawy przed wejsciem obok
czerpni powietrza nad drzwiami wejsciowymi.

4.4.3. Instalacja elektryczna w tazienkach dla niepetnosprawnych.

Zakres projektu obejmuje modernizacje (zmiana funkcji tazienki na oséb niepetnosprawnych)
pomieszczenie 1/04b oraz lazienka istniejaca przy Sali 1/32. Dodatkowo zostanie wykonana
nowa tazienka w obecnym pomieszczeniu magazynku 1/34.

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (AW) w technologii LED.
W kazdej tazience zostanie wykonane o$wietlenie sufitowe oraz o$wietlenie nad umywalka
wraz z wlgcznikiem o$wietlenia i gniazdem 230V (jako zestaw). Catos¢ instalacji wykonana
jako p/t. Uklad oswietlenia przedstawiony na schematach. W kazdej tazience zostanie
wykonana instalacja wentylacji mechanicznej przez zastosowanie wentylatora kanatowego
VENTS. Wentylator bedzie zasilany wraz z zataczeniem oswietlenia sufitowego.

5. OPIS INSTALACIJI TELETECHNICZNEJ.
5.1. Instalacja przyzywowa.

Aktualnie w pawilonie ,,G” wykonana jest instalacja sygnalizacji przyzywowej firmy INSEL.
System zainstalowany obejmuje sale chorych oraz czgs$¢ tazienek na obiekcie. System sktada
si¢ z;

e Matrycy sygnalizacyjnej PMS 3000,

e Panel zasilania PZ-3000

e oraz w salach i lazienkach z podcentralki PS-030 wraz z przyciskami w zestawach
przytézkowych oraz przyciskami ,,pociggowymi” w tazienkach.

Matryca PMS-3000 wraz z panelem zasilacza PZ-300 zabudowany jest w dyzurce
pielegniarek. Zabudowany system jest starsza wersja, ktora nie jest juz produkowana. W
obecnych salach 1/32 i 1/32 istniejaca instalacje przyzywowa w panelach przyldézkowych
nalezy zachowac. Zmieni si¢ lokalizacja paneli przytozkowych, co wymusi ponowne ulozenie
przewoddw od paneli przytdézkowych do podcentrali PS-030.

Aby wykona¢ instalacje w adaptowanych pomieszczeniach tazienek dla niepetnosprawnych,
projektuje sie nowy system cyfrowy firmy INSEL. W celu optymalizacji kosztow systemu
(mozliwos¢ dalszej rozbudowy na caly pawilon) projektuje si¢ w pomieszczeniu dyzurki
pielegniarek zabudowac¢ nowa (dodatkowa) matryce PMS-4830. Powyzsza matryca
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umozliwia na nadzorowanie do 6 tazienek dla niepetnosprawnych. W przypadku rozbudowy
lub wymiany systemu, instalacja wewnatrz tazienek pozostaje bez zmian. Modernizacja lub
wymiana na rozbudowany system polega¢ bedzie na wymianie istniejacej matrycy PMS-300
na nowa cyfrowa serii 4000.

Sposob dzialania systemu z matryca PMS-4830.

W przypadku gdy matryca dziala jako urzadzenie nadzorujace pomieszczenia (tazienki) dla
niepelnosprawnych, mozna do niej podlaczy¢ 6 pomieszczen w ktérych znajduja sie
wiaczniki pociagane lub naciskowe. Ilo$¢ wlacznikoéw w kazdym z pomieszczen nie jest
ograniczona. Zalaczenie sygnatu alarmowego powoduje zaswiecenie si¢ lampki
sygnalizacyjnej nad wejsciem do danego pomieszczenia, zapalenie czerwonej diody LED na
panelu centralki oraz zataczenie si¢ sygnalu akustycznego w centralce.

Dodatkowo centralka moze zalaczy¢ lampke (lub lampke z sygnalizatorem akustycznym) w
innym pomieszczeniu. Sygnaly optyczne i akustyczne sg sygnatami zmiennymi.

W przypadku zataczenia sygnatu alarmowego z wiecej niz jednego pomieszczenia fakt ten
jest sygnalizowany miganiem dodatkowej z6ttej diody LED.

Kasowanie zataczonego sygnatu odbywa si¢ poprzez nacisnigcie czerwonego klawisza
oznaczonego piktogramem pielegniarki. W sytuacjach, gdy jest to konieczne, mozna
wykorzysta¢ dodatkowy sygnat WEZWANIE LEKARZA. Uruchamiany jest on
przycis$nigciem niebieskiego klawisza na panelu centralki.

Zalaczenie tego sygnatu powoduje podobne skutki jak podczas wyzwolenia sygnatu ALARM,
7 tg r6znica, ze na panelu centralki zaswieci si¢ niebieska dioda LED, szybko$¢ migania tej
diody i dodatkowej lampki sygnalizacyjnej jest wieksza. Istnieje mozliwos¢ podltaczenia
jeszcze jednej lampki sygnalizacyjnej umieszczonej w pokoju lekarskim. Lampka ta zapala
si¢ tylko przy sygnale WEZWANIE LEKARZA.

Kasowanie zataczonego sygnalu WEZWANIE LEKARZA nastepuje po przycisnigciu
dowolnego klawisza na panelu centralki.

5.1.1. Montaz urzadzen 1 okablowanie instalacji przyzywowej.

e Lampki sygnalizacyjne zamontowac¢ nad wej$ciem do pomieszczen dozorowanych.
Zachowac zasade, aby byly dobrze widzialne dla personelu bedacego na korytarzu.

e Matryce zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyzurki pielegniarek (obok istniejacej
matrycy PMS-3000).

e Zasilacz systemowy 12V sa przystosowane do montazu na szynie wewnatrz tablicy
elektrycznej (szacht energetyczny nr 3).

Zasada wykonania oprzewodowania:

Instalacje¢ elektryczng dla systemu sygnalizacji wykonuje si¢ podobnie jak instalacje
komputerowa, magistrale systemowa trzyprzewodowa oraz dwa przewody zasilajace.
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Przewody sygnalowe (trzy zyly) o $rednicy 0,5-0,6 mm (mozna wykonaé skretka
komputerowa LSOH kat.5). Przewody zasilajace wykona¢ kablem N2XH 2x1.5 mm?.

Dla wykonania instalacji o odleglosci przekraczajacej 100m nalezy zastosowaé przewody
zasilajace o wiekszym przekroju (ze wzgledu na spadek napiecia).

Urzadzenia systemu sa w wersji natynkowej i nalezy pod nimi zastosowac puszki
podtynkowe pk60. Pozwoli to na zostawienie zapasu kabla pod urzadzeniem w przypadku,
gdy do podcentrali dochodzi kilka przewodoéw od przyciskéw. System INSEL PMS-4830
pracuje z zastosowaniem magistrali (trzy zylowej). Na korytarzu ponad sufitem
podwieszanym na odcinku od tazienki 1/04b do pomieszczenia 1/33 nalezy ulozy¢ magistrale.
W rejonie podlaczanych pomieszczen nadzorowanych oraz dyzurki pielegniarek, nalezy na
magistrali zainstalowa¢ puszki odgalezne (mocowane do korytka). Od poszczegoélnych puszek
rozgaleznych nalezy rozprowadzi¢ instalacje do kazdego pomieszczenia.
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5.2. System sygnalizacji pozaru.

W catym budynku zainstalowana jest instalacja sygnalizacji pozaru. Opracowanie nie
obejmuje zmian w instalacji. W pomieszczeniach adaptowanych znajduja sie zabudowane na
suficie czujniki optyczne dymu. Podczas prac adaptacyjnych zostang wykonane nowe sufity
podwieszane co bedzie skutkowato koniecznoscig przeniesienia czujek ze stropu do sufitu
podwieszanego. W trakcie prac adaptacyjnych nalezy zabezpieczy¢ powyzsze czujniki przed
zapyleniem lub uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ do firmy serwisujacej
system o powyzszych pracach w celu zablokowania systemowego w centrali elementow
detekcji w powyzszych pomieszczeniach. Przeniesienie czujek na sufit podwieszany (sposéb
potaczenia puszek PIP) nalezy uzgodnic z firmg serwisujgcg system.

6. UWAGI KONCOWE.

W czasie prac miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem. Wykonawce
realizujacego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP. Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokonaé niezbednych pomiardw.

Prace montazowe przy instalacjach elektrycznych moga wykonywa¢ tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
»Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujacych si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 kwietnia 2003 r.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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