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LEGENDA

WL41 Oprawa wezwania pomocy do zabudowy n/t w korytarzu.

WL41 ——— . . .
| G Wiacznik tazienkowy pociagany.
) Witacznik tazienkowy naciskany.
:ﬁ
Zasilacz 12V systemu INSEL.
S tazienka dla
| 1.04 niepeMmosprawnych Puszka potaczeniowa PK80 instalowana nad sufitem podwieszanym.
8,5 m2| gres
g Zestaw przyzywowy. System INSEL 3000. Istniejgcy na obiekcie.
£ Podcentrala sali do ktérej nalezy podtgczy¢ przycisk zabudowany
/A\ Wh % § w zestawie przytézkowym.
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50 Hpom=2,93m Zasilacz systemu zabudowaé w tablicy TEG-5. Szacht nr 3.
505 Zasilanie obwodéw z zasilacza wykonaé do puszek potaczeniowych
przy nadzorowanych pomieszczeniach.
Przewody sygnatowe (trzy zyly) o $rednicy 0,5-0,6 mm (skretka
% 1.05 || we personelu kompyterowa kat.5 LSOH), przewody zasilania DY 1,5 mm2
} 350 Pod wtacznikami zastosowaé puszki PK60 p/t dla zachowania
£ Me|_gres zapasu kabli zasilajacych i sygnatowych.
G Matryce PMS 4830 zabudowac¢ obok istniejacej matrycy systemu
analogowego PMS 3000 w dyzurce pielegniarek.
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e olw NAZWA PAWILON "G" WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
74 LI OBIEKTU
g INWESTOR WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w KIELCACH
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