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Szacht elektr.1/28
- -

Szacht1/30
- -

IZOLATKA1/32
28,00m2 tarket

Mag. sprzetu med.1/35
5,79m2 tarket

Bieliźniarka1/36
6,46m2 tarket

Sala chorych 41/37
35,54m2 tarket
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ŁAZIENKA1/32a
6,43m2 tarket
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IZOLATKA1/33
27,21m2 tarket

ŁAZIENKA1/34
6,43m2 tarket
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Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna

prowadzić podłączenie pod stropem

na poziomie piwnicyzo zo

zo
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1,00
DN75 PVC

DN50 PVC

DN110 PVC

DN50 PVC

Nowoprojektowana instalacja grzewcza

zasilić z instniejącego podejści grzejnikowego

Nowoprojektowany grzejnik łazienkowy

moc 500W

1,00

Nowoprojektowana instalacja grzewcza

zasilić z instniejącego podejści grzejnikowego

Nowoprojektowany grzejnik łazienkowy

moc 500W
Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna

prowadzić podłączenie pod stropem

na poziomie piwnicy

 PP Ø16
prowadzić w  posadzce

DN75 PVC
DN50 PVC DN50 PVC

DN50 PVC

DN50 PVC

 PP Ø16
prowadzić w  posadzce

 PP Ø20
prowadzić w  posadzce

 PP wzØ25/cwØ20
prowadzić w  posadzce

 PP Ø16
prowadzić w  posadzce

prowadzić w  posadzce
 PP Ø20

prowadzić w  posadzce
 PP wzØ25/cwØ20

Um

 PE-RT/AL/PE-RT Ø16
prowadzić w  posadzce

 PE-RT/AL/PE-RT Ø16
prowadzić w  posadzce

 PP Ø20
prowadzić w  posadzce

STAD50/120 f. INSTAL-PRODUKT STAD50/120 f. INSTAL-PRODUKT

Macerator

P=0,59kW; I=0,13A; U=230V

MACELATOR QUATTRO f. GREENPOL

Macerator

P=0,59kW; I=0,13A; U=230V

MACELATOR QUATTRO f. GREENPOL

otwór w stropie dn100

otwór w stropie dn100

otwór w stropie dn100
otwór w stropie dn100

Nowoprojektowany grzejnik

33PV/600/1000

moc 1520W

 f.Cosmo

Istn. grzejnik należy pomalować

wymienić obudowę, lokalizacja bez zmian

Istn. grzejnik należy pomalować

wymienić obudowę, lokalizacja bez zmian

Nowoprojektowana instalacja grzewcza

zasilić z instniejącego podejści grzejnikowego

istCoistCo

 PE-RT/AL/PE-RT Ø16
prowadzić w  posadzce

1,50

Instalacja zimnej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

LEGENDA

Pion instalacji c.o.CO1

Pion instalacji wody zimnej

Pion kanalizacji sanitarnejKS5

Instalacje istniejące

PT

Anna Dąbrowska
mgr inż.

INSTALACJE WOD-KAN I OGRZEWANIA.
IZOLATKI Z DOSTĘPEM Z ZEWNĄTRZ.

RZUT PARTERU - III ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Jadwiga Majchrzyk

SWK/0089/
POOS/14

Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

12.2022

1 : 50SWK/0094/
POOS/13

IS-04mgr inż.

PRACE DOSTOSOWAWCZE DOTYCZĄCE
SAL CHORYCH W KLINICE PEDIATRII
III ODDZIAŁU CHORÓB DZIECIĘCYCH


