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LEGENDA
‘ T Oprawa do zabudowy w suficie 600x600 kasetony PRATO LED
TN 36W,111Im/W, 4000K
[ T2 )
a— @ @ Oprawa do zabudowy w suficie podwieszanym BARI Q LED
lazienka dia Oprawa kinkiet do zabudowy nad umywalkg ORNO SW,4000K

1.04 niepetnosprawnych

8,5 m2| gres Oprawa awaryjna p/t LOVATO P3 LV3P/O/SE/WH/1W
,/// N\
;\Tf ] O Czujka ruchu do opraw LED ORNO OR-CR-235

CR

Wypust N2XH-J 3x1,5mm2
Zasilanie wraz z o$wietleniem

Zestaw fazienkowy. Ramka 2M, gniazdo 230V 1P44, wytacznik
oS$wietlenia kinkietu nad umywalka.

2x230V :
M TaNG.8. Gniazdo 2x230V.
) Wypust elektryczny zasilania urzadzen wentylacji. Zasilanie kablem
Pt N2XH-J zgodnie z opisem.
UWAGI
Zasilanie obwodoéw gniazd 230V wykonaé z tablicy TSNG-2 jako
nowe obwody.
1.05 | wc personelu Zasilanie obwoddéw os$wietlenia podstawowego wykonac z tablicy
() 3o m2 gres TONG-3 jako nowe obwody.
ToNg2 ./ ’ Zasilanie obwodéw o$wietlenia awaryjnego wykonaé z tablicy TEG-2
o \) (j jako nowe obwody.
c\u/
Zasilanie oprawy T2 w przedsionku sterowane czujkg ruchu CR.
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