
95m3/h

Dn100
100m3/h

306m3/h
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290m3/h

wyrzut dn200mm na dach
po elewacji zaizolowac wełną
100mm w zabudowie z blachy

czerpnia w ścianie
nad drzwiami

czerpnia w ścianie
nad drzwiami

wyrzut dn200mm na dach
po elewacji zaizolowac wełną

100mm w zabudowie z blachy

Dn125
48m3/h

 VPA200-3,4-1A16 f. VENTS

 TTSILENTM-160 f. VENTS

 TTPRO100EC f. VENTS

SR200/900 f. VENTS

SR160/900 f. VENTS

SR100/900 f. VENTS

Dn100
95m3/h

Wentylator kanałowy o przepływie

mieszanym w obudowie izolowanej

dn160 mm, 440 m3/h,

zasilanie P=45W, U=230V,

I=0,2A , ciężar6,2kg

tłumik akustyczny dn160 l=900mm,

centrala nawiewna Vnaw=490m3/h

nagrz. elektryczna3,4 kW,

zasilanie P=3,6 kW, U=230V,

I=15,7A, panel A16 , ciężar 52kg

tłumik akustyczny dn200 l=900mm,

 TTSILENTM-160 f. VENTS

SR160/900 f. VENTS

Wentylator kanałowy o przepływie

mieszanym w obudowie izolowanej

dn160 mm, 440 m3/h,

zasilanie P=45W, U=230V,

I=0,2A , ciężar6,2kg

tłumik akustyczny dn100 l=900mm,

wentylator kanałowy o przepływie

mieszanym z silnikiem EC

dn 100 mm, 100m3/h

zasilanie P=30W, U=230V,

I=0,29A , ciężar1,8kg

 TTPRO100EC f. VENTS

SR100/900 f. VENTS
tłumik akustyczny dn100 l=900mm,

wentylator kanałowy o przepływie

mieszanym z silnikiem EC

dn 100 mm, 95m3/h

zasilanie P=30W, U=230V,

I=0,29A , ciężar1,8kg

 TTPRO100 f. VENTS

SR100/900 f. VENTS
tłumik akustyczny dn100 l=900mm,

wentylator kanałowy o przepływie

mieszanym fi100 mm, 48 m3/h,

zasilanie P=23W, U=230V,

I=0,1A , ciężar1,8kg

tłumik akustyczny dn160 l=900mm,

włącznik wentylacji

Sterownik centrali wentylacji izolatki

otwór w ścianie 250x250mm otwór w ścianie 200x300mm

Zabudowa czerpni w otworze okiennym
Hz=2,4

Hz=2,40

Hz=2,50m

Hz=2,5

Hs=2,20 Hs=2,20 Hs=2,20 Hs=2,20

otwór w ścianie dn200mmotwór w ścianie dn200mm
oś +2,70moś +2,70m

oś +2,70moś +2,56m

230X430mm spód otworu +2,45m

95
 m

3
/h

16
0

Hs=2,20

Hz=2,50m153 m3/h

325x125

17
5

17
5

hp=88cm

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

Szacht elektr.
- -

IZOLATKA1/32
28,00m2 tarket

Mag. sprzetu med.1/35
5,79m2 tarket

Bieliźniarka1/36
6,46m2 tarket

Sala chorych 41/37
35,54m2 tarket

100
205

13
0

2
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10
0

20
5

160
205

Hpom=2,93m

Hpom=2,92m

Hpom=2,94m

Hpom=2,92mHpom=2,92m

Hpom=2,92m

Hpom=2,92m

IZOLATKI  z dostępem  z zewnątrz

kd

ŁAZIENKA1/32a
6,43m2 tarket

M
A

C
E

R
.

M
A

C
E

R
.

IZOLATKA1/33
27,21m2 tarket

ŁAZIENKA1/34
6,43m2 tarket
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LEGENDA:

Kanały nawiewne

Kanały wywiewne

Istniejące kanały grawitacyjne

Kratka/podcięcie w drzwiach

Nawiewnik okienny

Zakres  opracowania

Przepustnica okrągła

Przepustnica prostokątna

UWAGA:

1. Kanaly wentylacyjne montowć jak najbliżej stropu.

Hz=2,5

Hs=2,5

Kanały wywiewne - wentylatory

P-250x150

P-Ø100

Wysokość zabudowy kanałów

Wysokość sufitów podwieszanych

PT

Anna Dąbrowska
mgr inż.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
IZOLATKI Z DOSTĘPEM Z ZEWNĄTRZ.

RZUT PARTERU - III ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Jadwiga Majchrzyk
SWK/0089/
POOS/14

Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

12.2022

1 : 50SWK/0094/
POOS/13

IS-05mgr inż.

PRACE DOSTOSOWAWCZE DOTYCZĄCE
SAL CHORYCH W KLINICE PEDIATRII
III ODDZIAŁU CHORÓB DZIECIĘCYCH


