nazwa

elementu PROJEKT TECHNICZNY

projektu

technicznego INSTALACJE SANITARNE

nazwa

zamierzenia Prace dostosowawcze dotyczace sal chorych w
budowlanego Klinice Pediatrii Ill Oddziatu Choréb Dzieciecych.

adres obiektu

ul. Grunwaldzka 45

budowlanego i
25-736 Kielce
nazwa
inwestora Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

nazwa i adres
jednostki
projektowania

DEPE PROJEKT Jadwiga Majchrzak
Kielce ul. Piwowarska 36/9

zakres opracowania | petniona imie i nazwisko, data podpis
funkcja specjalnos¢ | opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz.
INSTALACJE (obiektu) Anna Da_brOWSka o
SANITARNE | Instalaci , d grudzien
spec. uprawnier | Instalacje sanitarne do 5022
projektowania bez ograniczen
numer uprawiei | UPr. nr SWK/0194/P00S/13
Projektant mgr inz.
INSTALACJE (obiektu) Jadwiga Majchrzyk o
SANITARNE spec. uprawnien | Instalacje sanitarne do grlZJ(c)Iglzen

numer uprawien

projektowania bez ograniczen
Upr. nr SWK/0089/P00S/14




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZASWIADCZENIE O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ORAZ KOPIA UPRAWNIEN

CZESC OPISOWA

ZALACZNIKI
1. Bilans powietrza wentylacyjnego
2. Zestawienie ksztattek wentylacyjnych

CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
1. 1801 RZUT INSTALACJI DO DEMONTAZU. 1:100
9 15.02 RZUT INSTALACJE WOD-KAN. 150

' L AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH. '
3 15.03 RZUT INSTALACJA WENTYLACJI. 150

' L AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
4 15.04 RZUT INSTALACJI WOD-KAN | OGRZEWANIA. 150

' IZOLATKI Z DOSTEPEM Z ZEWNATRZ.
5 15.05 RZUT INSTALACJA WENTYLACJI. 150

' IZOLATKI Z DOSTEPEM Z ZEWNATRZ. '




Projektant instalacji mechanicznych:

mgr inz. Anna Dabrowska

nr uprawnien: SWK/0194/POOS/13

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0077/14

Sprawdzajacy instalacji mechanicznych:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk

nr uprawnien: SWK/0089/POOS/14

nr cztonkowski izby zawodowej: SWK/IS/0098/15

Oswiadczenie'

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

»Prace dostosowawcze dotyczace sal chorych w Klinice Pediatrii lll Oddziatu Choréb
Dzieciecych”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w grudniu 2022 roku dla:
Wojewodzki szpital zespolony w Kielcach

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

Kielce, 20.12.2022
(miejscowosc i data)

" Nalezy sktada¢ w oryginale.



QW!ETDKRZTSKA Kielce dnia— grudnia 2013 r.
-~/ OKREGOWA
I Z B A
—— |INZYNIEROW
— | | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(5)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz Uz 2003r, poz. 932)iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.] pkt 1, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rfekst fednolity: Dz U, z
2013r., poz. 1409} oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie Dz U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane # wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dabrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zaKresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15§ § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig;

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzgle¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczqcy(Skladu Orzekajacego
e - / _) /2”“"

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymujg:
Czlonek Skladm Orzekajacego
1. Pani Anna Magdalena Dgbrowska AL Va
ul. Bat. Chlopskich 145 fir inZ. Stefan Szalkowski
25-671 Kielce /
2. Okrggowa Rada SOIIB Czlonek Skladl’ Orzekajacego
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / f}(f 77

4. a/a mgr inz. Edmund igzek

v
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OKREGOWA Kielce dnia, 5 czerwca 20141

I Z B A
INZYNIEROW
==l il || BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt SK-0054-0013(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz U 2z 2013r., poz. 932 z pdén, zm.} i art, 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
De ULz 2013r, poz. 1409 z pétn, zm ) oraz § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. m.), po
ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Jadwiga Zofia Majchrzyk
magister inZynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji techmnicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia;

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od miniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji
Kwalifikacyjnej S“’I-@t@k]’l}’ﬁkle_] lzby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnic du Orzekajacego
1 j N ﬂ

mgr inz. z€) Plemaiek

Otrzymuja: ‘:?
2S5 fj Cztonek Skiadu Orzekajacego
1. Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk| - - ' ‘f -QM__G-
Jaworznia Zagorze 43 =/ drind Stefan Szalkowski
26-065 Piekoszow \\ i
2. Okregowa Rada SOIIB * " Czlonek Sktadu Orzekajacego

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego f
4. ala mgr inz. Elzbieta Chpciaj



® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RB6-3U1-1QA *

Pani Anna Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0077/14
adres zamieszkania ul. Tektoniczna 37/22, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWEK-JRG-LZF-YG7 *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWK/15/0098/15

adres zamieszkania Jaworznia Zagorze 43, 26-065 Piekoszdw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie r art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza flozenie oéwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifiskowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Ddwisdczenie woli rlofone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ odwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.



CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI:

1 DANE OGOLNE .....covevereueerertsaesesesessssssesesessssstssesssesssssssssssssssssssssssessssssssssssessasssssesesessssssssesssesssssssssesesssssssseses 11
2. INSTALACIA WODY .....ocueeurrerereersrsesesesessssesssssesssssesessssssssssssesssessssssesesesesssesesesesssssssssssesensesesesessnssssssessssnens 11
3. INSTALACJA KANALIZACH SANITARNE «...cueueeeieteuereeseesssssesessssssssssssssssssssssssssssssssesssesenssssssssesensssssesessssnssnes 12
4. INSTALACIA OGRZEWANIA .......cccoveeerereneeetetesesenesesesesesessssssesssssessssssssssesessnsssssesssssssssesssesensasssesessnsnssssessssnens 12
5. INSTALACJIA WENTYLACH MECHANICZNE .....covevrurerrrerasssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssnsssnsssssssssnes 12
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8. WYTYCZNE P.POZ. ...cuceueeeueneneeeesssesesesesesesssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssesesesssesesssesesssssssssssssnsnsssnsassssssenes 14
9. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWIE ........covevererereerersssesesesesssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssesesesenssssssssesenssssesessnsnsnsnes 14
10.  UWAGI KONCOWIE .......ceeveueeeereeruetsseessssesessesssssessesessssestesssessssesesestssessssesensesensesestssssesesesessssssesessesesesenseses 14
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa istniejgcych pomieszczen uzytkowych szpitala w ramach zadania: ,Prace
dostosowawcze dotyczgce sal chorych w Klinice Pediatrii 11l Oddziatu Choréb Dzieciecych”
Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych.
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje:

» Instalacja kanalizacji sanitarnej

» Instalacja wody

» Instalacja ogrzewania

» Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej

Podstawy opracowania projektu

» Zlecenie Inwestora

» Podkfady architektoniczne

* Wizja lokalna

» Uzgodnienia miedzybranzowe

» Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

Stan istniejgcy

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy zostaty wskazane przez Inwestora i obejmuja:
Pomieszczenie numer 1.04 zlokalizowane na parterze w budynku G Oddziatu Onkologii
Dzieciecej - obecnie pomieszczenie typu WC personel

Pomieszczenie numer 1.05 zlokalizowane na parterze w budynku G Oddziatu Onkologii
Dzieciecej - obecnie pomieszczenie typu WC ogdlnodostepne

Pomieszczenie numer 1.32 zlokalizowane na parterze w Oddziatu Pediatrii Dzieciecej -
obecnie pomieszczenie typu sala chorych

Pomieszczenie numer 1.32a zlokalizowane na parterze w Oddziatu Pediatrii Dzieciecej -
obecnie pomieszczenie typu tazienka

Pomieszczenie numer 1.33 zlokalizowane na parterze w Oddziatu Pediatrii Dzieciecej -
obecnie pomieszczenie typu sala chorych

Pomieszczenie numer 1.34 zlokalizowane na parterze w Oddziatu Pediatrii Dzieciecej -
obecnie pomieszczenie typu magazyn/schowek

INSTALACJA WODY

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie rozprowadzana z istniejgcych pionéw oraz podejs¢.

Rozprowadzenie instalacji wody do poszczegolnych urzadzen nalezy wykona¢ w $Scianach.
Instalacje wody nalezy wykonac¢ np. z rur z systemu Kan-therm PE-RT.

Instalacje wody nalezy wykonac w izolacji przeciwroszeniowej np. Kaiflex ST prod. Kaimann
0 gr.9 mm.

Potaczenia przewoddw wykona¢ za pomoca ksztattek systemowych. Montaz rur nalezy
wykonac zgonie z zaleceniami producenta.

Projektuje sie wykonanie podejs¢ wodociggowych do baterii umywalkowej, baterii
zlewozmywakowej, baterii natryskowej oraz miski ustepowej, pisuaru i ztgczki do weza.

Jako armature nalezy zastosowac: zawory odcinajgce kulowe gwintowane zgodnie z DTR
producenta. Podigczenie baterii czerpalnej do przewodow instalacji wody zimnej i cieptej
wykonaé¢ za pomocg zbrojonych wezy elastycznych.

1



Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przeptukac, a w razie potrzeby zdezynfekowac.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych przewiduje sie do istniejgcych piondw i
podejs¢ kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw z kratek i natryskow zaktada sie
poprzez instalacje prowadzong pod stropem piwnicy i wigczong do przewoddw
odptywowych kanalizacji sanitarnych.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PP kielichowych z uszczelkg. Przewody prowadzi¢ w
scianach ze spadkiem min. 2%.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV
uszczelnianych na uszczelki gumowe.

Przybory z projektowanym odprowadzeniem sciekdéw sanitarnych :
o umywalki
* miska ustepowa
e pisuar
» kratka Sciekowa
* natrysk

W czesci rysunkowej pokazano lokalizacje przyboréw oraz trasy przewodow kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie urzadzenia sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej przez
zasyfonowanie.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci poprzez zalanie ich wodg o cisnieniu 2 m stupa wody.

Na okres zimy instalacje kanalizacji nalezy oprézni¢ z wody. Syfony na instalacji kanalizacji
nalezy zala¢ ptynem zapobiegajgcym zamarznieciu.

INSTALACJA OGRZEWANIA

Instalacja ogrzewania pomieszczen realizowana jest za pomoca istniejgcych grzejnikéw
zasilanych z lokalnego zrédta ciepta.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji przyborow w tazienkach nalezy zamontowaé nowy grzejnik
tazienkowy np. typ 50x70mm z podtgczeniem dolnym z zaworem z gtowicg termostatyczng
0 mocy min 500 W.

Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia wiatrotapu nalezy zamontowaé nowy grzejnik
ptytowy gtadki higieniczny np. typ PV 33/600/1000 z podtgczeniem dolnym z zaworem z
gtowica termostatyczng o mocy min 1520 W. Nowoprojektowane grzejniki nalezy zasili¢ z
istniejgcych podejs¢ grzejnikowych lub z istniejgcych piondw wg czesci rysunkowe).

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji, majacej na celu dostarczenie
wymaganej ilosci powietrza $Swiezego przy jednoczesnym usuwaniu powietrza
zanieczyszczonego.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano rozwigzania dotyczgce wymagan
sanitarno—zdrowotnych.

Prowadzenie przewodow wentylacyjnych w przestrzeni budynku podyktowane zostato
mozliwosciami technicznymi wynikajgcymi z konstrukcji budynku.

Projektowana modernizacja istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych w budynku

Onkologii na oddziale Pediatrii Dzieciecej Wojewddzkiego Zespolonego Szpitala w Kielcach
bedzie obejmowata:
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» Pomieszczenie Wc P numer 1/05 zlokalizowane na parterze w holu wejsciowym do
budynku Onkologii dzieciecej - zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
wyciggowej, realizowanej za pomocg wentylatora tazienkowego dn100 wpietego kanatem
okragtym do istniejgcego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.

» Pomieszczenie tazience dla niepetnosprawnych numer 1/04 zlokalizowane na parterze
w holu wejsciowym do budynku Onkologii dzieciecej - zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej wyciggowej, realizowanej za pomocg wentylatora tazienkowego
dn125 wpietego kanatem okragtym do istniejgcego przewodu kominowego wentylaciji
grawitacyjne;.

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy sanepidu w pomieszczeniu:
* izolatkach powinno panowaé nadcisnienie (+20%) w stosunku do sluzy.
+ Sluzy powinno panowaé¢ nadcisnienie (+10%) w stosunku do otaczajacej
przestrzeni szpitalnej -korytarz.

Dla potrzeb nawiewu powietrza do pomieszczen izolatki i $luzy zaprojektowana zostata
centrala wentylacyjna nawiewna.
W skfad centrali wchodza:

 filtr powietrza o klasie filtracji F7 na nawiewie

* nagrzewnicy elektrycznej o mocy grzewczej 3 kW

» obudowa centrali wykonana z ptyt warstwowych z izolacjg termiczna i akustyczng

* wentylatora nawiewnego

» automatyka z programatorem
Centrala zlokalizowana bedzie nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniu wiatrotapu jako
podwieszana pod stropem — lokalizacja wg czesci rysunkowej. Czerpnie powietrza Swiezego
umiesci¢ w scianie zewnetrznej w miejscu istniejgcego otworu okiennego.
do wywiewu zaprojektowano niezalezne systemy wywiewne oparte na wentylatorach
kanatowych, caty uktad zlokalizowany pod stropem w obudowie g-k— lokalizacja wg czesci
rysunkowej. Wyrzutnie nalezy wyprowadzic¢ przez sciane zewnetrzng, ponad dach budynku.
Na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowaé¢ ttumiki akustyczne
zapewniajgce wymagany poziom gtosnosci w obstugiwanych pomieszczeniach.
Centrala wyposazona bedzie w kompletng automatyke.
Centrala wentylacyjna bedzie pracowata w godzinach uzytkowania pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew z i do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych okragtych oraz zaworéw nawiewnych/wywiewnych zamontowanych w
sufitach podwieszanych lub zamontowanych bezposrednio na kanatach w pomieszczeniach
bez sufitu.

Wywiew z pomieszczenia tazienki realizowany bedzie do istniejgcych kominéw wentylacji
grawitacyjnej dedykowanej dla pomieszczen sanitarnych. W suficie podwieszanym toalety
zamontowany zostanie wentylator kanatowy. Praca wentylatora Ws bedzie spieta z centralg
nawiewna.

Na odejsciach do poszczeg6lnych zaworédw wentylacyjnych/kratek wentylacyjnych
zamontowane bedg przepustnice powietrza.

Kanaty nawiewne i wywiewne z i do centrali nalezy wykonac¢ w izolacji z wetny mineralnej z
folig aluminiowg o grubosci 30mm.

Kanat wywiewny z izolatek nalezy wykonac¢ w izolacji z wetny mineralnej z folig aluminiowg
0 grubosci 50mm.

Kanat czerpny nalezy wykonac w izolacji z wetny mineralnej z folig aluminiowg o grubosci
80mm.

Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

Potgczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacjg wykonane bedzie przewodami elastycznymi
izolowanymi np. Sonodec.

Mocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budynku wykonane beda za pomoca
typowych elementoéw np. Hilti.
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10.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom
w niniejszym projekcie. Na kazde zgdanie inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji, wody i
kanalizacji muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach
do tych dokumentdw.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z materiatow niepalnych.

Izolacje  wszystkich instalacji zostang wykonane w sposéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

WYTYCZNE BHP

 montaz przewodéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

» zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢é przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

WYTYCZNE P.POZ.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. bedg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Dziatanie went mech i klimatyzacji w lokalu bedzie automatycznie wytgczane przez system
sygnalizacji pozarowej w przypadku alarmu pozarowego.

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne:

* nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen zlokalizowanych w przestrzeni stropu
podwieszanego

» nalezy wykonac kratki transferowe w drzwiach do sanitariatéw

* nalezy wykona¢ podwieszenie centrali wentylacyjnej

* nalezy wykona¢ zabudowy g-k kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w izolatkach

Wytyczne elekiryczne:

» doprowadzi¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej

» doprowadzi¢ zasilanie do wentylatora wywiewnego z izolatki

» doprowadzi¢ zasilanie do wentylatora wywiewnego z tazienki

UWAGI KONCOWE

» Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.

» Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdbw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku
do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
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bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.
Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na obiekty sgsiednie.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Wymagan technicznych” COBRTI
INSTAL .

Opracowanie:

mgr inz. Anna Dabrowska
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ZALACZNIKI

bilans powietrza wentylacyjnego

Nr
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.

Wys.

Kubatura

llosé
wymian
na
godzine

Nawiew

Wywiew

Nr uktadu
wentylacyjnego

(1) [l

[m2]

[m]

[m?]

[w/h]

[mh]

[m%h]

1 2

3

4

4

7

8

9

10

IZOLATKI Z

DOSTEPEM Z ZEWNATRZ

1| 1/32b

Sluza

3.4

2,9

10

50

(+10%)

45

Nawiew uktad
projektowany

Wywiew uktad
projektowany

2 | 1/32.

Izolatka

28

2,9

81

490

(+20%)

390

Nawiew uktad
projektowany

Wywiew uktad
projektowany

3 | 1/32a

tazienka

6,43

2,9

19

100

100

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany
wentylator kanatowy

4 | 1/33b

Sluza

3,6

2,9

10

10

100

(+10%)

90

Nawiew uktad
projektowany

wywiew KK

5| 1/33.

Izolatka

27,21

2,9

79

490

(+20%)

390

Nawiew uktad
projektowany

Wywiew uktad
projektowany

6 | 1/33a

tazienka

6,43

2,9

19

90

90

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany
wentylator kanatowy

LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYC

7 | 1/01.

Woc personelu

3,2

2,9

50

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany
wentylator osiowy

8 | 1/04.

Wc N

8,5

2,9

25

100

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany
wentylator osiowy
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CZESC RYSUNKOWA
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