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IS-1

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

(Kod CPV: 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych)

(Kod CPV: 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego)
(Kod CPV: 45232410-9 — Hydraulika i roboty sanitarne)

(Kod CPV: 45321000-3 — Izolacja cieplna)

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z projektowanymi instalacjami wewnetrznymi wody zimnej i cieptej dla inwestycji: ,Prace
dostosowawcze dotyczace sal chorych w Klinice Pediatrii [l Oddziatu Choréb Dzieciecych ”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wewnetrznych wody zimnej i ciepte;.

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociaggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementédw stuzgcych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.
Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Przybor sanitarny- urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajagcego.

2. MATERIALY
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- aprobate techniczng ITB,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zarébwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw
i sprzetu. Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wodociggowej Wykonawca
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczeg6lnie w zakresie instalacji rur
z tworzywa sztucznego.



4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow na teren budowy
oraz jego otoczenia.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
materiatow (m. in. rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaciji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania i zasady wykonywania robét:

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukgcji,

* bezpieczenhstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, atakze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wytyczne wykonania:
* Montaz urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcéw.
»  Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia.
» Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekcji.
» Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

» Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione
innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplne;.

Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd w ktérych zmontowano czes$¢ przewodéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzic¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Przebieq badania szczelnosci woda:

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes€) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, abudynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

* Po napetnieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 48h nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie,
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci

+ Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia
podnoszgc cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego lecz nie wiekszym niz 0,9 MPa.

* Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

* W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.




* Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Prébe szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic zgodnie z wytycznymi
producenta przewoddw.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiér miedzyoperacyjny
b) odbiér czesciowy instalacji
d) odbidér koncowy instalacji

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym

9. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

« PN-B-01706:1992/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az1”

+ PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”

« PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe ikanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

*  ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlano-montazowych cz.ll Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7



IS-2

KANALIZACJA SANITARNA
(Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z projektowanymi instalacjami wewnetrznymi kanalizacji sanitarnej dla inwestyc;ji: ,Prace
dostosowawcze dotyczace sal chorych w Klinice Pediatrii [l Oddziatu Choréb Dzieciecych ”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Podejscie - przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przew6d stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekow z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajagcego.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zarébwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw
i sprzetu.

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do
robét montazowych iizolacyjnych Wykonawca winien dysponowa¢ systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow na teren budowy
oraz jego otoczenia.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
materiatow (m. in. rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaciji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi



do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania i zasady wykonywania robét:

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukgiji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami,

* 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, atakze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Szczegodtowe zasady wykonywania robét:

e Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w trakcie wykonywania robot
budowlanych rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

» Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,0%.

» Piony i podejscia kanalizacyjne mocowac do scian pod kielichami uchwytami typowymi.

* Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i uszczelnié.

« Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej (wg PN-81/B-10700.01) powinno odpowiadac
nastepujgcym warunkom: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, a kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

« Odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnych zaprojektowano poprzez wywiewki kanalizacyjne
montowane na dachu.

*  Wywiewki fi1l60mm montowaé na wysoko$ci min. 60cm nad potacig dachu.

» Na przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez dach wykona¢ obrébki blacharskie.

* Rury kanalizacyjne nalezy mocowac do scian i stropow.

«  Przybory sanitarne nalezy podtgczy¢ do przewoddw kanalizacyjnych za pomoca syfonéw.

* Przewody podposadzkowe ukiada¢ na 15cm podsypce z piasku dla wiasciwej regulacji
spadkéw, a po prébie szczelnosci zasypac piaskiem 20cm nad wierzch rur.

* Rury ochronne nalezy wykona¢ w trakcie wylewania fundamentéw. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodem kanalizacyjnym nalezy uszczelni¢ masg elastyczng.

* Na pionach kanalizacji sanitarnej (zlokalizowanych zgodnie z rysunkami) zaprojektowano
rewizje.

» Dostep do rewizji nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie otwordéw rewizyjnych w obudowach
gipsowo-kartonowych i zamontowanie drzwiczek Ilub zastosowanie innego rozwigzania
zamiennego.

Catos¢ roboét wykonac¢ zgodnie z projektem, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzagdzen, normami
i warunkami technicznymi oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii :

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplne;.

Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd w ktérych zmontowano czes$¢ przewodéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzic¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.




Przebieq badania szczelnosci woda:

8.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, abudynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbidr czesciowy instalacji

d) odbiér koncowy instalaciji

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-92-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe ikanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.



IS-2

INSTALACJA OGRZEWANIA
(Kod CPV: 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych)
(Kod CPV: 45232410-9 — Hydraulika i roboty sanitarne)
(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania )
(Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
(Kod CPV: 45321000-3 — Izolacja cieplna)

1.  WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z projektowanymi instalacjami wewnetrznymi ogrzewania dla inwestycji: ,Prace
dostosowawcze dotyczace sal chorych w Klinice Pediatrii [l Oddziatu Choréb Dzieciecych ”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wewnetrznej ogrzewania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrddta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajgcych korozji
lub obnizajagcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrodto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST ,Wymagania og6ine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY | URZADZENIA
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych



dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

3.  SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego.

Montaz rurociggéw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zakresie robét
spawalniczych. Do robdét montazowych iizolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem
rusztowan przejezdno-przesuwnych /podnosnikami nozycowymi.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw na teren budowy
oraz jego otoczenia.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
materiatow (m. in. rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaciji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania i zasady wykonywania robét:

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

* 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiadciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, atakze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Szczegodtowe zasady wykonywania robét:

e Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w trakcie wykonywania robot
budowlanych rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

* Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,0%.

« Piony i podejscia kanalizacyjne mocowacé do scian pod kielichami uchwytami typowymi.

» Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i uszczelnié.

+ Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej (wg PN-81/B-10700.01) powinno odpowiadaé
nastepujgcym warunkom: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw nalezy
sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, a kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

« Odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnych zaprojektowano poprzez wywiewki kanalizacyjne
montowane na dachu.

*  Wywiewki fi160mm montowaé na wysokosci min. 60cm nad potacig dachu.

* Na przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez dach wykona¢ obrébki blacharskie.

* Rury kanalizacyjne nalezy mocowac do $cian i stropow.

« Przybory sanitarne nalezy podtgczy¢ do przewoddw kanalizacyjnych za pomoca syfonéw.
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 Przewody podposadzkowe ukiada¢ na 15cm podsypce z piasku dla wiasciwej regulacji
spadkéw, a po prébie szczelnosci zasypac piaskiem 20cm nad wierzch rur.

* Rury ochronne nalezy wykona¢ w trakcie wylewania fundamentéw. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodem kanalizacyjnym nalezy uszczelni¢ masg elastyczng.

* Na pionach kanalizacji sanitarnej (zlokalizowanych zgodnie z rysunkami) zaprojektowano
rewizje.

» Dostep do rewizji nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie otwordéw rewizyjnych w obudowach
gipsowo-kartonowych i zamontowanie drzwiczek Ilub zastosowanie innego rozwigzania
zamiennego.

Catos¢ roboét wykonac¢ zgodnie z projektem, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen, normami
i warunkami technicznymi oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii :

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplne;.

Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd w ktérych zmontowano czes$¢ przewodéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzic¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Przebieq badania szczelnosci woda:

» Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, abudynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

* Po napefnieniu instalacji woda zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

* Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiér miedzyoperacyjny
b) odbidr czesciowy instalacji
d) odbiér koncowy instalaciji

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

*  PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

*  PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

e PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

« PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynniki strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

«  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

*  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

« PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

11



PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego..

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 378-4:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska. Obstuga, konserwacja .

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
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IS-05

INSTALACJA WENTYLACJI
(Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

1.  WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z projektowang instalacjg wentylacji dla inwestyciji: ,Prace dostosowawcze dotyczgce sal
chorych w Klinice Pediatrii [ll Oddziatu Chorob Dziecigcych ”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Wentylacja mechaniczna — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego,
bedaca wynikiem dziatania urzgdzerh mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw ielementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
Krotnos¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylaciji
pomieszczenia, liczba okreslajagca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentdw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

2. SPRZET
Do wykonania robo6t instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robdt powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
« do rob6ot montazowych: zestawem  specjalistycznych narzedzi i elekironarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

3. TRANSPORT

Materialy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca
sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Wentylatory nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Zatadunek
i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzié urzgdzenia.
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4, WYKONANIE ROBOT
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukgiji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, atakze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

* poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych,

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

« sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

e sprawdzenie czystosci instalaciji,

» sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbior czesciowy instalaciji

d) odbidr koncowy instalacji

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia.

« PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Potaczenia urzgdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych .

« PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan imetody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).

o Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjny.
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